Walcz, dnia 23 marca 2021 r.

08.6221.11.2021

Informacja
o instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne, objetej obowigzkiem zgloszenia

Starosta walecki dzialajac na podstawie art. 152b ust. 11 2, art. 152 ust. 2, art.378 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.1210 t.j.), udostepnia informacje o
parametrach instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne, objetej obowigzkiem zgloszenia.

Oznaczenie prowadzacego instalacje: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o0.
ul. Konstruktorska 4
02-673 Warszawa

Lokalizacja instalacji:

numer ewid. dziatki geod.: 870/1

jednostka ewidencyjna: Miroslawiec
obrgb ewidencyjny: M. Mirostawiec
Przedmiot zgloszenia: zmiana danych w instalacji wytwarzajacej pole
elektromagnetyczne

Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 152b ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2019r. poz.1396 ze zm.),
organizacja pozarzadowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzgca dzialalnosé w zakresie, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub
18 tej ustawy. lub osoba zamieszkala w gminic, na terenie ktérej ma by¢ lub jest eksploatowana instalacja, o ktérej mowa w
ust. 1, moze wnies¢ do organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia uwagi dotyczace okolicznosci, o
ktorych mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegblowym uzasadnieniem uprawdopodabniajacych zasadnodé ich

wniesienia.
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Gdynia, dnia 15.03.2021r.
Prowadzacy instalacje:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.; ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
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Starostwo Powiatowe w Watczu

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa
Ul. Dabrowskiego 17

78-600 Watcz

W imieniu inwestora Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0. w artykutu 152, ust. 1 oraz ust. 6 pkt
1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799
z pozniejszymi zmianami) informuje o zmianie danych zawartych w zgtoszeniu instalacji stacji bazowe;j

BT43292 PIL MIROSLAWIEC zlokalizowanej pod adresem Mirostawiec, ul. Sprzymierzonych 71, woj.

zachodniopomorskie zgodnie z zatgczonym formularzem. / &

.....................................

Pl
(podpis in wesfora lub osoby przez niego upowaznionej)

ATEM - Polska Sp. z o.0. ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia, atem@atem.com.pl
Tel: +48 58 66 22 912 - Fax: +48 58 66 22902
www.axians.pl

Grupa VINCI Energies KRS 0000019400 Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc w Gdansky, VIll Wydzial Gospodarczy KRS
NIP: 527-10-33-729 REGON: 011254858 Wysokoéé Kapitatu Zaktadowego: 4.000,000,00 2k wviNgE |l f
Certyfikat I1SO 9001:2015 nr NC-458 PRS ENERGIES



FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1 Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wlasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Watczu
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa
ul. Dabrowskiego 17
78-600 Walcz

2 Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
stacja bazowa BT43292 PIL MIROSEAWIEC

3 Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje sie
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie instalacja
1.4 REGION POLNOCNO-ZACHODNI
2.4.32 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
3.4.32.63 PODREGION 63 - KOSZALINSKI
4.4.32.63.17 Powiat watecki
5.4.32.63.17.03.3 Mirosfawiec

4 Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Prowadzacy instalacje:
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0.; ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

5 Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Mirostawiec, ul. Sprzymierzonych 71, woj. zachodniopomorskie

6 Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r.
w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych rownowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej
niz 15W, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

7 Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$é $wiadczonych ustug
dziafalnos¢ w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

8 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

9 Wielkos¢ i rodzaj emisji?)
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 91 045 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 4 151,87 W

10 Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Ograniczanie emisji nie wystepuje.
Parametry stacji bazowej zostaly tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola elektromagnetycznego
nie wystepowat w miejscach dostepnych dla ludnosci.

11 Informacja, czy stopien ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
ponadnormatywnych.

12 Szczegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zataczniku nr 2 do
rozporzgdzenia:

. 3 ?/ysok:osc: 4) EIRP - 5) zakresy azymutow
1) wspéirzedne 2 Srodkow . . . . . .
¢ 2) czestotliwosé rownowazna moc i kgtow pochylenia osi
geograficzne elektrycznych T : :
pracy promieniowane giéwnych wigzek
anten anten nad ; e :
: izotropowo promieniowania
poziomem terenu
Azymut 0°
Pochylenie 0°-6°
16° 05’ 30.4"E 90,3 m 499 W Azymut 110°
5 GRi i 900 MHz 50,3 m 3966 W i ns g
53° 20' 08.4"N Pochylenie 0°-6
50,3 m 4992 W o
Azymut 260
Pochylenie 0°-6°
Azymut 30°
Pochylenie 0°-6°
16° 05' 30.4"E 40,0m 6612 W Azymut 270°
e " 1800 MHz 40,0 m 6812 W L
53° 20" 08.4"N Pochylenie 0°-6
50,3 m 5411 W o
Azymut 330
Pochylenie 2°-6°
Azymut 20°
Pochylenie 2°-6°
43,0 m 6022 W Azymut 280°
16° 05' 30.4"E 43,0 m 6022 W Pochylenie 2°-6°
53°20'08.4"N 2600Mt 43,0 m 6022 W Azymut 330°
40,0 m 19998 W Pochylenie 2°-6°
Azymut 340°
Pochylenie 1°-6°
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16° 05' 30.4"E Azymut 353°
53° 20' 08.4"N T Mk 435 m 194001 Pochylenie 0°-0°
16° 05’ 30.4"E Ayt 76°
53° 20’ 08.4"N 23 GHz 50,0 m 371535 W y

16° 05’ 30.4"E .
e ol 38 GHz 480m 436,52 W Azymut 338

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, ze w odleglosciach od anten sektorowych, okreslonych
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
zZnaczgco oddziafywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839), wzdiuz osi gtdwnych wigzek
promieniowania tych anten, nie wystepujg miejsca dostepne dla ludnosci.

7) Sprawozdanie z pomiaréw poziomow pél elektromagnetycznych - zatacznik nr 1

13. Miejscowosc, data (rok - miesigc - dzien): Gdynia, 2021-03-15
Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instal qg” Ka;grzyna Dgbrowska, tel. 508 256 878

gunay 1
Podpis /]( Zr ﬂ/fﬁ
A

Il. Wypetnia organ ochrony éyddowiska przyjmujacy zgtoszenie

7

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia

Objasnienia:

" Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawaé
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz.
1573, z pdzn. zm.).

2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napiecie
znamionowe, a w przypadku pozostalych instalacji - réownowazne moce promieniowane
izotropowo (EIRP) poszczegdlnych anten.

3 Liczba porzgdkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach
zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

212



PCA

PoLsiie CENTRUM
AKREDYTACJI

MOBI-TELEKOM &,
N

\—/ /’I
Obstuga Inwestycji Telekomunikacyjnych m

i
MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE =~ //T-\\\ e e
Y ~
Al. Niepodieglosci 799A, 81-810 Sopot ", I/;\\\\\“\
Tel. +48 58 765 13 13, e-mail: biuro@mobi-telekom pl i AB 1198

SPRAWOZDANIE
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

LBMT/021/03/21/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NR / NAZWA STACJI BT43292 PIL_MIROSLAWIEC

ADRES STACJI ul. Sprzymierzonych 71, Mirostawiec

GMINA Mirostawiec

POWIAT watecki

WOJEWODZTWO zachodniopomorskie

Sporzadzajacy sprawozdanie mgr inz. Kinga Kowalska M)W@,
Autoryzacja mgr inz. Adam Macioch A Mo

Data pomiarow: 12-03-2021

Formularz: Sprawozdanie z pomiarow OS, data wydania: 30-07-2020




SPIS TRESCI

1. Informacje ogdlne

2. Parametry zrodet PEM

2.1. Parametry anten sektorowych

2.2. Parametry anten radioliniowych

3. Opis zestawu pomiarowego

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego
3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
3.3. Dalmierz laserowy

3.4. Wyznaczanie wspétrzednych geograficznych
4. Podstawa prawna

5. Metodyka wykonywania pomiarow

6. Wyniki pomiaréw

7. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami

LBMT/021/03/21/PEM/OS

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.

Strona2z 10



LBMT/021/03/21/PEM/OS

1. INFORMACJE OGOLNE

Prowadzacy Instalacje Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

Konstruktorska 4
Zleceniodawca ATEM Polska, ul. tuzycka 2, 81-537 Gdynia
Przedstawiciel zleceniodawcy Katarzyna Dabrowska
Miejsce instalacji anten Wieza kratowa
Miejsce instalacji urzadzen Kontener techniczny

Nazwiska oséb wykonujacych pomiary Henryk Dzioch, pracownik techniczny

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwiazku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 . (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiarow 12-03-2021,10:20-11:20

Temperatura otoczenia [°C] 69-73
Wilgotnosé wzledna [%] 72,2-70,8
Opady atmosferyczne Brak opadéw
Identyfikacja zrédet | parametrow technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i

informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Nie stwierdzono wystepowania zrédet pol
elektromagnetycznych, ktére w zakresie badanych
czestotliwosci mogg bezposrednio wplywaé na wynik wartoéci
mierzonej

Inne zrodia pél elektromagnetycznych

Data opracowania 15-03-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodiegto$ci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 10
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralna cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



2. PARAMETRY ZRODEL PEM

2.1. Parametry anten sektorowych

LBMT/021/03/21/PEM/OS

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy Znamionowe
¢ Wysokosé
Czestotliwosé lub zakresy Liczba Sredni kat | Zakres katow Srodka
e czestotliwosci pracy Typlproducent anteny anten Azymut pochylenia pochylenia elektr. EIRE
anteny
& MHz] z = [] [] ['] [mn.pt] w
80010647Vv01/
1 900 Kathrein 1 0 3.5 0-6 50,3 4992
2 900 80010817/ Kathrein 1 110 3 0-6 50,3 3966
80010647V01/
3 900 keathrsin 1 260 3 0-6 50,3 4992
4 1800 80010378/ Kathrein 1 30 3 0-6 40,0 6812
5 1800 80010378/ Kathrein 1 270 3 0-6 40,0 6812
A264521R2V06/
6 1800 e 1 330 35 26 50,3 5411
A264521R2V06/
7 2600 M 1 20 3 2-6 43,0 6022
A264521R2V06/
8 2600 Hizawid 1 280 3 2-6 43,0 6022
A264521R2V06/
9 2600 Heravel 1 330 35 26 43,0 6022
10 2600 120125/ CellMax 1 340 3,5 1-6 40,0 19998
CP12-WB4G/
11 1800 el 1 353 0 0-0 455 19996
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
Wysokosé cz
estotli- Moc
Lp. | Typ/producent anteny g::::a Azymut | wosé wyjsciowa | Z);skc - Srednica EIRP
; pracy nadajnika | Snergetyczny
anteny
[mn.pt] 1 [GHz] [dBm] [dBi] [m] )
1 VHLPX4-23/ Andrew 50,0 79 23 19 46,7 1,2 3715,35
UKY 220 73/DC15/
2 EeS50n 48,0 338 38 16 40,4 03 436,52

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodiegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng calo$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.

Strona4 z 10
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego typu RAHAM model 495 nr 192172 wraz
z sondg gestosci mocy model 94 nr 191537 firmy General Microwave, pracujgcg w pasmie 50 MHz — 86
GHz o zakresie pomiarowym od 2,7 V/m do 265 V/m. Swiadectwo wzorcowania Nr LWiMP/W/065/20 z
dnia 16 kwietnia 2020 r. wydane przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego,
Politechnika Wroctawska. Przyjety prég czutoéci zestawu pomiarowego wynosi 2,7 V/m.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 10276736. Swiadectwo
wzorcowania nr 1510/AH/18 wydane dnia 31 lipca 2018 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH' (AP
106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 16507370. Nr Swiadectwa
wzorcowania L4-141.4180.120.2018.2699.1. Data wzorcowania 10.08.2018 .

3.4. Wyznaczanie wspotrzednych geograficznych

Wspétrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane 83 za pomoca aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomoca wiasnego oprogramowania do obliczania wspétrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczainych pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).
Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2020 poz. 1219).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sig wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 7994, 81-810 Sopot Strona 5z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integraing cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



LBMT/021/03/21/PEM/OS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi 45% przy poziomie ufnoséi 95% i
wspdotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow pomiaréw

Wartosé Warto$é

| oo | T SRS o S| BN | SRR | i | v | e
: [Vim] m] [A/m] - Vim] [A/m] . 5

il 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 GKP-az. 0° pez’ | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 | ST2MIAN
2 GKP - az. 0° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017| <023 | <023 513(;?59;5: oy
3 GKP - az. 0° pez* | 032 <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <0.23 513;:?50.'219":;39.?
4 GKP - az. 0° pcz* | 032 |<0007| 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 513;,259'219?;59.'2"
5 GKP - az. 0° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 5132359:?29?'14..?
6 GKP - az. 20° pcz* | 032 |<0007| 165 | <65 |<0,017| <023 | <0.23 513;:?5‘?;1?’57..?
7 GKP - az. 20° pcz* | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0,017| <023 | <0.23 5135;:?59;3?'3.;“
8 GKP — az. 20° poz* | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 | ST20UOLN
9 GKP — az. 20° pcz* | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0017 | <023 | <023 513;,25%?6%9.?
10 GKP - az. 20° pez’ | 032 | <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 | 32024 1N
1 GKP - az. 30° poz* | 032 |<0007| 165 | <65 |<0,017| <023 | <023 513;0259;; s
12 GKP - az. 30° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 ﬂ‘"’g?é?;;:f.'g‘
13 GKP - az. 30° pez* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0017| <023 | <0,23 513(;359;65!;15..?
14 GKP - a7 30° pcz* | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0017| <023 | <023 513535?;5'1‘5?
15 GKP — az. 30° pcz* | 032 |<0,007| 166 | <65 |<0,017| <023 | <0.23 513;359;233_;4‘?.'?
16 GKP —az. 110° pcz* | 03-2 |<0,007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 fg:ggg:g:g
17 GKP - az. 110° pez* | 032 |<0,007 | 165 | <65 |<0,017| <023 | <0.23 ?g:ggg:g:g
18 GKP - az. 110° pcz* | 032 | <0007 | 166 | <65 |<0,017| <023 | <023 fg:g%:g:g
19 GKP —az. 110° pcz* | 032 |<0,007| 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 fgg%ggg

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona6z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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Warto¢ [ Wartose

| oo | [FORRRE iR o) DRSS | e | i | s
£ [Vim] [m] [A/m] £ [vim] [A/m] f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 GKP — az. 260° pcz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0017 | <023 | <023 fg:ggg:ﬂg
21 GKP - az. 260° pez* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 ?g:gﬂ’?ﬁ’:g
22 GKP - az. 260° pcz* | 032 <0007 | 165 | <65 |<0017 | <023 | <023 ?g:ggg:g:g
23 GKP - az. 260° pez* | 032 |<0007| 165 | <65 |<0017 | <023 | <023 53;359;55"14..'2‘
24 GKP - az. 260° pez* | 032 [ <0007 | 165 | <65 | <0017 | <023 | <023 51355359'2‘%67‘:?
25 GKP - az. 270° pcz* | 032 <0007 | 165 | <65 |<0017 | <023 | <023 fg:gﬂg:;g
26 GKP - az. 270° poz* | 032 [<0007| 165 | <65 |<0017| <023 | <023 fg:gﬂ'g:gi:g
27 GKP - az. 270° pcz*® | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017| <023 | <0.23 ﬁ%?;g: Ly
28 GKP — az. 270° pcz* | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0,017 | <023 | <0.23 51%?32%@'?
29 GKP — az. 280° pcz* | 032 |<0007| 165 | <65 |<0017| <023 | <023 fg:ggg:g:’;
30 GKP — az. 260° pcz* | 032 |<0007| 165 | <65 |<0017| <023 | <023 fg:égg:g:g
31 GKP — az. 280° pez® | 032 <0007 | 165 | <65 |<0017| <023 | <023 | 5320102
32 GKP — az. 280° pcz* | 032 [<0007| 165 | <65 |<0017| <023 | <0.23 5?;%2:;%?;”
33 GKP - az. 330° pcz* | 032 |<0007| 1,65 | <65 |<0017 | <023 | <0.23 513(;,259'2143:3??
34 GKP - az. 330° pcz* | 032 |<0007| 165 | <65 |<0017| <023 | <023 5?;?;;;;,’2"
35 GKP - az. 330° pez* | 032 [ <0007 | 165 | <65 |<0,017| <023 | <023 5135359'1’8?'72..?
36 GKP - az. 330° pcz* | 03-2 | <0007 | 165 | <65 |<0017| <023 | <023 513;359%?@'
37 GKP - az. 330° poz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0017| <023 | <023 | LA ZEIN
38 GKP - az. 340° pcz* | 032 [<0007| 165 | <65 |<0017| <023 | <023 513(;,259'214":’;.?
39 GKP — az. 340° pcz* | 032 |<0007| 165 | <65 |<0.017| <023 | <0.23 513;259'223@.';‘
40 GKP - az. 340° pez* | 032 |<0,007 | 1,65 | <65 |<0017| <023 | <023 513(;259'12;5?
41 GKP — az. 353° pcz* | 032 <0007 | 1656 | <65 |<0017| <023 | <023 5136?59.2185.;'?
42 GKP - az. 353° pcz* | 032 |<0,007| 165 | <65 |<0017| <023 | <023 53;%9;;5?
43 GKP - az. 79° pez* | 032 |<0007| 165 | <65 |<0,017| <023 | <0.23 fg:gg?:g:g
44 GKP - az. 79° pez® | 032 [<0,007| 165 | <65 |<0017| <023 | <023 513359:2'11..?

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 7 z 10
Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w calosci.
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Wartoéé Wartosé Wartosé | Wartose | Wartosé | Wartos¢
3 : kose [ YVa Poprawk: 5 ka#ni- Slrzed
_§ i zmtegona ::’:i:r:w | obliczona | ::'F:i':r W:B kon;’g“ ko(::‘gwa Wi:M:fEl:l wa?&;l:l :\I:‘:; ﬂr'z_zz::
3 Vim] m | pam : Ml | fam) : .
1 2 3 4 b 6 T 8 9 10 11
45 GKP - az. 79° pez* | 032 (<0007 | 1,65 | <65 | <0017 | <023 | <023 |SF2011ON
46 GKP - az. 79° p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 165 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 5%%9;; 77';EN
47 GKP - az. 79° pez* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0017| <023 | <023 |S3ZO123N
48 GKP — az. 338° pcz* | 032 <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 53;?3;;;;?
49 GKP - az. 338° poz* | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <023 |S20244N
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°20'17.6"N
50 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 <0,23 16°5'30 '9"E
zabudowg !
GKP, wzdluz linii prostej laczacej 53°20'19 4"N
51 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'33 .3"E
zabudowg £
GKP, wzdhuz linii prostej taczacej 53°20'21 2N
52 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16535 '2"E
zabudowg .
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 53°20'22 8"N
53 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 <0,23 16°5'36 6..
zabudowg 0'E
GKP, wzdluz linii prostej igczacej 53°20'23 2N
54 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'31 ,1"E
zabudowg ?
GKP, wzdhuz linii prostej taczacej 53°20'25.1"N
55 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 HEch A
>aBudaw 16°5'36,5"E
Cl
PKP — w otoczeniu instalacji ” 53°20'14,4"N
56 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,6 |<0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'39.3°E
PKP - w otoczeniu instalacji i 53°20'12,8"N
57 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 165 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'43 8"E
PKP - w otoczeniu instalagji " 53°20'19,6"N
58 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°6'50,0"E
PKP - w otoczeniu instalacji & 53°20'16,4"N
59 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'53,4"E
PKP — w otoczeniu instalacji - 53°20'8,1"N
60 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,6 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'57 7"E
PKP - w otoczeniu instalacji - 53°20'5,2"N
61 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'30.6"E
PKP — w otoczeniu instalacji " 53°20'3,3"N
62 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007| 165 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'29.9'E
PKP — w otoczeniu instalacji § 53°20'1,8"N
63 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'41 8"E
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°19'568,5"N
64 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'39,9"E
PKP ~ w otoczeniu instalacji " 53°19'55,5"N
65 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°546 3'E
PKP - w otoczeniu instalacji - 53°19'54,3"N
66 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 <0,017 | <0,23 <0,23 16°5'41,9"E
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°19'56,6"N
67 radickomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'35,3'E
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°19'562,9"N
68 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'33.9"E
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°19'562,8"N
69 radiokomunikacyjnej p.cz: 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'25.6"E

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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3 Wartose | o oppgs | WaM0SE | oo o ke | WartoSé | Wartosé rﬂ:ﬁi f:ur:;ﬁ Wspéirzedne
“§_ Opis pionu pomiarowego' ZMIGETOHE EAquacNd oblll:ﬁona Dl kDfIEO::Wi I(DI;:'G’WI t‘l{;!dwés '\::MWI:‘ dedgificzne
5 [Vim] [m] [AIm] - [Vim] [Alm] = - :
1 2 ] 4 5 6 7 8 9 10 11
PKP — w otoczeniu instalacji 2 53°19'59,8"N
70 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 165 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'24,3'E
1| P et moeach | pozr | 032 | <0007 | 165 | <65 |<0,017 | <023 | <0.23 p ke
PKP — w otoczeniu instalacji ,. 53°20'2,2"N
72 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'13.7'E
73| i omnkeone | pezt | 032 | <0007 | 165 | 65 | <0017 | <023 | <023 | SHZZON
PKP — w otoczeniu instalacji . 53°19'55,9"N
74 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°512.0°E
PKP - w otoczeniu instalacji » 53°19'54 4"N
75 radiokomunikacyjnej p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'18.6"E
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 53°20'12.2"N
76 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,32 | <0,007 | 1865 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'6 7;"E
zabudowg L
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 53°20'13.4"N
77 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 165 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'10 5E
zabudowg :
GKP, wzdluz linii prostej faczacej 53°20'10.9"N
78 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'16 ’7"E
zabudowg g
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 53°20'10.6"N
79 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 <0,017 | <0,23 <0,23 16°5'21 ?E
zabudowsg !
GKP, wzdhuz linii prostej taczacej 53°20'11 5"N
80 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'24 ‘2“E
zabudowg )
GKP, wzdluz linii prostej taczacej 53°20'13.8"N
81 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'18 3E
zabudowg i
GKP, wzdluz linii prostej fgczacej 53°20'16.9"N
82 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 165 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'13 b"E
zabudowa i
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 53°20'15.3"N
83 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°510 b"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°20'17 1"N
84 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'6 é"E
zabudowg )
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 53°20'18.0"N
85 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'8 ‘f"E
zabudowg :
GKP, wzdtuz linii prostej faczace) 53°20'19.9"N
86 | urzadzenia nadawcze z najblizsza | p.cz.” 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 <0,017 | <0,23 <0,23 16°5'10 :'.S“E
zabudowag !
GKP, wzdiuz linii prostej fgczacej 53°20'18.9"N
87 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* | 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,5 | <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'15 ‘4"E
zabudowsg g
GKP, wzdiuz linii prostej taczacej 53°20'21 9"N
88 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | p.cz.* 0,3-2 | <0,007 1,65 <6,5 <0,017 | <0,23 | <0,23 16°5'13 b"E
zabudowa !
ol : i i
89 blﬂgf:nefdyi%?ni%iﬁi?cmﬂié pcz*t | 032 [<0,007| 165 | <65 |<0017| <023 | <0,23 :
DPP — ul. Miyriska 3, | pietro, *
90 Klatka, wewnatrz budynku p.cz. 0,3-2 | <0,007 | 1,65 <6,6 | <0,017 | <0,23 | <0,23 -

* ponize] progu czuloéci zestawu pomiarowego wynoszacego 2,7 Vim.

1 oznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto$¢ chwilowa

3 warto$¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$é pomiaru

4 warto$¢ natgzenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o niepewno$é pomiaru

5 dia wynikéw ponizej czulosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnosé dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania Zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartoéci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola
elektrycznego | magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 A/m
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zrozni-
cowane dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci. Zgod-
nie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania zrodet pdl e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne skladowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 VV/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymalng wartos¢ chwilowg zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 12-03-2021r. stwierdzono, Zze w obszarze pomia-
rowym nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych okreslo-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zataczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglo$ci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Wspotrzedne geograficzne obiektu
dtugos¢ : 16°05'30,4"E
szerokos¢ : 53°20'08,4"N
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Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
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Rys.1 Lokalizacja pionédw pomiarowych
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Sprawozdanie z pomiarow p6l elektromagnetycznych nr LBMT/021/03/21/PEM/0S M






