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D-M.00.00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych przebudoavdrogi powiatowej nr 2314z Nakielno - &tzno na odcinku przejazd kolejo-
wy - m. Staczno od km 0+038,73 do km 1+205,04 - wg PB.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanawize$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i rigige
stosow@ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres Robét aofiiych ST.

1.3.1. Wymagania ogollne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i pankivysokgciowych
D.01.02.01 Usuncie drzew i krzewow

D.01.02.04 Rozbiérki elementow drég i ulic

D.02.01.01 Wykonanie wykopow- w gruntach kat.\ —

D.04.01.01 Profilowanie i zagzczenie podia

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabiinego mechanicznie
D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineraasfaltowymi
D.05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona

D.05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej

D.05.03.04 Nawierzchnia z betonu cementowego -bpdowa
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA

D.05.03.23a  Nawierzchnia z betonowej kostki brugow

D.07.01.01 Oznakowanie poziome

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.03.01 Obrza betonowe

D.08.05.05  Scieki uliczne z ptyt betonowych

D.10.01.01 Mur oporowy

1.3. Niezalenie od postanowieKlauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy fswowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyetialstosowane przez Wykonaga je-
zyku polskim.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione pom¢j okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldzy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-
uzytkowa (drog) albo jego cgs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologicz-
ny (obiekt mostowy, korpus ziemnygget)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jehamiodsungty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielany pas terenu przeznaczanyughu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony piect Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoadgan reje
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strowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywantlecd i innej korespondencji tech-
nicznej pomgdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonaaicprojektantem.

1.4.5. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przexk@wawe, upowaniona do kierowania robo-
tami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.7. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.8. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawehni wraz ze sposobem ich pcenia.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie dngom w celu utgenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.10. Kosztorys Ofertowy - wykaz rob6t z podaniem ilosci (przedmiar) w kolejngi technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.11. Rejestr Obmiarow - akceptowany przez IngpakNadzoru rejestr z ponumerowanymi stro-
nami shiacy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych Robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratoribadawcze, zaakceptowane przez Zamauogaj
go, niezledne do przeprowadzenia wszelkich hadardéb zwhzanych z ocenjakaosci mate-
riatbw oraz robot.

1.4.132. Materiaty - wszelkie tworzywa niezlme do wykonania rob6t, zgodne z Dokument&ujo-

jektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pirspektora Nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwaslych do przejmowania i rozktadania odyein
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b#edoio oddziatywaniu ruchu i

czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy, scieralm a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

¢) Warstwa wyroéwnawcza - warstwa sfoa do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu ist-
niejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stiaca do przenoszenia obgen od ruchu na podie. Pod-
budowa mee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji na-
wierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwoéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje za-
bezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody,zorioprzenikaniem cstek podigaa. Maze
zawierd warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.15. Niweleta - wysokaiowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgoddo- zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi toleran-
cjami, a ja&li przedziat tolerancji nie zostat oléleny - z przegitnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowuth.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramijgzymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowgzenréwniez obejmowa teren prze-
widziany do rozbudowy drogi i budowy wdzexr chrongcych ludzi isrodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Podtze - grunt rodzimy lub nasypowy,zkey pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.19. Podige ulepszone - gérna warstwa podiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.20. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkiegaiia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.21. Projektant - uprawniona osoba prawna lmcfina ledaca autorem Dokumentacji Projekto-

wej.

1.4.22. Przedswzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nhowegaqzania drogowego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycizngasy w planie i przekroju podtu
nym) istniejcego padczenia.



1.4.23. Dokumentacja Przetargowa e&zDokumentacji Projektowej, ktéra opracawaferte prze-
targowa.

1.4.24. Rekultywacja - Roboty mag na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlash@go.

1.4.25. Zadanie budowlane -eéz przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebmg calas¢ kon-
strukcyjma lub technologicza zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mee polegé na wykonywaniu rob6t zwrzanych z budo-
wy modernizacji utrzymaniem oraz ochadoudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyaz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodidaz Dokumentagj
Projektova, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiei prawnymi i administracyjnymi, loka-
lizacje i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow, Dzienniki®wvy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robo6t. Uszkodzone Iniszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
A. Wykaz Dokumentow Przetargowych.

- Plan orientacyjny

- Kosztorys Ofertowy

- Przedmiary robot

- Specyfikacje Techniczne

B. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zostanieegazana Wykonawcy po przyznaniu Kontrak-
tu.

Branzowe Projekty Budowlane

- Czs¢ drogowa,
Powyzsze Dokumentacje Projektowe dostpne dla oferentow w okresie opracowywania ofert w
siedzibie Powiatowego Zaydu Drég Walcz, ul. Kotobrzeska 33.

C. Wykaz dokumentacji Projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowe;.
1. Projekty organizacji robot i harmonogramy robét
2. Projekty zabezpieczenia robot na czas budowy
3. Laboratoryjne recepty nawierzchni
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentacii Projekto-
wej przekazanej przez Zamawieggo, Wykonawca spardzi brakupce rysunki, ST na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przezddnzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodn& Rob6t z DokumentagijProjektove i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczzs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z
nich ¢ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dimlentacii.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentow ohpwje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w Podklauzuli 2.3. Warunkow Kontraktu

Wykonawca nie mze wykorzystywd biedow lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mnhidp
poprawek.
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W przypadku rozbinosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabialzgodne z DokumentacProjektovg i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEtda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenaén-
téw budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektow lub ST, i
wplynie to na niezadowakgja jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwlocznie zast
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na Terenieolyd w okresie trwa-
nia realizacji Kontraktuado zak@czenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawiyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia robot w okresie trwania budowy. W zal&ci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacii
ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawaa bieaco. W czasie wykonywania robot Wy-
konawca dostarczy, zainstalujecdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe aizenia zabezpieczgje
takie jak: zapory$wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewatay ten sposob bezpied=two pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje lzda akceptowane przez Inspektora Nad-
zoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umzesge, w miejscach i ikziach okrelonych
przez Irkyniera, tablic informacyjnych, ktérych tebedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne &la utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realiza-
cji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodyj zaptacie i przyjmuje Size jest whczony

w Cere Kontraktows.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcagbizie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepiséw i norm doty-
czacych ochronysrodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy orad#ie unik& uszkodzé
lub ucizliwosci dla oséb lub wlasrigi spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wy-
maga bedzie miat szczegolny wzgd na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych

2) Srodki ostrandici i zabezpieczenia przed:

[) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekowdmgch pytami lub substancjami toksycznymi,
II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i @jaz,
III) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg@ przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszigeh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoa@arem wywotanym jako re-
zultat realizacji rob6t albo przez personel Wykoopw

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niezds dopuszczone dozucia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wigkszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowexyie do robot bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion, jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatéw narodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaiczeniu robét ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchno-
logicznych wbudowania. deli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavdi@j powinien otrzy-
mat zgod; na wycie tych materialéw od wéaiwych organéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca iyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami , a ichay-
cie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatne;.

Wykonawca. odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ddzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wi&cicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wéaiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigci¢c w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktdre majby¢ wykonane w zakresie przefnia instalacji i urgdzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadoriinzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpgma robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatveazwitocznie powiadomi iyniera i zainte-
resowane wtadze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiizggo.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedula dopuszczone néawiezo uka-
czony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekadzoru.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz rpehsiapcych odpowiednich wymagasanitar-
nych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie odazzapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.



1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i uidzenia aywane do
robot od Daty Rozpoezia do daty wydania Potwierdzenia Zékeenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanigmpm by¢ pro-
wadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lukeleinenty byly w zadowalagym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie dgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zna&wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralmeejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdepisvytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w spo-
s6b cagly bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsjawkopie zezwo-
len i inne odnéne dokumenty.

1.5.13. Rownowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetnimajp materia-

ly, sprzt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaboty, lkda obowazywat postanowie-
nia najnowszego wydania lub poprawionego wydaniag@nych norm i przepiséw, o ile w kontrak-
cie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy pawetnormy i przepisyagpaistwowe lub odno-
sz sig do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniapce zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnegwigrdzenia przez #yniera. Ré@nice pomg-
dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe, i przedtaone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed gatczekiwanego przez Wyko-
naweg zatwierdzenia ich przez iagniera. W przypadku kiedy #ynier stwierdzi,ze zaproponowane
Zmiany nie zapewnigjzasadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw prze-
znaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdiaformacje dotycxe proponowanegar6-
dta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiedniegwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia priez/niera. Zatwierdzenie partii (efci) materia-
léw z danegarodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danedgoddta uzyskaj za-
twierdzenie.

Wykonawca zobowiizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyska-
ne z dopuszczonegoddta w sposob egly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiald wiacicieli i odnagnych wladz na pozyskanie mate-
rialdw z jakichkolwiekzrédet miejscowych vgczapc w tozrédta wskazane przez Zamawieggo |

jest zobowazany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacji
zrédia.

Wykonawca przedstawi dokumentaciwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia InspektordNeidzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagdlosciowych i jakgciowych materiatow
Z jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadklad czasowo 2t z terenu ukopOw i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieelda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoraziad Wykonawca niedalzie prowadz
zadnych wykopow w olebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w Kontrak-
cie.

Eksploatacjarodet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwaornie materiatdw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoruelu spraw-

dzenia zgodngi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiambblR materiatdbw mog by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich $diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okre-

slonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, beda zachowane

nastpujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tycheei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojntfaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzasli.ldspektor Nadzoru zezwoli Wy-
konawcy na gycie tych materialtdw do innych robot,zrtie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewaitmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, lige sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nad#jerdo czasu gdydoa one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaainowaty swaj jakasé i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Byde miejscach zorganizowanych przez Wy-
konawe.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powradinspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedryciem materiatu, albo w okresie dizym, jéli bedzie to wymagane
dla bada prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrangakzeptowany rodzaj materiatu nie
moze byt p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.



3. SPRZT.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jak& wykonywanych robét. Sper uzywany do robo6t powinien léyzgodny z ofeet
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanyneprinspektora Nadzoru; w przypadku braku usta-
len w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-
ru.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistikre
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaobyniera w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrossodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidupozliwosé wariantowego iycia Sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InspektNadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji przez Inspektora Nadzo-
ru, nie mae by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgmzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkoéw Kon-
traktu, zostas przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i ropulszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagz®bchzenia na 6 przy transporcie mate-
riatdw/sprztu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nigirte zezwolenia od wtadz co do przewo-
zu nietypowych tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiataynie-
ra.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkow transportu, ktore nie wptyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu drlzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadakieslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspekfdadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofg@in na osie mog by¢ uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia edowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z Kontraktem, oraz za jakazasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ichdiy¢ z Dokumentag Projektovs, wymaga-
niami ST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz peldami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso
kosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaranzgdnymi okreélonymi w Doku-
mentacji Projektowej lub przekazanymi nérpie przez Inspektora Nadzoru.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyice akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementébot kxda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakoekumentacji Projektowej i w ST, a takw
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjpkeistor Nadzoru uwzgtni wyniki bada mate
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riatdw i robot, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliad-
czenia z przeszégi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvege na rozwzam kwestk.
Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcpod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jaf@ (PZJ.

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyimera programu
zapewnienia jakici, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robot, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguejwykonanie robét zgodnie z Dokumenalejojek-
towa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.
Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:
a) czs$¢ 0gblm opisupca:
- organizaci wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeribot, - organizagjruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robat,
- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegolnych elementow ro-
bat,

- system (sposob i procediiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laborato-
rium, ktoremu Wykonawca zamierza zleprowadzenie badd,

- sposob oraz forengromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujcych a take wycihganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesahrolo-
gicznym, proponowany sposoéb i fogmrzekazywania tych informaciji zgnierowi,

b) czs$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilag¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedttia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedampomiardow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie uggze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwayzania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposbb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakai robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zomng jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie arz
dzenia nieziedne do pobierania probek i badaaterialdw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor2daal mae zaadac od Wykonawcy przeprowa-
dzenia badaw celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalsj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz robot zstatliwoscia zapew-
niajaca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidakumentacji Pro-
jektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&ch czstotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam élkiee, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewéiwykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaga-
niom norm okrélajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inspektor Nadzorudulzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietde
gnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Zadi niedocagniecia te lgda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki badan,

Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymaycie do Rob6t badanych materiatéw i dégye do y-
cia dopiero wtedy, gdy niedagni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwier-
dzona zostanie odpowiednia jakdych materiatébw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i
prowadzeniem badamateriatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prdbek.

Probki kda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania probyed-
tych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopo-
dobieastwem wytypowane do baila

Inspektor Nadzorudalzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materia-
tow, ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostawzez Wyko-
nawe; usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyrzypadku koszty te pokrywa Zamawizj.
Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaéhwepy przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmdbmiaru lub badania, Wykonawca. przedstawi
na pémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaod.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularasedtug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego maapvanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawnionst jdo dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatdbwznddta ich wytwarzania, i zapewniona mgdaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradibiGt prowadzonego przez Wykonawtedzie
oceni& zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawyaikow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inspektor Nadzoru i@ pobieré probki materiatéw i prowadgibadania niezalmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspek-
tor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badia albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmate-
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rialtdw i Rob6t z DokumentagjProjektow i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyc
lub dodatkowych badai pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnsxi z:

* Polsky Normg lub

« aproba4 techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
Sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez ST, k@a partia dostar-

czona do Robotduzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raziezeby

poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone

przez Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiavadazujacym Zamawiaicego i Wyko-
nawae w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialng¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olh@wjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazatanowiska shilbowego. Zapisy ¢ula czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dat przekazania przez Zamawieggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez ayniera programu zapewnienia jékoi harmonogramow Robdét,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementoéw Robat,
- przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robo-
tach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecz-
nych odbioréw Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wy-
konywania robét,
- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovwgdprzed-
lozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do DziennikadsyydWykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insjeea Nadzoru do ustosunkowania. 9Projek-
tant nie jest jednak strarfKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeéWVykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z ele-
mentéw Robdt. Obmiary wykonanych Robo6t przeprowasitzav sposob aigly w jednostkach przyj
tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnbp lub certyfikaty zgodn@ai materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilidan Wykonawcy leda gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru

Robot. Winny by udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieda-
bezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla iyniera i przedstawiane do vagl
du nazyczenie Zamawiafego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Doko-
tacj Projektova i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poerngdniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robat i terminie obmiaru, co najmnij3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do Rejestru Obmiaréw .
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie Iniga Wykonawcy od obowzku ukmczenia
wszystkich Robdét. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukciji Inspektora Nadzoru riané.
Obmiar gotowych Robotgazie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatno-
sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wy-
konawe i Inspektora Nadzoru.

13



7.2. Zasady okestania ilosci Robét i materiatow.

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhwz linii osiowej.

Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, okjosci beda
wyliczone w nf jako dtugéé¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gha wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzidzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgilatzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spe
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Spe-
cyfikacji Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob aiglty zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed geiowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.Obmiar Robét zanikggch
przeprowadza siw czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezéxda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rémaku miejsca szkice mady¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor wstarigoaniony z Inspekto-
rem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robét zanikagych i ulegagcych zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie reajiailegr zakryciu.

Odbiér Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uoviaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego pagiu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowas¢ danej czéci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebizika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniemdyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikadwudi powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
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Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstaeleimentow zawie-
rajacych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowmia konfron-
tacji z Dokumentagj Projektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior cesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru cg
sciowego Robdt dokonujeesivg zasad jak pyry odbiorze ostatecznym Robét. @dbiRobot dokonu-
je Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzaetstggo wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartcsci.

Calkowite zakaczenie Robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagomem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robdét nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytih
czac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéaczenia Robét i przgcia dokumentow, o ktorych
mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyzneprzez Zamawiagego w obecriei
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj Roboty dokona ich oceny jakoowe] na
podstawie przedtmnych dokumentéw, wynikéw badld pomiaréw-, ocenie wizualnej oraz zgodoio
wykonania Robét z Dokumentadprojektove i ST

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapsiga realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robo6t zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét aegowych lub Robdt uzupetnig
cych w warstwigcieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoa usta-
la nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtoseo i rob6t wadliwie wykonanych, Wykonawca
przediay do akceptacji Inspektora Nadzoru Program Naprawierajcy proponowane rozwrania
technologiczne mage na celu osgnigcie wymaganej w SST i Dokumentacji Projektowe] fadko
robot.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégo Robdt jest protokdt odbioru ostatecz-
nego Robét sposdlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowé&nasgpujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpviesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu. uzupetniajce lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6. Deklaracje zgodnoi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zaiczo-
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie 2 BZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot toywsacych (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robo6t wiécicielom
urzadzen.

9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robaét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejgintaryzaciji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego niglad
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomig Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.
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Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag tkeda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzagicych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyobd® zwihzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyaialwv okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczolydR'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza jednostk ob-
miarowg ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopmdstave ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawev danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kossowej lrdzie uwzgédniac wszyst-
kie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Spe-
cyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétidobejmowa:

Robocizr bezpdrednia wraz z towarzysacymi kosztami

Wartaé¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynuaaewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

Wartcé¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami - Koszty poednie, zysk kalkulacyjny i ryzy-
ko

Podatki obliczane zgodnie z obailjacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfjkdechnicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 obejmujezyatkie warunki okrdone w w/w dokumen-
tach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneNr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13thm 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodeziykartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKT® WY-
SOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudawdrogi powiatowej nr 2314z Nakielno - §tzno na odcinku przejazd kole-
jowy - m. Staczno od km 0+038,73 do km 1+205,04 - wg PB.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét okitych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuyznaczenie osi trasy i punktow wysekim-
wych na przebudowywanym odcinku drogi nr 61 (pRt)l.

W zakres tych rob6t wchodzi;
- wyznaczenie sytuacyjne i wysakibowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysé&owych
(reperéw roboczych zatonych w terenie dowrzanych do reperéw patwowych),

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, zwgczenie dodatkowych reperéw roboczych,

- zastabilizowanie punktéw pikieta roboczego drogi min. co 50 m, poza granicbét w sposob
trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznako&w sposob utatwiagy ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej GTzgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.08'ymagania ogélne”, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robdt.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania odlpert 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatw.

Warunki ogolne stosowania materiatéw, ich pozyskiiaa sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne"”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenidrasy i punktow wysok&iowych g - bolce
stalowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,
badz inne materiaty akceptowane przezyniera.
Do utrwalenia punktéw gtébwnych trasy nafestosowa bolce stalowe. Pale drewniane umieszczone
w s3siedztwie trasy powinny migsrednic; 0,15 do 0,20 m i dtugé 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow natg stosowa paliki drewniane o diugai okoto 0,30 m krednicy 0,05 do
0,08 m.Swiadki whijane obok palikow powinny miedtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
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3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotyez sprztu.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne", ikt
3.2. Spret stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokwych.

Do wyznaczania trasy i punktéw wysakowych naley stosowa sprzt:
- teodolity,
niwelatory,
tyczki,
- faty,
- tasmy
lub inny sprzt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MXOM@O "Wymagania ogolne”, pkt 5. Prace
pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uerlu Geo-
dezji i Kartografii (GUGIK).

Inzynier dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne gtyazenia w terenie punktéw gtéwnych osi
trasy, skrzgowan oraz punkty wysokiziowe (repery robocze). W oparciu o materialy daziane
przez Ireyniera, Wykonawca powinien przeprowadpbliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegOtowego wytyczenia robét.

5.2. Wyznaczenie punktéw na osi.

Tyczenie osi trasy drogowej najewykona w oparciu o DokumentagjProjektova, przy wykorzy-
staniu sieci poligonizacji patwowej.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny lprzesungte wigcej niz 0 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rne punktow na osi nalg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych projektu.

5.3. Robocze punkty wysékmwe.

Robocze punkty wysokoiowe naley wyznaczy co okoto 250 m. Punkty wysoktiowe naley
wykon& poza granicami projektowanej budowli, @dre ich wyznaczyz doktadnécia do O,5 cm.

5.4. Wyznaczanie nasypow i wykopdw.

Wyznaczanie nasypow i wykopdéw polega na oznaczpoiozenia w terenie kragdzi podstawy na-
sypu oraz krawedzi przecicia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopdéw nglestosowé dobrze widoczne paliki.

Odlegtasci migdzy palikami naley dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegt&t ta powinna odpowiadeodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych
podanych w Dokumentacji Projektowej.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtlqekt 6. Kon-
trole jakasci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumkidyso-
kosciowych naley prowadzé wg ogoinych zasad olkdlenych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych powinna lpyzeprowadzone wg napujacych zasad:
a) & drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznachoziomie oraz
co najmniej co 100 m na prostych,
b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugo budowanego odcin-
ka,
C) wyznaczenie nasypow i wykopow nalesprawdza tasma i szablonem z poziomi¢ co najmniej w
5 miejscach na kalym kilometrze oraz w miejscach budgch watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarowy jest:

- 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasggbwej i punktow wysokiziowych
w terenie,

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne"”, pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentgleyojektovg, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dadniki pozytywne.

Odbior rob6t zwazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terervdstpuje na podstawie
szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonaw-
ca przedktada kynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsai.

Og0lne ustalenia dotygee podstawy piatrici podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania
ogolne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositrgminktéw wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperdéw roboczych,

- zastabilizowanie punktéw pikieta roboczego drogi min. co 50 m, poza gramiceb6t w sposob
trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakogy w sposéb utatwiggy ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie.
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- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

Nie wysgpuja.

10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyavarac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga styegi, Gtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa, 1979

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdsUGIK, 1978

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa oshowa geodezyjna, GUGIK, 1983

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne sakciciowe, GUGIK, 1979

6. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GJ&983

7. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, G{&983

8. Ustawa z 17.05.1989 . .Prawo geodezyjne i kagfigzne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z

pézniejszymi zmianami).
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D.01.02.01 USUNICIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejwmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudawdrogi powiatowej nr 2314z Nakielno - §tzno na odcinku przejazd kole-
jowy - m. Staczno od km 0+038,73 do km 1+205,04 - wg PB.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnu;
- usunkcie i karczowanie pojedynczych drzew i krzewdw argcach rob6t ziemnych,
- zabezpieczenie istnigjych drzew,
- wywiezienie korzeni, gaki, karpiny, dhtyc

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia odstawowe podane w niniejszej Szgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00'ymagania ogoélne", pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotyez robét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Ogoblne wymagania dotyaze materiatow.

Ogdllne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padas ST D.00.00.00
~Wymagania ogolne".

2.2. Rodzaje materiatow.
Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywaniatrdmgowych zostanuzyte nasgpujace mate-
riaty:
- deski,
- gwozdzie budowlane okgte gote,
- maty stomiane,
- woda.
3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania dotyae sprztu.
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne”, ikt

3.2. Spret stosowany do usugtia drzew i krzewow oraz zabezpieczenia drzew.

Do wykonania rob6t naky stosowa:
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- pitly mechaniczne,
- spycharki,
- roéwniarki,
- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgiem do prowadzenia prac zwanych z karczowaniem
drzew,
- samochody do transportu materiatow,
- reczny spret do prac ziemnych,
- sprzt do podlewania
badz inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu.

Ogollne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymaganiale",
pkt 4.

4.2. Transporkcietych drzew, karpiny i gati oraz materiatéw do zabezpieczenia.

Pniescigtych drzew, karpina i getie mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Usugi
ty materiat z wycinki i karczowania stanowi wlasé@amawiajcego.

W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zpigezy¢ tadunki i materiaty przed nitiwo-
§Cig przesuwania i

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M3OM@O "Wymagania ogdlne”, pkt 5.
5.2. Usur¢cie drzew i krzewow.

Drzewa i krzewy znajdage sk w pasie robot ziemnych i przewidziane w Dokumejntamjektowej
do usungcia, naley scia¢ i wykarczowa przed rozpocgiem roboét z doktadnym usuiem korzeni.

Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pmipowinny by wypetlnione gruntem przy-
datnym do budowy nasypéw i zggczone zgodnie z wymaganiami wg PN-S/02205.

Doty po wykarczowanych pniach w albie wykopdw nalgy tymczasowo zabezpieazyprzed gro-
madzeniem giw nich wody.

5.3. Zabezpieczenie drzew.

Zabezpieczenie drzew obejmuje:
- zabezpieczenie pni drzew obudprvdesek do wysokoi 2 m, okrélonej jednak indywidualnie
dla kazdego drzewa, aby nie uszkoélnajnizszych konaréw,
- podlanie wod w ilosci okoto 20 dmina 1 szt. drzewa,
- przykrycie korzeni matami stomianymi w éd okoto 4 nf na 1 szt. drzewa.
Do obowhzkéw Wykonawcy nalgy takze dopilnowanie, aby w zagju strefy korzeniowej zabezpie-
czanych drzew:
- nie byly sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe
- nie zaszly zmiany poziomu gruntu,
- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byggygmie, jesiersi i w mazliwie krétkim okresie
czasu.
W przypadku pojawiacego st zagraenia Wykonawca zobowazany jest podic czynngci minima-
lizujace negatywny wptyw wiej wymienionych czynnikow.
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5.4. Demontazabezpieczenia.
Demonta zabezpieczenia po zalazeniu robdt obejmuje:
- rozebranie obudowy,
- usunkcie mat stomianych,
- delikatne spulchnienie ziemi w strefie korzeniodeiew.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6. 1. Ogolne zasady kontroli jada robot.
Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania og|ipét 6.
6.2. Kontrola prawidtowgci usungcia drzew i krzewow.
Sprawdzenie jaki rob6t polega na sprawdzeniu ich zgodna:
- Dokumentacj Projektova w zakresie kompletr$ai usungcia drzew i krzewow,
- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specydjka
6.3. Kontrola jakéci zabezpieczenia drzew.
Kontrola jakdci zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniupbagowa spetnia warunki zabez-
pieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, stéopaopatrzenia drzew w w@d powietrze oraz
czy zachowaneasvarunki oméwione w punkcie 5.3.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarova jest
a) 1 szt. usunitego drzewa,
b) 1 ha karczowania krzewdéw,

c) 1 szt. zabezpieczonego drzewa.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogoélne", pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovs, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wystepuje zgodné& pod wzgédem ilasci oraz jakdci zasypana dotow oraz zachowa-
nia warunkow wg pkt 6 odiaie zabezpieczenia drzew.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrsci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt
9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 szticigtego drzewa i 1 ha usweia krzewow obejmuje:
- Sciecie drzew i krzewow,
- karczowanie pni,
- wywiezienie pni, karpiny i gaki na wskazane miejsce,
- zasypanie dotow po wykarczowaniu i zagczenie gruntu,
- uporadkowanie terenu po wykonanych robotach.

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- wykonanie obudowy z desek,

- podlanie,

- roziazenie mat,

- rozebranie obudowy,

- zdjecie mat,

- spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1 Normy.

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietMgmagania i badania.

10.2. Inne dokumenty.

Katalog Naktadéw Rzeczowych - Tereny zieleni Nr 21—
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | OGRODZXE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudawdrogi powiatowej nr 2314z Nakielno - §tzno na odcinku przejazd kole-
jowy - m. Staczno od km 0+038,73 do km 1+205,04 - wg PB.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu rozbidrki elemen-
téw drog i obejmuj:
- rozebranie kragznikow betonowych 15x30,
- rozebranie obrza betonowego 8x30,
- rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr@bumi
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubn8 ¢
- rozebranie nawierzchni z brukowca grub. 16 cm,
- wywoOz gruzu w miejsce wybrane przez Wykonavpetniajce wymagania przepisow gospo-
darki odpadami, materiaty nadaeg¢ s¢ do ponownego wbudowania (wg wskazaspektora
Nadzoru) nalgy przewieré na plac sktadowy PZD Walcz.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z obovgzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.08'ymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycz robét.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY.
Nie wyskpuja.
3. SPRZT.
3.1. Ogdblne wymagania doty@e sprztu.
Ogdlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne”, ikt
3.2. Spret do rozbiorki.
Do wykonania rob6t zwizanych z rozbidrk nalezy stosowa:
- pity spalinowe do nawierzchni asfaltowych,
- mioty pneumatyczne,
- spycharki,

- fadowarki,
- sprzt reczny ladz inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu.

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagag@me", pkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiérki.

Materiaty pochodace z rozbiérki stanowiwlasndgé Inwestora i powinny by usunéte bezzwiocznie
po zakdiczeniu robot rozbiérkowych poza Teren Budowy. Matgrte mana przewoz dowolnym
srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M3OM@O "Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Rozbiérka istniggych nawierzchni i podbudowy.

Rozbiérce podlega istnigja nawierzchnia i podbudowa na odcinkach ustalowdbokumentacji
Projektowej. Warstwy nawierzchni i podbudowy rglesura¢ przy zastosowaniu sgitz wymienio-
nego w pkt 3 lub wskazanego przez inspektora NadRwboty rozbiorkowe natg prowadzé w taki
sposoOb aby kragdZ rozbieranej nawierzchni na styku z istagj byta pionowa i prostopadta do osi
drogi i nie mae by postrzpiona.

Materiat z rozbiérki nawierzchni i podbudowy zoseawykorzystany do wykonania zjazdéw gospo-
darczych na pola, pozostatasitozostanie na koszt Wykonawcy przewieziona w miejgskazane
przez lrzyniera.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Og0dlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt|ipét 6

6.2. Kontrola jakéci rob6t rozbiorkowych.

Kontrola jakaci robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletdoi wykonywanych robot i ich zgodéa z Dokumentagj Projektova,
- sprawdzeniu ich zgod&c wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specsfijk.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogoélne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarova rob6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég i ogrodagest:

-1 nf (metr kwadratowy) rozbiorki istniggych nawierzchni i podbudowy,
- 1 Mg (tona) wywo6z materiatdbw z rozbiorki.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogoélne", pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektova, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymirahejami wg pkt 6, daty wyniki po-
zytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrsci.

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdsi podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie zakresu i oznakowania robaét,
- rozbiorke nawierzchni (warstw bitumicznych i podbudowy),
- zatadunek i odwiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyrdwnanie i zagszczenie podi,
- uporadkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wyskpuja.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT I-V.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudawdrogi powiatowej nr 2314z Nakielno - §tzno na odcinku przejazd kole-
jowy - m. Staczno od km 0+038,73 do km 1+205,04 - wg PB.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych:
- wykonanie wykopow z wbudowaniem w nasyp,
- formowanie nasypow,
- zag:szczenie nasypow,
- wywdz nadmiaru gruntu poza abrrobot,
- plantowanie powierzchni wykopdw i nasypow.

| .4. Okrglenia podstawowe.

1.4.1 Wykop budowla ziemna wykonana w @bie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztal-
towanej przestrzeni powstate] w wyniku usiam z niej gruntu.

1.4.2. Odkiad ‘miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych w czasi&omywania wykopéw, a nie

wykorzystanych do budowy nasypdéw.

1.4.3Gfeboka¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczona w osi wyko-

pu.

1.4.4. Pozostate oldienia podane w niniejszej S ggodne z oboviizujacymi odpowiednimi pol-

skimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblpkt 1.5.
2. MATERIALY - nie wystpuja.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotyae sprztu.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", skt
3.2. Spret stosowany do wykonywania wykopow.

Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntwenby¢ stosowany spet:
- koparki jednonaczyniowe samochodowe labignicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gsienicowe,
- tadowarki,
- rowniarki samojezdne,
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- lub inny sprezt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania doty@ze transportu.

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagangigre", pkt 4.

4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traslem wbudowania w nasyp oraz do wywozu
poza teren budowy powinny gtosowane samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MO®@O "Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Charakterystyka gruntow wygtijgcych w wykopach.

Nie wykonano badageotechnicznych gruntéw w pasie drogowym.

Przygto, ze wystpujace grunty mena zaliczy do kat. II-1V, pod wzgidem trudnéci ich odspajania.
W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powinpereprowadz badania laboratoryjne grun-
tébw uzyskanych z wykopdéw celem potwierdzenia ichygatndci do budowy nasypéw zgodnie z
PN-S-02205. i badania w trakcie budowy nie potwierdzatazen przyjetych w Dokumentacji Pro-
jektowej to grunt nieprzydatny do budowy nasypoéwvimien by odwieziony na odktad po uzgod-
nieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.3. Roboty przygotowawcze.

5.3.1. Wykonanie robot przygotowawczych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinigmasvdzt zgodnd¢ rzed-
nych terenu z DokumentadpProjektova. Ponadto:
- za pomog palikbw wyznaczy w terenie krawdzie skarp wykopdw na przeciu z terenem
w miejscach zgodnych z lokalizagyrzekrojow poprzecznych,
- usuryé przewidziane do wykarczowania drzewa i krzewy,
- zdja¢ humus.

zgodnie z DokumentagjProjektova, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01 oraz poleceniamapéttora
Nadzoru.

Wszelkie odsipstwa powinny b§ udokumentowane i potwierdzone przez Inspektorazbiad

Przed przysipieniem do wykonywania nasypu nalew obrebie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D.01.01.8T D.01.02.01.

5.4. Odwodnienie pasa robot ziemnych.

Niezaleznie od budowy urddzen odwadniajcych, ugtych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien wykond urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wdd opadowych poza obszar robot
ziemnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma
obowiazek wykon@ wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadéwea catym okresie trwania robot
spadki zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbiaWykonawcy grunty ulegnnawodnieniu, ktére spowoduje ich tryalie-
przydatnd¢, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntdw i zagpienia ich gruntem przydat-
nym. Koszt tych Robét ponosi Wykonawcazelew trakcie wykonywania robo6t ziemnych zostan
stwierdzone urgzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Ptoyedj (kable, przewody itp.),
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badZz niewypaly czy wykopaliska, wowczas roboty nglgrzerwd i powiadomé o tym fakcie In-
spektora Nadzoru, ktory podejmie degyafinégnie kontynuowania robot.

5.5. Wykonywanie wykopow.
5.5.1 Wykonywanie wykopow z przewiezieniem gruntubdidowy nasypow.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowbye bezpdrednio wbudowane w nasyp.
Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych dddwy nasypow sdopuszczalne tylko woéwczas,
gdy w miejscu wbudowania zapewniono praprztu gwarantuicego rozigenie i zagszczenie
gruntu. Grunt nieprzydatny do wbudowania w nasypviey¢ w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru.

Jezeli grunt jest zmarzity, nie naley go odspajé do gkbokasci okoto 0,5 m powyej projektowa-
nych rzdnych robét ziemnych.

Wykonanie wykopdw w pasie projektowanej nawierzgkest rownoznaczne z wykonaniem koryta tj.
wyprofilowaniem gornej powierzchni robét ziemnygoditaza).

5.5.2. Skarpy wykopow

Sposéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantoigh stateczn& w catym okresie prowa-
dzenia robo6t, a ich naprawa wynikegq z nieprawidtowego ich wykonania niezgodnegookibnen-
tacjp Projektova, obchza Wykonawe,.

Pochylenia skarp wykopow oraz nierowaiopowierzchni skarp nie powinny przekra¢aaartcci
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.0D0Pkt 5.7.

5.5.3. Zagszczenie gruntow w wykopach

Zagszczanie gruntu w wykopach - w pogiionawierzchni, okrgane jest na podstawie: wskaka
zag:szczenia (IS).

Wskaznik zag:szczenia IS, wyznaczony na podstawie lagtgstasci objetosciowej szkieletu gruntu
(Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z padteykopu oraz maksymalneggiasci objgto-
sciowej (Pds) szkieletu gruntu oktenej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B81. Wy-
magane warkei wskaznika zagszczeniad w podtazu wykopdow, podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartdci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podize)

Strefa korpusu / podia / Minimalna wartéc I dla
Chodnik Zjazdy
GoOrna warstwa podia w wy- 0,97 1,00
kopie o grub. 20 cm
Na gkbokasci od 20 dO 50 cm 0,95 0,97
od powierzchni rob6t ziemnych

Wskaznik zageszczenia wg zajcznika nr 4 punkt 4 - Warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne — Dz. U. Nr 43 poz. 430/99

Jezeli grunty rodzime w podiau wykonanego wykopu nie mgjvymaganego wskaika zagszcze-
nia, to przed utzeniem konstrukcji nawierzchni, pod® naley dogsci¢ do wartgci Is podanych w
tab. 1.

Czestotliwos¢ bada wskaznika; Is - minimum co 100 m
5.5.4 Doktadné&t wykonywania wykopow.

Doktadnad¢ Wykonania robot ziemnych w wykopach powinng Isprawdzana w przekrojach po-
przecznych podanych w Dokumentacji Projektowejrngzlziej nk co 200 m.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:
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- wymiary wykopu w planie magrozni¢ sie od projektowanego wykopu o +10 cm a keahzie
dna wykopu nie powinny méewyraznych zatama,

- réznica w stosunku do projektowanychdnych robét ziemnych nie e przekracza+1 cm
i-3¢cm,

- pochylenie skarp wykopu nie m®r&ni¢ sic od projektowanego o wiej niz 10% jego war-
tosci wyrazonej tangensengika,

- maksymalna gbokas¢ nierébwndci na powierzchni skarpy wykopu nie ioprzekracza3
cm przy pomiarze tat3 m.

5.6. Wykonywanie nasypow.
5.6.1 Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczniegofilu podiuwznego,
zgodnie z DokumentagjProjektova i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przez Inspek
Nadzoru.

Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musk yezzwiocznie wbudowany w nasyp. Nasypy
naleey wykonywa metod, warstwows réwnomiernie na catej szerad@ nasypu. Warstwy gruntu
przepuszczalnego nale uklada& poziomo, a grunty mato przepuszczalne ze spadkjémej po-
wierzchni okoto 4% + 1%.

5.6.2 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowywanie gruntow przewilgoconych, ktorytdinsuniemaliwia osiagnigcie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypow naleprzerwa, jezeli wilgotnosé
gruntu przekracza waré dopuszczalgp to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej
niz 20 % jej wartdci.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptowazsz inspek-
tora Nadzoru.

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nievjestanie osuszyjej i
zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przezyniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wa-
dliwej warstwy.

5.6.3 Wykonywanie nasypow w niekorzystnych waruhkaimosferycznych
Nie naley wbudowywa& gruntow przewilgoconych (W>VV), zamarznitych i przemieszanych ze
$niegiem lub lodem oraz w temperaturze, przy ktarejjest maliwe osagnigcia w nasypie wymaga-

nego wskanika zagszczenia.

5.6.4 Zagszczenie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna by zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wysjacych warunkow. Koleja warstwe
gruntu mana nakladé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwilozonej warstwy.

5.6.5 Grubé¢ warstwy.
Grubai¢ warstwy poddanej zagzczaniu powinna kyustalona z uwzgtnieniem wspotczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatmej grubdci warstwy po osignigCiu wymaganego zagzczenia.

Orientacyjne wartai, dotycace grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zagpzczania podano w pkt 3.2. niniejszej ST.
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5.6.6 Wilgotnd¢ zag:szczanego gruntu.

Wilgotnosé gruntu w czasie jego zeggczania powinna I8yzblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie préby normalnej metpdli Il wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotig) optymalnej
nie powinny przekracza-20%, +10%.

Jezeli wilgotnasé gruntu przeznaczonego do zagczenia jest wksza od wilgotnéci optymalnej o
wartas¢ wigkszy od podanych odchyte to grunt naley przesusz§ w sposéb naturalny lub przez za-
stosowanie dodatkéw chemicznych. Gdy wilggtngruntu jest mniejsza, to zaleca fj

zwiekszenie przez polewanie wpdSprawdzenie wilgotrioi gruntu naley przeprowad4i laborato-
ryjnie.

5.6.7 Wymagania dotyaze zagszczenia.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow,&@gzenie warstw natg okresli¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wg normy BN-77/8931-12, powinien na catej
szerokaci korpusu spetntawymagania podane w Tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wai®l. dla:
Chodnik Zjazdy
Gorna warstwa o grub. 20 cm 0,97 1,00
Warstwy nasypu do ghbokasci od niwelety 0,95 0,97
robot ziemnych: -1,20 m
Warstwy nasypu na gbhokasci od niwelety 0,95 0,95
robot ziemnych poagj: -1,20 m

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcegag, to Wykonawca po-
winien spulchni warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego angta zagszczenia Wykonawca
powinien usun¢ warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwal ponow-
ne préby prawidtowego zagzczenia warstwy. Na skarpach powierzchniowa wargfuntu grubgci
20 cm powinna miewskanik zag:szczeniad = 0,95

Czestotliwos¢ badah wskaznika; Is - minimum co 100 m
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6. 1. Ogolne zasady kontroli jada robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania og§lipét 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:
- sprawdzeniu zgodioi z Dokumentagj Projektows, ST i zaleceniami Inspektora Nadzoru,
- sprawdzeniu zgodsoi wykonania robét z uwzegtinieniem tolerancji ok&onych w pkt 5.5. -
5.6.,
- sprawdzeniu wskaikow zagszczenia podia gruntowego zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w tab. nrli 2.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@O@ymagania ogoélne”, pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 ni metr szécienny wykonanego wykopu lub nasypu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”, pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektowva, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjargi pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsgi.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne”, pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 fiwykopéw obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robat,

- wykonanie wykopu z transportem urobku i wbudowarnvemasyp,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumejit&rojektove, ST,
- zageszczenie powierzchni wykopu do wieliab podanej w ST,

- formowanie i zagszczenie nasypow,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych.

Cena wykonania 1 iwykopéw z wywozem nadmiaru gruntu obejmuije:
- wykonanie prac pomiarowych,
- odspojenie gruntu,
- zaftadunek narodek transportu i wywoz.
Cena wykonania 1 fiplantowania powierzchnio skarp wykop6w i nasypétejmuije:.
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im sgadk pochylé zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa i ST,
- uporadkowanie terenu przylegtego do drogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhgnagania i badania.
2. Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-02205.
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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z przebudawdrogi powiatowej nr 2314z Nakielno - §tzno na odcinku przejazd kole-

jowy - m. Staczno od km 0+038,73 do km 1+205,04 - wg PB.

1.2. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objych (ST).

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujvyprofilowanie i zagszczenie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi normami, wytycznymi i okkdeniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kavykonanych robét i ich zgodéé z Dokumentagj Projek-
towa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdIn
2. MATERIALY.
Nie wyskpuja.
3. SPRZT.
- réwniarki lub spycharki,
- koparki,
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
4. TRANSPORT.
Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M}OM@O ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanie-
Czyszcza.
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Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umii-
wiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychdaych podtaa. Zaleca s, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm #ye ni projektowane radne podiaga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podiau przewi-
dzianym do profilowania, Wykonawca powinien spuli¢hpodiaze na gébokas¢ zaakceptowamn
przez Inspektora Nadzoru, dowdedodatkowy grunt spetniagy wymagania obowkujace dla gérnej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartci wskaznika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptovpangz Irkyniera.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowa do osagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podiada (1)

Strefa korpusu / podia / Minimalna wartéc | dla
Poszerzenie, gij pieszy
Gdrna warstwa podim w wykopie o grub. 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 dO 50 cm od powierzchni robot ziemnych 01,0

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprzeé na metodzie obgken ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia poghowediug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego
I pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinieregracza 2,2.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byrdwna wilgotnéci optymalne;j
Z tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zsgczonego podia.

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi prze-
rwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdavi-
nien on zabezpiecéypodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragzenie folii
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektodzdia.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktada-
nia kolejnej warstwy mma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualaiecz wykonanie nie-
zbednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavmyko-
na on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jata robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgcze-
nia koryta i wyprofilowanego podia podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Rownda¢ podiwwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie | co 100 m

7 | Zag:szczenie, wilgotn@ gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzae

podiaza dziej niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtéwnych tukoéw poziomych

6.2.2. Szerok& profilowanego podiza
Szeroké¢ profilowanego podiza nie mae r&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rownéc profilowanego podiza

Nieréwndaci podtuzne profilowanego podi@ naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z nor-
ma BN-68/8931-04.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego po@dgowinny by zgodne z dokumentacprojektows z

tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe
R&nice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podta i rzdnymi projek-
towanymi nie powinny przekrac&a1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zag:szczenia wyprofilowanego podia okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporownanie wartei modutow odksztat-
cenia, to wart&t stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 nie powinna byvigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotrdé
gruntu podiaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilongm@odtda.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
slonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgtkasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zagzczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej war-
stwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogolne”, pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest 1 m profilowanego i zagszczonego podia..
8. ODBIOR ROBOT.

Odbi6r profilowania i zagszczenia podia, podlega zasadom odbioru rob6t zanikagh wedtug
zasad okrdonych w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne".

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdsd i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem goleji wg punktu 6 daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotygz podstawy platrsgi.

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 rodebranej oczyszczonej i skropionej warstwy obgmu
Cena wykonania 1 hprofilowania i zagszczenia podia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wyréwnanie podiea,
- profilowanie podiaa,
- zag:szczenie podia,
- utrzymanie podiga,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoogldksztalcenia na-
wierz