OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego
przebudowy drogi powiatowej nr 2314Z
m. Stgczno — Nakielno.

I. Podstawa opracowania.

=

Umowaz Powiatowym Zargdem Drog, 78-600 Walcz, ul. Kotobrzeska 60B/2 .

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr43/99 poz. 430).

3. Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Westnznych i Administracji w sprawie
znakoéw i sygnatéw drogowych ( Dz. U. nr 170/2002.d8393 ).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdfotv warunkow zarglzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymaeemiem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

5. Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:88@any przez Starostwo Powiatowe w

Walczu KERG nr 2209-32/2011 opracowana przez geageawnionego Pana Ireneusza Gérzy

kiego posiadajcegoswiadectwo MGPIB Nr 8723.

Il. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany reelpjudow drogi powiatowej nr 2314Z m.
Stragczno — Nakielno wraz z budawzatoki autobusowej, gju pieszo — rowerowego, chodnikéw i
zjazdow do posesiji.

1. Opis stanu istniepcego.

1. Opis terenu.

Teren przebudowy drogi powiatowej nr 2314Z jeskal@owany na dziatkach nr 328/2, 19. Te-
ren przylegty do pasa drogowego zagospodarowangvmidtwem mieszkaniowym jednorodzin-
nym. Konfiguracja tego terenu jest pokazana naekmgju podiinym. Nawierzchnia drogi powia-
towej z betonu asfaltowego.

2. Uradzenia obce w pasie drogowym:

- kanalizacja sanitarna,

- sie¢ wodochggowa

- siet energetyczna napowietrzna i doziemna,

- siet telekomunikacyjna napowietrzna i doziemna,
3. Warunki gruntowo-wodne.

Na obszarze objym przebudow nie wystpuja grunty mineralne, stabo#iee i organiczne. Nie
wystepuja nasypy niekontrolowane oraz niekorzystne zjawig&alogiczne. W zvgzku z tym wy-
stepuja tu warunki gruntowe proste. Projektowany obiekicza st do | kategorii geotechniczne;j.

I1l. Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej przebudowy drogiiatowej kategoria ruchu KR2:
a) szerokd¢ jezdni —2x2,75 m oraz 2x2,50 m;
b) spadek poprzeczny jezdni — na odcinku prostym dwoey 2%; na tukach jednostronny 0% -
6,0%;
c) szerokd¢ zjazdow: 3,95 + 8,00 m,



d) szerokd¢ chodnika — 1,50 + 2,00 m,
e) spadek poprzeczny chodnika — 2%,
f) szerokd¢ ciagu pieszo — rowerowego — 2,00 m,
g) spadek poprzecznyagju pieszo — rowerowego — 3%,
h) szerokdé¢ zatoki autobusowej — 3,00 m,
I) dtugas¢ miejsca postojowego — 20,00 m,
i) spadek poprzeczny zatoki — 2%.
2. Konstrukcja nawierzchni:
a) Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2— Dz. U. Nr 43/p8z. 430 zaicznik nr 5 rozdz. Il pkt
5.3.2a.

- warstwascieralna z mieszanki SMA grub. 4 cm,

- wyrOéwnanie istnigjcej nawierzchni betonem asfaltowym grub. 0+ 10 cm,-

b) Konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniu KR2z: U. Nr 43/99 poz. 430 zgdznik nr 5
rozdz. Il pkt. 5.3.2a:

- warstwascieralna z mieszanki SMA grub. 4 cm;

- warstwa wizaca z BA grub. 8 cm;

- podbudowa z kruszywa tamanego grub. 20 cm;

c) Konstrukcja nawierzchni zjazdéw: Dz. U. nr 43/9% p430 zadcznik nr 5 rozdz. 1l pkt 5.61a/

- nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm;

- podsypka piaskowa grub. 3 cm,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0+31,5 mm grub. 15 cm

d) Konstrukcja nawierzchni chodnikéwDz. U. Nr 43/99 poz. 430 /zgdznik nr 5 rozdz. Il pkt.
5.6.1a:

- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 6 cm;

- podsypka piaskowa grub. 3 cm;

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabdizego mechanicznie grub. 10 cm
e) Konstrukcja nawierzchni ggu pieszo — rowerowego:

- nawierzchnia z mieszanki optymalnej grub. 15 cm,

- podbudowa z kruszywa mineralnego grub. 10 cm.

d) Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej - Dz.Nr 43/99 poz. 430 /zgdznik nr 5 rozdz. Il
pkt. 5.4a:

- nawierzchni z kostki kamiennej grub. 10 cm,

- podsypka piaskowa grub. 3 cm,

Podbudowa zasadnicza z betonu B-20 grub. 22 cm.

3. Przebieg drogi w planie.

Droga przebiega po istnigjej trasie z korektami wysokciowymi w celu wzmocnienia na-
wierzchni.

4. Trasa w przekroju.

Przygto do projektowania minimalne pochylenie paatte 0,3% ze wzghtlu na istnigjca konfi-
guracg. Przygte rozwhzanie zapewni prawidtowe odwodnienie nawierzchoigdpod warunkiem
wiasciwego wykonania robot.

5. Przekroje normalne.
Na rysunku nr 3 przedstawiono przekroje charaktgcgse.
6. Przekroje konstrukcyjne.
Szczegoty konstrukcyjne prayych rozwihzan pokazano na rysunkach szczego6téw konstrukcyj-
nychnr4ib5.
7. Odwodnienie.
Odwaodnienie powierzchniowo w przylegty teren.



8. Organizacja ruchu.

Oznakowanie nalgy wykona wg projektu zatwierdzonego zgodnie z Rozpdeeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzaia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow adzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym gdaeniem.

9. Oznakowanie robot.

Do wykonania robét drogowych aftych opracowaniem wykodaznakowanie robot prowadzo-
nych w pasie drogowym zgodnie z projektem oznakdavesbot prowadzonych w pasie drogowym
stanowiacym odebny projekt podlegapy zatwierdzeniu zgodnie z Rozpgdzeniem Ministra infra-
struktury z dnia 23 wrZaia 2003 r w sprawie szczegoOtowych warunkow gdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym g@dzeniem — oznakowanie wykonana wykonawca
robot.

10.Wykonawstwo robat.

Roboty drogowe obje projektem budowlanym, wyko&agodnie z obovdzujacymi normami
technicznymi i Specyfikacjami Technicznymi stangoyimi podstaw technologicza i merytorycz-
na. SzczegoOlowe Specyfikacje Techniczne, opracowaao padstawie OST wydanych przez
GDDKIA W-wa, stanowa dokumentagj przetargow na wykonanie robét drogowych.

11.Urzadzenia obce.

Istniejgce uradzenia infrastruktury technicznej nie wymagpjzebudowy.

12. Repery.
Rzedne projektowe odnogzsie do niwelacji pastwowej na postawie reperowrsawowych.
13. Przedmiar robét — zostat dokzony do dokumentacji przetargowe;.

Opracowat:

Jerzy Wéniewski
NN-8345/769/84

Ztotow, 01 padziernik 2015 r.



INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2314Z
Strgczno - Nakielno
dz. nr328/2, 19

INWESTOR:
Powiatowy Zarzd Drog
ul. Kotobrzeska 60B/2
78 — 600 Watcz
PROJEKTANT:

Jerzy WéniewskKi
ul. Fr. Bartosza 12
Ztotow 77 — 400



1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego ozekolejnosé realizacji poszcze-
goInych obiektow:

A/ Zakres robét:
1. Roboty rozbiérkowe.

2. Roboty ziemne.

3. Krawgznik betonowy wystajcy - 399,25 mb;

4. Kraweznik betonowy wtopiony - 202,10 mb;

5. Kraweznik betonowy na ptask - 42,25 mb;

6. Ustawienie obrzey betonowych 8 x 30 cm — 78,00 mb;
7. Ustawienie obrzey betonowych 6 x 20 cm — 1.687,40 mb;
8. Nawierzchnia jezdni z SMA — 6.909,05;m

9. Nawierzchnia zjazdéw — 96,35°m

10. Nawierzchnia chodnika — 586,957m

11. Nawierzchnia eigu pieszo — rowerowego — 1.690,26 m
12. Nawierzchnia zatoki autobusowej — 105,55 m

13. Nawierzchnia wysypy — 108,15°m

14. Sciana oporowa typu L = 51,00 mb;

15. Plantowanie — 7541,06°m
B/ Kolejnas¢ robot:
1. Roboty ziemne i roboty rozbiérkowe.
2. Ustawienie elementééciany oporowe;j
3. Ustawienie obrzey i kraweznikdéw betonowych.
4. Wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, zatokicdusowej, wyspy, chodnika,agu pieszo
— rowerowego i zjazdow.
5. Wykonanie plantowania poboczy i skarp.
2. Wykaz istniejacych obiektow.
- sie¢ wodochgowa

sie¢ energetyczna doziemna i napowietrzna

siet telekomunikacyjna

sie¢ kanalizacji sanitarnej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktoraoga stwarza¢ zagrazenie bez-
pieczeistwa i zdrowia ludzi.

Nie wystpuje.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji ro-
bot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich wyst
pienia.

Zagrarenia bezpiecZestwa mog wystpi¢ w zwigzku z prowadzeniem robot pod ruchem, za-
trudnieniem gjzkiego sprztu budowlanego.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wykonawca robot jest zoboydany do opracowania instrukcji bezpiecznego wykaayiev
robo6t budowlanych i zaznajomienia z miracownikéw w zakresie wykonywanych przez nichatob
— Dz. U. Nr 47 poz. 401 82 z dnia 19 marca 2003 r.

Przed przysipieniem do rob6t wykonawca przeprowadzi szkolegiélime pracownikow oraz
szkolenie stanowiskowe zgodne z zakresem wykonyalangbét. Wszystkie szkolenia zosjaod-
notowane w dzienniku szkaie



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajcych niebezpieczé-
stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegdlnego za-
grozenia zdrowia lub w ich gsiedztwie.

1. Roboty drogowe ¢a prowadzone potowkjezdni — dostawa materiatéw i dojazd spuzbedzie
si¢ odbyw& przy czsciowym zagciu pasa ruchu — jezdni. Zabezpieczenie i oznak@avabot
nasgpi zgodnie z projektem oznakowania robét, zatwienym zgodnie z Dz. U. Nr 177/2003
poz. 1729.

2. Wygrodzenie miejsca roboét zaporami drogowymi i askbwymi tdmami ostrzegawczymi.

3. Wykopy wykonywd przy pochyleniu skarp 1:1,5 oraz przy zastosowazmlunkéw rozporo-
wych.

4. Roboty ziemne w olgbie istniejcych sieci infrastruktury technicznej wykonyéveecznie i za-
chowaniem nalgytej ostranosci.

W zwiazku z wykonywaniem robdtowyzej 30 dni roboczych a pracochtodadxdzie przekra-
czat 500 osobodni — Kierownik Budowy jest oba@a@any opracowaplan bioz w oparciu o powy
sz informacg oraz Prawo Budowlane i Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotygzej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigeze
stwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

Opracowat:

Jerzy Wéniewski

NN-8345/769/84

Ztotow, 01 padziernika 2015 r.



