Schemat oznakowania i prowadzenia robdt przy jednostronnym zajeciu jezdni dwukierunkowej dwupasowej
w obszarze zabudowanym V<60 km/h i poza obszarem zabudowanym V>60 km/h
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dla V<60 km/h 50 — 100 m
dla V>60 km/h 150 - 300 m

SCHEMAT DLA ROBOT:
— rozbiorkowych

— ustawienia kraweznikow
— wykonania nawierzchni

ODLEGLOSCI MIEDZY ZNAKAMI:
— min. 10 m dla V<60 km/h (obszar zabudowany)

@ B-25 — min. 20 m dla V>60 km/h (obszar niezabudowany)

B-33 ODLEGLOSCI MIEDZY ZNAKAMI U-21a i U21b:
— max 10 m dla V<60 km/h (obszar zabudowany)
— max 20 m dla V>60 km/h (obszar niezabudowany)
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77-400 ZGOTEW UL. FR. BARTOSZA 12
telefon/fax: (0-67) 263-55-37

Zakiad Produkcyjno-Usjugowo-Handlowy| INWESTOR
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Powiatowy ZarzNd Dr-g

ul. Kojobrzeska 33
78-600 Waijcz

OBIEKT: Przebudowa dr-g powiatowych
StrNczno - Nakielno

RYSUNEK: - Oznakowanie rob -t "1.3
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
PROJEKTANT Jerzy WiSniewski NN-8345/769/84 11/2011
OPRACOWAE in0. Wojciech Bindek 11/2011
OPRACOWAE Adam BrzeziEski 11/2011
SPRAWDZAJACY
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY SKALA
Drogowa PB 2011




