OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu
przebudowy drogi powiatowej
m. Stgczno — Nakielno.

|. Podstawa opracowania

[EnY

. Projekt budowlany przebudowy drogi powiatowej nta&tno — Nakielno, S§czno — Rutwica.

2. Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wesnznych i Administracji w sprawie znakdéw
i sygnatéw drogowych ( Dz. U. nr 170/2002 poz. 1393

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdfolv warunkéw zargdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tymadganiem (Dz. U. Nr 177/2003 poz. 1729).

4. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdyolv warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz wdzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220/2003 poz. 2181 —geahiki 1, 2, 3, 4).

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne - Dz. U. Nr 43/1999 poz. 430.

6. Plan sytuacyjno - wysokciowy w skali 1:500.

Il. Charakterystyka drogi .

1. Charakterystyka ruchu.
Ruch drogowy jest ruchem lokalnym — brak pomiamchru

I1l. Stan projektowany .

1. Projektowane oznakowanie wykonano zgodnie z $mieg cytowanym Dziennikiem Ustaw i
dostosowano do projektowanych zmian - przedstawi@nplanie sytuacyjnym nr 1.

2. Zasady ustawienia znakdw drogowych pionowych:
a/ w poziomie 0,56 2,00 m od krawdzi jezdni, mierzc odlegt@dé do krawedzi znaku od strony jezdni,
b/ wysok@&¢ umieszczenia znaku 2,00 m , migrod powierzchni terenu do dolnej krgdzi znaku;
¢/ wysoka¢ umieszczania znaku nad chodnikiem 2,20 m, mieod powierzchni chodnika do dolnej
krawedzi znaku;
d/ odlegta¢ znaku od przeszkody:
- znaki ostrzegawcze 50,60100,00 m w strefie pdkosci do 60 km/h,
- znaki ostrzegawcze 150,860800,00 m w strefie pdkasci powyzej 60 km/h
- znaki A-7 maliwie blisko skrzyowania i nie dalej i25,00 m,
- znak D-1i D-2 maliwie blisko skrzyowania i nie dalej 150,00 m,
- znak D-6 umieszczasiw odl. 0,50 m od kragdzi malowania od strony nadpzajacych
pojazdow.

3. Termin wprowadzenia oznakowania po zak@czeniu robot drogowych zedanych z przebudaoy
drogi.

IV. Wykonawstwo znakow drogowych

1. Znaki drogowe pionowe zakupiv firmie specjalizujicej st w produkcji znakéw. Nalgy stosowa znaki
drogowesrednie z folii typu Iposiadajce znak bezpiecastwa ,B”.

2. Znaki pionowe ustawizgodnie z omOwionymi w niniejszym opisie zasadawymienionym na wsfpie
rozporzdzeniem.

3. Oznakowanie poziome odblaskowgubowarstwowe wykora poprzez firng specjalizujca sie w
wykonawstwie i posiadaga odpowiedni sprg techniczny.



V. Zestawienie znakow drogowych

1. Znaki drogowe pionowe.
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2. Znaki poziome.
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szt. 2 (Piesi)

Linia

[mb]

przelicznik

jednostka

[m?]

P-le

17.00

0.12

m?/mb

2.04

164.65

0.24

m*/mb

39.52

P-6

250.00

0.08

m*/mb

20.00

P-10

16.50

0.50

m/mb-s

33.00

P-13

7.85

0.2625

m*/mb

2.06

P-14

16.50

0.357

m?/mb

5.89
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