Rodos 6.8.23.0 [6637] - Rekomendacja :

Przedmiar Strona 1/3
Roboty drogowe
Nr Nr ST Podstawa, opis rob6t Jm llos¢
D-01.00.00 |1. Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe.
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyah,drogach w terenie rowninnym
1,16631 km 1,17
razem| km 1,17
1.2. Karczowanie drzew
2 D-01.02.01 |Karczowanie drzew ér. ponad 76-100 cm i pni z wywiezieniem #fa, karpiny i gadzi
szt 25,00
1.3 Roboty rozbiérkowe.
3 D-01.02.04 |Rozebranie krawinikow betonowych 15x30 wtopionych na fawie bet prepn z wywozem materiatu i
gruzu
13,05+12,20+10,50+9,50+8,20 m 53,45
razem m 53,45
4 D-01.02.04 |Rozebranie obrza betonowego 8x30 wraz z wywozem gruzu.
3,40+1,40+1,05+6,20+1,85+0,60+3,20+2,15+12,20+218+9,00+11,00+2,80+2,80+1,30+1,00+1,104mb 77,50
1,60+4,40+0,75+1,65+1,10+1,55+1,10
razem mb 77,50
5 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr@lem z wywozem
12,90+18,00+5,00*5,00+12,00*5,00+9,65*5,00 m2 164,15
razem| m2 164,15
6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnika z brukevegg. 16 cm wraz z wywiezieniemgruzu
34,65+26,15+21,80+11,75+8,80 m2 103,15
razem| m2 103,15
7 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni zjazdéw i chodnika z kolstkbnowej gr. 8 cm wraz z wywiezieniemgruzu
26,15+26,10 m2 52,25
razem| m2 52,25
2. Roboty ziemne
8 D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kat. Il z transportem weble rob6t, wbudowaniem w nasyp i zagczeniem
wg tab. 1427,80 m3 1.427,8(
razem| m3 1.427,8(
9 D-02.01.01 |Roboty ziemne wyk. w gruncie kat. Il z wywozem nadru ziemi
wg tab. 340,31 m3 340,31
razem| m3 340,31
D-04.00.00 (3. Podbudowy
10 D-04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5.q20kem wraz z profilowaniem i zegsgczeniem
dna koryta - poszerzenie
wg tab. 471,70+993,83 m2 1.465,53
Zjazdy 146,95+66,25+38,95+40,50+52,00+83,25435,7 m2 463,60
razem| m2 1.929,13
11 D-05.03.05 |Warstwa wizaca z betonu asfaltowego 0/25 mm KR 2. grub. 8 @ozyszczeniem i skropieniem pogio
emulsp asf.
wg tab. 471,70+993,83 m2 1.465,53
Zjazdy 146,95+66,25+38,95+40,50+52,00+83,25435,7 m2 463,60
razem| m2 1.929,13
12 D-04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy betonem asfaltowym 0/12,8 nffnXz oczyszczeniem i skropieniem pagio
emulsp asf. wil. 0,5 kg/m2
wg tab. 235,99*2.51*1.01 m2 598,26
razem| m2 598,26
D-05.00.00 |4. Nawierzchnie
4.1 Nawierzchnia z BA.
13 D-05.03.13 |Wykonanie nawierzchni grysowo mastyksowej SMA KBr@b. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem
podiaza emuls} asf. oraz transportem mieszanki
Jezdnia m2 6.445,4%
568,25+141,75+839,00+457,10+673,95+517,85+729,2D495130,75+194,10+92,00+137,60+594,30+
412,20
Zjazdy 146,95+66,25+38,95+40,50+52,00+83,25435,7 m2 463,60
razem| m2 6.909,0%
5. Elementy ulic
5.1 Krawezniki betonowe.
14 D-08.01.01b |Ustawienie krawznikow 15x30 na tawie betonowej B-20 z oporem - \ajgsty.
Strona prawa 12,20+87,75+18,35+8,75+3,45+4,8(B0427,95+7,20+9,50+10,00+16,70+97,65 mb 348,60
Zatoka autobusowa 18,30+20,00+12,35 mb 50,65
razem mb 399,25
15 D-08.01.01b |Ustawienie krawznikow 15x30 na tawie betonowej B-20 z oporem - vidog.
Strona prawa 4,00+4,00+3,70+4,00+12,00+8,80-+B 5D mb 54,60
Strona lewa mb 97,50
4,00+4,00+2,00+2,00+2,30+2,30+2,00+2,00+4,00+7,343-54,00+11,60+5,50+25,45+8,35+5,15+0,35
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razem mb 152,10
16 D-08.01.01b |Ustawienie krawznikow betonowych wtopionych 20x30 na fawie betpprem B-15
Zatoka autobusowa 19,70+30,30 mb 50,00
razem mb 50,00
17 D-08.01.01b |Ustawienie krawznikow 15x30 na tawie betonowej B-15 z oporem nalpta
8,45+7,55+3,75+7,20+12,95+2,35 mb 42,25
razem mb 42,25
5.2 Opornik betonowy
18 D-08.03.01 |Ustawienie opornika betonowego 8x30 na tawie betep@-15
Strona prawa mb 42,55
4,00+4,00+1,00+1,30+6,00+1,00+1,00+0,70+0,45+4,(8B-D,50+0,35+1,10+4,00+1,40+0,35+0,60+2,
60+5,15+1,15+1,00+0,25
Strona lewa 8,00+4,55+4,95+2,00+4,00+2,00+3,95344,00+0,80 mb 35,45
razem mb 78,00
5.3 Obrzeze betonowe
19 D-08.03.01 |Ustawienie obrzea bet. 6x25 na fawie bet. B-10
Chodnik strona prawa m 269,85
2,00+18,35+7,30+3,45+6,50+15,10+1,50+58,75+2,85%P9,00+2,00+7,30+2,00+14,30+12,75+16,55
+67,65+1,50
Sciezka rowerowa strona prawa  12,30+91,75+2,00 m 106,05
Sciezka rowerowa strona lewa m 1.311,5€
3,75+5,45+12,15+11,60+5,00+12,35+30,05+21,60+209(B5+40,10+26,25+26,05+16,85+17,90+1,40
+7,40+72,70+18,15+64,10+60,45+25,35+13,05+1,85+PR5+0,95+1,55+0,60+12,05+11,10+1,60+1,2
0+1,20+1,60+11,85+30,10+21,60+20,30+69,30+2,9542940,05+33,80+11,75+31,30+40,10+26,25425
,95+16,75+17,80+2,45+6,35+72,70+18,25+64,15+60,8(B»*11,10+1,60+0,55
razem m 1.687,4(
5.4 Zjazdy do poses;ji
20 D-08.04.01 |Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejly 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5.gt6 cm
Strona prawa  28,75+17,80+19,15+20,30 m2 86,00
Strona lewa 7,00+3,35 m2 10,35
razem| m2 96,35
5.5 Chodniki
21 D-08.02.02 |Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowejly 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5.gt0 cm
Strona prawa  59,65+65,05+462,25 m2 586,95
razem| m2 586,95
5.6 Ciag pieszo-rowerowy.
22 Wykonanie nawierzchni z mieszanki optymalnej gribecm na podbudowie z kruszywa mineralnego grub.
10cm
Strona prawa 207,90 m2 207,90
Strona lewa 392,20+145,90+56,70+34,65+247,7%6A2,59,05+120,90+216,50+36,00 m2 1.482,3(
razem| m2 1.690,2(¢
6. Parkingi i zatoki autobusowe.
6.1 Zatoki autobusowe i wyspa.
23 | D-05.03.01 Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej grub. irta podsypce cementowo-piaskowej wraz z
D-05.03.04 |wykonaniem podbudowy z betonu B-20 grub. 22 cm
Zatoka autobusowa 105,55 m2 105,55
Wyspa 108,15 m2 108,15
razem| m2 213,70
D-07.00.00 |7. Urzadzenia Bezpiecaestwa ruchu
24 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
P-4 164,65*0,24 m 39,52
P-le 17,00*0,12 m 2,04
P-6 250,00*0,08 m 20,00
P-10 16,50*4,00%0,50 m 33,00
P-14 16,50*0,375 m 6,19
P-13 7,85*0,2625 m 2,06
razem m 102,81
24.1 Linie segregacyjne i kragdziowe cigte malowane mechanicz
P-4 164,65*0,2 m2 39,52
razem| m2 39,52
24.2 Linie segregacyjne i kraydziowe przerywane malowane mechanic
P-le 17,00*0,1 m2 2,04
P-6 250,00*0,0 m2 20,00
razem| m2 22,04
24.3 Linie na skrzgowaniach i przejciach dla pieszych malowane mechanic
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P-10 16,50*4,00%0,E m2 33,00
P-14 16,50*0,37 m2 6,19
P-13 7,85*0,262 m2 2,0€
razem| m2 41,25
25 D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
A-7 2,00 szt 2,00
D-15 1,00 szt 1,00
D-1 4,00 szt 4,00
D-2 1,00 szt 1,00
D-6 6,00 szt 6,00
A-12a 1,00 szt 1,00
A-30 2,00 szt 2,00
C-13/16 10,00 szt 10,00
C-9 1,00 szt 1,00
C-13a 3,00 szt 3,00
C-16 1,00 szt 1,00
D-42 3,00 szt 3,00
D-43 3,00 szt 3,00
E-17a 1,00 szt 1,00
E-18a 1,00 szt 1,00
T-0 1,00 szt 1,00
razem| szt 41,00
25.1 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowycireminicy 70mm
3,60 40,00 szt 40,00
razem szt 40,00
25.2 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawcinffohmacyjnych o powierzchni ponad 0,2
A-7 2,00 szt 2,00
D-15 1,01 szt 1,00
D-1 4,0( szt 4,00
D-2 1,0( szt 1,00
D-6 6,0( szt 6,00
A-12a 1,0 szt 1,00
A-30 2,00 szt 2,00
C-13/16 10,00 szt 10,00
C-9 1,00 szt 1,00
C-13a 3,00 szt 3,00
C-16 1,00 szt 1,00
D-42 3,01 szt 3,00
D-43 3,01 szt 3,00
E-17a 1,0 szt 1,00
E-18a 1,0 szt 1,00
razem szt 40,00
25.3 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawcinyffohmacyjnych o powierzchni do 0,3
T-0 1,00 szt 1,00
razem szt 1,00
D-06.00.00 (8. Roboty wykaiczeniowe
8.1 Plantowanie poboczy i skarp
26 Plantowanie poboczy i skarp z obsianiem traw
wg tab. 2945,29+2276,26 m2 5.221,5%
razem| m2 5.221,5%
27 Wykonanie terendw zieleni wraz z plantowaniem iiabem travy
52,85+161,15+266,00+791,65+182,75+576,05+361,25,858688,50 m2 3.386,55
razem| m2 3.386,5%
9. Mur oporowy
28 D-10.01.01 |Ustawienie muru oporowego z elementéw prefabrykgwhriL" z zagszczeniem podi@ i wykonaniem
tawy z kruszywa grub. 10 cm
1,55/1,00 21,00+2,90+27,10 mb 51,00
2,05/1,30 2,85+29,95+40,20+34,00+11,80+31,35 mb 150,15
razem mb 201,15




