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1. Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Powiatowego Centrum Ksztatcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Watczu przy ul. Bankowej 13.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 2015 poz. 1422) — przywotane w dalszej czesci opracowania jako
W.T.

1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) — przywotane w dalszej czesci
opracowania jako O.P.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) — przywotane w dalszej czesci
opracowania jako W.D.

1.5. Inwentaryzacja budynku gtéwnego Powiatowego Centrum Ksztatcenia
Zawodowego i Ustawicznego w Watczu, ul. Bankowa 13, dz. nr 5652, obr.
0001 — Watcz, jedn. ew. Watcz Miasto.

1.6. Informacje uzyskane od zleceniodawcy oraz wizja lokalna w obiekcie.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania ekspertyzy technicznej jest ustalenie zakresu
niezgodnosci w istniejgcym budynku przy ul. Bankowej 13 w Watczu, pod katem
zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz
wskazanie rozwigzan zastepczych na zasadach okreslonych w § 2 ust. 3a W.T.

W zwigzku z powyzszym, dokonano analizy warunkéw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej pod katem opracowania koncepcji spetnienia wymagan
przepiséw. Podjete zostato przy tym zatozenie, ze zakres prac uwzgledni ogéiny
stan bezpieczenstwa pozarowego czesci budynku i na tej podstawie okreslony
zostanie zakres niezbednych do wykonania prac. Poniewaz spetnienie wprost

wymagan okreslanych przepisami jest niemozliwe, zdecydowano: o ustaleniu
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rozwigzan rekompensujgcych w ramach niniejszej ekspertyzy techniczne;.

3. Charakterystyka ogéina budynku.

Budynek zlokalizowany jest na terenie Powiatu Wateckiego, w Gminie
Miejskiej Watcz, przy ul. Bankowej 13 w Watczu na dziafce oznaczonej numerem
geodezyjnym 5652 (obr 0001 — Watcz, jedn. ew. Watcz Miasto).

Na dziatce znajduje sie budynek gtéwny potaczony z budynkiem spawalni oraz
budynek kuzni. Budynek powstat w XIX wieku. Byt wielokrotnie przebudowywany
i rozbudowywany. Gmach budynku podpiwniczony murowany z cegly ceramicznej
i kamienia, trzykondygnacyjny nakryty jednospadowym dachem. Budynek spawalni
- parterowy dobudowany do pétnocno - zachodniej Sciany szczytowej budynku
gtdbwnego szkoly. Sciany murowane z cegly, dach z blachy trapezowej
na konstrukcji stalowej ocieplony styropianem i pokryty papa. Bryta budynku
ztozona w ksztatcie litery ,L". Elewacje od strony ulicy o bogatym wystroju ceglane,
nietynkowane. Stropy ceglane tukowe, ceglano-stalowe kleina, schody stalowo-
zelbetowe.

Dane ogdlne istniejacego budynku:

- powierzchnia zabudowy: 1240 m?
- powierzchnia uzytkowa: 3300 m?
- kubatura: 14000 m?

4. Charakterystyka pozarowa budynku.
4.1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji.

Powierzchnia uzytkowa budynku: 3300 m?2.

Wysoko$§¢ budynku zgodnie z § 6 i 8 W.T zawiera sie w przedziale pomiedzy 12
m, a 25 m, co kwalifikuje go do grupy budynkéw sredniowysokich (SW). Budynek
posiada 4 kondygnacje nadziemne. Budynek posiada strych nieuzytkowy.



4.2. Usytuowanie, odlegio$é od obiektow sgsiadujgcych.

Rozpatrywany budynek usytuowany jest przy ul. Bankowej 13 w Watczu
na dziatce oznaczonej numerem geodezyjnym 5652. Odlegtosci wzgledem
budynkéw sasiednich sg zgodne z przepisami.

4.3. Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.

Nie wystepujg w budynku materiaty uznawane za niebezpieczne pozarowo

W rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.
4.4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego.

W rozpatrywanym budynku w pomieszczeniach Srednia gesto$é obcigzenia

ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.
4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Ze wzgledu na swoje przeznaczenie caty budynek kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL 11

Przewidywana liczba uczniéw to ok. 500, natomiast kadra nauczycielska

i pozostali pracownicy to ok. 100 oséb.

4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych.
W rozpatrywanym budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem.
4.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowit bedzie jedna strefe pozarowag. Powierzchnia uzytkowa

budynku: 3300 m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w przedmiotowym
budynku to 5000 m?.



4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Przy wymaganej dla budynku klasie odpornosci pozarowej B poszczegdine

jego elementy musza zapewnié¢ odpornos$ci ogniowe nie mniejsze niz:

- gtéwna konstrukcja no$na — R 120,

- konstrukcja dachu — R 30,

- stropy — REI 60,

- Sciany zewnetrzne — El 60 o«i (dot. pasa miedzykondygnacyjnego wraz
z potgczeniem ze stropem),

- $ciany wewnetrzne i $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — El 30,

- przekrycie dachu — RE 30,

- biegi i spoczniki schodéw — R 60 (z materiatéw niepalnych).

Rozpatrywana cze$¢ budynku spetnia¢é bedzie powyzsze wymagania
za wyjatkiem wskazanych ponize;j.

Zgodnie z § 216 ust. 2 W.T. drewniane elementy dachu powinny by¢
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO). Wobec powyzszego dostepne drewniane
elementy dachu zostang zabezpieczone $rodkiem ognioochronnym do NRO.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnosza o odstepstwo od wymagan § 216
ust. 2 W.T. dla niedostepnych do impregnacji do NRO drewnianych elementéw
dachu.

Pokrycie dachu (papa) wymienione zostanie na pokrycie spetniajgce warunek
nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

W piwnicy obudowe korytarza od pomieszczenia wezta cieplnego nalezy
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej El 30.

Ewentualne wystepujace przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej
niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego dot. poziomu piwnicy,
dia ktdorych wymagana klasa odporno$ci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, zostang
zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60. W przypadku przewodéw
wentylacyjnych w miejscu przej$cia przez $ciany lub stropy piwnicy wyposazone
zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

W $cianach oddzielenia przeciwpozarowego REIlI 120 wstawione zostana
okna lub inne zabezpieczenia, np. luksfery czy kurtyny ppoz. o klasie odpornosci

ogniowej El 60.



Ewentualne wystepujace przepusty instalacyjne w $Scianach oddzielenia

przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El 120 lub EIS 120
w przypadku przewodéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Dodatkowo pomieszczenie rozdzielni zlokalizowane w piwnicy zamkniete
zostanie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej
(z samozamykaczem).

trudnozapalnosci.

El 30
Drewniane schody na strych nieuzytkowy zostang zabezpieczone do stopnia

4.9. Warunki ewakuacji.

W przedmiotowym budynku wystepuja dwie klatki schodowe, oznaczone jako
zamykane drzwiami

K1 i K2. Zgodnie z § 245 W.T. klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji
dymoszczelnymi
zapobiegajgce zadymieniu

ze strefy pozarowej ZL 1l w budynku $redniowysokim powinny by¢ obudowane

oraz wyposazone W urzadzenia
lub stuzgce do usuwania dymu,

uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. W rozpatrywanym budynku
klatki schodowe nie spetniajg powyzszych wymagan.

Dopuszczalna dtugo$é dojScia ewakuacyjnego dla kategorii ZL Il przy jednym
dojsciu wynosi do 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej), a przy dwéch dojsciach do 60 m dla dojscia najkrétszego, przy czym
dopuszcza sie dla drugiego dojScia dtugos¢ wiekszg o 100% od najkrétszego.
Dojscia te nie mogg sie pokrywaé ani krzyzowaé, przy czym dopuszcza sie ich
wspolny poczatkowy przebieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m (§ 256 ust. 3 W.T.).
DojScia ewakuacyjne z dwéch sal dydaktycznych na |l pietrze i na | pietrze

§ 256 ust. 3W.T.

wynoszg odpowiednio ok: 48 m i 32 m, tym samym nie spetniony bedzie przepis

ust. 3 W.T. z uwagi na przekroczone dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych dla sal
dydaktycznych na Il pietrze i na | pietrze.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnosza o odstepstwo od wymagan § 256
Majac na wzgledzie powyzsze klatka schodowa K1 zostanie od strony korytarza

zamknieta drzwiami dymoszczelnymi, a pozostate istniejgce drzwi drewniane petne
bez przeszklen (po renowacji) zostang wyposazone w uszczelki dymoszczelne.

s

!

i

Klatka schodowa K2 zostanie zamknieta drzwiami dymoszczelnymi.

Obie klatki schodowe K1 i K2 zostang wyposazone w urzgdzenia stuzace

o
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do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania
dymu.

Autorzy ekspertyzy technicznej wnosza o odstepstwo od wymagan § 245
W.T. z uwagi na brak systemowych drzwi dymoszczelnych w klatce schodowej K1.

Zgodnie z § 251 pkt 2 W.T. drzwi prowadzgce na strych z klatki schodowej K1
zostang wymienione na drzwi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30
(z samozamykaczem).

Zejscia do piwnic w obu klatkach schodowych zostang zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 (z samozamykaczami)
(§ 250 ust. 1 W.T.).

W drzwiach do pomieszczen, ktére po catkowitym otwarciu powodujg
zawezenie korytarzy, zastosowane zostang samozamykacze, co zostato
zaznaczone na rzutach poszczegélnych kondygnacji.

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wartosci dopuszczalnej,
tj.: 40 m oraz nie prowadzg tgcznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

W klatce schodowej K2 spoczniki posiadajg szeroko$¢: 1,27 m pomiedzy
parterem, a | pietrem oraz 1,46 pomiedzy | pietrem, a |l pietrem (§ 68 ust. 1 W.T.).

Autorzy ekspertyzy technicznej wnoszg o odstepstwo od wymagan § 68 ust. 1
W.T. z uwagi na zawezone spocznik w klatce schodowej K2.

Nadmienia sie, ze przebudowa powyzszych schodéw nie jest mozliwa
ze wzgledéw technicznych.

W ramach rozwigzan zastepczych w klatce schodowej K2 zastosowane
zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu oswietlenia
do 5 Ix (zgodnie z PN-EN).

Z klatki schodowej K2 drzwi dwuskrzydtowe wyjSciowe na zewnatrz budynku
posiadajg szerokosci skrzydet: 0,60 m + 0,70 m, co jest niezgodne z § 240 ust. 1
W.T. PowyZsze drzwi zostang wymienione na drzwi o szerokos$ciach nie mniejszych
niz0,9m+0,3m.

Z Klatki schodowej K1 drzwi wyjSciowe na zewnatrz budynku posiadajg
szerokosci 1,056 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 W.T. Autorzy ekspertyzy
technicznej z uwagi na trudno$ci techniczne - Kkonstrukcyjne proponuja
je pozostawic.

Od strony ulicy Bankowej drzwi wyj$ciowe na zewnatrz posiadajg szeroko$ci
1,0 m oraz otwieraja sie do wewnatrz, co jest niezgodne z § 239 ust. 4 W.T. i § 236

ust. 4 W.T. Autorzy ekspertyzy technicznej z uwagi na trudnoscitechniczne
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proponujg je pozostawié¢ oraz z uwagi, iz przedmiotowe wyjScie zlokalizowane jest
przy chodniku.

Od posesji drzwi wyjSciowe dwuskrzydtowe o wiasciwych szeroko$ciach
otwierajg sie do wewnatrz, co jest niezgodne z § 236 ust. 4 W.T. Autorzy ekspertyzy
technicznej z uwagi na zewnetrzng pochylnie proponujg je pozostawic.

Réwniez od strony posesji drzwi wyjsciowe na zewnatrz z czesci budynku
przeznaczonego na sitownie posiadajg szerokosci 0,9 m i wysoko$¢é 1,8 m, co jest
niezgodne z § 239 ust. 4 i ust. 6 W.T. Autorzy ekspertyzy technicznej z uwagi na
trudnosci techniczne oraz nieduza przepustowos¢ ludzi proponujg je pozostawié.

Biorgc pod uwage powyzsze, autorzy ekspertyzy technicznej wnoszg
o odstepstwo od wymagan § 236 ust. 4 W.T. i § 239 ust. 4 i ust. 6 W.T. z uwagi
na kierunek otwierania, zawezone szerokosci i niewtasciwg wysoko$¢ drzwi
wyjsciowych z budynku.

Z czterech sal dydaktycznych na |l pietrze prowadzg drzwi o szerokosci
0,85 m, co jest niezgodne z § 239 ust. 1 W.T.

Z uwagi na niewielkie zawezenia autorzy ekspertyzy technicznej wnoszag
o odstepstwo od wymagan § 239 ust. 1 W.T. w zakresie wymaganej minimalne;j
szerokosci powyzszych drzwi.

Z biblioteki (poziom piwnicy) prowadzg drzwi o wysokosci 1,8 m. Powyzsze
jest niezgodne z § 239 ust. 6 W.T.

Biorac pod uwage trudnosci techniczne, autorzy ekspertyzy technicznej
wnoszg o odstepstwo od wymagan § 239 ust. 6 W.T. w zakresie wymagane;j

minimalnej wysoko$ci powyzszych drzwi.

4.10. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

W budynku na parterze, | pietrze i Il pietrze znajduja sie hydranty 25 z wezami
poisztywnymi 30 m. Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 2 lit. a O.P., hydranty 25 musza by¢
stosowane min. na kazdej kondygnacji budynku $redniowysokiego
zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Tym samym powyzszy
przepis zostanie spetniony. Hydranty 25 z wezami potsztywnymi zostang
zastosowane na poziomie piwnicy oraz w klatce schodowej K1 od parteru do |l
pietra.

Klatki schodowe: K1 i K2 wyposazone zostang w urzadzenia stuzgce

do usuwania dymu, zgodnie z uznanym normatywem (§ 245 pkt 2 W.T.).



W budynku znajduje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na korytarzach,
ktére posiadajg okna. Niemniej jednak nie we wszystkich wymaganych miejscach
zastosowane jest awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne. Zgodnie z § 181 ust. 3 pkt. 2
lit. b W.T. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne nalezy stosowaé na drogach
ewakuacyjnych oswietlonych wylacznie $Swiattem sztucznym. Powyzszy przepis
zostanie spetniony.

W ramach rozwigzan zastepczych w klatce schodowej K2 zastosowane
zostanie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu oswietlenia
do 5 Ix (zgodnie z PN-EN). Ponadto nalezy uzna¢ jako rozwigzanie zastepcze
wyposazenie Kkorytarzy na parterze, | i |l pietrze w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne.

Pozostate drogi ewakuacyjne oswietlonych wytacznie $Swiattem sztucznym
zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (zgodnie z PN-EN).

W budynku znajdujg sie przeciwpozarowe wytgczniki pradu.

4.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi 20 dm*/s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o rednicy 80 mm.

W rozpatrywanym przypadku, zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru jest zapewnione z hydrantéw zlokalizowanych na sieci miejskigj

w wymaganych odlegtosciach od rozpatrywanego budynku.
4.12. Droga pozarowa.
Droga pozarowa dla rozpatrywanego budynku jest zapewniona.
4.13.Inne.
Rozwigzania zaproponowane w niniejszej ekspertyzie technicznej oraz
zaakceptowane przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewodzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej zostang uwzglednione w instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.



1)

2)

3)

4)

s

Wskazanie niezgodnosci z przepisami, ktére autorzy ekspertyzy

technicznej proponuja pozostawic.

§ 216 ust. 2 W.T. — niespetnienie warunku NRO dla niedostepnych

do impregnacji do NRO drewnianych elementéw dachu.

§ 256 ust. 3 W.T. — przekroczone dopuszczalne dtugosci dojS¢ ewakuacyjnych

dla dwéch sal dydaktycznych na Il pietrze i na | pietrze.
§ 245 W.T. — brak systemowych drzwi dymoszczelnych w klatce schodowej K1.

§ 68 ust. 1 W.T. — wystepowanie zawezonych spocznikédw w klatce schodowej
K2.

§ 236 ust. 4 W.T. i § 239 ust. 4 i ust. 6 W.T. — niewtasciwy kierunek otwierania
drzwi wyjsciowych z budynku i wystepowanie drzwi wyjsciowych z budynku

0 zawezonej szeroko$ci i niewtadciwej wysokosci.

§ 239 ust. 1 i ust. 6 W.T. — wystepowanie drzwi wyjSciowe z czterech sal
dydaktycznych na Il pietrze o zawezonej szerokosci i jednych drzwi z biblioteki

(poziom piwnicy) o niewtasciwej wysokoSci.

Zakres przyjetych prac w tym rozwiazania (ponadstandardowe) zastepcze
inne niz okreslaja to przepisy zapewniajace zabezpieczenie

przeciwpozarowe obiektu.

Dostepne drewniane elementy dachu zostang zabezpieczone $Srodkiem

ognioochronnym do nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

Pokrycie dachu wymienione zostanie na pokrycie spetniajace warunek

nierozprzestrzeniania ognia (NRO).

W piwnicy obudowa korytarza od pomieszczenia wezta cieplnego zostanie

zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej El 30.

Ewentualne wystepujgce przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej

niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego dot: poziomu
10
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piwnicy, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz
El 60 lub REI 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60. W przypadku
przewodoéw wentylacyjnych w miejscu przej$cia przez $ciany lub stropy piwnicy
wyposazone zostang w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci

ogniowej EIS 60.

5) W S&cianach oddzielenia przeciwpozarowego REIl 120 wstawione zostanag
okna Ilub inne zabezpieczenia, np. luksfery czy kurtyny ppoz. o klasie

odpornosci ogniowej El 60.

6) Ewentualne wystepujgce przepusty instalacyjne w $cianach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mieé klase odpornosci ogniowej EI 120 lub EIS

120 w przypadku przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

7) W ramach rozwigzan zastepczych pomieszczenie rozdzielni zlokalizowane
w piwnicy zamkniete zostanie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci

ogniowej El 30 (z samozamykaczem).

8) Drewniane schody na strych nieuzytkowy zostang zabezpieczone do stopnia

trudnozapalno$ci.

9) Klatka schodowa K1 zostanie od strony korytarza zamknieta drzwiami
dymoszczelnymi, a pozostate istniejace drzwi zostang wyposazone w uszczelki

dymoszczelne (drzwi zostang wyposazone w samozamykacze).

10) Klatka schodowa K2 zostanie zamknigta drzwiami dymoszczelnymi

(z samozamykaczami).

11) Drzwi prowadzace na strych z klatki schodowej K1 zostang wymienione

na drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 (z samozamykaczem).

12) Zejscia do piwnic w obu klatkach schodowych zostang zamkniete drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowe;j EIS 30

(z samozamykaczami).

13) Drzwi wyjsciowe zewnetrzne z klatki schodowej K2 zostang wymienione

na drzwi dwuskrzydtowe o szerokosciach nie mniejszych niz 0,9 m + 0,3 m.
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14) drzwiach do pomieszczen, ktére po catkowitym otwarciu powodujg zawezenie
korytarzy, zastosowane zostang samozamykacze, co zostato zaznaczone na

rzutach poszczegoélnych kondygnaciji.

15) Hydranty 25 z wezami pétsztywnymi zostang zastosowane na poziomie piwnicy

oraz w klatce schodowej K1 od parteru do Il pietra.

16) Klatki schodowe: K1 i K2 wyposazone zostang w urzgdzenia stuzagce
do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania

dymu, zgodnie z uznanym normatywem.

17) W ramach rozwigzan zastepczych w klatce schodowej K2 zastosowane
zostanie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu
os$wietlenia do 5 Ix. Ponadto nalezy uznaé¢ jako rozwigzanie zastepcze
wyposazenie korytarzy na parterze, | i Il pietrze w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Pozostate drogi ewakuacyjne o$wietlonych wylacznie sSwiattem
sztucznym zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne (zgodnie
z PN-EN).

18) Rozwigzania zaproponowane W niniejszej ekspertyzie technicznej oraz
zaakceptowane przez Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej zostang uwzglednione w instrukcji bezpieczenstwa

pozarowego.

7. Analiza i ocena wplywu rozwigzan ponadstandardowych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wykazaniu niepogorszenia

warunkdéw ochrony przeciwpozarowej.

W ramach rozwigzan zastepczych w klatce schodowej K2 zastosowane
zostanie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o zwiekszonym natezeniu os$wietlenia
do 5 Ix. Ponadto w ramach rozwigzan zastepczych korytarze na parterze, | i Il
pietrze zostalty wyposazone w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Powyzsze
rozwigzanie znaczgco wplynie na poprawe ewakuacji z przedmiotowego budynku

przy wystepujacych nieznacznych nieprawidtowosciach z zakresu ewakuacji.
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Dodatkowo w ramach rozwigzan zastepczych pomieszczenie rozdzielni
zlokalizowane w piwnicy zamkniete zostanie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej El 30 (z samozamykaczem).

Wystepujgce nieprawidtowos$ci w szczegélnosci zwigzane z utrudnieniami
w prowadzeniu ewakuacji zostang opisane w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego
z uwzglednieniem rozwigzan rekompensujgcych zaproponowanych w ekspertyzie
technicznej wraz z podaniem procedur postepowania w przypadku ewakuacji os6b
Z budynku.

Nalezy jednoznacznie podkreslié, Zze rozwigzania przyjete w niniejszej
ekspertyzie technicznej nie powodujg pogorszenia warunkéw ochrony

przeciwpozarowej.

8. Whnioski w konteksScie niepogorszenia warunkéw  ochrony

przeciwpozarowej.

Nalezy uznaé, ze warunki ewakuacji pomimo, iz nie odpowiadaja w petni
obowigzujgcym wymaganiom, to po realizacji zalecen zawartych w niniejszej
ekspertyzie nie beda stwarzaé¢ zagrozen w trakcie ewakuacji oraz w codziennej
eksploatac;ji.

Zaproponowane rozwigzania rekompensujgce, zapewnig uzytkownikom
akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego.

W budynku urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé¢ na podstawie
dokumentacji projektowej uzgodnionej przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Ekspertyze techniczng nalezy przedfozyé Zachodniopomorskiemu
Komendantowi Wojewédzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w celu

uzgodnienia odstepstw w trybie przewidzianym w § 2 ust. 3a W.T.

mgr inz. arch. MACIEJ FURMANCZYK
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1. Czes¢ graficzna.
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