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Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia

Lp.

Nazwa urzadzenia

Charakterystyka

llo$¢€ sztuk/
zestawow

a)

Panel fotowoltaiczny
- Energia Stoneczna -
Samolot solarny

Stanowisko interaktywne dla 1-2 uczestnikéw. Stanowisko ma mie¢ uktad
rownolegtoboku o podstawie kwadratowej z centralnie umieszczonym,
kotowym ,Pasem startowym” o $rednicy zewnetrznej 1,5 m. Na pasie ma
znajdowac sie model samolotu wyposazony w panele stoneczne umieszczone
na skrzydtach.

Catos¢ stanowiska ostonieta twardymi ptytami z PMMA lub PC do wysokosci
1,9m.

Uktad elektroniki napedowej - silnik napedzajgcy $migto oraz konwerter
napiecia zabudowany w samolocie w sposdb zapewniajgcy jego widzialnos¢.

Rozpietosci skrzydet co najmniej 40 cm, tak aby zmiescity sie na nich panele
stoneczne.

Samolot znajdowa¢ ma sie na uwiezi wykonanej z transparentnego preta
petnigcego jednoczesnie role nosng dla matej przeciwwagi po przeciwnej
stronie osi obrotu.

Nad stanowiskiem — na wysiegniku zintegrowanym ma znajdowac sie gniazdo
zawierajace systemy obrotowe dla 2 specjalnych Zrédet Swiatta o znacznej
intensywnosci (> 2500Im) i skolimowanej (zréwnoleglonej) wigzce. Na jednej ze
Scian stanowiska znajdowac¢ sie bedzie interface sterujagcy w postaci
obrotowego talerza, zapewniajgcy poruszanie zrodtem sSwiatta w dwdch
ptaszczyznach, w taki sposdb, aby uczestnik za pomoca szybkosci obrotu tarczg
sterujaca zapewniat wycelowanie wigzki w obszar paneli stonecznych samolotu.
Odchylenie od osi pionowej zrédta swiatta bedzie state — dopasowane do
trajektorii ruchu modelu. Zadaniem uczestnikéw bedzie takie operowanie
zrédtem Swiatta, aby wigzka byta wycelowana w panele stoneczne na
skrzydfach. Intensywnos$¢ zrodet ma byé tak dobrana, ze start samolotu w
przewidzianym czasie bedzie mozliwy jedynie przy prawidtowym oswietleniu
obydwu paneli fotowoltaicznych. Interakcja ze stanowiskiem polega¢ ma na
uruchomieniu oswietlenia (po przycisnieciu przycisku uruchamiajgcego) na
ustalony czas a nastepnie sterowaniu manualnym pozycjg strumienia Swiatta
celem doprowadzenia do rozpedzenia i oderwania modelu od powierzchni pasa
startowego.

Stanowisko ma zosta¢ wykonane w sposéb estetyczny z zachowaniem
wszystkich regut bezpieczeristwa funkcjonowania. Estetyka wykonania (bryta,
stylistyka, kolory) ma by¢ dopasowana do wystroju Lokalnego Centrum Nauki i
podporzagdkowana ogdélnemu designowi ekspozycji i ujednolicona z resztg
oferowanych stanowisk interaktywnych.

Co najmniej 2 lata gwarancji producenckiej, polegajacej na dostarczaniu
materiatéw eksploatacyjnych oraz wszystkich uszkodzonych eksploatacyjnie
podzespotédw stanowisk w tym czasie.
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Dostawca ma przeprowadzi¢ szkolenie personelu obstugowego. Dostawca
przygotuje materiat informacyjny oraz wykona tabliczki informacyjne.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie:

1-fazowe, czestotliwos¢, 50Hz, 230 V sieciowe, CE

Moc $rednia stanowiska: 600 W

Moc szczytowa stanowiska: 2400 W (UWAGA: duza moc szczytowa lamp
symulujacych storice)

temperatura pracy: 10 -40 stopni Celsjusza

Rozmiary urzadzenia : co najmniej 1,8m x 1,8m x 2m

Rozmiar samolotu: rozpietosé skrzydet okoto 30-35 cm, dtugos¢ 30-35 cm
Dtugosc ramienia wysiegnika z przeciwwagg: okoto 100 cm

Rozmiar zrodet swiatta: Cylinder o srednicy 30-35 cm i dtugosci 45-55 cm, z
zawiesiem napedzanym silnikiem bez szczotkowym z przektadnig zapewniajgcg
ruch po trajektorii bedacej tworzaca stozka o regulowanej deklinacji .
Masa stanowiska: 160-190 kg

b) | Energia Wiatrowa: Energia Wiatrowa: 1
Stanowisko Zasilanie: 1-fazowe, czestotliwosé, 50Hz, 230 V sieciowe, CE
interaktywne dla Moc znamionowa stanowiska: 200 W (tylko oswietlenie i uktady pasywne)
uczestnikow llos¢ funkcjonujacych modeli turbin wiatrowych: 7 rdinych rozwigzan
technicznych
Moc szczytowa stanowiska (szczytowy pobdr mocy): 800 W (uruchomiony
nawiew)
temperatura pracy: 10 - 40 stopni Celsjusza
materiaty eksploatacyjne:  elementy wirnikdéw, elementy oswietlenia -
dostarczane w ramach 2-letniej gwarancji
Interface: elektroniczny enkoder z designem o ujednoliconej stylistyce
Rodzaj nadmuchu: Kompresor boczno-kanatowy zasilany tréjfazowo 3L 400V z
falownika o zasilaniu jednofazowym 230V/50Hz.
Dysza wylotowa nadmuchowa: Typ pierScieniowy — ‘Dyson’ z laminaryzacjg
strugi.
Rozmiar stanowiska: 2m (dtugosé) x 3m (szerokosc¢) x 2m (wysokosc)
Masa stanowiska: 150-180 kg
c) | Energia Wodna - Zasilanie: 1-fazowe, czestotliwosé, 50Hz, 230 V sieciowe, CE 1

Elektrownia
Szczytowo-Pompowa

Moc $rednia stanowiska: 200 W

Moc szczytowa stanowiska: 600 W

temperatura pracy: 10 -40 stopni Celsjusza

Rodzaj turbiny roboczej: Sruba Archimedesa dwustronnego dziatania .
materiaty eksploatacyjne: elementy wirnikow, elementy oswietlenia, zawory
lloS¢ i rodzaj cieczy roboczej: woda demineralizowana z dodatkiem
przeciwbakteryjno-grzybobdjczym w ilosci 80-100 litréw.

Interface: elektroniczny enkoder z designem o ujednoliconej stylistyce

Rozmiar stanowiska: 1,5m(dtugos¢) x 2m(szerokosc) x 2m (wysokos¢)

Masa stanowiska wraz z cieczg roboczg: 250-280 kg
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URZADZENIA WSKAZANE W SPECYFIKACJI MUSZA BYC ZAPROJEKTOWANE
I WYKONANE W JEDNEJ STYLISTYCE, TWORZAC CAtOSC EKSPOZYCJI.
WYKONAWCA PRZEPROWADZI CO NAJMNIEJ 8 GODZINNE SZKOLENIE DLA
PRACOWANIKOW LOKALNEGO CENTRUM NAUKI Z UZYTKOWANIA
| EKSPLOATACII URZADZEN.
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