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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

na zadanie :

e MODERNIZACJA OPERATU EWIDENCJI GRUNTOW
I BUDYNKOW W ZAKRESIE WERYFIKACJI I UZUPELNIENIA
BRAKUJACYCH DANYCH EWIDENCYJNYCH DOTYCZA-
CYCH GRUNTOW W CELU DOSTOSOWANIA ICH DO WYMO-
GOW ROZPORZADZENIA W SPRAWIE EWIDENCJI GRUN-
TOW I BUDYNKOW W OBREBIE LUBNO , W JEDNOSTCE
EWIDENCYJNEJ WALCZ - OBSZAR WIEJSKI



Walcz, wrzesien 2020 r.
1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamdwienia, do ktorego odnosi si¢ niniejszy Opis Przedmiotu Za-
mowienia jest modernizacja operatu ewidencji gruntow i1 budynkow dla obrebu
Lubno w zakresie weryfikacji 1 uzupelnienia brakujacych danych ewidencyj-
nych dotyczacych gruntow w celu dostosowania ich do wymogow rozporzadze-
nia w sprawie ewidencji gruntéw i1 budynkow.

2. Prace nalezy wykona¢ w oparciu o obowiazujace przepisy prawne:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.].
Dz.U. z 2020r., poz. 276).

2. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow 1 budynkow (t.j. Dz. U. z
2019r., poz. 393).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 18
sierpnia 2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geode-
zyjnych pomiaréw sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geode-
zyjnego 1 kartograficznego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1429).

4. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w spra-
wie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1247).

5. Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2020r., poz.
1463).

6. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzes$nia 2012 r. w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntow (Dz.U. z 2012 r., poz.1246).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 22017 r.,
poz. 2222, z pézn. zm.).

3. Charakterystyka obiektu.

1. Dla obrebu jest prowadzona zasadnicza mapa analogowa w uktadzie
wspotrzednych ,,1965”.
2. Podstawowa 1 szczegotowa osnowa pozioma przeliczona jest na uktad
wspotrzednych PL-2000.
e Osnowa I, II, IIT klasy - 98 punktow
e Przeliczenie osnowy z uktadu ,,1965” na uktad ,, 2000 ,, — KERG
2210-182/20009.



3. Osnowa wysoko$ciowa — na terenie obrgbu Lubno istnieje podstawowa i

szczegotowa osnowa wysokosciowa w uktadzie Kronsztadt 86 — 7 repe-
row.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ZADANIA

Uwaga

W roku 2017-2018 wykonano ustalenie linii brzegowych wod ptynacych w obrgbie Lubno
W roku 2018-2019 wykonano modernizacj¢ operatu ewidencji gruntow 1 budynkow w zakre-
sie budynkow .

Grunty le$ne bedace w zarzadzie Laséw Panstwowych nie podlegaja biezacej modernizacji ,
z wyjatkiem zewngtrznych granic i granicy obrebu.

1.

Wykonawca przed rozpoczgciem prac polowych zorganizuje zebranie informacyjne dla
mieszkancoOw obrebu Lubno zudzialem Sottysa.

Cato$¢ prac zostanie wykonana zgodnie z zasadami podanymi w obowigzujacych
przepisach prawnych podanych powyzej. W sytuacji zmiany przepisow w trakcie
wykonywania pracy, przed koncowym odbiorem , nalezy dostosowa¢ wykonang prace
do zmienionych przepisow.

Wykonawca wykona inwentaryzacje¢ 1 analiz¢ catej dokumentacji geodezyjno - prawne;j
(zalgcznik nr 2) znajdujacej si¢ w Starostwie Powiatowym w Walczu pod katem
mozliwosci 1zakresu jej wykorzystania w pracach modernizacyjnych dotyczacych
bazy EGiB. Przetworzy przeanalizowane dane i informacje zawarte w materiatach
PZGiK do postaci zgodnej z modelami pojeciowymi bazy danych EGiB, okreslonymi
przepisami Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
ewidencji gruntéw i budynkow.

W pracach modernizacyjnych nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ dane
pochodzace z wiarygodnych pomiarow terenowych - nowych i zawartych w operatach
pozyskanych z PODGiK.

Wykonawca zobowigzany jest do zebrania 1 zbadania wszystkich koniecznych
dokumentow oraz przygotowania propozycji rozwigzania stwierdzonych problemow.
Rola Zamawiajgcego bedzie dotyczy¢ sposobu rozstrzygnigcia szczegdlnie
skomplikowanych przypadkow.

Prace wykonane zostang w oparciu o: istniejagcy i obowigzujacy operat ewidencji
gruntow, operat z ustalenia granic Lasow Panstwowych, granice administracyjne
z bazy PRG.

Zleceniodawca wyda Wykonawcy w wersji cyfrowej posiadane bazy danych
ewidencyjnych 1 mapy syt-wys, osnowy geodezyjnej. Operaty prawne sg podpicte
do bazy, generalnie nie beda wydawane w formie papierowej ani w formie

zeskanowanej, chyba, ze zaistnieje taka koniecznos$¢ ( nieczytelny szkic itp. ).




8. Wszystkie dane ewidencyjne dotychczas ujawnione przed ich przyj¢ciem do projektu
modernizacji nalezy zweryfikowac.

9. Przed terminem wylozenia projektu modernizacji, Zamawiajacy wyda odpowiednie
pliki Wykonawcy z systemu TurboEWID v9 w celu dokonania aktualizacji baz
1 sporzadzenia projektu modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow, obejmujacy
rowniez dane dotyczace budynkoéw i lokali.

10.Na 14 dni przed terminem proponowanego wylozenia projektu modernizacji,
Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu operat do wstepnego odbioru - projekt bazy
EGiB , dane cyfrowe oraz raporty podstawowe i pomocnicze potrzebne do wytozenia
projektu operatu ewidencji gruntéw i budynkow. Po pozytywnej, udokumentowanej
ocenie operatu zostanie wyznaczony termin wytozenia.

11. Osoba posiadajaca uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i1 kartografii
w zakresie nr 2 delegowana przez Wykonawce do wykonania przedmiotowe] roboty
dokona wylozenia projektu operatu opisowo - kartograficznego przez okres 15 dni
roboczych w siedzibie Starostwa.

12.Po wylozeniu, Wykonawca dokona aktualizacji operatu w zakresie ewentualnych
zmian wyniktych z rozpatrzenia uwag zgloszonych przez zainteresowane strony oraz
przekaze skompletowany operat modernizacji ewidencji gruntéw i budynkow
do powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;.

13.Komisja powotana do weryfikacji i odbioru operatu z modernizacji ewidencji gruntow
1 budynkow w terminie 14 dni od chwili otrzymania niniejszego operatu dokona
weryfikacji, sprawdzenia poprawnosci zleconej roboty geodezyjnej. W przypadku
zastrzezen 1 usterek zostanie sporzadzony protokot.

14.W przypadku prawidlowego wykonania modernizacji lub usunigcia usterek
wykazanych w protokole zostanie sporzadzony ostateczny protokot odbioru roboty,
ktory podpisany przez komisje, stanowi¢ bgdzie podstawe odbioru roboty i wlaczenia
do zasobu geodezyjno - kartograficznego.

15. Data spisania ostatecznego protokotu odbioru roboty stanowi termin wykonania roboty

okreslony w umowie.

Zakres prac:
. Granice dzialek, powierzchnie.

1. Zbior punktéw granicznych niezbednych do numerycznego opisu granic dziatek
ewidencyjnych Wykonawca utworzy na podstawie:

1) materiatow zgromadzonych w PZGiK zgodnie z § 36 Rozporzadzenia

Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa w sprawie ewidencji

gruntow 1 budynkow,



2)

w razie braku dokumentacji wymienionej w § 36 Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntow
1 budynkow, lub jezeli zawarte w niej dane nie sg wiarygodne, dane
dotyczace przebiegu granic dziatek ewidencyjnych Wykonawca pozyska na
podstawie § 37 ust.] Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
1 Budownictwa w sprawie ewidencji gruntéw 1 budynkéw w wyniku
geodezyjnych pomiarow terenowych Iub geodezyjnych pomiarow
fotogrametrycznych poprzedzonych ustaleniem przebiegu tych granic
wykonanych zgodnie z §38 1 §39 oraz z zasadami okreSlonymi w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
standardow  technicznych  wykonywania  geodezyjnych  pomiarow
sytuacyjnych 1 wysokosciowych oraz opracowywania 1 przekazywania
wynikéw tych pomiard6w do panstwowego zasobu geodezyjnego

1 kartograficznego.

Materiaty zgromadzone w PZGiK wykorzystuje si¢ do numerycznego opisu
granic  dzialek ewidencyjnych, jezeli zawierajg one wyniki geodezyjnych
pomiardw sytuacyjnych, wykonanych zgodnie z obowigzujagcymi obecnie
standardami technicznymi  umozliwiajacych obliczenie wspotrzednych

punktow granicznych w uktadzie ,,2000”.

2. W przypadku gdy materialy PZGiK zawierajg wiarygodne wyniki geodezyjnych

pomiarow sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowe geodezyjng

niespeiniajacg aktualnych standardéw technicznych (np. poligonizacje techniczng

IV lub V klasy wg dawnych instrukcji BIII i1 CI) obliczenia wspotrzednych punktow

sytuacyjnych I grupy dokladno$ciowej na podstawie wynikow takich pomiarow

Wykonawca dokona po uprzednim:

1)

2)

3)

Wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych zachowanych
punktow tej osnowy, metodami wilasciwymi aktualnie dla pomiaru osnowy
pomiarowej. Nalezy zaktualizowa¢ opisy topograficzne tych punktow
OSNOWYy.

W przypadku konieczno$ci zatozenia osnowy pomiarowej do pomiaru granic
dziatek ewidencyjnych , ktérych nie mozna pomierzy¢ metoda RTK , punkty
osnowy nalezy zastabilizowa¢ trwale dwuznakowo i sporzadzi¢ dla nich
opisy topograficzne.

Przeprowadzeniu 1acznego wyréwnania danych obserwacyjnych
tak zmodernizowanej osnowy pomiarowej (danych z pomiaru, o ktorym
mowa w pkt 1 i 2 , oraz danych PZGiK) oraz obliczeniu wspotrzednych
punktow tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej na podstawie

wyrownanych danych obserwacyjnych.



3 W przypadku gdy w PZGiK brak jest wiarygodnych dokumentoéw

umozliwiajagcych ustalenie danych okreslajacych przebieg granic dziatek
ewidencyjnych, w szczegolnosci obejmujacych grunty lesne, grunty zadrzewione,
nieuzytki, pastwiska, tereny rozne, a jednoczesnie zainteresowani wlasciciele lub
wladajacy tymi dziatkami nie wskaza zgodnie przebiegu granic tych dziatek oraz
w odniesieniu do objetych tymi dziatkami gruntéw nie mozna stwierdzi¢
spokojnego stanu posiadania, Wykonawca ustali dane okreslajace przebieg granic
tych dziatek oraz potozenie punktow granicznych na zasadach okreslonych w § 39
ust. 3 rozporzadzenia w sprawie EGiB, wykorzystujac w szczegdlnosci do tego
celu odpowiedni fragment dotychczasowej mapy ewidencyjnej. Punktom
granicznym ustalonym na zasadach okreslonych w § 39 ust. 3 rozporzadzenia w
sprawie EGiB nadaje si¢ warto$¢ atrybutu ZRD = 9, za§ warto$¢ atrybutu BPP
ustala wykonawca indywidualnie biorgc pod uwage materialy i dane wykorzystane
do ustalenia potozenia tych punktow.
W przypadku =zaistnienia okolicznosci, o ktéorych mowa w § 39 ust. 3
rozporzadzenia
w sprawie EGiB, Wykonawca zatagczy do protokolu ustalenia przebiegu granic
dziatek ewidencyjnych dodatkowy dokument zawierajacy:
1) wyniki badan dotyczacych znakéw i sladow granicznych;
2) wyniki analizy dokumentow, zawierajacych informacje majgce znaczenie dla
ustalenia przebiegu granicy dziatki;
3) tres¢ o$wiadczen zainteresowanych podmiotow i $Swiadkow, jezeli zostang
ztozone w trakcie czynnos$ci ustalenia granicy dziatki;
4) opis proponowanego przez Wykonawce przebiegu granicy dziatki lub kryteria
przyjete do ustalenia przebiegu tej granicy.
. Dla kazdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB
Wykonawca ustali atrybuty zgodnie z modelem pojeciowym danych EGiB,
zawartym w zataczniku nr la do rozporzadzenia w sprawie EGiB, z tym, ze
atrybut CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy o wartosci ,,Tak” lub ,,Nie” zostanie
okreslony wylacznie do punktéw granicznych, ktorych potozenie bedzie wynikiem
czynnosci wznowienia znakéw granicznych lub wyznaczenia punktow
granicznych, na podstawie art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i1 kartograficzne, albo
ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych, na podstawie przepisoéw
rozporzadzenia w sprawie EGiB, wykonywanych przez Wykonawce w ramach
realizacji przedmiotu zamowienia, lub gdy taka informacja wynika¢ bedzie
z dokumentacji PZGiK udostepnionej Wykonawcy przez Staroste. W odniesieniu
do punktow granicznych, ujawnionych w bazie danych EGiB wraz

z odpowiednimi atrybutami, Wykonawca zweryfikuje wartosci atrybutow: zrdodto



danych (ZRD), kod rzedu granicy, btad potozenia wzgledem osnowy geodezyjnej
1 klasy (BPP), stabilizacja ( STB ) 1 w razie stwierdzenia nieprawidtowosci
wyeliminuje je.

W przypadku, gdy na obszarze objetym przedmiotem zamodwienia wystepuja
dziatki ewidencyjne, ktoérych geometri¢ stanowi wigcej niz jeden poligon
zamkniety, Wykonawca wyeliminuje t¢ nieprawidlowos$¢, nadajac poszczegdlnym
cigglym obszarom odrgbne numery dziatek ewidencyjnych, stosujgc zasady, jak
przy podziale nieruchomosci. Dane niezb¢dne do numerycznego opisu granic
nowych dzialek ewidencyjnych, jezeli nie moga by¢ pozyskane z PZGiK,
Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych. Dla dziatek
tych Wykonawca sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny
sposob, jak w odniesieniu do dziatek, o ktorych mowa wyzej, Wykonawca postapi
w odniesieniu do istniejagcych dziatek ewidencyjnych obejmujacych grunty
niejednorodne pod wzgledem prawnym.

Jezeli w wyniku przeprowadzonych analiz zostang stwierdzone rozbieznosSci
potozenia punktéw granicznych 1 budynkoéw przekraczajagce dopuszczalne

wartos$ci, to nalezy wykonac

1) bezposrednie pomiary terenowe dla budynkow, ktére nie byty mierzone w terenie

2) ustalenia przebiegu granic i pomiary terenowe, z odpowiednim wykorzystaniem

istniejacej w PZGiK dokumentacji — dla punktow granicznych dziatek.

8.

Z czynno$ci ustalenia przebiegu granic przeprowadzonych zgodnie z § 37-39
Rozp. EGiB powstanie dokumentacja, ktora powinna by¢ skompletowana w taki
sposob, aby bylo powigzanie pomigdzy dokumentami takimi jak: protokor
ustalenia granic, szkic graniczny, zwrotne zawiadomienie stron, szkic przeglagdowy
szkicOw granicznych.

Bezposredniemu pomiarowi w terenie podlegaja wszystkie ogrodzenia
stanowigce granice dziatek, odnalezione znaki graniczne oraz ustalone punkty

graniczne.

10.Granice dzialek ewidencyjnych przebiegajacych w terenach zabudowanych,

11.

w sytuacji, gdy budynek stoi na granicy, nalezy ustali¢ 1 pomierzy¢ bezposrednio
w terenie.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy pomierzong granicg obrebu (np. kamienie
graniczne), a granica wykazang podczas modernizacji sgsiedniego obrgbu lub
innego opracowania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian i mape¢ uzupelniajacg dla

przedmiotowych dziatek z obrebow sagsiednich.

12.Czynno$ci ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych, sporzadzanie

protokoldéw z ustalenia granic zgodnie z § 37, 38, 39 wykonujg osoby posiadajace

uprawnienia zawodowe, o ktorych mowa w art. 43 pkt.2 ustawy PGiK.



13. Wykonawca sporzadzi w formie numerycznej zarys granic dla catego obrgbu, na
ktorym przedstawi w wybranych przez siebie 4 kolorach ( wraz z legends ) :

- granice dzialek przyjete z operatow technicznych,

- granice dzialek ustalone obustronnie,

- granice dzialek ustalone jednostronnie,

- granice ustalone na podstawie § 39 ust. 3 Rozp. EGiB,

14.Po obliczeniu nowych powierzchni dziatek Wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu wykaz poréwnania nowych powierzchni z powierzchnig
wykazang w dotychczasowej ewidencji. Do wykazu dolaczy¢ ponumerowane
zestawy dokumentdéw potrzebne do wyjasnienia poszczegolnych przypadkow.

15.Pole powierzchni dziatlek ewidencyjnych Wykonawca okresli na podstawie
wspotrzednych punktow granicznych, jezeli speiniajg one kryterium doktadnosci
okreslone w § 61 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie EGiB.

16.Przy wykonywaniu obliczen pdl powierzchni dziatek ewidencyjnych oraz
wlaczaniu wynikow tych obliczen do projektu operatu opisowo — kartograficznego
Wykonawca stosowac bedzie zasady okreslone w:

1) § 40 rozporzadzenia w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych  pomiarow  sytuacyjnych 1 wysokosciowych  oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego,

2) § 62 rozporzadzenia w sprawie EGiB.

17. Atrybut waznos¢ od, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jest czeScig
zalacznika nr la do Rozp. EGiB, Wykonawca ustali wytacznie w odniesieniu
do dziatek ewidencyjnych, ktore zostang ujawnione w bazie EGiB po raz pierwszy
w ramach procesu modernizacji.

18. Atrybut waznos¢ do, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jest czeScia
zatacznika nr 1a do Rozp. EGiB, Wykonawca ustali wylacznie w odniesieniu do
dziatek ewidencyjnych, ktorych cykl istnienia zakonczy si¢ w trakcie
wykonywania modernizacji. W odniesieniu do pozostatych dzialek ewidencyjnych
atrybut waznosé¢ od przyjmuje wartos¢ specjalng unknown, za$ atrybut waznos¢
do przyjmuje wartos$¢ specjalng inapplicable.

19. W przypadku granic spornych umiesci¢ odpowiedni zapis w czgSci opisowej oraz
wyr6zni¢ na numerycznej mapie ewidencyjnej.

20.Uzgodni¢ granice dziatek le$nych z ustaleniami planow urzadzania lasu, lub
uproszczonych planéw urzadzania lasu, na podstawie przepisOw ustawy
z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz.U. 2020 poz.1463 j.t.).

21.Uzgodni¢ na zalaczniku graficznym obejmujagcym caty obreb, numeracje

1 przebieg drog publicznych z ich odpowiednimi zarzadcami. Numery drog



publicznych wraz z nazwa ulicy jesli droga taka funkcje peini, majg stanowic

dane ewidencyjne dziafki.

22. Dzialki bedace drogami, w sytuacji niezgodnosci ich przebiegu pomigdzy dokumentacja
a sytuacja w terenie, nalezy dokona¢ ustalenia, bioragc pod uwage zarowno $ladowe
nawet materiaty, stan faktyczny, przepisy dotyczace warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi a przede wszystkim zgode zarzadcy drogi jak 1 wiasciciela

sgsiedniej nieruchomosci.

I1. Przeglad i weryfikacja uzytkow gruntowych.

1. Zakres przegladu i weryfikacji uzytkéw gruntowych obejmowac bedzie:

1) porownanie uzytkéw gruntowych ujawnionych w czg$ci opisowej , czesci
graficznej operatu ewidencji gruntow ze stanem faktycznym istniejgcym na
gruncie i ortofotomapa;

2) analize przebiegu granic uzytkow - przy uwzglednieniu zasad zaliczania
gruntow do poszczegodlnych uzytkow gruntowych okreslonych w zalaczniku
nr 6 do rozporzadzenia egib oraz zgodnosci ich oznaczen z obowigzujacymi
przepisami § 67 1 § 68 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntow
1 budynkow;

2.W ramach przedmiotu zamowienia Wykonawca sporzadzi raport dotyczacy niezgodnosci :
a) lasow nieujawnionych dotychczas w EGiB;
b) gruntow oznaczonych w EGiB jako las, a ze stanu faktycznego lub
z dokumentow wynika brak lasu;
¢) gruntéw oznaczonych jako row a nie istniejgcych w terenie ;
3.Podstawowym zrodlem danych okreslajacych kontury uzytkéw gruntowych jest mapa
ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzone w PZGiK, zawierajace informacje
o tych konturach.

4 Kontury uzytkéw gruntowych okreslone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach
jednostkowych PZGiK podlegaja weryfikacji w drodze wywiadu terenowego lub za pomoca
ortofotomapy.

5. Wyniki poroéwnania tresci mapy ewidencyjnej w zakresie konturow uzytkéw gruntowych,
uzupehnionej danymi wynikajacymi z operatow jednostkowych, ze stanem faktycznym
stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego, a takze z tre$cig ortofotomapy, Wykonawca

dokumentuje na kopii mapy ewidencyjnej w kolorze czerwonym.



6. Na mapie ewidencyjnej zawierajagcej wyniki weryfikacji uzytkow gruntowych
nie zamieszcza si¢ informacji o zmianach:

1) gruntow ornych na tgki trwale lub pastwiska trwale;

2) Iak trwatych lub pastwisk trwatych na grunty orne;

3) tak trwatych na pastwiska trwate 1 odwrotnie.

7.Dane niezbedne do numerycznego opisu konturow uzytkow gruntowych Wykonawca
pozyska w drodze:
1) geodezyjnych pomiaréw terenowych
lub
2) geodezyjnych pomiarow kartometrycznych wykonanych na ortofotomapie
z uwzglednieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci numerycznej
lub
3) geodezyjnych pomiarow fotogrametrycznych, w przypadku gdy dane niezbedne
do numerycznego opisu granic dzialek ewidencyjnych Wykonawca pozyskuje
w drodze takich pomiarow.
8. Kontury uzytkbw musza wypeli¢ obszar obrebu ewidencyjnego w sposob
topologicznie spojny. Wybdr stosowanych metod, technik i technologii, spetnienie
warunkow wykonywania pomiarOw oraz zapewnienie wymaganej doktadnosci spoczywa

na Wykonawcy.

9. Wykonawca doprowadzi wartosci atrybutéw OFU, OZU 1 OZK oraz relacje miedzy
nimi do zgodnosci z obowigzujaca systematyka uzytkow gruntowych, dopuszczalnymi
oznaczeniami klas bonitacyjnych, a takze dopuszczalnymi oznaczeniami klasouzytkow

okreslonymi w zalgczniku nr 1a do rozporzadzenia w sprawie EGiB.

10. Zadanie, o ktorym mowa w pkt. 9, Wykonawca wykona na podstawie dostgpnych
materiatlow PZGiK lub innych dokumentéw udostgpnionych przez Staroste, a w razie ich
braku lub gdy udostepnione dokumenty s3a niewystarczajace, w drodze odpowiednich
czynnosci terenowych, takich jak ogledziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a takze
wyjasnien i dokumentéw, udostepnionych Wykonawcy przez wiascicieli lub wiadajacych
nieruchomosciami. W przypadku ustalenia, ze rozpatrywane grunty sg gruntami rolnymi
zabudowanymi, Wykonawca zmieni oznaczenia typu: B-RV, B-LIV, B-PsV, B-LsV,

B-Ls, B-N odpowiednio na: Br-RV, Br-LIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK). Nieznane wartosci
atrybutow OZU OZK dla gruntow rolnych zabudowanych Wykonawca ustali stosujac
zasady okreslone w Czesci VIII zatacznika do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia

12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw. Natomiast



w przypadku wustalenia, ze rozpatrywane grunty sg terenami mieszkaniowymi
wchodzacymi w skiad gruntow zabudowanych i1 zurbanizowanych Wykonawca nada tym
uzytkom oznaczenia B, wylaczajac te grunty z klasyfikacji gleboznawczej. W tym
wypadku nalezy zawiadomi¢ wilasciciela dziatki 1 uzyskac¢ jego podpis o tym, ze zostat
poinformowany o planowanej zmianie uzytku ( na wypisie z ewidencji gruntow

lub odrebnym druku ).

11. Podstawa zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-LIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N
na oznaczenia typu: Br-RV, Br-LIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK), bez przeprowadzania
gospodarstw rolnych (np. stodota, budynek inwentarski), zaliczonych wg PKOB do klasy
1271 lub wg KST do rodzaju oznaczonego symbolem 108.

12. Stosujac zasady okreslone w Czesci VIII zatacznika do rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawcze] klasyfikacji gruntow
Wykonawca uzupehi takze brakujace atrybuty OZU i1 OZK w odniesieniu do gruntow

oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

13. Dla poszczegolnych konturow klasyfikacyjnych, oprocz geometrii oraz atrybutdéw
OZU i1 OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji rowniez atrybut
okreslajacy oznaczenie typu gleby, zgodnie z postanowieniami zatgcznika nr la do
rozporzadzenia

w sprawie EGiB.

14. Pola powierzchni klasouzytkow w dziatkach Wykonawca ustali na podstawie danych
geometrycznych dziatek ewidencyjnych, konturéw uzytkow gruntowych oraz konturow
klasyfikacyjnych 1 wyréwna wyniki tych obliczen do pdl powierzchni dziatek

ewidencyjnych.

15. Przy weryfikacji uzytkéw gruntowych nalezy bezwzglednie zapewni¢ jednolitos¢

wynikéw prac na catym obszarze objetym modernizacjg ewidencji gruntow i budynkow.

16. Dokona¢ kontroli topologicznej bazy konturéw klasyfikacyjnych 1 uzytkow

gruntowych.

17. Dostosowa¢ zapis oznaczen uzytkow i klasouzytkow do wymagan Rozporzadzenia

w sprawie EGiB.



18. Dokona¢ redakcji numerycznej mapy ewidencyjnej dla skali 1:1000 w taki sposob, aby
istniala mozliwo$¢ automatycznego sporzadzania wyrysow, bez koniecznosci dodatkowe;,
recznej redakcji mapy (dotyczy to zwlaszcza rozmieszczenia takich napisdéw na mapie, jak:

nr dzialek, nr budynkow, oznaczenia uzytkow itp.).

III. Numeryczne opracowanie bazy ewidencji gruntéow i budynkéw

1. Wykonawca wprowadzi do systemu teleinformatycznego pozytywnie zweryfikowa-
ny przez Zamawiajgcego zbior danych EGiB, wyeksportowany
z roboczej bazy danych wykorzystujac do tego celu format GML lub inny format
uzgodniony ze Starostg.
2. Wykonawca opracuje 1 przekaze wyniki pracy Zamawiajacemu zgodnie
z Rozdziatem 7 rozporzadzenia w sprawie standardow (....).
3. W skfad operatow technicznych , oprocz dokumentow, o ktorych mowa w § 36 roz-
porzadzenia w sprawie standardow technicznych (...) wejda takze:
1) Raporty podstawowe i pomocnicze , o ktorych mowa w § 22 pkt 1) i pkt 6) oraz §
29 pkt 1), pkt 2) 1 pkt 5)rozporzadzenia w sprawie egib;
2) dokumenty zawierajace wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce analiz oraz
kontroli wewnetrznej, w tym pomiaréw kontrolnych;
3) kopie dokumentéw pozyskanych przez Wykonawce od o0s6b trzecich

1 wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Mape numeryczng opracowaé tak, aby unikng¢ wzajemnego nakladania si¢ sytuacji
1 opisow, numerow dzialek 1 oznaczen uzytkdbw. W tym celu nalezy dokonaé
uporzadkowania, uzgodnienia 1 uczytelnienia wprowadzonych elementéw mapy
ewidencyjnej z istniejagcymi elementami numerycznej mapy zasadniczej ( pomimo braku
zasadnicze] mapy numerycznej dla obrebu Lubno, znaczna cze$¢ elementéw mapy

zasadniczej jest sukcesywnie wprowadzana numerycznie ).
IV. Przygotowanie i wylozenie do publicznego wgladu projektu operatu opisowo-
kartograficznego ewidencji zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz rozpatrzenie

uwag zgloszonych przez strony

1. Wykonawca dokona aktualizacji opracowanego projektu operatu ewidencyjnego

w oparciu o zmiany, ktére wptynely do Starostwa przed terminem rozpoczecia wylozenia.

2. Na 14 dni przed planowanym wytozeniem Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu



do wstepnego odbioru projekt modernizacji ewidencji gruntow.

3. Wykonawca przygotuje baze danych EGiB (projekt bazy), dane cyfrowe oraz raporty
podstawowe 1 pomocnicze potrzebne do wytozenia projektu operatu ewidencji gruntow
1 budynkow. Raporty podstawowe 1 pomocnicze zostang zapisane w postaci elektronicznej
(pdf — dla danych tekstowych, mapy ewidencyjne zapisane w formacie uzgodnionym

ze Zleceniodawcy ).

4. Wykonawca wezmie udziat w wylozeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego
ewidencji gruntéw i budynkow. W tym celu Wykonawca przedtozy list¢ osob, ktore beda
upowaznione do wylozenia projektu operatu. Wykonawca zapewni odpowiednig liczbg
0sob 1 sprzgtu komputerowego potrzebnego do sprawnego przeprowadzenia wytozenia

projektu operatu.

5. Uwagi zglaszane przez strony bedg zapisywane w protokole.

6. Wykonawca opracuje zbiorczy protokot wytozenia projektu operatu ewidencyjnego

zgodnie ze wzorem nr 6 zatagczonym do instrukcji G-5.

7. Wykonawca wezmie udzial w rozpatrzeniu uwag zainteresowanych stron do danych
ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu ewidencyjnego. Wykonawca
przygotuje opinie techniczne potrzebne do rozpatrzenia uwag (pliki .doc 1 wydruk

podpisany przez geodete uprawnionego).

8. Wykonawca przeprowadzi wywiady, ogledziny i pomiary terenowe konieczne do
jednoznacznego rozstrzygniecia zgloszonych uwag. W sytuacji braku innych mozliwosci
wyjasnienia uwag zglaszanych przez strony w trybie art. 24a PGiK, Wykonawca
przeprowadzi procedure ustalenia przebiegu granic dziatek zgodnie

z §37-39 rozporzadzenia w sprawie EGiB.

9. Stosowne dokumenty oraz baza informatyczna ewidencji gruntow i budynkow zostanie
zaktualizowana ostatecznymi danymi otrzymanymi w wyniku wylozenia operatu i

rozpatrzenia uwag i zastrzezen.

10. W celu doprowadzenia do zgodno$ci ewidencji gruntdw z ksiegami wieczystymi
Wykonawca sporzadzi dokumentacje¢ niezbg¢dng do wprowadzenia ujawnionych w toku
prac zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dziatki, czyli wypis 1 wyrys oraz wykazy

synchronizacyjne. . Wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacych dziatek zostanie



sporzadzony dla wszystkich dziatek , dla ktérych zaistniala zmiana ( powierzchni czy
uzytku ) w 2 egz., 1 egz. dla ewidencji gruntow oraz 1 egz. wejdzie w sktad operatu
technicznego. Dla dziatek, ktére zmienity obrgb, badz ulegly podziatowi do wykazu zmian

nalezy dotgczy¢ mape uzupehiajaca.
V. Pozostale ustalenia:

1. Wykonawca sporzadzi operat w postaci elektronicznej w formacie pliku PDF
podpisanego przez kierownika prac geodezyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia
5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1173) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo

podpisem zaufanym.

2.Nalezy uwzgledni¢ nowe przepisy, ktore ewentualnie wejda w zycie podczas

wykonywania opracowania.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zebrania i1 zbadania wszystkich koniecznych
dokumentoéw oraz przygotowania propozycji rozwigzania stwierdzonych rozbieznosci.
Rola Wykonawcy nie moze si¢ w zadnym wypadku ograniczy¢ jedynie do stwierdzenia
rozbieznosci 1 przekazania informacji pracownikom Starostwa. Pomoc Zamawiajgcego

bedzie dotyczy¢ sposobu rozstrzygnigcia szczegolnie skomplikowanych przypadkow.

4. O operatach technicznych przyjetych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu
zamoOwienia, po udostepnieniu materiatéw PZGiK, Wykonawca bedzie informowany przez

Zamawiajacego na biezgco oraz uzgodni z nim sposéb i termin ich udostepniania.

VI. Kompletowanie operatu

1.Operat wraz z wszystkimi dokumentami nalezy przekaza¢ w postaci elektronicznej
w formacie pliku PDF oraz dodatkowo w postaci analogowe;.

2. Dokumentacja powinna by¢ oprawiona w trwale oktadki, w sposob uniemozliwiajacy jej
rozkompletowanie, spi¢ta np. plastikowym klipsem archiwizacyjnym.

3. Na ptycie DVD przekaza¢ wynikowe zbiory danych bazy EGiB , pozytywny raport
z kontroli GML bazy EGiB, raporty z obliczen, wpasowane rastry matryc mapy ewidencji
gruntow, wykazy wspoétrzednych, opisy topograficzne, wykazy wspotrzednych nowych

punktoOw osnowy pomiarowej, itp.



Termin koncowy realizacji zamowienia ustala si¢ na: 30 czerwca 2021 r.
z tym, ze do 15 grudnia 2020 r. ustala si¢ termin wykonania zadan z zakresu

prac podanego w OPZ pod nr I — Granice dzialek i powierzchnie.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem zamdwienia.
Integralng czescig warunkow technicznych stanowig zataczniki:
1. zalgcznik nrl - Aktualizacja projektu modernizacyji.

2. zalgcznik nr 2 - Mapa poglgdowa.

Opracowano: lipiec - wrzesien 2020



