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Opis techniczny do projektu o swietlenia
bytego Szpitala Powiatowego w Waiczu

Z przeznaczeniem na budynek biurowy.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- podkiady budowlane obiektu,

- audyt energetyczny instalacji oswietleniowej,
- wizja lokalna,

- obowigzujace przepisy i normy,

2. Zakres opracowania.

- wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych

- dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej do projektowanych opraw

3. Charakterystyka energetyczna obiektu .

3.1. Bilans mocy projektowanych opraw
Uu=230V
P,= 33,42 kW
P,= 30,08 kw

3.2. Podsumowanie
Projektowana moc opraw jest mniejsza od mocy opraw istniejgcych, co
wplynie na zmniejszenie mocy zapotrzebowanej calego obiektu.
W zwigzku z tym nie zachodzi koniecznos¢ zmiany wielkosci

zabezpieczen obwodow oswietleniowych w istniejgcych rozdzielnicach

4. Opis stanu istniej acego

Budynek bytego szpitala powiatowego jest budynkiem istniejacym zlokalizowanym

w Walczu przy ulicy Zdobywcoéw Watu Pomorskiego 54; wyposazony jest

w kompletng instalacje elektryczna.

Istniejace oswietlenie (zarowe oraz Swietlbwkowe starego typu) nie spetia
obowigzujacych obecnie norm oswietleniowych. Inwestor obiektu zdecydowat sie na

modernizacje oswietlenia pomieszczen tak, by spetniato ono aktualne normy



i jednoczes$nie wprowadzato oszczednosci w zuzyciu energii elektrycznej.

Modernizacja polegac¢ bedzie na wymianie opraw oswietleniowych.

5. Instalacja o swietleniowa.

Na podstawie wizji lokalnej w budynku, funkcji pomieszczen przedstawionych
na podktadach budowlanych oraz audytu energetycznego oswietlenia,
zaprojektowano system oswietlenia, na bazie nowoczesnych zrodet oswietleniowych
firmy Philips Lighting S.A. — Swietlbwek T5 w oprawach ze statecznikami
elektronicznymi.

Zaprojektowano sterowanie oswietleniem przy pomocy tacznikéw recznych.

Sposéb montazu i rozmieszczenia opraw nalezy zweryfikowaé po uwzglednieniu
aranzacji wnetrz.

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano z wykorzystaniem istniejacych obwoddéw
elektrycznych.

Z uwagi na inne niz obecnie rozmieszczenie opraw zachodzi koniecznosé
dostosowania istniejgcej instalacji elektrycznej do nowych potrzeb. Nowg Instalacje
o$wietleniowg nalezy wykonaé przewodami miedziowymi o przekroju 1,5 mm? .
Przewody nalezy prowadzi¢ p/t. zasilajgc je z istniejgcej w danym pomieszczeniu
puszki instalacyjne;.

Wytaczniki umieszcza¢ na wysokosci 1,2 m nad podioga. W pomieszczeniach

wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny.

WYKAZ ZASTOSOWANYCH OPRAW

A" — TOPMET LIGHT GREY 2xX54W
.B" — TOPMET LIGHT GREY 2x49W
,C"—TOPMET LIGHT GREY 2xX24W
.D" —BRIO HS 1x23W
+E” — KANALOWA AEP 1x18W
.F"—PHILIPS WT 360 C 2x28W
,G” — PHILIPS WT 360 C 2x49W
»,H"—PHILIPS WT 360 C 2x58W
»~J” —PHILIPS WT 360 C 1x49W

6. Ochrona przeciwpora zeniowa .

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowa¢ samoczynne wylaczenie

zasilania



7. Uwagi ko ncowe.

- niniejsze opracowanie dotyczy wymiany istniejgcych opraw oswietleniowych
i wynikajacych z tego tytutu potrzeb utozenia dodatkowych przewodéw
w poszczegoblnych pomieszczeniach
- wszystkie instalacje wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami,
- po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych wykona¢ pomiary
elektryczne, a wyniki pomiaréw zaprotokotowac,
- pomieszczenia bez okreslenia funkcji nie sg objete niniejszym opracowaniem,

- aby otrzymaé wymagany stan oswietlenia oprawy nalezy czysci¢ co pét roku,

przewody elektryczne stosowac z izolacjg 750V.

UWAGA:

Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sg przyktadowe i majg na
celu wylacznie wskazanie standardu jakosciowego przyjetych systemoéw i elementéw

wykonawczych oraz dostaw urzadzen.

W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie urzadzeh i aparatury dowolnej firmy,
réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakosciowego nie gorszego niz przywotany w dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane rdznicg zastosowanego w wyniku przetargu

wyposazenia, materiatéw i aparatury obcigzaja Wykonawce.



Informacja BIOZ

1. Budowa: Budynek bytego Szpitala Powiatowego w Waiczu
przeznaczonego na biura.
Walcz, Al. Zdobywcdéw Watu Pomorskiego 52

2. Inwestor: Powiat Watecki ul Dgbrowskiego 17
78-600 Waicz

3.  Projektant: Krzysztof Rauhut,
64-920 Pita, ul. Ludwisarska 8

Zawarto $¢ opracowania:

1. Zakres robo6t dotycz gcy zamierzenia budowlanego.
Montaz opraw oswietleniowych na sufitach i utozenie przewodow zasilajgcych
pod tynkiem.
2. Woykaz istniej acych obiektéw budowlanych.
Nie dotyczy.
3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzaj ace zagro zenie bezpiecze nstwa i
zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.
4. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot.
Nie dotyczy.
5. Prowadzenie instrukta zu pracownikéw przed przyst gpieniem do robét.

Do prowadzenia prac elektrycznych zatrudni¢ wytgcznie pracownikow posiadajacych
odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne.

Nalezy stosowa¢ wymagania dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych
okreslone przez przepisy BHP.

Przed dopuszczeniem do prac nalezy pracownika przeszkoli¢ na stanowisku pracy i
omowié mozliwos¢ wystgpienia zagrozen.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze Astwu przy
wykonywaniu robét.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikéw w sprzet i srodki ochrony
osobistej, zabezpieczajace przed skutkami zagrozen.



