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Opis techniczny
Zespol Szkot Rolniczych — Walcz
Instalacje elektryczne wewnetrzne
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. | projekt architektoniczno-budowlany
zlecenie inwestora

opracowana dokumentacja techniczna przez Biuro Projektow Obiektow Sportowych
i Rekreacyjnych ,, Polsport ” w Koszalinie z 12.1986r.

przeprowadzona inwentaryzacja istniejacego stanu technicznego

uzgodnienia i wytyczne branzowe

rozporzgdzenie Ministra Przemystu z dnia 8.10.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej Dz. U nr 81 poz. 479 z 1990r..

% ,, Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ” — PN-91/05009/03

% obowiazujace przepisy i normy

2.0.Charakterystyka_istniejgcego stanu_technicznego.
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Obiekt posiada juz Wykonane zasilanie elektroenergetyczne z dwodch linii kablowych nn
typu YAKY 4*185 mm®, ktore sa wprowadzone do zlacza kablowego typu Zk-3a
umieszczonego w zewn@trznej scianie budynku. Na parterze w wydzielonym pomieszcze-
niu znajduje si¢ rozdzielnica giéwna ,, RG”. Zasilona jest wewnetrzng linia zasilajaca
wykonang przewodem 4*ALY 240 /1s 100 wyprowadzong ze zlacza kablowego.

Sklada si¢ z czlonu pomiarowego — licznik energii czynnej w ukladzie polposrednim z
przektadnikami IZOT 300/5 A . Ponadto istnieje mozliwo$¢ podigczenia obwodu
os$wietlenia zewnetrznego zataczanego poprzez przekaznik zmierzchowy w uktadzie ze
stycznikiem SLA-I. Wytacznik gtowny stanowi SLP-400 A.

Drugi czlon stanowig pola odptywowe. Zasilanie tych pot odbywa sie szynami
aluminiowymi 40*5 . Kazda sekcja odptywowa posiada wylacznik SLP-250.

Do zabezpieczenia obwodoéw shuza bezpieczniki topikowe o podstawach 25 A i 63 A.

3.0. WskaZniki_elektroenergetyczne:

napiecie zasilania Un=380/220 V , 50 Hz

zasilanie z linii kablowej nn — istniejace

moc zainstalowana obiektu Pi=300,0 kW

moc zapotrzebowana P2=190,0 kW

pomiar energii — licznik energii czynnej w ukladzie polposrednim w rozdzielnicy
»RG”
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4.0. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

< urzadzenia rozdzielcze

% wewnetrzne linie zasilajace

% instalacje o$wietlenia podstawowego 220V
% instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego 220 V
% instalacje sitowa

instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych
instalacje gniazd wtykowych 220 V
instalacj¢ dodatkowej ochrony od porazen
instalacja ochrony przeciwprzepieciowe]
instalacja telefoniczna

ruraz dla instalacji telewizji kablowe;j
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3.0. Projektowane urzadzenia_elektroenergetyczne.
3.1.Urzqdzenia rozdzielcze.

W niniejszym opracowaniu nie przedstawiono rozmiardéw tablic rozdzielczych.
Wykonawcy pozostawiono mozliwos¢ wyboru obudowy dla urzadzen rozdzielczych.
Jednak sugeruje si¢, zeby zastosowaé obudowy firm posiadajacych renome na rynku.
Wszystkie tablice / rozdzielnice / wyposazone beda w szyne TH-35 do zamontowania
na nich modulowych urzadzen zabezpieczeniowych serii S: S 191, S 193, P 191 oraz
wylacznikow i roztacznikéw R-303 , FR-103 itp.

Sprawdzone obudowy do rozdzielnic produkuja m. inn. :

LEGRAND — Poznan

SCHRACK - Poznan

FAEL — Zabkowice Slaskie

Wyposazenie poszczegdlnych tablic w urzadzenia elektryczne zostalo przedstawione na
ideowych schematach zasilania.

Uwaga:

Nalezy umozliwi¢ bezposredni dostep do wylacznika gtoéwnego w istniejacej rozdzielni-
cy ,, RG” /wylacznik przeciwpozarowy /.

Istniejaca obudowe rozdzielni ,, TS ” oraz bezpieczniki topikowe nalezy zdemontowaé
i zatozy¢ obudowe z szynami TH-35. Obwody , ktére pozostana do wykorzystania / np.
oSwietlenie sali gimnastycznej/ nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami S 191 .

» SAREL - dystybutor ,, EL-Centrum” — Poznan

» HENSEL - dystrybutor HPL — HENSEL Polska — Poznaf

» H. SYPNIEWSKI - Zielona Gora - obudowy z estroduru OP i obudowy blaszane
typu OB.

» ARIEL — Poznan
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5.2. Wewnetrzne_linie_zasilajqce. G B-GO0 W

Z rozdzielnicy glownej do poszczegélnych tablic rozdzielczych nalezy doprowadzi¢
linie zasilajace. Rozdzielnicg ,, TK” /dla potrzeb kuchni/ nalezy doprowadzi¢ wlz wy-
konany kablem YKY 4*50 mm® ukladanym w RL 37, tablice , T-1”,, T2, T-37,
»T-47 zasili¢ kablami YKY 5¥16 mm® w RL 37 ukfadanymi pod tynkiem a na
kondygnacji parteru prowadzi¢ w korytkach X-111 w przestrzeni pomiedzy sufitem
podwieszonym. Natomiast tablice , TO”, TA”,, TS”,, TP”i ,RG'” zasili¢
przewodami YDY 5%6,0 mm?®.

3.3. Instalacja_oswietlenia_podstawowego 220 V.

Wszystkie obwody o$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami YDYp, YDY3*1,5 mm®
ukladanymi pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé przewody na
napigcie izolacji 750 V. Dla wigkszo$ci pomieszczen / za wyjatkiem sali sportowej /
zaprojektowano oprawy oswietleniowe firmy THORN. Obliczenia natezenia oswietlenia
dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano w oparciu o program komputerowy tej
firmy THORNLUX INTERIEUR v. 3.0. Typy opraw przedstawiono na rzutach
poszczegOlnych kondygnacji a legende opraw na rys. nr 1. W pomieszczeniach
dydaktycznych nalezy zamontowaé oprawy typu PUNCH alu 236 /z aluminiowym
odblys$nikiem / a w pomieszczeniach pomocniczych PUNCH LV 236. W pomieszczeniu
sali ¢wiczen ruchowych , szatni i WC znajdowa¢ sie bedzie sufit podwieszony typu

» OWA” Dla tych pomieszczen dobrano oprawy typu Modulight 4*18 W alu V pol.
Dla pomieszczen wilgotnych zaprojektowano oprawy typu Europroof Force 7 2*36 W
oraz oprawy z zarOwkami energooszczednymi typu Superclub 2D 38 W / WC, tazienki /
stopniu ochrony IP 54.

Uwaga:

W przypadku wykonywania sufitu podwieszonego o konstrukcji stalowej nalezy do niej
podiaczy¢ przewod ochronny instalacji oswietleniowej 1 trwale oznaczyc.

Do wszystkich opraw posiadajacych zacisk ochronny nalezy podiaczy¢ przewody
ochronne instalacji o$wietleniowe;j.

Wytaczniki umieszcza¢ na wysokosci 1,4 m od strony klamki. Stosowaé osprzet
melaminowy podtynkowy. W pomieszczeniach wilgotnych stosowaé wyltaczniki w
wykonaniu bryzgoszczelnym. Przewiduje si¢ montaz osprzetu firmy ,, ELTRA” — wyla-
czniki Gala-2

W sali gimnastycznej / pom. nr 31/ nalezy zdemontowac istniejace oprawy i do istnie-
jacej instalacji podlaczyé oprawy metalohalogenkowe typu MDK 250 wyposazone w
szerokostrumieniowy odblysnik ZDK 009 — producentem opraw jest firma Philips
Lighting.

Dla pomieszczen hotelowych na III i IV kondygnacji nie dobierano opraw.

Wykona to inwestor stosownie do aranzacji i wystroju wnetrz pokoi hotelowych.

5.4.Instalacja_oSwietlenia _ewakuacyjnego.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego zamontowane beda glownie na korytarzach, klatkach
schodowych, sali ¢wiczen ruchowych i sali audiowizualnej. Oswietlenie ewakuacyjne
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realizowane jest przez te same oprawy co os$wietlenie podstawowe z tym, ze maja one
dodatkowo wbudowany modut zasilania awaryjnego 18-58 W 2/H firmy THORN.

Do tych opraw nalezy dodatkowo doprowadzi¢ jedng zyle przewodu fazowego zasi-
lajacego bezposrednio z puszki rozgaleznej z sprzed wytacznika.

3.5. Instalacja silowa.

Instalacja sitowa zwigzana jest z zasilaniem odbiornikéw technologicznych dla potrzeb
kuchni , wentylacja oraz zasilaniem pomp. Przekroje przewodow zasilajacych poszcze-
golne odbiorniki przedstawiono naideowych schematach zasilania.

Zataczanie wentylator6w dachowych odbywac si¢ bedzie za pomoca zestawOw
sterujaco-zabezpieczeniowych typu S-Z/0.37/0.25p w wykonaniu indywidualnym jak

i przelotowym. Wentylatory kanalowe zalaczane jak i regulowane beda za pomoca
regulatorow tyrystorowych REB 2.5 NE a pompy obiegowe , pompy glebinowe 1 centra-
le nawiewne wytacznikami M611 w obudowach GJ. W kuchni w obwodzie zasilania
piekarnika i kotla warzelnego zamontowa¢ wytaczniki LUK.

Uwaga:

Podlaczenie poszczegblnych urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z DTR i instrukcjami
obstugi poszczegdlnych odbiornikow.

Cze$¢ urzadzen podlaczona bedzie poprzez gniazda wtykowe 11 3-fazowe ze stykami
N+ PE. ———
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5.6.Instalacja_gniazd wiykowych 220 V. L
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Wszystkie obwody gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYp,

YDY 3*2,5 mm? uktadanymi pod tynkiem. Gniazda w pomieszczeniach technologi-
cznych /kuchnia | zmywalnia itp. / montowa¢ na wysokosci 1,2 m nad podlogg , gniazda
w lazienkach na wys. 1,6 ma w pokojach hotelowych na wys. 0,4 m.

Wszystkie gniazda bezwglednie musza posiada¢ kotek ochronny PE. Instalacje w po-
mieszczeniach wilgotnych wykona¢ przewodami na napigcie izolacji 750 V.

Roéwniez w nich stosowaé osprzet w wykonaniu bryzgoszczelnym. Tak jak dla
instalacji o$wietleniowej proponuje si¢ zamontowanie gniazd firmy ,, ELTRA” w wersji
Gala-2. Obwody gniazd w pomieszczeniach wilgotnych zabezpieczy¢ wylacznikami
roznicowo-pradowymi P 191 16 A umieszczonymi w tablicach rozdzielczych.

5.7 Instalacja dodatkowej ochrony przeciwporaieniowej.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym dla sieci rozdzielczej
zastosowano system TN-C , majacy wspoOlny przewodd neutralno-ochronny PEN .
Dal instalacji odbiorczej zastosowano system TN-S majacy oddzielne przewody
neutralne i ochronne w calej instalacji odbiorczej PE i N, odpowiednio szybko
wylaczane oraz wylaczniki réznicowo-pradowe. Dla zapewnienia skutecznej ochrony
przyjeto zalozenie , ze czas zadzialania zabezpieczenia wylaczajacego nie moze
przekroczyé 5s,a w instalacji odbiorczej nie wigcej niz 0,2 sekundy.

Jak juz wspomniano obwody gniazd wtykowych w pomieszczeniach wilgotnych
zabezpieczono wylacznikami P 191 16 A o pradzie uszkodzeniowym 30 mA .
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5.8.Instalacja 'ochrony przeciwprzepieciowej.

Przyjmuje si¢, ze podczas bezposredniego uderzenia pioruna w budynek 50 % pradu
piorunowego wptywa do uziomu obiektu , a pozostale rozptywa si¢ w instalacjach
elektrycznych oraz liniach przesylowych sygnalu. Wobec powyzszego nalezy stosowaé
odgromniki odporne na dziatanie pradu udarowego o wartosci szczytowej powyzej 100
kA , amplitudzie 200 A i czasie trwania 0,5 sekundy.

Odgromniki , w ktorych ograniczenia udaré6w wykorzystano iskierniki przepuszczaja do
chronionego obiektu napigcia udarowe 3-4 kV.

W niniejszym opracowaniu przewidziano zamontowanie w rozdzielnicy ,, RG” odgro-
mnikéw DEHNport firmy DEHN+SOHNE.

Drugi stopien zastosowano w poszczegolnych tablicach rozdzielczych poprzez
zastosowanie ochronnikéw przeciwprzepieciowych DEHNquard. ;

5.8.Instalacja_telefoniczna.
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Rozprowadzenie instalacji telefonicznych jakie zostato przedstawione w niniejszym
opracowaniu umozliwia poditaczenie dowolnej centrali telefonicznej. Jednak sugeruje sie
zamontowanie centrali firmy PANASONIC lub polskich central firm SLICAN z
Bydgoszczy lub MIKROTEL z Gdanska.

Centrale te posiadaja taryfikatory i rejestratory rozmoéw oraz dyskryminacje polaczen.
Umozliwiaja w zalezno$ci od potrzeb dopasowanie konfiguracji do potrzeb
uzytkownika oraz pozniejsza rozbudowe.

Centrale CMT-SLICAN umozliwiaja przylaczenie od 6 do 60 numeréw wewngtrznych i
od 2 do 10 linii miejskich. Ponadto umozliwiaja;

- automatyczne polaczenia wewnetrzne

- wspolprace ze standartowymi telefonami zaréwno z wybieraniem tonowym jak i

impulsowym

- polaczenia konferencyjne z udzialem dowolnej liczby abonentéw

- wyznaczenie jednego abonenta jako fax

- mozliwo§¢ pracy centrali z komputerowym zasilaniem akumulatorowym

Montaz centrali telefonicznej /typ ustali inwestor / przewidziano na kondygnacji parteru
w pomieszczeniu recepcji / portierni /. W zewnetrznej Scianie budynku nalezy
zamontowaé glowice kablowa GKM 10*2. Od niej do centrali telefonicznej nalezy
poprowadzi¢ rurke RL-22 z wciagnigtym przewodem kabelkowym typu YTKSYekw
10*2%0.5 ulozona pod tynkiem. Od centrali poprzez poszczegélne pietra nalezy
poprowadzié pion telefoniczny /RL-37/ p/t z wciagnigtymi kabelkami telefonicznymi o
iloci par podanych na rzutach kondygnacji. Na kondygnacjach zamontowaé przetaczni-
ce telefoniczne z taczéwkami Krone. Od tych przetacznic do poszczegdlnych
pomieszczen w rurkach winidurowych poprowadzi¢ przewod kabelkowy YTKSYekw.....
i w puszkach dokonywaé ich rozszycia lub do kazdego abonenta doprowadzi¢ poje-
dyficzy przewod 1*#2*0,5. Rozetki koncowe aparatéw telefonicznych nalezy instalowaé
na wys. Nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej niz 60 cm od podtogi. Wykonac¢
uziemienie centrali przewodem DY-6 w RL-22 p/t podiaczajac do instalacji
uziemiajacej.



5.9.Rura dla_telewizji kablowej.

W zewnetrznej $cianie budynku nalezy zamontowaé puszke Poh 140*140 do, ktorej w
przysztosci bedzie doprowadzony sygnal telewizji kablowej. Od puszki poprzez
poszczegOlne kondygnacje nalezy wykona¢ pion CATV , do ktorego bedzie wciagnigty
telewizyjny o matej thumiennosci np. XWDek 75-0,59/3,7. Na kazdej kondygnacji za-
montowana bedzie skrzynka /tablica/ 400%¥400 dla rozdziatu i wzmocnienia sygnalu
CATV. Poprzez poszczegblne pomieszczenia przewod prowadzi¢ w rurkach ochronnych
RL-18 p/t. Gniazda abonenckie montowa¢ na wys. ok. 30 cm nad podloga firmy
ELTRA — Gala-2 w wykonaniu przelotowym i koncowym.

6.0.Instalacja pblacgen’ wyréownawczych.

Instalacje potaczen wyrOwnawczych przewidziano na poziomie piwnic. Jako szyne
wyréwnawczg nalezy wykorzysta¢é wodociag — rur¢ wodociagowa. Do niej nalezy
przytaczyé wszystkie metaliczne piony instalacji sanitarnych , ktére w normalnych
warunkach nie sa pod napieciem. Do potaczen stosowaé plaskownik ocynkowany FeZn
25*4 mm. Wodomierz nalezy zbocznikowac. Instalacje potaczen wyrownawczych
polaczy¢ nalezy metalicznie z instalacja odgromowa.

Trwale nalezy polaczy¢ uziemienie ziacza kablowego z uziomem otokowym i
przylaczem wody.

Uwaga:

Nalezy uziemié szyby dzwigowe doprowadzajac do nich ptaskownik FeZn 25%4.

6.1.Instalacja odgromowa.

Instalacja odgromowa zostata zaprojektowana w opracowaniu Biura Studiow Obiektow
Sportowych i Rekreacyjnych ,, Polsport ” —Koszalin z 1986 1. W nim zgodnie z
wymogami branzy architektonicznej zaprojektowano przewody odprowadzajace /pionowe/
w rurkach RVS 28 pod tynkiem a zaciski probiercze na wys. 0,3 m nad terenem .

7.0.Uwagi_koricowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami PBUE i PN/E oraz
aktualnym stanem wiedzy technicznej. Stosowane urzadzenia powinny posiada¢
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania. Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich
aparatow iurzadzen wykona¢ pomiary odbiorcze catosci instalacji.

Czeéé obwodow istniejacych przytaczyé do nowej rozdzielni /,, TS”/.




