Termotech Pro;ekt s.c.

64 920 Pila, ul. F. Witaszka 6, tel / fax. (0-67) 214 - 84 - 34

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

PROJEKT: Modernizacja instalacji c.o. .2} AB Starostwa Powiatowege

1 wentylacji mechaniczne;. AT L W
do decyzi 0 pom'dem“ o Kl

STADIUM: P.T. e L4000 dniacl 6. 023

BRANZA: Sanitarna

OBIEKT: Budynek Zespotu Szkét Rolniczych - internat

ADRES: Walcz, ul. Poludniowa 10.

INWESTOR: P.O.I - Walcz

inz. rek Podharsk&
PROJEKTOWAL.: inz. Marek Podharski wm
w zakresl¢ instalacjl/sanitarnyck
( upr. nr 275/18/Pw
OPRACOWAL.: Mirostaw Piasecki ,> Y
SPRAWDZILA: mgr inz. Malgorzata Pankau l,pr bggg‘;’g‘;@eﬁgﬂkau

da ji i steci sanitarnych
+349/1059/86. UAN 8345/1335/89

Pila, kwiecien 1998 r.



Zespot Szkét Rolniczych - internat 2 Projekt instalacji c.o.i wentylacji
‘Walcz ul. Poludniowa

SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

OPIS TECHNICZNY
1.0. Podstawa i zakres opracowania.

2.0. Rozwigzanie techniczne.

2.1. Instalacja centralnego ogrzewania. STAROSTWO a;;(}‘;ﬁﬁs’r’{)wa
. o W alCE 4.1
2.2 Wentylacja. ul.Daprowskicgo 17

+8-600 WALCZ
3.0. Uwaga kenicowa.

4.0. Obliczenia.

5.0. Zestawienie elementéw wentylacji.

RYSUNKI
1/14. Plan sytuacyjny 1:500
2/14. Rzut przyziemia — instalacja c.o0. 1:100
3/14. Rzut parteru 1:100
4/14. Rzut I pietra 1:100
5/14. Rzut II pigtra 1:100
6/14. Rzut III pictra 1:100
7/14. Rzut IV pietra 1:100
8/14, Rozwinigcie instalacji c.0. ¢z. [ 1: 100/~
9/14. Rozwinigcie instalacji c.0. cz. II 1: 100/

10/14. Rozwinigcie instalacji zasilajacej nagrzewnice cz. I 1 : 50/-
11/14. Rozwinigcie instalacji zasilajacej magrzewnice cz. IT 1 : 100/-
12/14. Rzut przyziemia — wentylacja. 1:100
13/14. Przekroje: A-A; B-B 1:100
14/14, Przekroj: C-C 1:100



‘ Zespot Szkét Rolniczych - internat 3 Projekt instalacji c.c.1 wentylacji
Walcz ul. Poludniowa

OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji dla Zespehu

Szkét Rolniczych, w budynek internatu Walcz ul. Poludniowa.

1.0.Podstawa i zakres opracowania.

Projekt ‘wykonano na podstawie :

- projektu architektoniczno - konstrukcyjnego

- inwentaryzacji instalacji c.o.

— technologii kuchni

Zakres opracowania.

- instalacja centralnego ogrzewania

- wentylacja mechaniczna w kuchni i jadalni

— wentylacja sanitariatow

2.0. Rozwigzanie techniczne.

2.1.Stan istniejgey.

Instalacja c.0. czynna w sali gimnastyczne] 1 w pomieszczeniach zaplecza. W sali
zainstalowano grzejniki z rur stalowych zebrowych @42x2,9 mm przed ktérymi
zamontowano zawory grzejnikowe przelotowe. Wszystkie przejniki sg obudowane. Pod
stropem przyziemia prowadzona jest instalacja do czeSci mieszkalnej budynku.

W wezle zainstalowano rozdzielacze c.0. do ktorych doprowadzono przewody zasilajace
z wezka grupowego. Na przewodach zasilajacych cze$¢ mieszkalng zainstalowano

licznik ciepla.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Zapotrzebowanie ciepla dla obiektu wynosi:

- istnigjace mieszkania: 61070 W
— internat: 238930 W
— nagrzewnice: 86350 W

Razem: 386350 W
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Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodng o parametrach 90/70° C,
systemu zamknigtego. Zasilanie obiektu z wezta grupdwego mieszczacego sie w
piwnicy budynku przy ul. Dworcowej 2A. Bezpodrednie zasilanid z rozdzielaczy w
istniejacym wezle. Ze wzgledu na modernizacje wezlta rozdzieladze nalezy przetozyc.
Instalacje prowadzona pod stropem przyziemia, do czesci mieszkalne] nalezy
pozostawi¢, przekladajac ewentualnie w miejscu kolizji.. Przewody zasilajace grzejniki
w czesci nalezacej do internatu nalezy rozprowadzi¢ w szlichcie podlogowe] w izolacji
z gotowych prefabrykatow ze spienionej pianki PE.

Grubosci warstwy izolacyjnej winny wynies¢ :

przewody do &22 mm - 20mm

ponad 222 mm - 30 mm

e N

brazu poprzez lutowanie migkkie. Przewody mocowac przy pomocy uchwytdw z
tworzyw sztucznych . Stosowac nastepujacy rozstaw uchwytow w zalezno$ci od Srednicy
mogcowanego przewodu

-dla @15 col12m

-dla J18 ¢colSm
a €01, STAR mf“frivlr} ;“ﬁ‘\}‘ﬂAT{}VV*E

l\

- ww Waio b il
i B2 0 5 A ul. Dak n*”‘/‘W* k;:ifo 17
-dla @35 co27m ~8-600 WALCZ

-dla @42 co 3,0m

-dla @54 co350m

Lokalizacje podpér stalych przedstawiono na rzutach. Jako kompensacje wydluzen
liniowych przewodéw miedzianych stosowaé gotowe kompensatory osiowe mieszkowe,

lub U - ksztaltowe gigte albo ’(atczone z kolan. Wierzcholek kompensatora wykonanego z

’\‘—-—

kolan powinien mied prosty odcmek o dlugosci : A0 e
-dla <@35 min. 1,5Dz fL NS ﬂ
-dla 2@42 min. 2,0 Dz

2,0 Dz
Wysieg kompensatora powinien wynie$¢ 2 x dlugo$¢ wierzchotka.
Przej$cia przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych z tworzywa sztucznego.
Przewody uklada¢ tak . aby w rurze ochronnej nie wystepowaly zadne lgczenia rur
przewodowych . Przestrzeni pomiedzy dwiema rurami nalezy wypei¢ materiatem
uszezelniajacym. Jako elementy grzejne zastosowano grzejniki CosmoCompact typu
EKE/C i1 EKE/CV, w lazienkach drabinkowe ,DAGAT”
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Na galazkach grzejnikowych nalezy montowaé zawory termostatyczne firmy ,,Danfoss”
RTD-N w wykonaniu standardowym - proste. Zawory wyposazy¢ w glowice
termostatyczne RTD3100, z wbudowanym czujnikiem lub RTD3102 z czujnikiem
zdalnym w przypadku obudowania grzejnikow ostonami. Grzejniki typ EKE/CV z
wbudowanymi zaworami termostatycznymi wyposazy¢ w glowice termostatyczne
RTD3100, lub RTD3102 z czujnikiem zdalnym.
Pomiar ilo$ci ciepla przy pomocy cieplomierza ultradzwigkowego typ WSD 715,
SONOGYR firmy Landis. Przetwornik przeptywu i czujniki Pt500 typ WTSS5
zamontowa¢ na przylaczu cieplnym. Pozostawi¢ cieplomierz na odgalezieniu do czgsci
mieszkaniowej. W sali gimnastycznej pozostawi¢ grzejniki z rur zebrowych,
przekladajac jeden. Nalezy jednak zdemontowa¢ przewody i galazki, zastgpujac je
przewodami miedzianymi. Na galazkach grzejnikowych montowaé zawory
termostatyczne RTD-N w wykonaniu standardowym, proste. Zawory wyposazy¢ w
glowice termostatyczne RTD3102 z czujnikiem zdalnym, ze wzgledu na obudowane
grzejniki. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie bedzie przez automatyczne
odpowietrzniki plywakowe z zaworami stopowymi montowanymi na konicu piondw,
oraz przez odpowietrzniki bedace na wyposazeniu grzejnikow. W najnizszych punktach
instalacji montowa¢ kurki spustowe.
Poziome przewody rozprowadzajace uktada¢ ze spadkiem, jak na rozwinigciu instalacji.
Na wyjsciu z rozdzielaczy stosowaé kurki kulowe przeznaczone dla goracej wody oraz
montowaé termomanometry o zakresic temperatur min. 100°C i na ciénienic min. 5,0
bar. Po wykonaniu préby szezelnosei i przeplukaniu instalacji, przewody stalowe
oczy$ci¢ do I stopnia czystoici i pomalowaé emalia odporna na temp. 100°C.
Przewody rozprowadzajace prowadzone pod stropem zaizolowaé cieplnie gotowymi
prefabrykatami termoizolacyjnymi (spieniony PE) grubos¢ warstwy izolacyjnej:
-érednica do 32 mm - 30 mm
STAROSTWO POWIATOWE

-$rednica powyzej 40 mm - 40 mm o d " ;:;‘ v; /alcz lg i

785-600 WALCZ

Karta informacyjna instalacji c.o.

- obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta 300000 W
- kubatura budynku 22000 m’
- charakterystyka cieplna 13,31 W/m®

- budynek masywny
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- ogrzewanie wodne, dwururowe, pompowe,
- obliczeniowa temperatura wody 90/70°C
- strefa klimatyczna i3y

2.3. Wentylacja mechaniczna.

2.3.1. Wentylacja kuchni.

Dla kuchni z przygotowalnia, zmywalnig 1 obieralnig zaprojektowano centralng
wentylacje nawiewna z podgrzewaniem i oczyszczaniem powietrza, oraz wentylacje
wywiewna. Centrale nawiewna SKN -6 montowaé¢ pod stropem w pomieszczeniu

nr 018. Centrale wyposazy¢ w pelng automatyke. Rozprowadzenie powietrza kanatami
stalowymi ocynkowanymi KMW Engineering - Solec Kujawski. Powietrze nawiewane
przez kratki z mozliwoscia regulacji przeptywu, KMW Engineering - Solec Kujawsk1.
Przy $cianie potudniowej budynku, wybudowac¢ czerpnig, wymiary czerpni 2,0 x 0,6 m.
Wywiew przez okapy wentylatorem dachowym typu DAs-160 i wentylatorem
kanalowym TD — 2000, z regulatorem REB 25 NE. Wywiew ogdlny z kuchni i
przygotowalni wentylatorem kanatowym TD — 2000, z regulatorem REB-2,5 NE.
Wywiew z obieralni 1 zmywalni wentylatorem dachowym DAS-160, montowanym na

s bl b

kanale wentylacyjnym prefabrykowanym. S LAROETIO POWIATOWE

ul.Dabrowsk :
78-600 WA?(C&

2.3.2. Jadalnia.
Dla jadalni zaprojektowano centralna wentylacje nawiewna z podgrzewaniem i
oczyszczaniem powietrza, oraz wentylacje wywiewna. Centrale nawiewng SKN-3
montowa¢ pod stropem w pomieszczeniu nr 018. Centrale wyposazy¢ w peltna
automatyke. Rozprowadzenie powietrza kanatami stalowymi ocynkowanymi KMW
Engineering - Solec Kujawski. Centrale wyposazy¢ w pelna automatyke. Powietrze
nawiewane i wywiewane poprzez kratki z mozliwodcia regulacji przeptywu, prod.
KMW Engineering - Solec Kujawski. Czerpnia jak dla kuchni. Wywiew z jadalni
trzema wentylatorami dachowymi typu DAS-160 montowanymi na kanatach
wentylacyjnych prefabrykowanych. Kanaly wentylacyjne prowadzone pod stropem w

jadalni nalezy obudowac.
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2.3.3. Wentylacja sali gimnastycznej.

W sali zaprojektowano wentylacje mechaniczng, nawiewno-wywiewna.

Kubatura: 960 m’

[lo$¢ wymian: 2 w/h

Tloé¢ powietrza: V =2 x 966 = 1920 m*/h, przyjeto V =2000 m*/h

Nawiew przez 2 aparaty grzewczo-wentylacyjne TGWI-N1, zamontowane pod stropem
sali. Aparaty z zaluzjami nawiewnymi. Uktad automatyki ATGW/P, z
pomieszczeniowym czujnikiem temperatury. Wentylatory wywiewne typ DAs — 160
montowa¢ w miejscu istniejacych przepustéw dachowych. Zlikwidowaé otwory

nawiewne w posadzce.

WV i i
ul.Dgbrowskicgo 17

2.3.4. Zasilanie nagrzewnic. 78-600 WALCZ  J

Zasilanie nagrzewnic w aparatach grzewczych z rozdzielaczy znajdujacych sie w wezle
c.0. - pomieszczenie nr 018. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czamych ze szwem wg
PN-80/H-74200 faczonych przez spawanie. Odpowietrzenie instalacji odbywaé sie
bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki plywakowe z zaworami stopowymi.

W najnizszych punktach instalacji montowa¢ kurki spustowe.

Poziome przewody rozprowadzajace uklada¢ ze spadkiem, jak na rozwinieciu instalacji.
Na wyjsciu z rozdzielaczy stosowaé kurki kulowe przeznaczone dla goracej wody oraz
termomanometry o zakresie temperatur min. 100°C i na ciénienie min. 5,0 bar. Po
wykonaniu préby szczelnosci i przeplukaniu instalacji, przewody stalowe oczys$ci¢ do
IT stopnia czystosci 1 pomalowa¢ emalia odporna na temp. 100°C. Przewody
rozprowadzajace zaizolowa¢ cieplnie gotowymi prefabrykatami termoizolacyjnymi
(spieniony PE) grubo$¢ warstwy izolacyjnej:

-§rednica 25 1 32 mm - 30 mm

-§rednica 40 mm - 30 mm

-§rednica 50 mm - 40 mm

Przed nagrzewnicami montowaé elementy automatyki  LANDIS,” ktére dostarcza

dystrybutor central grzewczych, ,,VBW CLIMA ENGINEERING” Sp. z o.0.

3.0. Uwaga konecowa.
Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano montazowych czesé 11 - »Instalacje sanitarne 1 przemystowe,” oraz
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,Wytycznych stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych” — decyzja
COBRTI  Instal”.
Opracowal : Q}
M. Piasecki
4.0. Obliczenia.
Bilans zyskéw ciepla jawnego w kuchni.
Urzadzenia pod okapem przySciennym.

—Kociot warzelny gazowy - szt. 1 3400 W

Urzadzenia pod okapem centralnym..

- patelnia gazowa PG 03 - 1 szt 5700 W

- kuchnia gazowa - 1 szt. 3500 W

- taboret gazowy -2 szt 7900 W

- kociotki przechylne - 1 szt 1400 W

Razem: 18500 W .
STAROS TN POWIATUWE

o w Waicza Y
ul.Dgbrowskiego 17

Urzadzenia poza okapem. . 78-600 WALCZ

— piekarnik segmentowy - 1 szt. 1000 W

-wspotczynnik jednoczesno$ci pracy urzadzen: 0,80
-ilo$¢ ciepta odprowadzana przez okap: 80 %

-ilo$¢ powietrza odprowadzana za pomoca wywiewu ogdlnego: 20%

lio§¢ powietrza:
Okap przyScienny:
L= %&j—%ﬁ% 0,08 m¥sek. =290 m*/h.
Okap centralny:
_ 18,5x0,80x0.80

: 07 = 0,34 m¥/sek. = 1230 m*/h.
(45-16)x12

1
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Poza okapem:

21,9x0,8x0,2

=0,35 m*/sek. = 1280 m>/h.
[7 +(3-1,8)L,0]x1,2

L= [

Ogoélna ilo§¢ nawiewanego powietrza do kuchni:

Ly = 290+1230 + 1280 = 2800 m3/h

lloé¢ powietrza wywiewanego przyjeto na podcisnienie 5%,
L, =290 x 1,05 =310 m"/h

L,=1230x 1,05=1300 m’/h

L; = 1280 x 1,05 = 1350 m’/h

Ogodlna ilos¢ wywiewanego powietrza do kuchni:

Ly =310+1300+1350 = 2960 m’/h

Zaplecze kuchenne:

T ; : N B U

zmywalnia: kubatura - 45 m” n= 5w/ STAROE TN VIATOWE
. . S

obieralnia: kubatura - 49 m® n = 4w/ © ul.Dgbrowsldego 17

L 78-600 WALCZ

4

przygotowalnia: kubatura - 29 m’ n=4wh

Tlo$¢ powietrza do centralnego nawiewu.
Dla kuchni, zmywalni, obieralni, pomieszczenia na urzadzenia chtodnicze:

Ly = 2800 + (45x5) + (49x4) + (29x4) = 3337 m*/h

Tlo§¢ powietrza do doboru centrali nawiewnej:

Ly = 3227 x 1,10 = 3550 m’/h

- zapotrzebowanie ciepta:

3337
3600

Dobrano aparat grzewczy kanatowy SKN-6-P.—3550-1-1

V=3550 m’/h Q.= 37,90 kW N=1,10kW

Producent: VBW CLIMA Engineering.

Qw x1.2x34x1,02 =37,90 kW

Wywiew z kuchni.

- WYyWIewW przez ékap przyscienny wentylatorem dachowym DAs - 160/1400
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V=420 m’/h N=0,37 kW
Wentylator montowaé na podstawie dachowej dostarczonej przez producenta
wentylatora.

Producent: - Uniwersal Sp. z o.0. Katowice ul. Reymonta 24

- wywiew przez okap centralny wentylatorem kanatowym TD-315HF
V= 1300 m’/h N=025 kW

Wywiew z kuchni i zaplecza. /
Wywiew wentylatorem kanatowym TD-315 HF, z regulatorem REB-2.5.
V=1470 m*/h N =025 kW

Producent wentylatoréw kanalowych: Venture Industries.

Jadalnia.

Nawiew:

bl R TR T
STAROE
o W sl

ul.Dabrowskiego 17

llo$é powietrz przypadajaca na l ucznia: 20m3/h | 78-600 WALCZ .

Maksymalna ilos¢ konsumentow: &0

Ilo$¢ nawiewanego powietrza do jadalni:
L=80x20=1600 m"/h

Ilo§¢ powietrza do doboru centrali nawiewnej:
Ly = 1600 x 1,10 = 1760 m*/h

- zapotrzebowanie ciepla:

= 16?)?) x1,2x38x1,02=2533 kW

Qw

v

Dobrano aparat grzewczo-wentylacyjny SKN-5-L-1600-1-1
V=1600m3/h

Qw=20,70 kW

prod. VBW CLIMA Engineering.

Wywiew:

Iloé¢ powietrza wywiewanego, przyjeto na nadci$nienie 5%.
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L.~ 1600 x 0,95 = 1520 m’/h

Wywiew 3 wentylatorami  dachowym DAs-160/1400

V=400 m’/h N=0,37 kW

Producent: Uniwersal Sp. z o.0. Katowice ul. Reymonta 24 94 3
Wentylatory montowa¢ na podstawie dachowej dostarczonej przez producenta

wentylatora.
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Projekt nstalacjt c.o.1 wentylacp

5.0. Zestawienie elementéw wentylacji.

Instalacje wywiewne.

Instalacja nr 1

Nr poz. Nazwa elementu Iosé
1.1. |Anemostat wywiewny CKK-160 4 szt.
1.2, Rura ,,SPIRO” &160/300 4 szt.
1.3.  [Kolano 90% @160 3 szt.
14, |Rura ,SPIRO” - @160/2000 e
1.5. |Trojnik symetryczny &160/3160 3 szt
L6. |Rura ,SPIRO” - &160/500 2 szt.
1.7. |Rura _SPIRO” - @160/3000 1 szt
1.8. {Rura ,SPIRO” - &160/5000 1 szt.
1.9. [Rura _SPIRO” - &160/800 1 szt.
1.10. |Kolano 90% 160 z 1 kotnierzem 1 szt
1.11. |Podstawa dachowa PB1/<J160 1 szt.
1.12. | Wentylator dachowy DAs — 160/1400 1 szt.
- Iv=420m’h N=037kW
1.13. |Podwieszenie kanahn . szt
= S EF/A)‘WE
oo sy et at e § § 7
Wi Lign orowskiego 17

Instalacja nr 2

78-600 WALCZ

Nr poz. | Nazwa clementu Tlos¢
2.1. |Anemostat wywiewny CKK-160 2 szt.
2.2. |Kolano90% 3160 szt
2.3. |Rura ,SPIRO” - &160/1800 1 szt.

24, |Trojnik symetryczny &5160/@160 1 szt
2.5. |Rura ,SPIRO” - &160/1300 1 szt.
2.6. |Kolano 90% 2160, z 1 kotnierzem 1 szt.
2.7. | Podstawa dachowa PB1/&160 1 szt.
2.8. | Wentylator dachowy DAs — 160/1400 157t

V=400 m’’h N=037kW
2.9. |Podwieszenie kanatlu 2 szt.
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Projekt mstalacji c.0.1 wentylacp

Instalacja nr 3

Nr poz; Nazwa elementa Hoéé
3.1. |Anemostat wywicwny CKK-160 3 szt
3.2. {Kolano 90% @160 3 szt.
3.3. |Rura ,,SPIRO” - @160/2500 1 szt.
3.4. |Trojnik symetryczny &160/2160 2 szt.
3.5. |Rura ,SPIRO” - &160/2000 1 szt.
- 3.6. |Rura ,SPIRO” - @3160/1000 1 szt.
3.7.  |Kolano 90% 160, z 1 kotnierzem I szt.
3.8. |Podstawa dachowa PB1/&3160 1 szt.
3.9. | Wentylator dachowy DAs — 160/1400 1 szt.
V=400 m*h N=0,37 kW
3.16. |Podwieszenie kanatu 4 s7t.
Instalacja nr 4
Nr poz. Nazwa elementu Tlosé
4.1. |Krociec z siatka G150 - 1 szt.
4.2, |Podstawa dachowa PB1/&160 1 szt.
4.3. | Wentylator dachowy DAs — 160/1400 1 szt.
V=400 m'/h N=0,37 kW STAROS[FWO POWIATY
Sk Watowos 0

L

ul.Dabrowskiego 17

78-600 WALCZ

Instalacja nr S
Nr pnz I Nazwa elementu Hosé
5.1. B Anemostat wywiewny CKK-200 4 szt.
5.2. |Rura ,,SPIRO” - @200/1800 - Figat
53. |Kolano 90%2200 I szt,
54. [Rura ,SPIRO” - &200/2000 Iszt,
5.5. |Redukcja ©315/200 1 szt.
5.6, |Trojnik symetryczny @315/2200 3 szt
5.7. {Rura ,SPIRO” - &315/1000 2 szt.
5.8. |Rura ,SPIRO”-Q315/500 257t
5.9. |Kréciec elastyczny &315/100 2 szt.




Zespot Szkét Rolniczych - internat 14
Walcz ul. Poludniowa

Projekt instalacji c.o.1 wentylacji

5.10. | Wentylator kanatowy TD-315 HF, z regulatorem | 1 szt.
 |REB-25NE V=1470m’h N =255 W
5.11. |Kolano 90%25315 4 szt.
5.12. {Rura ,SPIRO” - &315/1500 1 szt.
5.13. |Podstawa dachowa PB2-J315/1000 1 szt.
5.14. | Wyrzutnia dachowa typ WRF @315 1szt,
5.15. Pbdvvieszénie kanatu 8 szt.
Instalacja nr 6
Nr poz. Nazwa elementu Hosé
6.1. Okap przy$cienny 1500x900 nr DM 3603 1 szi.
6.2, |Kolano 90%/2160 2 szt
63. |Kolano 452160 1 szt.
6.4. |Rura ,SPIRO” - &160/500 1sat,
6.5. |Rura ,,SPIRO” - &¥160/2000 8 szt
6.6. |Podstawa dachowa PB2-3160/2000 . 1 szt.
6.7. | Wentylator dachowy DAs-160/1400 1 szt.
V=420m’/h N=0,37kW
6.8. |Rura ,SPIRO” - @160/1500 2 sat.
6.9. |Podpora kanatu 6 szt.
6.10. |Fodwieaeiie kinity stafodrwo rowiaTowe
W Watcza il

Instalacja nr 7

t

ul.Dgbrowskiego 17

78-600 WALCZ

(Nr poz. Nazwa elementu Hleé
7.1. | Okap centralny 2200x1500 nr DM 3609 2 szt.
72. |[Kolano 90%@250 » 2 szt
73. |Rura ,SPIRO” - @250/500 e

74, |Tréjnik symetryczny &250/315 st
7.5. |Rura ,,SPIRO” - &315/1500 2 szt.
7.6. | Wentylator kanatowy TD-315 HF, z regulatorem | 1 szt.

REB-25NE V=1300m’h N=255W




Zespol Szkét Rolniczych - internat 15
Walcz ul. Poludniowa

Projekt instalacji c.o.1 wentylagp

7.7. |Kréciec elastyczny <315/100 2 szt.
7.8. |Rura ,,SPIRO” - &315/1000 2 szt.
7.9.  |Kolano 90%/@315 4 szt.
7.11. |Podstawa dachowa PB2-J315/500 e
7.12. | Wyrzutnia dachowa typ WRF 315 1 szt.
7.13. |Podwieszenie kanatu 657t

Instalacja nr 8

Nr poz. | Nazwa elementu Hos¢

8.1, |Podstawa_dachowa PB3/@160/1000 2 szt
8.2. |Wentylator dachowy DAs-160/1400 2 szt.

V=1200 'k N=037kW |

Instalacje nawiewne.

Instalacja nr 9.

ul.Da

4 5.600 WALCZ

Nr poz. Nazwa elementu Hesé
9.1. | Czerpnia $cienna 2000x600 1 szt.
9.2, |Kratka z siatki stalowej VG, 800x xSOO 1 szt.

zramka plaska |
9.3. |[Kanat 800x500/1000 1 szt.
o Aparat grzewczo—wentylacyjnv szt
| SKN-6-P-3700-1-1
V = 3700 m’/h N=1,10kW Qw =37,90 kW
9.5. | Ttumik 800x500/900 1 szt.
9.6. |Kanat 800x500/1500 1 szt.
9.7. Kanat 800x500/1200, z otworem na kralkeg, 2 s7i.
poz. 9.16

0.8, | Zwezka 800x250/500x250 1= 500 1 st
9.9. |Kolano 250x500 1 szt.
9.10. |Kanat 500x250/1400 I szt.
9.11. |Kanat 500x250/1200, z otworem na kratke, | 2 szt

poz. 9.16




Zespdl Szkél Rolniczych - internat 16
Walcz ul. Poludniowa

Projekt instalacji c.0.1 wentylacp

- 9.12. |Kanat 500x250/1500 2 szt.
9.13. |Zwgzka 800x500/800x250 1=500 1 szt.
9.14. |Zwezka 515x315/500x250 1=500 1 szt
9.15. |Kratka typ STW-SG 525x325 1 szt.
9.16. |Kratka typ STW-SG 825x325 3 szt.
9.17. |Sztucer prostbkqtny 815x315 e 2 g7t

Instalacja nr 10.

Nr pﬂi.‘, " Nazwa elementu Tosé
10.1. |Kratka z siatki stalowej VG, 630x500 1 szt

z ramka plaska
10.2. |Kanat 630x500/1000 I szt.
10.3. | Aparat grzewczo-wentylacyjny

SKN-5-L-1600-1-1
V=1600m’/h N=075kW Qw=20,70 kW

LS dwo POWIATOWE

TB-

ETaroray Al

kiego 17

00 WALCZ

104. | Zwezka 630x500/500x250 1=800 “1szt.
105, Tréjm'k 330x500/250x250/250x250 =500 Tt
10.6. |{Kanat 250x250/800 1szt
10.7. | Ttumik 250x250/900 2 szt
10.8. |Kanat 250x250/2500 3 szt.
10.9. |Kolano 250x250 1 szt.
" 10.10. |Kanal 500x250/1400 Tsat
10.11, | Kanat 250x250/1000 st
10.12. |Kanal 250x250/2000 | _ 6 szt.
10.13. | Kanal 250x250/600, z otworem na kratke, 2 szt.
poz.10.14
10.14. |Kratka typ STW-SG 425x225 4 szt
10.15. |Zwezka 250x250/250x200 1=500 2 szt.
10.16. |Kanal 250x200/600, z otworem na kratke, 2 szt.
poz.10.14 .
10.17. | Zaslepka 250x200 2 szt

!



Zespbt Szkél Rolniczych - internat 17
Walcz ul. Poludniowa

Projekt mstalacji c.o.1 wentylacji

10.18. {Kanal 250x200/2000 2zt
10.19. |Kanal 250x250/1500 1 szt.

Instalacja nr 11.

Nr poz. Nazwa elementu Hosé ‘{' % %f -
11.1. |Czerpnia 400x400 2 szt. / W NVTTL
11.2. |Kanat 400x400/500 2 szt. ODH‘L}:I_O sl
11.3. | Aparat grzewczo-wentylacyjny 2 szt. v ﬁ; l/\fg é;jf;zt (; 107 R

typ TGWI1-N1-ZH-S-H z automatyka oD f; 9 u s

ATGW/P. V=1000m’h N=032kW Pﬁg/:{/!é'é)ﬂoﬂ

Qw= 11,56 kW g »
=l WL EOVIATOWE,

Instalacja nr 12.—wywiew z lazienck i WC, { u'i'gjgg? [{?V’}gféé”

5.0, |[Wentylator Tasienkowy EDM 160 szt |

12.2. | Wentylator typ EBB250 Pdeg

12.3. | Wentylator okienny typ HV-300 2 szt;
 12.4. |Wentylator okienny typ HV-150 2 szt.

125. |Przewdd Gflex @125 1-40m )
Producenci:

Centrale nawiewne: VBW CLIMA Engineering.
Wentylatory dachowe: : Uniwersal Sp. z 0.0. Katowice ul. Reymonta 24

Wentylatory kanatowe 1 lazienkowe: Venture Industries.

Okapy: DORAMETAL Czarmkéw

P Ph Lt BhHGI4



