
 

 



 
 
OPIS TECHNICZNY 

do projektu architektoniczno - budowlanego moderniz acji budynku 

Zespołu Szkół Rolniczych w Wałczu ul. Południowa 10  a.  

1. Podstawa opracowania  

1.1. Umowa z dnia  24.10,1997 r .  zawarta pomi ędzy Przedsi ębiorstwem  

Obsługi Inwestycyjnej w Wałczu $  a ZPiNB "Projekt - Dom" w Wałczu  

1.2. Uzgodnione Stadium Programowo - Funkcjonalne m odernizacji 

ZSR - obiektu internatu.  

1.3 Pomiary inwentaryzacyjne istniej ącego obiektu dla potrzeb 

projektowania, 

1.4 Normy i przepisy zwi ązane z projektowaniem 

1.5 Uzgodnienia bran żowe. 
 

 
2. Lokalizacja obiektu i jego poło żenia        

Modernizowany obiekt poło żony jest na terenie Zespołu Szkół 

Rolniczych w Wałczy przy ul .  Południowej oraz Parkowej i usytuowany 

został od strony północnej równolegle do istniej ącego budynku Szkoły. 

Obiekt posiada dojazd od strony ulicy Parkowej oraz Południowej i 

poł ączony b ędzie ł ącznikiem - ci ęgiem pieszym zadaszonym z budynkiem 

głównym istniej ącej Szkoły.  

3. Charakterystyka stanu istniej ącego budynku  

 Przedmiotowy obiekt został zaprojektowany jako budy nek wolno-  

stoj ący pi ęciokondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony poł ączony 

ł ącznikiem komunikacyjnym z istniej ącym budynkiem szkolnym. W obiekcie 

zaprojektowano wszystkie funkcje z odpowiedni ą perspektyw ę, których 

brak było w obecnie wykorzystywanym budynku Zespołu  Szkół Rolniczych 

lub istniej ąca w nim funkcja nie odpowiadała warunkom jakie pow inna 

posiada ć tego typu szkoła.  

Projektowany obiekt o wieloczłonowej zespolonej bry le składa si ę z 
cz ęści A i B. 

 

 

 



 

 
 

- Cz ęść "A” - zawiera 7  mieszka ń dla nauczycieli oraz internat na  

168 miejsc, stołówk ę z pełnym żywieniem na  350 osób  jak równie ż 

pomieszczenia techniczno – gospodarcze ,  a przede wszystkie 

kotłowni ę wbudowane w podpiwniczeniu,  

- Cz ęść "B”  - zawiera funkcje pomocnicze zwi ązane z budynkiem 

internatu oraz szkoł ę tj . , sal ę wielofunkcyjne i audiowizualn ą, 

pomieszczenia do nauki oraz zaplecze techniczne i g ospodarcze  

zwi ązane z obiektem, a szczególnie z kotłowni ę /skład opału/. 

3.1 Dane ogólne techniczne obiektu   

 
- Cz ęść "A” - mieszkalno -    internatowa       

- kubatura całkowita 17667 , 7 m3 

w tym - piwnice 2175,7 m3  

       - cz ęść nadzienia 15492,0 m3  

- powierzchnia zabudowy 965,60 m2 

- powierzchnia u żytkowa całkowita                          

3432,20 m2 w tym - mieszka ń /ilo ść 7/     566,30 m2 

- internat na 168 miejsc  
z zapleczem                  2865,90 m2 

    - " Część "B” -sala wielofunkcyjna z 

funkcjami pomocniczymi  

- kubatura całkowita      5426,0 m3 

w tym: piwnice                       1836,0 m3  

cz ęści nadziemnej         3590,0 m3  

- powierzchnia zabudowy        566,40 m2 

- powierzchnia u żytkowa całkowita                   1354,50 m2                      

w tym: piwnica - sala  
audiowizualna 76,20 m2  

 
pozostałe 373,30 m2         

cz ęści nadziemnej 911,00 m2       
  

w tym: sala wielofunkcyjna 250,00 m2 
 



 
 

 
      3.2 Metoda realizacji obiektu  

Obiekt w stanie obecnym został zrealizowany w techn ologii 

mieszanej cz ęściowo - uprzemysłowionej, w układzie poprzecznym. 

Główne konstrukcj ę no śne piwnic oraz parteru stanowi 

szkielet  

żelbetowy wylewany na  budowie, ściany no śne konstrukcyjne oraz 

wentylacyjne w kondygnacjach nadziemnych wykonane z ostały z 

prefabrykowanych min bloków żelbetowych z płyt żelbetowych 

prefabrykowanych wielokanałowych.  

ściany zewn ętrzna osłonowe wykonane zostały jako 

warstwowe z cegły kratówki oraz bloczków gazobetono wych z 

dociepleniem styropianem grubo ści 30 cm.  

 3.3 Stan zaawansowania obiektu /przed przyst ąpieniem do robót  

modernizacyjnych   

Część "A"  - mieszkalno - internatowa.                    

części tej segment zawieraj ący 7 mieszka ń dla nauczycieli 

został całkowicie wyko ńczony wewn ętrznie /bez elewacji/ i 

przekazany w u żytkowanie.  

Segment internatowy wykonany został   w stanie surowym 

zamkni ętym wraz z cz ęściowym zaawansowaniem robót 

wykończeniowych. Roboty wyko ńczeniowa wykonana w nast ępuj ącym 

zakresie: 

- ścianki działowe wraz z osadzeniem o ście żnic drzwiowych,  

stalowych, na   wszystkich kondygnacjach nadziemnych i 
częściowo  

w piwnicach w ilo ści ok. 95%  

- instalacje elektryczne - rozprowadzanie przewodów  

podtynkowych w kondygnacjach mieszkalnych internatu  w 80%  

- instalacje wod.-kan. tylko piony i poziomy kanali zacyjne z 

odpowietrzeniami i przygotowanymi podej ściami,  

- instalacje deszczowa z dachu pogr ążonego całkowicie 

- tynki wewn ętrzne w pokojach na ścianach i sufitach pi ętra III 
 i IV w zakresie 90 % oraz w korytarzu III pi ętra na   ścianach  

 



i sufitach.  

 

 

 

 
 

Z robót zewn ętrznych w cz ęści "A" wykonana elewacj ę południowe  

wraz z nakropieniem mieszank ę terazytow ą lecz bez wyko ńczania cokołu, z 

pozostawieniem w stanie surowym 1 nie wyko ńczonym zadaszenia  

wysuni ętej bryły budynku /podziemia/ w cz ęści parterowej, 

nawi ązuj ącej architektonicznie do istniej ącego budynku szkoły .  

Nale ży dodatkowo zaznaczy ć, że w miejscu pozostawionego roboczego 

wyci ągu przy ściennego nie osadzono stolarki okiennej, a otwory o kienne 

w podziemiu zabezpieczona zostały tymczasowo bez os adzenia docelowej 

stolarki oraz nie wykonano wprowadzenia do kanaliza cji deszczowej 

wszystkich rur  spustowych,  w/w roboty stanowi ą 

braki w zako ńczeniu kompletnego stanu surowego cz ęści „A” obiektu.  

Część "B" - sala wiało funkcyjna z funkcjami pomocniczym i. Obiekt 

został całkowicie wykonany w stanie surowym zamkni ętym wraz z 

wi ększo ści ą robót wyko ńczeniowych.  

W poziomie parteru zaprojektowana   sala wielofunkcyjna, przystoso-

wana da zaj ęć sportowych ,  wraz ze wszystkimi pomieszczeniami 

pomocniczymi w tej kondygnacji, została całkowicie wykończona i 

przekazana   do u żytku.  

Na pozostałych kondygnacjach omawianej cz ęści, gdzie znajduj ę si ę sala 

do nauki własnej oraz tarasy wypoczynkowe zostały w ykonane 

nast ępuj ące roboty wyko ńczeniowe:  

- instalacja elektryczne /oprzewodowanie podtynkowe /         

- tynki wewn ętrzne ścian i sufitów w 90%  

-  roboty izolacyjne - posadzkowe tarasów wraz z obrób kę murków 

podbalustradowych,  

Z robót zawietrznych podobnie jak w cz ęści „A" wykonano elewacj ę 

południowe lecz baz nakropienia i wyko ńczenia cokołu.  

Przył ącza zewn ętrzne  do obiektu  

Do opisywanego obiektu zostały wykonane wszystkie  
 

przył ącza takie jak: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

- przył ącze wodoci ągowe 

- przył ącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej  

- przył ącze energetyczne i telefoniczne 

- przył ącze gazowe 

- przył ącze C.O. zdalaczynne z wł ączeniem wewn ętrznym 

tylko do cz ęści „A” - segment mieszkalny oraz do cz ęści "B”. 

z wł ączeniem tylko cz ęści parterowej oddanej do u żytku.  

Zewnętrzna  zagospodarowanie terenu przyobiektowego  

Z robót zewn ętrznych wykonana została jedynie niwelacja 

ogólna terenu z tymczasowym przystosowaniem doj ść i dojazdów, 

w nawierzchni żużlowej od strony istniej ącego budynku szkoły, 

do oddanych do u żytku cz ęści obiektu.  

 4.3 Zakres i cal opracowania  

Zakres  opracowania obejmuj ą zmiany programowo 

funkcjonalne jakie proponuj ą si ę wprowadzi ć w realizowanym 

obiekcie Zespołu Szkół Rolniczych ze  wzgl ędu na  obecne 

warunki i potrzeby Szkoły.  

Nale ży zaznaczy ć, że projekt wykonany w 1986 r. wg którego 

zrealizowano dotychczasowe roboty obejmował rozbudo wany zakres 

funkcjonalny dostosowany do ówczesnych planowanych perspektyw 

rozwoju szkolnictwa o światy rolniczej, ze  szczególnym 

zapotrzebowaniem absolwentów dla pa ństwowych gospodarstw 

rolnych.  

Za wzgl ędu na  zaistniałe w mi ędzyczasie zmiany gospodarcza w 

kraju, zaprojektowana funkcja, związana przede  wszystkim z 

internatem jak równie ż brak potrzeby kotłowni wbudowanej ze 

składem opału, została zakwalifikowana przez inwest ora jako mało 

przydatna do obecnych potrzeb Szkoły.  

Dlatego te ż niniejsze opracowania wykonane w celu 

wykorzystania zrealizowanego ju ż obiektu, w opisanym wy żej 



stania, z przystosowaniem do aktualnych warunków ze  

szczególnym uwzgl ędnieniem rozszerzenia powierzchni 

dydaktycznej w istniej ącej szkole, z przeniesieniem z niej  

funkcji pomocniczych do obiektu realizowanego.  

 
Przedmiotowe opracowania przewiduje przystosowania obiektu  

dla osób niepełnosprawnych oraz do wymogów aktualne j normy  

ochrony cieplnej budynku. Jednocze śnie sugeruje si ę 
wykończenie  

obiektu przy zastosowaniu materiałów wyko ńczeniowych 

obecnie stosowanych tj. ,  zamiennych w stosunku do 

przewidywanych w  projekcie podstawowym jakie wówczas były 

dost ępne.  

5. Projektowane zmiany funkcjonalne  

UWAGA ! W podpunktach, opisane zmiany funkcjonalne dotycz ę 

jednocze śnie cz ęści "A” i ”B” z uwzgl ędnieniem 

pozostawienia głównych elementów konstrukcyjnych.  

 
5.1. Kondygnacja podpiwniczenia - suterena  

W kondygnacji taj  zaprojektowano nast ępuj ąca funkcje, po 

dokonaniu całkowitej modernizacji architektoniczno - 

konstrukcyjnej uprzednio przewidzianych pomieszcze ń /z wyj ątkiem 

sali audiowizualnej,  w projekcie podstawowym.  

                          -   pomieszczenia szatni ogólnych dla Szkoły,  

- pomieszczenie stołówki dla ok. 100 konsumentów z 
sanitariatami 

- pomieszczenie kuchni z cz ęściowym zapleczem   

ści śle z nią zwi ązanym z pozostawieniem windy 

towarowej 

      - pomieszczenia techniczne oraz magazynowe  

- ogólny hall z dost ępem do windy osobowej w poleczeniu z 

nowym zej ściem schodowym ł ączącym główne wej ścia do 

obiektu.  

W zwi ązku  konieczno ść zastosowania jednego poziomu posadzki w 

podpiwniczeniu, ustalonego jako - 4,45 w stosunku d o 

przyj ętego w projekcie.  

Z uwagi na zmiany funkcjonalne podpiwniczenia przew idziano  



dodatkowo do świetlenie światłem dziennym, poza ju ż wykonanym,  

poprzez . zastosowanie tzw., fosy przyokiennej. 

 

5.2. Parter  

     Pomieszczania parteru wraz z sal ą wielofunkcyjn ą i przyległymi  

do niej sanitariatami poddana zostan ę modernizacji polegaj ącej na:  

- przeznaczeniu pomieszcze ń projektowanych jako stołówka i kuchnia, na   

cele sportowe - ćwiczenia pomocnicze typu gimnastyka, siłow-nia  itp ., 

z nowym zapleczem sanitarno - szatniowym. 

- przeprojektowanie pomieszcze ń zaplecza kuchennego projektowa- nego z 

dostosowaniem do nowej funkcji podpiwniczenia, 

- likwidacji wykonanego balkonu wewn ętrznego oraz wiatrołapu w 

sali wielofunkcyjnej .  
 

- przeprojektowanie wykonanych pomieszcze ń pomocniczych przy sali 

wielofunkcyjnej ,  z dostosowaniem do obecnej funkcji, z głównym 

przeznaczeniem na gry sportowe, na zaplecze sanitar no-szatniowe z 

pokojem dla nauczyciela, 

- modernizacji głównego wej ścia do budynku oraz ho Ilu ł ącz ącego 

wszystkie funkcje parteru, podpiwniczenia oraz kond ygnacji 

poszczególnych pi ęter przeznaczonych wył ącznie dla działalno ści 

szkolnej. 

W zwi ązku z projektowan ą funkcj ą zamienne przewiduje si ę 

przeszklenie i ogrzewanie projektowanego ł ącznika pomi ędzy budynkiem 



istniej ącej szkoły, a przedmiotowym obiektem. Zabezpieczeni e ł ącznika 

przed wpływami atmosferycznymi, konieczne b ędzie z uwagi na   

lokalizacj ę szatni ogólnej szkoły /  zaprojektowanie pomieszcze ń 

dydaktyczno - pomocniczymi w realizowanym budynku. 

 

5.3. I Pi ętro   

Wszystkie pomieszczania tej kondygnacji znajduj ące si ę w 

cz ęści "A” ł ącznie z cz ęści ą „B" zostały przeznaczone na cele 

zwi ązane z czytelniami - bibliotekami w rozdzieleniu 

tematycznym ze wzgl ędu na wykonanie stropu o uprzednio 

przyj ętych obci ążeniach dopuszczalnych.  

  
 

Część pomieszczeń przeznaczona  zostanie do dydaktyki 

pozaprogramowej. Konieczna przebicia w ścianach konstrukcyjnych 

zrealizowanych z bloków prefabrykowanych typu BW wy konane 

zostan ą  poprzez  zastosowanie nadpro ży podwie ńcowych stalowych.  

W zwi ązku z modernizacj ę wynikła równie ż potrzeba likwidacji 

częściowej, wybudowanych ścianek działowych i wykonania 

nowych.  

Dost ęp do tych pomieszcze ń jak równie ż poło żonych na innych 

kondygnacjach przewidziany został dla osób niepełno sprawnych.  

 5.4. Pi ętro II  

Kondygnacja II    pi ętra przeznaczona została na 

pomieszczenia dydaktyczne typowe do ćwicze ń praktycznych 

specjalistycznych.  

 5.5. Pi ętro    III  

Kondygnacja III pi ętra została przeznaczona na  pokoje 

typu hotelowego z mo żliwo ści ą wynajmu pozaszkolnego np. dla 

studentów wszystkich szkół pomaturalnych z poza ter enu miasta 

Wałcza. W zwi ązku z tym wyodr ębniona została klatka schodowa 

przeznaczona tylko dla w/w funkcji, przy której zlo kalizowano 

przynale żne recepcj ę oraz wymagane pomieszczenia gospodarcze. 

Projektowane pokoje przewiduje si ę w wykonaniu typowe hotelowym 



tj. ,  ka żdy z własnym w ęzłem sanitarnym z przeznaczeniem dla 2-  

osób.  

    W  kondygnacjach tych pomieszczania w cz ęści „B” wyleczone  

zostan ę z powierzchni hotelowej i przeznaczone będą  na 

działalno ść dydaktyczne zwi ązaną ze szkoł ą.  

5.6. Pi ętro IV  

Cała powierzchnia tej kondygnacji tj., cz ęści "A" i "B" 

przeznaczona została na internat dla uczni pozamiej scowych, 

korzystaj ących z programu szkoły średniej. W  tej cz ęści  

internatu przewiduje si ę jednocze śnie pokój dla  wychowawcy oraz 

sanitariaty ogólne dost ępne z mo żliwo ści ą korzystania przez 

osoby niepełnosprawne. 

 
5.7. Ogólny opis zmian modernizacyjnych /podsumowan ie/  

Stwierdza si ę , ze zrealizowany zakres robót w przedmiotowym 

obiekcie jest znaczny, a przerwy w realizacji powod uj ę obecnie 

jego niszczenia.  Dlatego te ż nale żałoby w jak najszybszym termi-

nie przyst ępie do kontynuacji robót z uwzgl ędnieniem aktualnych 

potrzeb Zespołu Szkół Rolniczych. Potrzeby te uj ęte zostały w 

niniejszym opracowanym projekcie budowlanym - moder nizacja. W 

nowym opracowaniu poza elementami zwi ązanymi z modernizacj ę 

uwzgl ędniono dodatkowe:  

- wymian ę zniszczonej ju ż obecnej stolarki okiennej na   nową 

np .  , z  PCV .  

- zastosowanie nowoczesnej instalacji C.O.  

- zastosowanie nowego rozwi ązania wentylacji  

-  dostosowania obiektu do nowe j normy ochrony cieplnej budynków         

- dostosowania funkcji budynku dla osób niepełnospraw nych  

- wymian ę wykonanego pokrycia /obecnie zniszczonego/ dachowe go 

w cz ęści „A" przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej  

- przeprojektowanie wykonanych tarasów w cz ęści „B”  

6. Szczegółowy zakres robót modernizacyjnych na   poszczególnych 

kondygnacjach  

6.1. Podpiwniczenie  



W zwi ązku ze zmian ą całkowit ą dotychczasowego 

przeznaczenia funkcji piwnic na  nowoprojektowane nale ży wykona ć 

nast ępuj ące roboty przygotowawcze polegaj ące na   :  

- rozebraniu wykonanych fundamentów betonowych pod urz ądzenia 

zwi ązane z uprzednio projektowan ą kotłowni ą.  

- usuni ęciu nadmiaru wykonanej podsypki oraz gruntu rodzime go do 

projektowanego poziomu pomi ędzy zrealizowanymi murami 

fundamentowymi, 

 

 

 

 

 

 

- wykonaniu skucia środkowego uskoku w stopach 

fundamentowych - tylko w projektowanym pomieszczani u 

kuchni .  

- wykuciu otworów okiennych przy projektowanych fasac h w 

ścianach z bloków betonowych typu BW 

- likwidacji uprzednio projektowanego zsypu opału ora z 

wyci ągu żużla, 

- wykonaniu wykopów oraz nowych fundamentów pod sch ody i 
szyb  

windowy z rozbiórk ę odcinkowe stropów nad piwnic ę w 

miejscach nowych ci ęgów komunikacyjnych 

6.1.1.Posadzki  

Po uło żeniu projektowanych poziomów kanalizacji 

sanitarnej na wyrównanym gruncie wykona ć podsypk ę 

piaskow ą grubo ści 15 cm, a na   niej podkład betonowy z 

betonu B 10 grubo ści 10 cm.  Na podkładzie izolacja 

przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy izolacyjnej na  

lepik. W celu poł ączenia nowej izolacji poziomej  

posadzek z izolacj ą poziom ą murów w miejscach 

przegł ębie ń, odcinki murów  fundamentowych, nale ży 



przesmarowa ć preparatem uszczelniaj ącym 

przeciwwilgociowym. „OPTIROC” -  folia w płynie. Na 

izolacji nale ży uło żyć styropian M-30 grubo ści 5cm, 

a na nim  podkład z jastrychu cementowego grubo ści 

4cm. Wi ększo ść posadzek z płytek typu granitogrys - 

patrz  wykaz posadzek na rysunku rzutu  piwnic.  

6.1.2. Ścianki działowe  

Wszystkie ścianki działowe nowoprojektowane wykona ć z 

cegły wap . - piaskowej kl. 150 na  zaprawie cem-wapiennej 

Rz - 3 MPa. Cz ęść ścianki w stołówce przy wej ściu głównym 

z kształtek szklanych w kolorze jasno – żółtym.  
 

 
  

  

6.1.3.Tynki i okładziny ścienne  

Tynki na ścianach i sufitach cem-wapienne kat. III 

szpachlowane i malowane farbami emulsyjnymi w kolor ze 

białym. W pomieszczeniu szatni, ze wzgl ędu na  duże 

odchyłki wymiarowe uło żonych płyt stropowych, nale ży 

wykona ć sufit podwieszony na minimalnych wieszakach z 

płyt gipsowo -  kartonowych. W sanitariatach na  ścianach 

do wysoko ści 1,60 m  oraz   w pomieszczeniach kuchennych 

do 

wysoko ści 2,0 m glazura   z płytek ceramicznych.  

w pozostałych pomieszczeniach lamperia olejna wys. 1,60 m.  

6.1.4.Schody główne nowoprojektowana  

Ze wzgl ędu na  doświetlenia ci ągu komunikacyjnego 

zaprojektowano schody a żurowe wspornikowe z batonu B 15 

zbrojonego stal ą StO, 18 GZ i 34 GS. Okładzina schodów 

z płytek grantogrys schodowych w obramowaniu z k ątownika 

stalowego.  

  6.1.5 Szyb windowy  

Fundament szybu windowego grubo ści 40 cm z betonu B 



15 zbrojonego a tale 34 GS. Pod fundamentem podsypk a 

piaskowa grubo ści ok. 20 cm oraz chudy baton B 7,5 

grubo ści 10 cm. Mury fundamentowe z bloczków żwirobetono-

wych typu „M” Izolacja przeciwwilgociowa fundamentó w z. 

papy izolacyjnej na lepiku dwukrotna. Na izolacji 

jastrych cementowy grubo ści 5 cm. Wyło żenie ścian oraz 

posadzki podszybia płytkami ceramicznymi.  

6.1.6. Otwory okienne i drzwiowe  

Wypełnienie otworów okiennych zaprojektowano w 

wykonaniu 

PCW - typu   „EUR0STYL”. Drzwi typowe płytowe z 

oście żnicami 

stalowymi o szeroko ściach otworów podanych w cz ęści 

rysunkowej projektu.  

6.2. Parter  

Pomieszczenia parteru zostały dostosowane do nowej 

funkcji. Przeprojektowaniu uległo zaplecze higienic zno -

sanitarne przy sali wielofunkcyjnej, której powierz chnia 

została zwi ększona poprzez likwidacj ę balkonu oraz 

wiatrołapu przy wyj ściu na zewn ętrz. Zamieniona zostało 

pomieszczenie  

stołówki na sal ę ćwicze ń ruchowych z nowym zapleczem 

higieniczno sanitarnym. Wprowadzono równie ż zmiany w 

zapleczu kuchennym, które zostało wydzielone od 

pozostałej funkcji parteru 1 wł ączone do funkcji 

podpiwniczenia.  

Roboty przygotowawcze w poziomie parteru 

polega ć b ędę na:  

- częściowej likwidacji wykonanych ju ż ścianek 

działowych i wypełniaj ących, 

- wykuciu przewodów wentylacyjnych oraz stropu przy 

projektowanym szybie windowym, 

- wykuciu wypełniania w ścianie dylatacyjnej 

pomi ędzy cz ęści ą A i B i likwidacji obecnego 

wiatrołapu przy ł ączniku. 



 
6.2.1. Ścianki działowa  

Nowe ścianki działowe oraz uzupełnienia i 

zamurowania wykona ć z cegły wap.-piaskowej kl. 150 na 

zaprawie cem.-wap.  

Rz - 3 MPa.  

6.2.2 Tynki i okładziny ścienne  

Tynki na ścianach, słupach, podci ągach oraz 

sufitach cem-wap. kat. III, szpachlowane i malowane  

farbami emulsyjnymi w kolorze białym. W sanitariata ch na 

ścianach do wysoko ści 1,60 m glazura z płytek 

ceramicznych. We wszystkich pozostałych pomieszczen iach 

lamperia olejna wys. 1,60 m.  

 

6.2.3. Posadzki  

Na wykonanym stropie z płyt kanałowych warstwa wyró w-

nawcza grubo ści maksymalnej do 1,5 cm. Na wyrównanym podło żu 

uło żyć styropian M-T1 grubo ści 3 cm  jako izolacj ę akustyczn ą 

Na  styropianie jastrych cementowy grubo ści 3 cm, a w sanitaria-

tach dodatkowo na styropianie 2 razy papa asfaltowa  na lepiku. 

Wykładziny posadzkowe z terakoty, płytek granitogry s, terkotu 

wg wskaza ń podanych na rysunku rzutu parteru.  

6.2.4. szyb windowy  

Ściany szybu windowego z cegły wap.-piaskowej kl. 15 0 

grubo ści 25 cm murowane na  zaprawie cem-wapienne Rz - 3 MPa .                

W poziomie stropu wykona ć wieniec żelbetowy z betonu B 15 

zbrojony stale Sto .  Ściany od wewn ątrz   tynkowane i 

białkowane,  

a od zewn ątr z  jak w pomieszczeniach przyległych. Drzwi do 

szybu typowo dostarczone w komplecie windy.  

 
 6.2.5. Otwory okienne i drzwiowe   

  



Drzwi zewn ętrzne oraz przy ł ączniku 

aluminiowe. Pozostała stolarka otworowa jak w 

podpiwniczeniu 
6.3. Pi ętra I;  II;  III;   IV   

  

Pierwsze pi ętro przystosowane zostało do  

funkcji  biblioteczno- czytelniczej natomiast drugi e 

na gabinety dydaktyczne specjalistyczne.   Pi ętra III 

i IV przystosowane zostały do   funkcji hotelowo - 

internatowych.  

Na kondygnacjach  tych nale ży wykona ć  

nast ępuj ące  roboty przygotowawcze:  

- zlikwidowa ć - rozebra ć wszystkie ścianki 

działowe wzdłu ż korytarza powi ązane z przewodami    

wentylacyjnymi. 

- wykona ć projektowane wykucia w ścianach 

konstrukcyjnych wykonanych z bloków BW z zało żeniem 

nowych nadpro ży stalowych pod wie ńcami z  belek 

dwuteowych,  

- wykuciu przewodów wentylacyjnych oraz stropu przy  

projektowanym szybie windowym,  

6.3.1. Ścianki działowe i osłonowe  

Nowoprojektowane ścianki działowe wykona ć z płyt 

gipsowo - kartonowych na stela żu stalowym typu NIDA- GIPS 

z wypełnieniem waln ę mineralne grubo ści 5 cm. Od strony 

korytarzy  

2 x płyta GKB - 12,5 mm.  

Od pokoi i gabinetów i x płyta GKB - i2,5 mm .  W  

sanitariatach 

2 x płyta GKB3 wodoodporna ~ 12,5 m na stela żu stalowym 

oraz 

klejona na placki gipsowa /pierwsza warstwa/ i na   klej 

ATLAS 

/druga warstwa/   na    przewodach wentylacyjnych 



prefabrykowanych betonowych.  
6.3.2. Tynki i okładziny  

Tynki na ścianach prefabrykowanych, ...........  

oraz sufitach cem-wapienny kat. III szpachlowane i 

Balowana farbami emulsyjnymi w kolorze białym. W 

sanitariatach na-na ścianach do wysoko ści 1,60 o glazura z 

płytek ceramicznych. Na ściankach kartonowo - gipsowych 

poza powierzchniami z glazur ą szpachlowanie gipsowe i 

malowanie emulsyjne. W korytarzach, pokojach 

bibliotecznych i dydaktycznych oraz czytelniach dod atkowo 

lamperia olejna do wys. 1,60 m.  

6.3.3.Posadzki i wykładziny  
     Na wykonanym stropie z płyt kanałowych warstwa  wyrównawcza  

grubo ści maksymalnej do 1.5 cm.    

Na wyrównanym podło żu uło żyć styropian M-T1 grubo ści 3 

cm jako izolacj ę akustyczn ą.  

Na styropianie jastrych cementowy grubo ści 3 cm,  a w sanitar-
iatach dodatkowo na  styropianie 2 razy papa asfaltowa na 
lepiku. Wykładziny posadzkowe z terakoty, płytek gr anitogrys,  

wykładziny PCV rekord lub tarket oraz dynamowe wg z estawie ń 

podanych w tabelkach na  poszczególnych kondygnacjach,  

6.3.4. Otwory okienne i drzwiowe  

Wypełnienie otworów okiennych zaprojektowano w 

wykonaniu PCW - typu "EURGSTYL”. Drzwi typowe płyto we o 

wzmocnionych zawiasach z o ście żnicami stalowymi przy 

ściankach murowanych i blanszane systemowe przy ściankach 

gipsowo - kartonowych,  

6.3.5. Szyb windowy  

wykonanie wg opisu pkt. 6.2.4.  

6.4. Klatki schodowe  

Ściany klatek schodowych cz ęściowo tynkowane, a 

częściowo wyło żone płytami gipsowo - kartonowymi na 

ruszcie drewnianym /od strony mieszka ń dla nauczycieli/ z 

dodatkowym wypełnieniem wełn ą mineraln ą grub. 5 cm w 



celach uzyskania izolacji cieplno - akustycznej.  

Stopnie i spoczniki klatek wyło żyć płytkami typu  

grawitogrys. Balustrady stalowe ze zmianami jak w 
projekcie  

 
podstawowym z malowaniem proszkowym. 

  
6.5. Tarasy w cz ęści „B”  

 Z uwagi na  wykonywanie dotychczasowych warstw 

nastropowych w długim okrasie czasu z przerwami i nigdy nie 

do końca stwierdzono,  że nie spełniaj ą one    swojego 

zadania. 

W zwi ązku z powy ższym zało żono ich zdj ęcie i wykonanie 

nowych.  

 

 

 

jednocze śnie powierzchnie tarasów uległy zmniejszeniu w 

miejscach w ąskich pasów przyokiennych.  W miejscach tych    

nale ży wykona ć dachy jednospadowe o    nast ępuj ących 

warstwach licz ąc od góry płyt    stropowych:  

-wypełnienie gruzem gazobetonowym ze 

spadkiem  10 %  - papa paroizolacyjna V 60    

S4 + AL 

-AWA TEKT PS 20 SE ze styropianem grub.  20 cm 
- papa nawierzchniowa BONAPLAN S    

Odprowadzenie wody opadowej  rynnami 0 12 cm  i rurami 

spustowymi tarasowo 0 10 cm.                                                 

W  miejscach tarasów projektuje si ę nast ępuj ąca warstwy licz ąc 

od góry płyt stropowych:  

- na  wyrównanym jastrychu cementowym ze spadkami papa 

bitumiczna  1 raz na  lepiku  

       - paroizolacja GEMINI -  VAP0R z wywini ęciem na ściany 

     - styropian M 30 grubo ści 15 cm 

- izolacja przeciwwodna TEFON- PLUS grub. 8 mm z 

wytłocze- 



niami ku górze wypełnionych żwirkiem 1 wywini ęciem 

na 

ściany na  wys. 10 cm.  

- jastrych cementowy grubo ści 3,0 cm zbrojony siatka 

RABITZA 

2 razy  

- płytki terakota klejona.  

Odprowadzenie wód opadowych do istniej ących żeliwnych, 

wewnętrznych rur  spustowych.                                        

Balustrady tarasów wg projektu podstawowego.   

6.6. Dach  

  

Zakłada  si ę dodatkowa docieplenie stropodachu poprzez 

doło żenia wełny mineralnej  ROCKMIN grubo ści 10 cm z 

przekryciem górnej powierzchni  folia wiatroizolacy jn ą  

lub watą L-W-60  z welonem szkolonym.  

W celu zało żenia docieplenia nale ży zdejmowa ć płytki korytkowe po jednej 

w ka żdej przestrzeni pomi ędzy ściankami a żurowymi.  

Na istniej ącym pokryciu dachowym po naprawie i cz ęściowej 

wymianie opierze ń, papa perforowana LV 022, a na  niej papa 

nawierzchniowa termozgrzewalna BONAPLAN S,  

Na wykonanej płycie żelbetowej grubo ści 8 cm szybu windowego 

styropian M 30, a na nim warstwy papowe jak na dach u.  

7. Ł ącznik  

- Ławy fundamentowe betonowe grubo ści 30 cm i szeroko ści 50 cm z betonu 

B 15 z zej ściami schodkowymi do istniej ących fundamentów, 

- Mury fundamentowe z bloczków żwirobetonowych M na  zaprawie cementowej 

Rz - 8 MPa. 

- Ściany przyziemia łukowe z cegły wap.piaskowej kl .  150 na zaprawie 

wap.-piaskowej Rz - 5 MPa z doclepieniem od zewn ętrz metod ą lekk ą 

mokrą typu CERESIT z u życiem styropianu grubo ści 10 cm, ściany 

zako ńczone wie ńcem żelbetowym zbrojonym stal ą StO 4 0 12 /strzemiona  

6 co 30 cm/ z wtopione murłat ę drewnian ą 10 x 10 cm mocowane kotwami 

0  12 co 80 cm .  Od wewn ątrz tynk cem-wapienny kat. III . 

- Dach w konstrukcji drewnianej, krokwie i jatki 6 x l2cm co 1 m. Na 



krokwiach folia paroprzepuszczalna ROCKWOOL mocowan a listwami 

dystansownymi 2 x 3  cm. 

Pokrycie z blachy dachówkowej jak atrapy w budynku "A” na łatach 

drewnianych 3,4 x 5 cm. Odwodniania rynnami 0 12 i rurami 

spustowymi 0 10 cm .  

- Sufit mocowany do j ątek tj. od spodu poprzecznie deski 

grubo ści 2,5 cm a żurowo co 60 cm .  Do rusztu od spodu płyty 

gipsowo - kartonowe. Na płytach i ruszcie folia par oprzepu-  

czalna ROCKWOOL i wełna mineralna ROCKMIN Grub. 20 cm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Posadzka - podsypka piaskowa na gruncie grub. ok.  15 ca,  

a na niej beton B 10 grubo ści 10 cm. Na podbetonie izolacja 

przeciwwilgociowa z dwóch warstw papy na  lepiku w powi ązaniu z 

izolacja murów fundamentowych. Na izolacji styropia n M 20 

grubo ści 4,0 co, na  którym wykonany b ędzie jastrych cementowy 

grubo ści 6 cm. Posadzka z płyt grawnitogrys klejonych do 

podło ża.  

     -  Otwory okienne i drzwiowe z PCW - indywidua lna w wykonaniu typu   

EUROSTYL. 

    -    Schody zewn ętrzne oraz murki pochylni dla osób niepełnospraw-

nych z betonu 8 l2 , 5. Okładzina schodów z płytek grawitogrys, a pochyl ni 

z kostki polbruk. 

Balustrady stalowa przy schodach z jednym pochwytem  - pochylni z dwoma 

pochwytami. 

 

8.  Fosy przyokienne  



     Ściany fos przyokiennych nowoprojektowanych z bloczk ów 

żwirobetonowych M na zaprawie cementowej Rz - 80 MPa.  Od 

wewnątrz oraz cokół zewn ętrzny z tynku cementowego zatartego na  

gładko.  

W części podziemnej od zewn ętrz tynk cementowy kat. I z 

izolacj ą dwukrotne z abizolu P + R .  

Od strony północnej budynku zaprojektowano tylko ba lustrady 

zabezpieczaj ące stalowe o wys. 1,10 m od terenu. Od strony 

południowej przekrycie fosy nale ży wykona ć z krat stalowych 

wykonanych z istniej ęcy po przeróbce z pr ętów równoległych  

na prostopadła do okien z uwagi na    wi ększe do świetlenie.  

9.  Elewacja i kolorystyka  

Na wszystkich elewacjach ł ącznie z elewacjami,  na 

których wykonano tynk zewn ętrzny tj. od strony południowej 

budynku projektuje si ę dodatkowe docieplenia z now ą faktur ą. 

 

 

 

Docieplanie nale ży wykona ć wg metody stosowanej w systemie CERESIT 

stosuj ąc nast ępuj ące materiały warstwowe: na istniej ących podło żu 

przykleja ć  styropian grubo ści 8 cm M 20 na zaprawia CT 85, na 

styropianie uło żyć równie ż zapraw ę CT 85 wtapiaj ąc w ni ą siatk ę CT 84 i 

wygładzi ć ponownie nowe warstw ę CT 85 , wykonane podło że przesmarowa ć 

farb ą gruntuj ącą CT 16 i nało żyć mas ę tynkarsk ą CT 35 .  sposobem 

ci ągnionym okr ężnym w kolorze białym. Wypusty obramowa ć okiennych w 

kolorze ceglastym. Cokoły wykonana j . w. w kolorze ceglastym przy 

zastosowaniu tynku mozaikowego C 77.  

Balustrady zewn ętrzne rynny i rury spustowa malowa ć w 

kolorze br ązowym.  

Stolarka okienna w kolorze białym, drzwi zewn ętrzne aluminiowe w 

kolorze naturalnego metalu. 

 
10. Wyposa żenie budynku w instalacje:   



Modernizowany budynek wyposa żony b ędzie w nast ępuj ąca 

instalacje:  

- instalacj ę wody zimnej i p.po ż. poprzez przył ącza z sieci  

miejskiej,  

- instalacj ę wody ciepłej wytworzonej przez  kotłowni ę własn ą 

w budynku obecnej szkoły zasilanej gazem  

-  instalacj ę kanalizacji sanitarnej poprzez  wł ączania do sieci 

miejskiej za  pośrednictwem przepompowni,  

- instalacj ę deszczow ą wewnętrzn ą i zewn ętrzn ą z wprowadzeniem do sieci 

miejskiej, 

- instalacj ę centralnego ogrzewania zdalaczynn ą poprzez 

wymiennikowni ę z sieci zasilaj ącej z kotłowni KR-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- instalacj ę elektryczn ą o świetlenia podstawowego i ewakuacyj-

nego, gniazd wtykowych ogólnych i zasilania technol ogicznego 

oraz ochrony od pora żeń i przeciwpo żarow ą. 

- instalacj ę elektryczn ą siłow ą 

- instalacj ę telefoniczn ą oraz telewizji kablowej. 

- instalacj ę komputerow ą legiczn ą wraz z UPS. 
 
11.  Wymagania BHP i ergonomia  

Stwierdza si ę , że zaprojektowane pomieszczenia w moderni-

zowanym obiekcie Zespołu Szkół Rolniczych - Centrum  Kształcenia 

Ustawicznego w Wałczu spełniaj ą warunki okre ślone przepisami 

prawa budowlanego i 8HP. Przyj ęta wysoko ść pomieszcze ń tj. 2,5 m 

dla funkcji dydaktyczno - pomocniczych oraz bibliot ecznych z 



rozdzieleniem tematycznym podyktowana została stane m 

istniej ącym budynku. Przy uzgodnieniu programu z u żytkownikiem 

zało żono, że w pomieszczeniach o w/w funkcji przebywa ć b ędą 

maksymalnie 4 osoby, dla których przeznaczono po 15  m3 wolnej 

obj ęto ści pomieszczenia.  

W pomieszczeniach nie b ędą wyst ępować czynniki 

uci ążliwe i szkodliwe dla zdrowia.  

Sytuacja taka jest zgodna z nast ępuj ącymi przepisami:  

- Rozporz ądzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej  

i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. Rozdział 5 § 72.  
 

- Dziennik  Ustaw  Nr   129  poz.   844  §   20  pk t.   3. 

 

            OPRACOWAŁ: 

 

         in ż. W. Myczek 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


