OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego

przebudowy drogi powiatowej nr 2301z

1. Dane ogoine

Inwestor:  Powiat Watecki ul. Dgbrowskiego 17, 78-600 Walcz
1.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 2301z na dtugosci 3983,60m.

1.2 Lokalizacja:

Obiekt zlokalizowany jest w km 7+350 do 11+333,60 drogi powiatowej nr
2301z, dziatki nr 496, 550, 634 obreb 0037 Rzeczyca w m. Rzeczyca, dziatka nr 504,
505 obreb 0038 Jeziorki Wateckie
Przebudowa obejmuje tylko pas drogowy drogi powiatowej do granicy z pasem

drogowym drogi wojewddzkiej nr 177 i nie wynika z przebudowy drogi wojewddzkie;j.

2. Podstawa opracowania
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000
- Zlecenie inwestora
- projekt zagospodarowania terenu
- wizja lokalna w terenie
- pomiary uzupetniajace
- warunki techniczne wykonania nawierzchni
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaC drogi publiczne i ich

usytuowanie z dnia 2 marca 1999r.(Dz.U. nr 43)z pdzniejszymi zmianami.

3. Stan istniejacy
3.1. Opis terenu
Odcinek objety przebudowg o df. 3983,60m jest drogg powiatowg o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni 3,20 do 3,70m z poboczami

gruntowymi  przebiegajgcy przez miejscowosS¢  Rzeczyca, pomiedzy



miejscowosciami Rzeczyca i Wrzosy, przez miejscowo$¢ Wrzosy oraz od
miejscowosci Wrzosy do skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 177.

W miejscowosci Rzeczyca pas drogowy od 6,30m do 19,00m. Jest to teren
lekko falisty ze spadkami nie przekraczajgcymi 2,5%. Bezposrednie otoczenie
drogi stanowig dziatki zagrodowe rolnikdw indywidualnych oraz pola uprawne.
Uzbrojenie terenu stanowi miejscami sie¢ wodociggowa, telefoniczna oraz
napowietrzna linia energetyczna.

Miejscami wystepujg pojedyncze drzewa oraz krzewy. W km 7+745,00 droge
przecina ciek wodny (dz. nr ew. 635) z mostkiem Zelbetowym o rozpietosci
3,50m, szerokos¢ jezdni mostku 6,10m. Mostek o nosnosci 10t.

Pomiedzy miejscowosciami Rzeczyca i Wrzosy pas drogowy o szerokosci
18,50m. Jest to teren ptaski ze spadkami nie przekraczajagcymi 1,0%.
Bezposrednie otoczenie drogi stanowig pola uprawne. Uzbrojenie terenu w
obrebie pasa drogowego nie wystepuje. Na poboczach drogi rosng drzewa
lisciaste (klony, lipy), miejscami krzewy. Jest to odcinek prosty z jednym
zatamaniem — tuk poziomy o promieniu 412,00m.

W miejscowosci Wrzosy pas drogowy okoto 15,00m. Jezdnia istniejgca z
jednostronnym chodnikiem po stronie poétnocnej. Jest to teren ptaski ze
spadkami nie przekraczajgcymi 1,0%. Bezposrednie otoczenie drogi stanowig
dziatki zagrodowe rolnikéw indywidualnych oraz pola uprawne. Uzbrojenie
terenu stanowi miejscami sie¢ wodociggowa, telefoniczna, kanalizacja
sanitarna oraz napowietrzna linia energetyczna. W km 9+800,00 droge
przecina ciek wodny (dz. nr 499) z przepustem betonowym.

Na odcinku przebiegajgcym od miejscowosci Wrzosy do skrzyzowania z drogg
wojewddzkg 177 pas drogowy o szerokosci 19,00m. Jest to teren ptaski ze
spadkami nie przekraczajgcymi 1,0%. Bezposrednie otoczenie drogi stanowig
pola uprawne. Uzbrojenie terenu nie wystepuje. W poboczach drogi rosng
drzewa lisciaste (klony, lipy), miejscami krzewy. Jest to odcinek prosty bez
tukéw poziomych.

Istniejgce rowy przydrozne zamulone.



3.2 Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie dokonanych odwiertow stwierdza sie , ze pod warstwg bruku o
migzszosci 18 do 20cm zalegajg grunty piaszczyste w postaci piaskdw Srednich
do okoto 1,2 m, ponizej gliny piaszczyste.

Wody gruntowej do gtebokosci 2,00m nie stwierdzono. Warunki gruntowo-

wodne okreslono jako proste.

4. Stan projektowany
Zgodnie z wymogami Inwestora zaprojektowano przebudowe odcinka drogi
powiatowej o nastepujgcych parametrach:
- klasa drogi -Z
- kategoria ruchu - KR 3
- szeroko$¢ jezdni - 5,50m
- szerokos$¢ pobocza — 2x1,0m
- chodnik jednostronny szer. 1,50m
Projekt przewiduje poszerzenie istniejgcej nawierzchni drogi do 5,50m.
Poszerzenie od strony potudniowej, od km 10+400 od strony potudniowej oraz
na szer. 0,20m-0,30m od strony pdtnocnej dla wyréwnania krawedzi jezdni.
Nawierzchnie na poszerzeniu drogi projektuje sie z betonu asfaltowego na
podbudowie z kruszywa naturalnego i warstwie odsaczajagcej z piasku.
Nawierzchnia na catosci drogi z betonu asfaltowego gr. 5,0cm.
Poszerzenie na potaczeniu z istniejgcg nawierzchnig zazbroi¢ geosiatkg szer.
1,0m.
W m. Rzeczyca projektuje sie odcinkami nowy chodnik, w m. Wrzosy planuje
sie remont chodnika istniejgcego. Nawierzchnie chodnika projektuje sie z
kostki betonowej gr. 6,0 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W m. Wrzosy
istniejgca nawierzchnia chodnika wraz z kraweznikami w catosci do wymiany.
Na odcinku w km 7+798 do 7+910 szeroko$¢ nawierzchni wyniesie 4,50m,
brak mozliwosci poszerzenia z uwagi na istniejgcg zabudowe.

Na tuku poziomym przy wierzchotku W-13 poszerzenie jezdni do 6,90m.



Chodniki szerokosci 1,50m po stronie potnocno-wschodniej w km 7+ 404 do
8+110 i po stronie potudniowo-zachodniej w km 74591 do 7+658m o
szerokosci 1,50m.

Chodnik ograniczony kraweznikiem ulicznym 15x30cm oraz miejscami
obrzezem 8x30cm.

Kraweznik wystajgcy 12 cm, na zjazdach wtopiony 3 cm.

Zjazdy publiczne i indywidualne poza miejscowosciami o nawierzchni z betonu
asfaltowego na podbudowie z kruszywa naturalnego.

Zjazdy indywidualne do gospodarstw i posesji — w obrebie miejscowosci
Rzeczyca i Wrzosy zaprojektowano z kostki betonowej gr. 8,0cm na
podbudowie z kruszywa naturalnego.

Sytuacyjnie i wysokosciowo projektowang przebudowe odcinka drogi
dowigzano do drdg istniejgcych i przylegtych obiektow.

Spadki poprzeczne ulicy zaprojektowano daszkowe i jednostronne 2,0%,
natomiast spadki podtuzne od 0,1 do 3,97 %.

Przewiduje sie wycinke krzewow oraz 38 sztuk drzew liSciastych kolidujgcych z
projektowang przebudowgq. Pozostate drzewa w ilosci 56szt. przewidziano do
kompleksowego przeswietlenia korony z uwzglednieniem skrajni pionowej.
Istniejgce rowy wymagajg odmulenia i profilowania.

Roboty ziemne wykonywac spycharkami, zwracajgc szczegdlng uwage na
zageszczenie podtoza co bedzie mie¢ wptyw na no$nos¢ nawierzchni.

Roboty ziemne wykonywac ze szczegolng ostroznoscig , wykonujac prébne
przekopy gdyz nie wyklucza sie istnienia urzadzen podziemnych oraz
uzbrojenia innego niz widoczne na mapie.

Nadmiar ziemi z wykopow do wywozu.

4.1 Konstrukcja nawierzchni:

Droga - poszerzenie w km 7+500-8+200, 9+300-10+700
beton asfaltowy warstwa $cieralna gr. 5 cm

beton asfaltowy warstwa wigzgca gr. 6 cm

kruszywo naturalne gr. 23 cm



wzmocnione podtoze — gruntocement 5MPa gr. 10cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
podtoze istniejgce

Droga — poszerzenie na pozostatym odcinku
beton asfaltowy warstwa $cieralna gr. 5 cm
beton asfaltowy warstwa wigzgca gr. 6 cm
kruszywo naturalne gr. 23 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
podtoze istniejgce

Zjazdy indywidualne

kostka betonowa grubosci 8 cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm
kruszywo naturalne gr. 12 cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 15 cm
podtoze istniejgce

Zjazdy publiczne w km 7+500-8+200, 9+300-10+700
beton asfaltowy warstwa Scieralna gr. 5 cm
beton asfaltowy warstwa wigzgca gr. 6 cm
kruszywo naturalne gr. 23 cm
wzmocnione podtoze — gruntocement 5MPa gr. 10cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
podtoze istniejgce

Zjazdy publiczne na pozostatym odcinku
beton asfaltowy warstwa $cieralna gr. 5 cm
beton asfaltowy warstwa wigzgca gr. 6 cm
kruszywo naturalne gr. 23 cm

warstwa odcinajgca z piasku gr. 15 cm
podtoze istniejgce

Chodniki

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cem.- piaskowa gr. 5 cm

podsypka piaskowa gr. 5 cm



Krawezniki, oporniki:

- projektuje sie kraweznik betonowy uliczny o wym. 15x30x100cm i
15x22x100cm na tawie betonowej (B-15),

- obrzeze betonowe 8 x 30cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz tawie

betonowej z oporem (Sciezka rowerowa)

5. Odwodnienie:
Wody opadowe z drogi zostang odprowadzone powierzchniowo po terenie do

rowoOw przydroznych.

6. Organizacja ruchu
Projektowane zmiany w statej organizacji ruchu zwigzane sg z budowa
chodnikéw a co za tym idzie zapewnieniem bezpieczenstwa pieszych.. Stad tez
potrzeba:
- 0znaczenia przejs¢ dla pieszych — projektowane znaki D-6, P-10, P-14,
- 0znaczenie zwezen jezdni — projektowane znaki A-12a, A12-c.

Istniejgce oznakowanie pionowe pozostawi¢ bez zmian.

7. Technologia robot
Technologia i sposéb wykonania robot zasadniczych, zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi (ST) na wykonanie poszczegdinych rodzajéw robot.
D-M-00.00.00 wymagania ogolne
D- 02.00.00 roboty ziemne
D-01.01.01 odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych
D-04.01.01 koryto
D-04.02.01 warstwy odsgczajgce
D-04.04.02 podbudowa z kruszywa famanego
D-05.03.05 nawierzchnia z betonu asfaltowego
D-05.03.23a nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-08.01.01 krawezniki



D-08.03.01 betonowe obrzeza chodnikowe
D-10.07.01 zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne
D-07.02.01 oznakowanie pionowe

D-07.01.01 oznakowanie poziome

8. Bilans terenu:

Powierzchnia przebudowy ogétem — 25 054,38m?

w tym:
- powierzchnia drogi do przebudowy - 22 187,94m?
- powierzchnia zjazddw z kostki 533,60m?
- powierzchnia zjazdow z bet. asfalt. 692,16m?
- powierzchnia chodnikéw 1 640,68m?

Opracowat:



