INFORMACJA BIOZ
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2301Z
RZECZYCA-WRZOSY DO SKRZYZOWANIA Z DROGA WOJEWODZKA NR 177

1. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego

W ramach projektowanych robdt budowlanych planuje sig¢ przebudowe drogi
powiatowej nr 2301z Rzeczyca-Wrzosy do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 177 w
km 74350 — 11+333,60 (przebudowa drogi — poszerzenie nawierzchni, przebudowa
chodnikdw, przebudowa zjazddw, budowa chodnikéw),

W zwigzku z tym prowadzone beda:

- roboty ziemne — wykopy i nasypy,

- roboty nawierzchniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja ma by¢ prowadzona w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2301z w km
7+350 - 11+333,60 do skrzyzowania z droga wojewddzka nr 177.

Istniejace obiekty budowlane:

- jezdnia,

- Zjazdy,

- chodniki,

- uzbrojenie terenu.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi

Zagrozenie krétkotrwate moga spowodowac:

- prace ziemne,

- praca sprzetu budowlanego i Srodkéw transportowych,

- prowadzenie robdt w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu.

Prace ziemne wykonywac z zachowaniem nalezytej ostroznoéci. Przy robotach w

sgsiedztwie istniejacych drzew nalezy zachowad szczegdlng ostroznoée.



4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych.

Przewidywane zagrozenia:

- prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy réwnoczeénie wystepujacym
ruchu drogowym- wypadki i zdarzenia drogowe,

- mozliwo$¢ przysypania ziemia,

- zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

- wpadniecie do wykopu (obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu lub poélizgniecie
sig),

- uderzenie pracownika w wykopie spadajaca bryla ziemi, kamieniem Iub innym
przedmiotem,

- Ppoparzenie goracg masa bitumiczng lub lepiszczem asfaltowym w trakcie
wykonywania robdt nawierzchniowych,

- najechanie sprzetem budowlanym (koparki, walce, samochody).

5. Sposob przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét.

Wszystkie prace nalezy powadzi¢ zgodnie z projektem pod nadzorem osoby
uprawnionej. Przed przystapieniem do realizacji nalezy zapoznaé pracownikow z
kolejnoscig wykonywania robdt budowlanych oraz zasadami BHP przy tych robotach.
Przy pracach budowlanych majgq zastosowanie ogdlnie obowiazujace przepisy

bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych
e W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy stosowat
warunki techniczne wykonania robdt, przepisy szczegdlne, normy Ltp
* Roboty drogowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem brygadzisty ktéry ma
obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady w
sposob zabezpieczajacy przed wypadkiem zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.
e W czasie prowadzenia robdt drogowych nalezy wyznaczy¢ tymczasowe drogi

dojazdowe i ciagi piesze i utrzymywac je w wtaéciwym stanie technicznym.



o Strefy niebezpieczne (miejsca niebezpieczne) nalezy odpowiednio oznakowac i
ogrodzic.
 Na placu budowy winny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatéw,
winny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia.
o Technologia wykonania robdt drogowych zgodnie z wymaganiami i wytycznymi
poszczegdlnych rodzajow robot.
o Teren budowy nalezy, oznakowac i umiesci¢ tablice informacyjng oraz tablice
informacyjne o zakazie wstepu na budowe osobom postronnym.
o Nalezy okresli¢ miejsce i dostep do $rodkdw tacznosci.
o Instruktaz bhp na stanowiskach pracy oraz o systemie powiadomienia przy
zaistnieniu wypadku.
Na terenie budowy obowigzuje nakaz noszenia kasku ochronnego. Robotnicy powinni
miec odziez robocza, kaski ochronne, okulary i rekawice, a narzedzia powinny by¢
utrzymywane w dobrym stanie. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy
zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Uzywac tylko narzedzi posiadajacych wyniki
kontroli w zakresie sprawnosci technicznej. Wykopy nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
przed dostepem osob nieupowaznionych.
Pracownicy powinni przestrzegac i wykonywac prace zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen i sprzetu,
stosowac srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, informowad niezwiocznie o
zauwazonym wypadku, albo zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego.
Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z kolejnoscia wykonywania robdt
budowlanych oraz zasadami bhp przy tych robotach, zorganizowa¢ stanowiska pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bhp, dba¢ o prawidtowe stosowanie i sprawno$c¢

srodkéw ochrony indywidualnej i zbiorowej.




