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OPINIA

dotyczy: uklad kolektor6w stonecznych do wspomagania przygotowania cieptej wody
uzytkowej w Zespole Szkét Budowlanych nr 2 w Walczu.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego oraz prawidlowosci
montazu systemu solarnego oraz zdefiniowanie mozliwosci naprawy obecnie zamontowanego
ukladu na budynku Zespotu Szk6t Budowlanych w Walczu.. Podstawa do sporzadzenia
ponizszego dokumentu s3:

-opinia i zlecenie zamawiajacego
-wizja lokalna
-badania przeplywu istniejacych kolektorow solarnych

Podstawowym Zrodiem przygotowania cieplej wody uzytkowej jest kompaktowy
wezel ciepla zamontowany w budynku gléwnym szkoly. Woda w budynku wezla
przygotowywana jest za pomoca jednego pojemnosciowego ogrzewacza wody o pojemnosci
ok 2000 1. Zbiomik ten ma nieszczelna we¢zownicg co powoduje mieszanie si¢ wody pitnej
z wodg skazona z sieci cieplnej co dyskwalifikuje jego dalsze uzytkowanie. Natomiast
podstawowe przygotowanie cieplej wody w budynku sali gimnastycznej odbywa si¢
w dwuwezownicowym pojemnosciowym ogrzewaczu wody o pojemnosci 5001 polaczonym
réwnolegle z wtérnym zbiornikiem o tej samej pojemnosci. Zrédiem ciepta dla tych
zbiornik6w jest rowniez miejska sie¢ cieplna. Uklad ten wspomagany jest poprzez bateri¢
kolektor6w stonecznym o projektowanej powierzchni absorpcji 15m2.

Po przeprowadzonej wizji lokalnej i badaniu przeplywu istniejacego ukladu solarnego
stwierdzono jego brak poprzez zatory w rurach solarnych. Powstale w wyniku gotowania si¢
plynu solarnego zgorzeliny zanieczyscily plyn solarny co w wyniku wielokrotnie
powtarzajacego si¢ procesu wrzenia bylo bezposrednia przyczyna wytworzenia si¢
wspomnianych zator6w. Przyczyng wrzenia glikolu by} brak rozbioru cieplej wody uzytkowej
co spowodowalo stagnacj¢ ukiadu i doprowadzilo do ,spalenia” kolektoréw stonecznych
w wyniku czego kolektory nie nadaja si¢ do dalszej eksploatacji.

Zaistnialy proces doprowadzil do zanieczyszczenia wszelkich urzadzen pracujacych
w ukladzie glikolowym tj. instalacja z rur miedzianych, grupa pompowa wraz z regulatorem
przeptywu co kwalifikuje je do wymiany. Pozostale elementy jak np. grupa naczyn
przeponowych, armatura zabezpieczajaca ze wzgledu na charakter pracy, tj. brak stalego
przepltywu glikolu po chemicznym oczyszczeniu beda nadawaly si¢ do dalszej eksploatacji.
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Proponowane rozwigzania:

-wymiana kolektoréw stonecznych;

-wymiana instalacji glikolowej od zestawu pompowego do solaréw na dachu;

-montaz nowej grupy pompowej wraz z przeplywomierzem;

-zmiana ukladu hydraulicznego podlaczenia grupy naczyn przeponowych instalacji
glikolowej;

-montaz separatora powietrza na instalacji glikolowej;

-wymiana ogrzewacza pojemnosciowego w budynku giéwnym szkoly;

-montaz instalacji wodociagowej z rury preizolowanej w istniejacym kanale
zewnetrznym wraz z ukladem pompowym i automatyka w celu przekazania
nadmiaru cieplej wody z budynku sali gimnastycznej na potrzeby budynku gléwnego

szkoly.
-montaz chlodnicy glikolu w budynku sali gimnastyczne;j.




