. producent / ilos¢ .
l.p material/element nr kat. hurtownia | jednostek jednostka
automatyka solarna
1 Regulator solarny Vitosolic 200 SD4 z czujnikami (1'x temp. 7007 388 Y T 1 -
podgrzewacza cwu, 1 x temp. kolektora, 1 x zasobnik cwu wezta)
2 Czujnik temperatury NTC w chfodnicy glikolu 7426 247 Viessmann 1 szt.
3 |Fotoogniwo - czujnik nastonecznienia 7408 877 Viessmann 1 szt.
4 Termostat zabegp;ecga;a_cy STBAz tgle}g zanurzeniowg dla zbiornika 7001 889 S — 5 -
cwu, dla chiodnicy glikolu na zasilaniu glikolem
5 |Stycznik pomocniczy (chtodnica sterowana z termostatu / STB cwu) 7814 681 Viessmann 2 szt.
kolektory stoneczne
Prozniowy kolektor stoneczny Vitosol 300-T SP3B pionowy 3,03 typu
Heat-Pipe (powierzchnia brutto 4,62m kw., powierzchnia apertury 3,19 .
6 m kw), nadci$nienie robocze max. 6 bar, sz x w x gt = 2241*2061*150 SIS Viessmann ° o
mm)
7 Zestaw r’ur przytaczeniowych i kolanka nawrotnego do jednego pola 7012 010 Viessmann 3 kpl.
kolektoréw stonecznych SP3B
8 |Zestaw rurek tgczacych korpusy kolektoréw SP3B 7510 993 Viessmann 2 kpl.
armatura obiegu solarnego
9 Zawor odcinajgcy kulowy Dn32 - GW 1 1/2", PN25 mosiezny - Oventrop 6 szt.
10 |Zawdr do napetniania kulowy Dn 25 1" ze spustami (zlaczkg do weza) 7316 261 Viessmann 2 szt.
11 |Zlgczka solarna z odpowietrznikiem recznym, mosiadz fi 22mm 7316 263 Viessmann 5 szt.
i do 1~ 5
12 EIastyczne przewody przylaczeniowe do 1-go pola kolektorow Dn16, stal 7316 252 Viessmann 3 ot
nierdzewna, 1 m (kpl.)
13 Solarny separator powietrza z zaworem odcinajacym, mosiadz, ztgczki fi ) — 3 ozt
28mm
Solar Divicon / Pompa obiegowa glikolu Grundfos Solar 25-80 - obieg
14  [solarny / obieg chiodnicy, wraz z zaworami odcinajgcymi i zaworem 7188 392 Viessmann 2 kpl.
zwrotnym oraz solarnym zaworem bezpieczenstwa DN15 6bar.
Chiodnica glikolowa / Nagrzewnica wodna o mocy 30kW przy A
15 parametrze 80/60 wraz z mocowaniem $ciennym, t pracy min. 110 st.C ) irigwnis L ke
16 Zgwor regulgc;l przep{ng AV23 Tyco ‘Setter Bypass SD Solar Dn20, 5932382 000 Tyeo 3 -
min 2-12 I/min, do montazu na powrocie do pola solarnego
17 Termomanometr typ WP R1/2" 63mm, zakres temperatur 0-150st.C, WP63S25C6 KEM 4 -
zakres cisnier 0-10 bar ORPO0O26 —
18 [Zawér bezpieczenstwa solamy Dn15, cisn. otwarcia 6 bar, 120 st C - Viessmann 2 szt.
19 Solarne naczym‘c‘-z wzbiorcze Reflex S80 o pojemnosci 80 L, 10 bar, 7248 245 ¥ — 1 .
przytacze R 3/4
20 [Zawor kotpakowy naczynia wzb. R 3/4" 9572 213 Viessmann 1 szt.
21 Naczynie schtadajace V12, przytacza 3/4", 10 bar, 120 st.C 7188 623 Viessmann 1 szt.
Zbiornik pojemnos$ciowy cwu (solarny) Viessmann typ Vitocell 100-V o oo y
2 pojemnos¢ 500L, temp. 95 st.C, wymiary sz x w = 923 * 1948 mm Istniejacy Viessmann . szt




23  |Przeponowe naczynie wzbiorcze cwu Reflex DD33 10bar, przytagcze 3/4" Reflex szt.
24 Zawor pezplef:zen§M§ l?n20 typ 2115, R3/4", nastawa 6 bar, B SYR &
zabezpieczenie zbiornikéw cwu
armatura obiegu cwu
25 |Zawor odcinajacy Dn32 - GW 1 1/4", PN20 mosigzny 107 60 10 Oventrop szt.
26  |Zawor spustowy Dn 25 1" ze zlgczka do weza 103 33 08 Oventrop szt.
27  |Zawér zwrotny Dn 32, PN16 107 20 10 Oventrop szt.
28 |Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" - Afriso szt.
29 Termomanometr typ WP R1/2" 63mm, zakres temperatur 0-150st.C, WP63S25C6 KEM 7
zakres cisnien 0-10 bar ORPO0O26 szt
Zawor miksujacy DN40 TZM (Termostatyczny automat mieszajacy 30-
30 . szt.
70 st. C) (ochrona przed poparzeniem)
Zasobnik 2-wezownicowy dla cwu (wezta) Viessmann typ Vitocell 100-B s i :
el pojemnos¢ S500L, temp. 95 st.C, wymiary sz x w = 923 * 1948 mm Istniejacy Viessmann sl
32 Zawor pezplegzen§M§ Dn20 typ 2115, R3/4", nastawa 6 bar, ) SYR —y
zabezpieczenie zbiornika cwu
Pompa przewatowa zmieszania cwu (do zbiornikéw solarnych) typ UPS
33 2540 B, 45W 0,2A, 230V 96281392 Grundfos szt.
medium solarne
34  |czynnik grzewczy glikol propylenowy Tyfocor-LS (-28stC) / poj. 25L 7159 727 Viessmann szt.
35 |zbiornik zrzutowy glikolu, plastikowy 50 L - - szt.
stelaze montazowe
Zestaw mocujgcy do dachu ptaskiego (stelaze skosne) dla 1 szt.
36 kolektorow SP3B pod katem 45 st. ZK00574 Y =k

UWAGA : przed zaméwieniem przeliczy¢ i sprawdzi¢ konstrukcje
wsporcza,.
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Vitosol 300-T, typ SP3B

9.1 Opis wyrobu

Dwururowy wymiennik ciepta z miedzi
Kondensator

Absorber

Rurka cieplna (heat pipe)

Prozniowe rury szklane

®
©
©
®

Rurowe kolektory prézniowe Vitosol 300-T dostepne s3 w nastepuja-
cych wersjach:

m 1,51 m? z 12 rurami prézniowymi

= 3,03 m? 2 24 rurami prézniowymi

Zalety

m Wysokowydajny rurowy kolektor prézniowy z powtoka antyrefiek-
syjna typu heat pipe (rurka cieplna) z odtaczaniem termicznym rur
prézniowych, co zapewnia wysaokie bezpieczenstwo eksploatacii.

m Whbudowane w rury prozniowe, niewrazliwe na zabrudzenia
powierzchnie absorberow z selektywna powtoka

m Efektywne przekazywanie ciepta dzigki dwururowemu wymienni-
kowi ciepta Duotec catkowicie obejmujacemu powierzchnie konden-
satoréw miedzianych

Stan fabryczny
W oddzielnych pudtach kartonowych:

VITOSOL

Kolektory Vitosol 300-T przystosowane s3 do montazu na dachu
pochytym lub w wersji wolnostojacej na dachu ptaskim.

W kazda rure prézniowg wbudowany jest selektywnie powlekany
absorber miedziany. Powtoka zapewnia wysoka absorpcje promienio-
wania stonecznego i niewielka emisje promieniowania cieplnego.

Do plyty absorbera przymocowana jest rurka cieplna wypetniona cie-
cz3 wyparna. Rurka cieplna podiaczona jest do kondensatora. Kon-
densator znajduje sie¢ w dwururowym wymienniku ciepta Duotec wyko-
nanym z miedzi.

Jest to tzw. ,przylaczenie suche”, tzn. mozliwe jest obracanie lub
wymiana rur prézniowych réwniez w przypadku instalacji napetnionej
i znajdujacej si¢ pod cisnieniem.

Ciepto przekazywane jest z plyty absorbera do rurki cieplnej. Dzieki
temu ciecz odparowuje i w tej postaci przedostaje sie do kondensa-
tora. Przez dwururowy wymiennik ciepta, w ktérym znajduje sie kon-
densator, cieplo przekazywane jest do przeplywajacego nosnika cie-
pta. Wten sposéb para ulega kondensacji. Kondensat sptywa nastep-
nie w dot do rurki cieplnej, a caly proces powtarza sie od nowa.

Aby zapewnic cyrkulacje cieczy wyparnej w wymienniku ciepta, kat
nachylenia musi wynosi¢ min. 25°.

Obrat poszczegolnych rur prézniowych wokat wlasnej osi umozliwia
optymalne skierowanie absorberéw do storica. Rury prézniowe obra-
caja sie 0 25° i nie zwieksza sie przy tym zacienienie powierzchni
absorbera.

Do 15 m? powierzchni absorbera moze zostaé patgczonych do jed-
nego pola kolektorow. W tym celu dostarczane sa elastyczne i zaizo-
lowane termicznie rury taczace z pierécieniami samouszczelniajacymi.
Rury faczace s3 przykryte pokrywa wyposazona w izolacje ciepling.
Zestaw przytaczeniowy z pierscieniowymi ztgczkami zaciskowymi
umozliwia tatwe podtgczenie pola kolektorow do przewodow instalacii
solamej. Czujnik temperatury cieczy w kolektorze zamontowany jest
W punkcie pomiaru czujnika, na rurce zasilajgcej w skrzyni przytacze-
niowej kolektora.

= Rury prézniowe mozna w optymalny sposéb obracaé w strone
storica, maksymalizujac w ten sposob wykorzystanie energii

m Przylaczenie suche, tzn. rury moga by¢ wkitadane i wymieniane row-
niez przy napetnionej instalacji

= Bardzo skuteczna izolacja cieplna skrzyni przytaczeniowej minima-
lizuje straty ciepta

m Prosty montaz dzieki systemom montazu i potaczen firmy
Viessmann

= 12 rur prézniowych w jednostce opakowaniowej
m Skrzynia przylaczeniowa z szynami montazowymi

VIESMANN 35



Vitosol 300-T, typ SP3B (ciag dalszy)

Firma Viessmann oferuje kompletne systemy solarne wraz z kolekto-
rem Vitosol 300-T (pakiety) do podgrzewu wody uzytkowej ilub wspo-

" magania ogrzewania (na zadanie).

9.2 Dane techniczne

Typ SP3B 1,51 m? 3,03 m?
Liczba rur 12 24
Powierzchnia brutto m? 2,36 4,62
(podac przy skiadaniu wniosku o dofinansowanie)
Powierzchnia absorbera m?2 1,51 3,03
Powierzchnia catkowita absorbera m2 1,60 3,19
Pozycja montazowa (patrz poni2szy rysunek) ®), ®, ©
Odlegtos¢ miedzy kolektorami mm 89 89
Wymiary
Szerokosc a mm 1053 2061
Wysokosc b mm 2241 2241
Gtebokosc ¢ mm 150 150
Ponizsze wartosci odnosz3 sie do powierzchni absorbera:
— Sprawnosé optyczna % 81,4 81,3
— Wspélczynnik straty ciepta k, Wi/(m? - K) 1,331 0,998
— Wspdlczynnik straty ciepla k, W/(m? - K?) 0,006 0,007
Pojemnosé cieplna kd/(m? - K) 5,97 5,73
Masa kg 39 79
Zawartos¢ ptynu litry 0,87 1,55
(czynnik grzewczy)
Dop. cisnienie robocze bar/MPa 6/0,6
(patrz rozdziat ,Solarne naczynie zbiorcze”)
Maks. temperatura postojowa °C 146
Wydajnoséé produkcji pary W/m? 100
Przytacze 2 mm 22
e
B0
VITOSOL

36 VIESMANN
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Vitosol 300-T, typ SP3B (ciag dalszy)

a C

KV—’— iKR

S
e
o

KR Powrét z kolektora (wiot)
KV Zasilanie kolektora (wylot)

9.3 Potwierdzenie zgodnosci

Kolektory spetniaja wymagania symbolu ochrony srodowiska ,Btekitny C ( Oznaczenie CE zgodnie z istniejgcymi dyrektywami UE
Aniof" wg RAL UZ 73.

Sprawdzono zgodnie ze znakiem Solar-KEYMARK oraz norma

EN 12975.

VITOSOL VIESMANN 37
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