
Ogłoszenie nr 510262351-N-2019 z dnia 03-12-2019 r.

Powiat Wałecki: Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi nr 2318Z w miejscowości
Wołowe Lasy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 617019-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Wałecki, Krajowy numer identyfikacyjny 57079953300000, ul. ul. Dąbrowskiego  17,
78-600  Wałcz, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 67 250 84 51, e-mail
k.sobczak@powiatwalecki.pl, faks 672 589 010.
Adres strony internetowej (url): www.powiatwalecki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi nr 2318Z w miejscowości Wołowe Lasy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IZ.272.27.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie drogi nr2318Z w
miejscowości Wołowe Lasy w km 0+000 ÷ 1+024,72. 1.1 „Przebudowa drogi powiatowej
nr2318Z w miejscowości Wołowe Lasy w km od 0+000 do 0+446,09”. Parametry techniczne i
rozwiązania sytuacyjno-wysokościowe - Kategoria obciążenia ruchem KR-2 - Jezdnia
dwupasmowa, dwukierunkowa - Droga klasy „Z” - Szerokość jezdni = 5,5m - Spadek
poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy i = 2% - Szerokość zjazdów od 3,0m do 6,0m - Spadki
poprzeczne zjazdów zgodne ze spadkiem podłużnym jezdni, i ciągu pieszego - Skosy najazdowe
zjazdów 1:1 - Promienie najazdowe R 2 – 6,0m - Szerokość ciągów pieszych = 1,5m i 2,0m -
Spadki poprzeczne ciągów pieszych w kierunku jezdni i = 2% - Szerokość przejścia dla pieszych

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/288ba718-0bd1-42a3-8871-cd8...

1 z 7 03.12.2019, 09:59



= 4,0m - Prędkość dopuszczalna - 40 km/h -Prędkość projektowana 30km/h - Spadek
poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy i = 2% - Zieleń szerokości = 0,5m - Szerokość poboczy
do 0,75m - Spadek poprzeczny zieleni i poboczy i = 6% -Skrzyżowania proste nieskanalizowane.
Rozwiązanie sytuacyjno-wysokościowe. Prace należy wykonywać w granicach pasa drogowego
działek nr 379 i 382. Należy wykonać prace do km0+446,09. Przebudowa drogi w km 0+446,09
nie zmieni jej dotychczasowej funkcji. Ze względu na poszerzenie zmieni się położenie osi
drogi. Poszerzenie jezdni należy wykonać po jej lewej stronie, prawej stronie lub po obu
stronach. Szerokość poszerzenia nie może być mniejsza od 0,5m. Od km0+128,26 do km
0+135,39 nawierzchnia bitumiczna zwęża się do 3,5m. Od km 0+398,00 do 0+426,5szerokość
pasa zewnętrznego poszerzona do 5,15m.Od km 0+426,50 szerokość pasa zewnętrznego wraca
do 2,75m. Zwężenie jezdni do 4,5m od km 0+258,93 do 0+300,00 wymusza spowolnienie
pojazdów. Należy wykonać ciąg pieszy szerokości 2,0m. Pomiędzy budynkiem nr 13 i nr 15 a
jezdnią należy zamontować ekrany wysokości 1,1m uniemożliwiające zalewanie budynków
wodą opadową przez jadące samochody. Szykanę w km 0+258,93 należy ograniczyć
krawężnikiem betonowym o świetle 15 cm. Zmiana geometrii skrzyżowanie na km 0+426,50
powoduje podporządkowanie drogi gminnej w stosunku do drogi powiatowej. Wykonany przez
Wykonawcę zabruk pozwoli swobodnie przejeżdżać przez samochody ciężarowe ale przy
zmniejszonej prędkości. Zabruk od strony jezdni należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym
o świetle 4 cm. Od strony przeciwnej zabruk należy ograniczyć krawężnikiem wystającym o
świetle 12 cm. Spadek nawierzchni zabruku z kamienia łamanego 8% do jezdni. Jezdnię drogi
należy ograniczyć krawężnikiem wystającym o świetle 12 cm ograniczającym ciąg pieszy oraz
nawierzchnię jezdni na skrzyżowaniach. Opornikiem należy ograniczyć jezdnię na odcinkach
gdzie możliwe jest odprowadzenie wody opadowej na pobocze i zieleń drogową. Zjazdy od
strony jezdni należy ograniczyć krawężnikiem najazdowym o świetle 4 cm. Wzdłuż ciągu
pieszego należy poszerzyć podbudowę zjazdów o 50 cm zamiast ustawienia opornika. Poza
ciągiem pieszym nawierzchnię zjazdu do granicy pasa drogowego należy ograniczyć opornikiem
betonowym o świetle 0 cm. Nawierzchnię ciągu pieszego na przejściu dla pieszych należy
ograniczyć od strony jezdni krawężnikiem najazdowym o świetle 2 cm. Należy wykonać ciągu
pieszego na przejściu dla pieszych o szerokości 2,0m. Ciąg pieszy przylega do jezdni na odcinku
do km 0+324,75.Na dalszym odcinku ciąg pieszy należy oddzielić od jezdni pasem zieleni.
Odwodnienie Należy wykonać powierzchniowe odwodnienie na pobocze i zieleń drogową i do
istniejących wpustów ulicznych oraz poprzez ścieki pochodnikowe na zieleń drogową. Roboty
ziemne. Roboty ziemne obejmują wykonanie koryta pod nawierzchnię poszerzenia jezdni drogi
zjazdów, peronów i ciągów pieszych. Należy wykonać rowki pod ławy betonowe. Nadmiar
gruntu z koryta oraz rowków pod ławy krawężnikowe należy wywieźć w miejsce wskazane
przez Inwestora. Roboty rozbiórkowe. Ze względu na istniejącą zabudowę oraz stan techniczny
warstwy bitumicznej należy wykonać jej sfrezowanie. Należy rozebrać ciągi piesze, obrzeża,
krawężniki i ściek korytkowy. Materiał z rozbiórki należy posortować. Nadający się do
wbudowania należy ułożyć na paletach. Uzyskany destrukt bitumicznymoże być wykorzystany
do budowy poboczy. Materiał nie nadający się do wbudowania należy zutylizować. Należy
wykonać obcięcie krawędzi jezdni bitumicznej. Roboty inne. Należy zabezpieczyć punkty
osnowy geodezyjnej. W trakcie wykonywania robót należy zwrócić uwagę na istniejące
uzbrojenie techniczne. Należy wykonać regulację wysokościową studzienek telefonicznych,
studzienek kanalizacji sanitarnej i zaworów wodociągowych Konstrukcja nawierzchni
bitumicznej na poszerzeniu i całej szerokości jezdni - Istniejące podłoże gruntowe G-1 -
Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 20cm Rm = 2,5MPa - Podbudowa
pomocnicza grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla
KR2. - Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2. - Warstwa wiążąca grubości 6cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2
wytworzona i układana na gorąco. -Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC
11S dla KR2 wytworzona i układana na gorąco. Konstrukcja nawierzchni na istniejącej jezdni
bitumicznej - Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego. - Warstwa wyrównawcza z betonu
asfaltowego AC 16W dla KR2 wytwarzana i układana na gorąco o grubości większej niż 6cm. -
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Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11Sdla KR2 wytwarzana i układana
na gorąco. Nawierzchnia zabruku - Istniejące podłoże G-1. -Stabilizacja cementem na głębokość
20cm Rm = 2,5MPa – Warstwa pomocnicza podbudowy. -Warstwa dolna podbudowy grubości
15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowane gomechanicznie dla KR2. - Warstwa górna
podbudowy grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mmstabilizowanego mechanicznie dla
KR2. - Podsypka grubości 5cm cementowo-piaskowa 1:4. - Kamień łamany 16-20cm
Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej - Istniejące podłoże G-1 - Stabilizacja cementem na
głębokość 10cm Rm = 2,5MPa - Warstwa dolna podbudowy grubości 15cm z kruszywa
łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Warstwa górna podbudowy
grubości 8cmz kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2 -
Podsypka grubości 3cmcementowo-piaskowa 1:4 - Kostka betonowa grubości 8cm, czerwonego,
wibroprasowana, niefazowana 70/8 Nawierzchnia zjazdów bitumicznych - Istniejące podłoże
G-1 - Stabilizacja cementem na głębokość 10cm Rm = 2,5MPa - Warstwa dolna podbudowy
grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2. -
Warstwa górna podbudowy grubości 8cmz kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2 - Warstwa wiążąca grubości5cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2
wytworzona i układana na gorąco. - Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu asfaltowego AC
11S dla KR2 wytworzona i układana na gorąco. Nawierzchnia ciągów pieszych - Istniejące
podłoże G-1 - Stabilizacja cementem na głębokość 10cm Rm = 2,5MPa –Warstwa pomocnicza
podbudowy - Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4 - Kostka betonowa grubości
6cm, koloru szarego, wibroprasowana, niefazowana 60/6 Nawierzchnia zieleńców Zieleńce
należy wzmocnić poprzez ułożenie warstwy ziemi roślinnej grubości średnio 15 cm. Należy
wykonać rozplantowanie ziemi roślinnej na pasie dróg gminnych poza jezdnią, poboczami i
zjazdami. Po rozplantowaniu powierzchnię zieleńców należy obsiać trawą. Do wykonania
zieleńców należy wykorzystać ziemię roślinną zgromadzona na hałdach. Krawężniki i oporniki -
Opornik betonowy12x25cm wibroprasowany klasy II należy ustawić na podsypce grubości 5cm
cementowo-piaskowej1:4 i ławie z oporem z betonu C 12/15. Oporniki będą ograniczały
nawierzchnię z kostki betonowej zjazdów oraz nawierzchnię jezdni bitumicznej na początku i
zakończeniu km 0+446,09. - Krawężnik najazdowy 15x20cm wibroprasowany klasy II należy
ułożyć na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1: 4 i ławie z oporem z betonu C 12/15.
Krawężniki najazdowe będą ograniczały nawierzchnię z kostki betonowej zjazdów. Światło
krawężnika – 4cm. Krawężniki najazdowe będą ograniczały nawierzchnię przejścia dla pieszych
z kostki betonowej od strony jezdni. Światło krawężnika 2cm. - Krawężnik wystający 15x30cm
wibroprasowany klasy II należy ułożyć na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1: 4 i
ławie z oporem z betonu C 12/15. Krawężniki wystające będą ograniczały nawierzchnię ciągów
pieszych z kostki betonowej od strony Jezdni. Światło krawężnika – 12cm. Obrzeża
Nawierzchnię ciągów pieszych i peronów z kostki betonowej należy ograniczyć obrzeżem
betonowym 8x30 cm wibroprasowanym klasy II ustawionym na posypce piaskowej grubości
5cm. Bilans powierzchni - Długość przebudowywanych odcinków = 0,466 km -Powierzchnia
jezdni bitumicznej = 1705 m2 - Powierzchnia zieleni = 503 m2 - Powierzchnia poboczy= 164
m2 - Powierzchnia zabruku = 41 m2 - Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej = 228 m2
-Powierzchnia zjazdów bitumicznych = 38 m2 - Powierzchnia ciągów pieszych z kostki
betonowej =509 m2. 1.2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowości Wołowe
Lasy w km od0+446,09 do km 1+024,72”. Parametry techniczne i rozwiązania sytuacyjno-
wysokościowe -Kategoria obciążenia ruchem KR-2 - Jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa -
Droga klasy „Z” -Szerokość jezdni = 5,5m - Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy i =
2% - Szerokość zjazdów od 3,0m do 6,0m - Spadki poprzeczne zjazdów zgodne ze spadkiem
podłużnym jezdni, i ciągu pieszego - Skosy najazdowe zjazdów 1:1 - Promienie najazdowe R 2 –
6,0m - Szerokość ciągów pieszych = 1,5m i 2,0m - Spadki poprzeczne ciągów pieszych w
kierunku jezdni i = 2% - Szerokość przejścia dla pieszych = 4,0m - Prędkość dopuszczalna - 40
km/h - Prędkość projektowana 30km/h -Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy i = 2%
- Zieleń szerokości = 0,5m – Szerokość poboczy do 0,75m - Spadek poprzeczny zieleni i
poboczy i = 6% - Skrzyżowania proste nieskanalizowane. Rozwiązanie sytuacyjno-
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wysokościowe. Prace należy wykonywać w granicach pasa drogowego działek nr 172/2, 190/2 i
382. Należy wykonać prace od km 0+446,09.Przebudowa drogi od km 0+446,09 nie zmieni jej
dotychczasowej funkcji. Ze względu na poszerzenie zmieni się położenie osi drogi. Poszerzenie
jezdni należy wykonać po jej lewej stronie, prawej stronie lub po obu stronach. Szerokość
poszerzenia nie może być mniejsza od 0,5m. Zabruk od strony jezdni należy ograniczyć
krawężnikiem najazdowym o świetle 4cm. Od strony przeciwnej zabruk należy ograniczyć
krawężnikiem wystającym o świetle 12cm. Planowany spadek nawierzchni zabruku z kamienia
łamanego powinien wynieść 8% do jezdni. Jezdnię drogi należy ograniczyć krawężnikiem
wystającym o świetle 12cm ograniczającym ciąg pieszy oraz nawierzchnię jezdni na
skrzyżowaniach. Jezdnia na odcinkach gdzie możliwe jest odprowadzenie wody opadowej na
pobocze i zieleń drogową należy ograniczyć opornikiem. Zjazdy od strony jezdni ograniczone są
krawężnikiem najazdowym o świetle4cm. Wzdłuż ciągu pieszego należy wykonać poszerzenie
podbudowy zjazdów o 50 cm zamiast ustawienia opornika. Poza ciągiem pieszym nawierzchnia
zjazdu do granicy pasa drogowego należy ograniczyć opornikiem betonowym o świetle 0cm.
Ciąg pieszy przylega do jezdni na odcinku od km0+446,09 do 1+024,72. Od km 0+532,66 do km
0+542,08 zlokalizowany będzie plac postojowy dla samochodów osobowych. Od km 0+957,43
do km 0+993,22 należy wykonać spowolnienie dla pojazdów wjeżdżających do miejscowości
Wołowe Lasy. Wysepkę prowadząca należy ograniczyć krawężnikiem betonowym najazdowym
o świetle 4 cm. Szerokość pasa wylotowego 2,75m. Szerokość pasa wlotowego 3,25m. Długość
wysepki 11,5m. Długość malowanych skosów najazdowych 10,0m.Odwodnienie Należy
wykonać powierzchniowe odwodnienie na pobocze i zieleń drogową i do istniejących wpustów
ulicznych oraz poprzez ścieki pochodnikowe na zieleń drogową. Roboty ziemne. Roboty ziemne
obejmują wykonanie koryta pod nawierzchnię poszerzenia jezdni drogi zjazdów, peronów i
ciągów pieszych. Należy wykonać rowki pod ławy betonowe. Nadmiar gruntu z koryta oraz
rowków pod ławy krawężnikowe należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inwestora. Roboty
rozbiórkowe. Ze względu na istniejącą zabudowę oraz stan techniczny warstwy bitumicznej
należy wykonać jej sfrezowanie. Należy rozebrać ciągi piesze, obrzeża, krawężniki. Materiał
należy posortować. Nadający się do wbudowania należy ułożyć na paletach. Uzyskany destrukt
bitumiczny może być wykorzystany do budowy poboczy. Materiał nie nadający się do
wbudowania zostanie zutylizowany. Należy wykonać obcięcie krawędzi jezdni bitumicznej.
Roboty inne. Należy zabezpieczyć punkty osnowy geodezyjnej. W trakcie wykonywania robót
należy zwrócić uwagę na istniejące uzbrojenie techniczne. Należy wykonać regulację
wysokościową studzienek telefonicznych, studzienek kanalizacji sanitarnej i zaworów
wodociągowych Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na poszerzeniu i całej szerokości jezdni -
Istniejące podłoże gruntowe G-1 - Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na głębokość 20cm
Rm = 2,5MPa - Podbudowa pomocnicza grubości 15cm zkruszywa łamanego 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie dla KR2 - Podbudowa zasadnicza grubości 8cm z kruszywa
łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Warstwawiążąca grubości 6cm z
betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytworzona i układana na gorąco. -Warstwa ścieralna
grubości 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona i układana na gorąco.
Konstrukcja nawierzchni na istniejącej jezdni bitumicznej - Istniejąca podbudowa z kruszywa
łamanego. - Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytwarzana i
układana na gorąco o grubości większej niż 6cm. - Warstwa ścieralna grubości 4cm z betonu
asfaltowego AC 11Sdla KR2 wytwarzana i układana na gorąco. Nawierzchnia zabruku -
Istniejące podłoże G-1. -Stabilizacja cementem na głębokość 20cm Rm = 2,5MPa – Warstwa
pomocnicza podbudowy. -Warstwa dolna podbudowy grubości 15cm z kruszywa łamanego
0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Warstwa górna podbudowy grubości 8cm z
kruszywa łamanego 0/31,5mmstabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Podsypka grubości 5cm
cementowo-piaskowa 1:4. – Kamień łamany 16-20cm Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej
oraz placu postojowego od km 0+532,66do km 0+542,06 - Istniejące podłoże G-1 - Stabilizacja
cementem na głębokość 10cm Rm = 2,5MPa -Warstwa dolna podbudowy grubości 15cm z
kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie dla KR2. - Warstwa górna
podbudowy grubości 8cm z kruszywa łamanego 0/31,5mmstabilizowanego mechanicznie dla
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KR2 - Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4 – Kostka betonowa grubości 8cm,
czerwonego, wibroprasowana, niefazowana 70/8. Nawierzchnia zjazdów bitumicznych -
Istniejące podłoże G-1 - Stabilizacja cementem na głębokość 10cm Rm = 2,5MPa -Warstwa
dolna podbudowy grubości 15cm z kruszywa łamanego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie
dla KR2. - Warstwa górna podbudowy grubości 8cm z kruszywa łamanego
0/31,5mmstabilizowanego mechanicznie dla KR2 - Warstwa wiążąca grubości 5cm z betonu
asfaltowego AC16W dla KR2 wytworzona i układana na gorąco. - Warstwa ścieralna grubości
4cm z betonuasfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona i układana na gorąco. Nawierzchnia
ciągów pieszych -Istniejące podłoże G-1 - Stabilizacja cementem na głębokość 10cm Rm =
2,5MPa – Warstwa pomocnicza podbudowy - Podsypka grubości 3cm cementowo-piaskowa 1:4
- Kostka betonowa grubości 6cm, koloru szarego, wibroprasowana, niefazowana 60/6
Nawierzchnia zieleńców Zieleńce należy wzmocnić poprzez ułożenie warstwy ziemi roślinnej
grubości średnio 15cm. Należy wykonać rozplantowanie ziemi roślinnej na pasie dróg gminnych
poza jezdnią, poboczami i zjazdami. Po rozplantowaniu powierzchnia zieleńców należy obsiać
trawą. Do wykonania zieleńców należy wykorzystać ziemię roślinna zgromadzona na hałdach.
Krawężniki i oporniki - Opornik betonowy12x25cm wibroprasowany klasy II należy ustawić na
podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej1:4 i ławie z oporem z betonu C 12/15. Oporniki
będą ograniczały nawierzchnię z kostki betonowej zjazdów oraz nawierzchnię jezdni bitumicznej
na początku i zakończeniu w km od 0+446,09 do1+024,72. - Krawężnik najazdowy 15x20cm
wibroprasowany klasy II należy ułożyć na podsypce grubości 5cm cementowo-piaskowej 1: 4 i
ławie z oporem z betonu C 12/15. Krawężniki najazdowe będą ograniczały nawierzchnię z kostki
betonowej zjazdów. Światło krawężnika – 4cm. Krawężniki najazdowe będą ograniczały
nawierzchnię przejścia dla pieszych z kostki betonowej od strony jezdni. Światło krawężnika
2cm. - Krawężnik wystający 15x30cm wibroprasowany klasy II należy ułożyć na podsypce
grubości 5cm cementowo-piaskowej 1: 4 i ławie z oporem z betonu C 12/15. Krawężniki
wystające będą ograniczały nawierzchnię ciągów pieszych z kostki betonowej od strony Jezdni.
Światło krawężnika – 12cm. Obrzeża Nawierzchnia ciągów pieszych i peronów z kostki
betonowej należy ograniczyć obrzeżem betonowym 8x30 cm wibroprasowanym klasy II
ustawionym na posypce piaskowej grubości 5cm. Bilans powierzchni - Długość
przebudowywanych odcinków = 0,579 km -Powierzchnia jezdni bitumicznej = 3217 m2 -
Powierzchnia zieleni = 908 m2 - Powierzchnia poboczy= 352 m2 - Powierzchnia zabruku = 16
m2 - Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej = 357 m2 -Powierzchnia zjazdów bitumicznych
= 123 m2 - Powierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej =633 m2 Oznakowanie Po
wykonaniu przebudowy drogi w km 0+000 do 1+024,72 należy wykonać oznakowanie pionowe
i poziome. Oznakowanie pionowe Należy wykonać oznakowanie dwóch nowych przejść dla
pieszych oznakowanych znakami D-6 „Przejście dla pieszych” w km 0+233,43 i0+392,81. Przed
skrzyżowaniem z innymi drogami należy ustawić znaki D-1 „Droga z pierwszeństwem” a na
drogach podporządkowanych uzupełnić znakami A-7 „ustąp pierwszeństwa przejazdu” Przy
pierwszym skrzyżowaniu i drugim pod znakami A-7 i D-1 na tym samym słupku należy
umiejscowić tablice T-6 – tzw. Schematy z rzeczywistymi przebiegiem drogi z pierwszeństwem
przejazdu. Przed szykaną (zlokalizowaną w km 0+261,29 przy prawej krawędzi jezdni) należy
ustawić znak B-31 „pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka”, natomiast na szykanie
należy ustawić tablicę kierującą szeroką U-6b znakiem C-10 „nakaz jazd z lewej strony znaku”.
Po przeciwnej stronie ulicy na końcu zwężonego odcinka ulicy należy uzupełnić miejsce
znakiem D-5 „ pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni”. Istniejące znaki A-17 „dzieci” po
przebudowie drogi należy pozostawić na tych samych miejscach (istniejących). Zatokę
autobusową należy oznakować znakiem D-15„przystanek autobusowy” (wraz z oznakowaniem
poziomym P-17).Przy sklepie w km 0+537,50należy ustawić znak P-18 „parking” informujący o
miejscu postoju pojazdów. Istniejące znaki E-2a„drogowskaz tablicowy”, E-13 „tablica
kierunkowa” i E-18a „koniec przebudowy” należy przenieść winne miejsca wskazane w części
rysunkowej projektu stałej organizacji ruchu. Oznakowanie poziome Należy wykonać
oznakowanie dwóch nowych przejść dla pieszych poprzez oznakowanie poziomeP-10 „przejście
dla pieszych”. W miejscu gdzie występuje zatoka autobusowa należy wykonać oznakowanie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/288ba718-0bd1-42a3-8871-cd8...

5 z 7 03.12.2019, 09:59



poziome w postaci linii P-17 „zygzak” o długości 40 m. Przed wykonaną szykaną i z obu stron
azylu należy wykonać oznakowanie poziome w postaci linii P-7b „linia krawędziowa ciągła
szeroka” okalająca powierzchnię wyłączoną z ruchu namalowaną liniami P-21 „powierzchnia
wyłączona z ruchu o liniowaniu prostym-wąskim”. Zamawiający uznaje za celowe dokonanie
przez wykonawcę oględzin drogi celem sprawdzenia i zapoznania się z przyszłym terenem
budowy oraz warunkami związanymi z wykonywaniem robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia oraz uzyskania informacji koniecznych do oceny i wyceny wszystkich
robót i czynności niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1374835.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Roboty Drogowo-Budowlane Jacek Karpinski
Email wykonawcy: rdb@interia.eu
Adres pocztowy: ul. Norwida 9/7
Kod pocztowy: 77-400
Miejscowość: Złotów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
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nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1215079.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1215079.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1907447.86
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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