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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego przez Powiat Watecki
zwany dalej ,zamawiajgcy” na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych zwanej dalej ,,ustawg”
ponizej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
na roboty budowlane polegajace na przebudowie drogi nr 23187
w miejscowosci Wotowe Lasy

Dofinansowanie srodkami pochodzgcych z Funduszu Drég Samorzadowych

Watcz, dnia 30 pazdziernika 2019 r.

Zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowosci Wotowe Lasy”
dofinansowane ze srodkéw pochodzacych z Funduszu Drég Samorzadowych



‘ NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Powiat Watecki, ul. Dgbrowskiego 17, 78-600 Watcz.

Il ‘ TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Przetarg nieograniczony.

=

. ‘ OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane polegajgce na przebudowie drogi nr 2318Z
w miejscowosci Wotowe Lasy w km 0+000 + 1+024,72.

1.1 ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 23182 w miejscowosci Wotowe Lasy w km od 0+000 do
0+446,09”

Parametry techniczne i rozwigzania sytuacyjno-wysokosciowe
- Kategoria obcigzenia ruchem KR-2
- Jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa
- Droga klasy ,,Z2”
- Szeroko$¢ jezdni= 5,5m
- Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy i=2%
- Szeroko$¢ zjazdow od 3,0m do 6,0m
- Spadki poprzeczne zjazdéw zgodne ze spadkiem podtuznym jezdni, i ciggu pieszego
- Skosy najazdowe zjazdow 1:1
- Promienie najazdowe R 2 —6,0m
- Szerokos$¢ ciggdw pieszych =1,5mi2,0m
- Spadki poprzeczne ciggdw pieszych w kierunku jezdnii=2%
- Szeroko$c¢ przejscia dla pieszych = 4,0m
- Predkos¢ dopuszczalna -40 km/h
- Predkos¢ projektowana 30km/h
- Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy i=2%
- Zielen szerokosci =0,5m
- Szeroko$¢ poboczy do 0,75m
- Spadek poprzeczny zieleni i poboczy i=6%
- Skrzyzowania proste nieskanalizowane.

Rozwigzanie sytuacyjno-wysokos$ciowe.

Prace nalezy wykonywa¢ w granicach pasa drogowego dziatek nr 379 i 382. Nalezy wykona¢
prace do km 0+446,09. Przebudowa drogi w km 0+446,09 nie zmieni jej dotychczasowej funkgji.
Ze wzgledu na poszerzenie zmieni sie potozenie osi drogi. Poszerzenie jezdni nalezy wykonac po
jej lewej stronie, prawej stronie lub po obu stronach. Szerokos$¢ poszerzenia nie moze byc
mniejsza od 0,5m.

Od km 0+128,26 do km 0+135,39 nawierzchnia bitumiczna zweza sie do 3,5m.

Od km 0+398,00 do 0+426,5 szeroko$¢ pasa zewnetrznego poszerzona do 5,15m.

Od km 0+426,50 szeroko$c¢ pasa zewnetrznego wraca do 2,75m.

Zwezenie jezdni do 4,5m od km 0+258,93 do 0+300,00 wymusza spowolnienie pojazdow.

Nalezy wykonad ciagg pieszy szerokosci 2,0m.

Pomiedzy budynkiem nr 13 i nr 15 a jezdnig nalezy zamontowac ekrany wysokosci 1,1m
uniemozliwiajgce zalewanie budynkéw wodg opadowg przez jadgce samochody.

Szykane w km 0+258,93 nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym o swietle 15 cm.

Zmiana geometrii skrzyzowanie na km 0+426,50 powoduje podporzadkowanie drogi gminnej
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w stosunku do drogi powiatowe;j.

Wykonany przez Wykonawce zabruk pozwoli swobodnie przejezdzaé przez samochody
ciezarowe ale przy zmniejszonej predkosci.

Zabruk od strony jezdni nalezy ograniczyé kraweznikiem najazdowym o swietle 4 cm.

Od strony przeciwnej zabruk nalezy ograniczyé kraweznikiem wystajgcym o swietle 12 cm.
Spadek nawierzchni zabruku z kamienia tamanego 8% do jezdni.

Jezdnie drogi nalezy ograniczy¢ kraweznikiem wystajagcym o swietle 12 cm ograniczajgcym cigg
pieszy oraz nawierzchnie jezdni na skrzyzowaniach.

Opornikiem nalezy ograniczy¢ jezdnie na odcinkach gdzie mozliwe jest odprowadzenie wody
opadowej na pobocze i ziele drogowa.

Zjazdy od strony jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym o swietle 4 cm.

Wzdtuz ciggu pieszego nalezy poszerzy¢ podbudowe zjazddw o 50 cm zamiast ustawienia
opornika.

Poza ciggiem pieszym nawierzchnie zjazdu do granicy pasa drogowego nalezy ograniczyc
opornikiem betonowym o swietle 0 cm.

Nawierzchnie ciggu pieszego na przejsciu dla pieszych nalezy ograniczy¢ od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym o Swietle 2 cm.

Nalezy wykonaé ciggu pieszego na przejsciu dla pieszych o szerokosci 2,0m.

Ciag pieszy przylega do jezdni na odcinku do km 0+324,75.

Na dalszym odcinku cigg pieszy nalezy oddzieli¢ od jezdni pasem zieleni.

Odwodnienie
Nalezy wykona¢ powierzchniowe odwodnienie na pobocze i zielen drogowa i do istniejgcych
wpustéw ulicznych oraz poprzez scieki pochodnikowe na zielert drogowa.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod nawierzchnie poszerzenia jezdni drogi zjazddw,
perondw i ciggdw pieszych.

Nalezy wykona¢ rowki pod fawy betonowe.

Nadmiar gruntu z koryta oraz rowkéw pod tawy kraweznikowe nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Roboty rozbiorkowe.

Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe oraz stan techniczny warstwy bitumicznej nalezy wykonac jej
sfrezowanie.

Nalezy rozebrac ciagi piesze, obrzeza, krawezniki i Sciek korytkowy.

Materiat z rozbiérki nalezy posortowad. Nadajacy sie do wbudowania nalezy utozy¢ na paletach.
Uzyskany destrukt bitumiczny moze by¢ wykorzystany do budowy poboczy.

Materiat nie nadajgcy sie do wbudowania nalezy zutylizowad.

Nalezy wykonaé obciecie krawedzi jezdni bitumiczne;j.

Roboty inne.

Nalezy zabezpieczyé punkty osnowy geodezyjnej.

W trakcie wykonywania robét nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie techniczne.

Nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowg studzienek telefonicznych, studzienek kanalizacji
sanitarneji zaworéw wodociggowych

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na poszerzeniu i catej szerokosci jezdni
- Istniejgce podtoze gruntowe G-1
- Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na gtebokos¢ 20cm Rm =2,5MPa
- Podbudowa pomocnicza grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2
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Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2.

Warstwa wigzgca grubosci 6cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytworzona i
uktadana na goraco.

Warstwa $cieralna grubos$ci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona i
uktadana na goraco.

Konstrukcja nawierzchni na istniejgcej jezdni bitumiczne;j

Istniejgca podbudowa z kruszywa famanego.

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytwarzana i uktadana na
gorgco o grubosci wiekszej niz 6cm.

Warstwa Scieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytwarzana i
uktadana na goraco.

Nawierzchnia zabruku

Istniejgce podtoze G-1.

Stabilizacja cementem na gtebokos¢ 20cm Rm = 2,5MPa — Warstwa pomocnicza
podbudowy.

Warstwa dolnha podbudowy grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2.

Warstwa gérna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2.

Podsypka grubosci 5cm cementowo-piaskowa 1:4.

Kamien tamany 16-20cm

Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej

Istniejgce podioze G-1

Stabilizacja cementem na gtebokos$¢ 10cm Rm = 2,5MPa

Warstwa dolna podbudowy grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2.

Warstwa gdrna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2

Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4

Kostka betonowa grubosci 8cm, czerwonego, wibroprasowana, niefazowana 70/8

Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych

Istniejgce podtoze G-1

Stabilizacja cementem na gtebokos$¢ 10cm Rm = 2,5MPa

Warstwa dolna podbudowy grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2.

Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2

Warstwa wigzaca grubosci 5cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytworzona i
uktadana na goraco.

Warstwa scieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona i
uktadana na goraco.

Nawierzchnia ciggow pieszych

Istniejgce podioze G-1

Stabilizacja cementem na gtebokos¢ 10cm Rm = 2,5MPa — Warstwa pomocnicza
podbudowy

Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4
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- Kostka betonowa grubosci 6cm, koloru szarego, wibroprasowana, niefazowana 60/6

Nawierzchnia zielernicow

Zieleice nalezy wzmocni¢ poprzez utozenie warstwy ziemi roslinnej grubosci srednio 15 cm.
Nalezy wykonac rozplantowanie ziemi roslinnej na pasie drég gminnych poza jezdnig, poboczami
i zjazdami.

Po rozplantowaniu powierzchnie zielecdw nalezy obsia¢ trawa.

Do wykonania zielencéw nalezy wykorzysta¢ ziemie roslinng zgromadzona na hatdach.

Krawezniki i oporniki

- Opornik betonowy 12x25cm wibroprasowany klasy Il nalezy ustawic¢ na podsypce grubosci
5cm cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C 12/15. Oporniki beda
ograniczaty nawierzchnie z kostki betonowej zjazdéw oraz nawierzchnie jezdni bitumicznej
na poczatku i zakonczeniu km 0+446,09.

- Kraweznik najazdowy 15x20cm wibroprasowany klasy Il nalezy utozy¢ na podsypce grubosci
5cm cementowo-piaskowej 1: 4 i tawie z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki najazdowe
bedg ograniczaty nawierzchnie z kostki betonowej zjazdéw. Swiatto kraweznika — 4cm.
Krawezniki najazdowe bedg ograniczaty nawierzchnie przejscia dla pieszych z kostki
betonowej od strony jezdni. Swiatto kraweznika 2cm.

- Kraweznik wystajgcy 15x30cm wibroprasowany klasy Il nalezy utozyé na podsypce grubosci
5cm cementowo-piaskowe] 1: 4 i tawie z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki wystajace
beda ograniczaty nawierzchnie ciggéw pieszych z kostki betonowej od strony Jezdni. Swiatto
kraweznika —12cm.

Obrzeza

Nawierzchnie ciggéw pieszych i perondw z kostki betonowej nalezy ograniczyé obrzezem
betonowym 8x30 cm wibroprasowanym klasy Il ustawionym na posypce piaskowej grubosci
5cm.

Bilans powierzchni
- Dtugosc¢ przebudowywanych odcinkdw = 0,466 km
- Powierzchnia jezdni bitumicznej = 1705 m?
- Powierzchnia zieleni = 503 m?
- Powierzchnia poboczy = 164 m?
- Powierzchnia zabruku = 41 m?
- Powierzchnia zjazddw z kostki betonowej = 228 m?
- Powierzchnia zjazddéw bitumicznych = 38 m?
- Powierzchnia ciggdéw pieszych z kostki betonowej = 509 m?

1.2 ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowosci Wotowe Lasy w km od 0+446,09
do km 1+024,72”

Parametry techniczne i rozwigzania sytuacyjno-wysokos$ciowe
- Kategoria obcigzenia ruchem KR-2
- Jezdnia dwupasmowa, dwukierunkowa
- Droga klasy ,,Z2"
- Szeroko$¢ jezdni= 5,5m
- Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy i=2%
- Szeroko$¢ zjazdéw od 3,0m do 6,0m
- Spadki poprzeczne zjazdéw zgodne ze spadkiem podfuznym jezdni, i ciggu pieszego
- Skosy najazdowe zjazdow 1:1
- Promienie najazdowe R 2 —6,0m
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- Szerokos$¢ ciggdw pieszych =1,5m i 2,0m

- Spadki poprzeczne ciggdéw pieszych w kierunku jezdnii=2%
- Szeroko$¢ przejscia dla pieszych = 4,0m

- Predkos$¢ dopuszczalna -40 km/h

- Predkos¢ projektowana 30km/h

- Spadek poprzeczny jezdni bitumicznej daszkowy i=2%

- Zielen szerokosci = 0,5m

- Szeroko$é poboczy do 0,75m

- Spadek poprzeczny zieleni i poboczy i=6%

- Skrzyzowania proste nieskanalizowane.

Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe.

Prace nalezy wykonywa¢ w granicach pasa drogowego dziatek nr 172/2, 190/2 i 382. Nalezy
wykonaé¢ prace od km 0+446,09.Przebudowa drogi od km 0+446,09 nie zmieni jej
dotychczasowej funkcji. Ze wzgledu na poszerzenie zmieni sie potozenie osi drogi. Poszerzenie
jezdni nalezy wykona¢ po jej lewej stronie, prawej stronie lub po obu stronach. Szerokos¢
poszerzenia nie moze by¢ mniejsza od 0,5m.

Zabruk od strony jezdni nalezy ograniczy¢ kraweznikiem najazdowym o swietle 4cm.

Od strony przeciwnej zabruk nalezy ograniczy¢ kraweznikiem wystajgcym o swietle 12cm.
Planowany spadek nawierzchni zabruku z kamienia famanego powinien wynies¢ 8% do jezdni.
Jezdnie drogi nalezy ograniczy¢ kraweznikiem wystajgcym o Swietle 12cm ograniczajagcym ciagg
pieszy oraz nawierzchnie jezdni na skrzyzowaniach.

Jezdnia na odcinkach gdzie mozliwe jest odprowadzenie wody opadowe] na pobocze i zielen
drogowa nalezy ograniczy¢ opornikiem.

Zjazdy od strony jezdni ograniczone sg kraweznikiem najazdowym o $wietle 4cm.

Wozdtuz ciggu pieszego nalezy wykona¢ poszerzenie podbudowy zjazdéw o 50 cm zamiast
ustawienia opornika.

Poza ciggiem pieszym nawierzchnia zjazdu do granicy pasa drogowego nalezy ograniczy¢
opornikiem betonowym o swietle Ocm.

Cigg pieszy przylega do jezdni na odcinku od km 0+446,09 do 1+024,72.

Od km 0+532,66 do km 0+542,08 zlokalizowany bedzie plac postojowy dla samochoddéw
osobowych.

Od km 0+957,43 do km 0+993,22 nalezy wykona¢ spowolnienie dla pojazdéw wjezdzajgcych do
miejscowosci Wotowe Lasy.

Wysepke prowadzgca nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym o $wietle 4 cm.
Szerokos$¢ pasa wylotowego 2,75m.

Szerokos$¢ pasa wlotowego 3,25m.

Dtugos¢ wysepki 11,5m.

Dtugos¢ malowanych skoséw najazdowych 10,0m.

Odwodnienie
Nalezy wykonaé powierzchniowe odwodnienie na pobocze i zielen drogowg i do istniejgcych
wpustow ulicznych oraz poprzez scieki pochodnikowe na zielert drogowa.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne obejmujg wykonanie koryta pod nawierzchnie poszerzenia jezdni drogi zjazddw,
perondw i ciggdw pieszych.

Nalezy wykonaé rowki pod tawy betonowe.

Nadmiar gruntu z koryta oraz rowkéw pod tawy kraweznikowe nalezy wywiezé w miejsce
wskazane przez Inwestora.

Roboty rozbiorkowe.
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Ze wzgledu na istniejgcg zabudowe oraz stan techniczny warstwy bitumicznej nalezy wykonac jej
sfrezowanie.

Nalezy rozebraé ciggi piesze, obrzeza, krawezniki.

Materiat nalezy posortowac. Nadajacy sie do wbudowania nalezy utozy¢ na paletach.

Uzyskany destrukt bitumiczny moze by¢ wykorzystany do budowy poboczy.

Materiat nie nadajgcy sie do wbudowania zostanie zutylizowany.

Nalezy wykonaé obciecie krawedzi jezdni bitumiczne;j.

Roboty inne.

Nalezy zabezpieczyé punkty osnowy geodezyjnej.

W trakcie wykonywania robét nalezy zwrdci¢ uwage na istniejgce uzbrojenie techniczne.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg studzienek telefonicznych, studzienek kanalizacji
sanitarneji zaworéw wodociggowych

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej na poszerzeniu i catej szerokosci jezdni

Istniejgce podtoze gruntowe G-1

Stabilizacja gruntu niewysadzinowego na gtebokos¢ 20cm Rm = 2,5MPa

Podbudowa pomocnicza grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2

Podbudowa zasadnicza grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2.

Warstwa wigzgca grubosci 6cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytworzona i
uktadana na goraco.

Warstwa $cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona i
uktadana na goraco.

Konstrukcja nawierzchni na istniejacej jezdni bitumicznej

Istniejgca podbudowa z kruszywa tamanego.

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytwarzana i uktadana na
gorgco o grubosci wiekszej niz 6cm.

Warstwa Scieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytwarzana i
uktadana na goraco.

Nawierzchnia zabruku

Istniejgce podtoze G-1.

Stabilizacja cementem na gtebokos¢ 20cm Rm = 2,5MPa — Warstwa pomocnicza
podbudowy.

Warstwa dolna podbudowy grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2.

Warstwa gérna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2.

Podsypka grubosci 5cm cementowo-piaskowa 1:4.

Kamien tamany 16-20cm

Nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej oraz placu postojowego od km 0+532,66 do km
0+542,06

Istniejgce podioze G-1

Stabilizacja cementem na gtebokos$¢ 10cm Rm = 2,5MPa

Warstwa dolna podbudowy grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2.

Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2
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- Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4
- Kostka betonowa grubosci 8cm, czerwonego, wibroprasowana, niefazowana 70/8

Nawierzchnia zjazdéw bitumicznych

- Istniejgce podtoze G-1

- Stabilizacja cementem na gteboko$é 10cm Rm = 2,5MPa

- Warstwa dolna podbudowy grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2.

- Warstwa gorna podbudowy grubosci 8cm z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego
mechanicznie dla KR2

- Warstwa wigzgca grubosci 5cm z betonu asfaltowego AC 16W dla KR2 wytworzona i
uktadana na goraco.

- Warstwa S$cieralna grubosci 4cm z betonu asfaltowego AC 11S dla KR2 wytworzona i
uktadana na goraco.

Nawierzchnia ciggow pieszych
- Istniejgce podtoze G-1
- Stabilizacja cementem na gtebokos¢ 10cm Rm = 2,5MPa — Warstwa pomocnicza
podbudowy
- Podsypka grubosci 3cm cementowo-piaskowa 1:4
- Kostka betonowa grubosci 6cm, koloru szarego, wibroprasowana, niefazowana 60/6

Nawierzchnia zielerncow

Zielerice nalezy wzmocni¢ poprzez utozenie warstwy ziemi roslinnej grubosci $Srednio 15cm.
Nalezy wykona¢ rozplantowanie ziemi roslinnej na pasie drég gminnych poza jezdnig, poboczami
i zjazdami.

Po rozplantowaniu powierzchnia zieleicéw nalezy obsiaé trawa.

Do wykonania zielencéw nalezy wykorzystaé ziemie roslinna zgromadzona na hatdach.

Krawezniki i oporniki

- Opornik betonowy 12x25cm wibroprasowany klasy Il nalezy ustawic¢ na podsypce grubosci
5cm cementowo-piaskowej 1:4 i tawie z oporem z betonu C 12/15. Oporniki beda
ograniczaty nawierzchnie z kostki betonowej zjazdéw oraz nawierzchnie jezdni bitumicznej
na poczatku i zakonczeniu w km od 0+446,09 do 1+024,72.

- Kraweznik najazdowy 15x20cm wibroprasowany klasy Il nalezy utozy¢ na podsypce grubosci
5cm cementowo-piaskowej 1: 4 i tawie z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki najazdowe
bedg ograniczaty nawierzchnie z kostki betonowej zjazdéw. Swiatto kraweznika — 4cm.
Krawezniki najazdowe bedg ograniczaty nawierzchnie przejscia dla pieszych z kostki
betonowej od strony jezdni. Swiatto kraweznika 2cm.

- Kraweznik wystajgcy 15x30cm wibroprasowany klasy Il nalezy utozy¢ na podsypce grubosci
5cm cementowo-piaskowej 1: 4 i fawie z oporem z betonu C 12/15. Krawezniki wystajgce
beda ograniczaty nawierzchnie ciggdw pieszych z kostki betonowej od strony Jezdni. Swiatto
kraweznika — 12cm.

Obrzeza

Nawierzchnia ciggéw pieszych i perondéw z kostki betonowej nalezy ograniczy¢ obrzezem
betonowym 8x30 cm wibroprasowanym klasy Il ustawionym na posypce piaskowej grubosci
S5cm.

Bilans powierzchni
- Dtugosc¢ przebudowywanych odcinkéw = 0,579 km
- Powierzchnia jezdni bitumicznej = 3217 m?
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- Powierzchnia zieleni = 908 m?
- Powierzchnia poboczy = 352 m
- Powierzchnia zabruku = 16 m?

- Powierzchnia zjazddw z kostki betonowej = 357 m?

- Powierzchnia zjazdéw bitumicznych = 123 m?

- Powierzchnia ciggdéw pieszych z kostki betonowej = 633 m?

2

Oznakowanie

Po wykonaniu przebudowy drogi w km 0+000 do 1+024,72 nalezy wykona¢ oznakowanie
pionowe i poziome.

Oznakowanie pionowe

Nalezy wykona¢ oznakowanie dwdch nowych przejs¢ dla pieszych oznakowanych znakami D-6
»Przejscie dla pieszych” w km 0+233,43 i 0+392,81.

Przed skrzyzowaniem z innymi drogami nalezy ustawi¢ znaki D-1 ,Droga z pierwszenstwem” a na
drogach podporzadkowanych uzupetnic¢ znakami A-7 ,,ustgp pierwszenstwa przejazdu”

Przy pierwszym skrzyzowaniu i drugim pod znakami A-7 i D-1 na tym samym stupku nalezy
umiejscowi¢ tablice T-6 — tzw. Schematy z rzeczywistymi przebiegiem drogi z pierwszenstwem
przejazdu.

Przed szykang (zlokalizowang w km 0+261,29 przy prawej krawedzi jezdni) nalezy ustawi¢ znak
B-31 ,pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych z przeciwka”, natomiast na szykanie nalezy ustawic
tablice kierujgcy szerokg U-6b znakiem C-10 ,nakaz jazd z lewej strony znaku”. Po przeciwnej
stronie ulicy na koncu zwezonego odcinka ulicy nalezy uzupetni¢ miejsce znakiem D-5 ,,
pierwszenstwo na zwezonym odcinku jezdni”.

Istniejgce znaki A-17 ,,dzieci” po przebudowie drogi nalezy pozostawi¢ na tych samych miejscach
(istniejacych).

Zatoke autobusowg nalezy oznakowac znakiem D-15 ,przystanek autobusowy” (wraz z
oznakowaniem poziomym P-17).

Przy sklepie w km 0+537,50 nalezy ustawic¢ znak P-18 ,parking” informujgcy o miejscu postoju
pojazdow.

Istniejagce znaki E-2a ,drogowskaz tablicowy”, E-13 ,tablica kierunkowa” i E-18a ,koniec
przebudowy” nalezy przenie$¢ w inne miejsca wskazane w czesci rysunkowej projektu statej
organizacji ruchu.

Oznakowanie poziome

Nalezy wykona¢ oznakowanie dwdch nowych przejs¢ dla pieszych poprzez oznakowanie
poziome P-10 ,przejscie dla pieszych”. W miejscu gdzie wystepuje zatoka autobusowa nalezy
wykonaé oznakowanie poziome w postaci linii P-17 ,,zygzak” o dtugosci 40 m. Przed wykonang
szykang i z obu stron azylu nalezy wykonaé oznakowanie poziome w postaci linii P-7b ,linia
krawedziowa ciggta szeroka” okalajgca powierzchnie wytgczong z ruchu namalowang liniami P-
21, powierzchnia wytgczona z ruchu o liniowaniu prostym-waskim”.

Zamawiajgcy uznaje za celowe dokonanie przez wykonawce ogledzin drogi celem sprawdzenia i
zapoznania sie z przysztym terenem budowy oraz warunkami zwigzanymi z wykonywaniem
robdét budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia oraz uzyskania informacji koniecznych
do oceny i wyceny wszystkich robét i czynnosci niezbednych do realizacji niniejszego
zamowienia.

Przedmiot zamdwienia objety dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wytagczeniem czynnosci kierownika budowy lub
kierownika robdt oraz geodety, bedzie wykonywany wytgcznie przez osoby zatrudnione przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Sposéb dokumentowania
zatrudnienia osdéb, o ktédrych mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia zamawiajgcego
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w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tych wymagan, zamawiajacy okredlit we wzorze umowy,
ktdry stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ.

3.  Wykonawca prowadzit bedzie dokumentacje audiowizualng z wykonywania robét budowlanych
w odstepach tygodniowych w formie zdje¢ cyfrowych. Zdjecia powinny by¢ szczegétowo
opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik DVD
lub CD —w ilosci 2 egz.).

4.  Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres zamowienia zostat okreslony za pomocg
dokumentacji projektowej, z wytgczeniem przedmiaru robdt oraz za pomocg specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych stanowigcych zatgcznik nr 1 do SIWZ.
Pozostate warunki dotyczace realizacji zamdwienia zostaty okreslone w zataczniku nr 6 do SIWZ
(wzdr umowy).

5. Zamawiajacy opisujgc przedmiot zamdwienia na podstawie art. 30 ust. 7 ustawy, postuzyt sie
nastepujgcymi kodami oraz nazwami okreslonymi we Wspdlnym Stowniku Zamoéwien (CPV):

CPV
Kod Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
Iv. \ TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Do dnia 17 sierpnia 2020 r.

V. ‘ WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU:

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy:

1) nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

2) spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

a) sytuacji finansowej — zamawiajgcy wymaga aby wykonawcy posiadali srodki finansowe lub
zdolnosc¢ kredytowa w tacznej kwocie, co najmniej 150.000,00 zt,

b) zdolnosci zawodowej — zamawiajacy wymaga aby wykonawcy nie wczesniej niz w okresie
ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali (zakonczyli; rozpoczecie mogto nastgpic
wczesniej), w szczegdlnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczyli, co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane polegajgcg na budowie lub przebudowie drogi, o wartosci co najmniej
900.000,00 zt (brutto) kazda robota budowlana.

W przypadku wykonawcédw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, zamawiajacy,
na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy, okresla, iz dokonujgc oceny spetniania warunku udziatu w
postepowaniu dotyczgcego zdolnosci zawodowej uzna, ze warunek zostat spetniony, jezeli co
najmniej jeden z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdéwienia wykaze
samodzielne spetnianie tego warunku. Zamawiajgcy tym samym nie dopuszcza faczenia
(sumowania) doswiadczenia zdobytego osobno przez kazidego z wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia.

W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu
w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci zawodowej polega, na podstawie art. 22a ust. 1
10

Zadanie pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowosci Wotowe Lasy”
dofinansowane ze srodkéw pochodzacych z Funduszu Drég Samorzgdowych


https://sip.lex.pl/#/document/16796118?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707#art%2822%28a%29%29

1.

ustawy, na zdolnosciach zawodowych innych podmiotéw, zamawiajgcy okresla, iz dokonujac
oceny spetfniania warunku udziatu w postepowaniu dotyczgcego zdolnosci zawodowej uzna,
ze warunek zostat spetniony, jezeli co najmniej jeden z tych podmiotéw wykaze samodzielne
spetnianie tego warunku. Zamawiajgcy tym samym nie dopuszcza tgczenia (sumowania)
doswiadczenia zdobytego osobno przez kazdy z podmiotédw, na ktdrych zdolnosciach
zawodowych polega wykonawca.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE
WARUNKOW UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

ORAZ WYKAZ DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH SPELNIANIE PRZEZ OFEROWANE
ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAN OKRESLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych sytuacji finansowej zamawiajgcy zada informacji banku lub spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokos$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub
zdolnos¢ kredytowag wykonawcy, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem
terminu sktadania ofert.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci zawodowej zamawiajgcy zada wykazu robot budowlanych wykonanych
nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci,
daty, miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktérych roboty te zostaty wykonane,
z zatgczeniem dowododw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie,
w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukoriczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje
badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byty
wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne dokumenty.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu
zamawiajacy zada oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego
wyroku sadu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkdw, optat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji - dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie sptat
tych naleznosci.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotéw
dokumentéw wymienionych w ust. 3.

Do oferty wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania oferty oswiadczenie
o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz
o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w ust. 1 — 2 (zamawiajacy
zaleca wykorzystanie zatgcznika nr 2 do SIWZ - formularz oferty). Informacje zawarte
w o$wiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy wezwie wykonawce, ktérego oferta zostata najwyiej oceniona, do ztozenia
W wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub
dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 1 — 4, potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu
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w postepowaniu (zamawiajgcy zaleca wykorzystanie zatacznika nr 4 do SIWZ — wykaz robodt
budowlanych) oraz brak podstaw wykluczenia (zamawiajgcy zaleca wykorzystanie zatgcznika nr
5 do SIWZ — o$wiadczenie).

7. Zamawiajacy moze najpierw dokonaé oceny ofert, a nastepnie zbada¢, czy wykonawca, ktérego
oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

8. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o ktoérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji dotyczacej kwoty, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, firm oraz adreséw wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty
w terminie, ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci
zawartych w ofertach, przekazuje zamawiajagcemu oswiadczenie o przynaleznosci albo braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy,
tj. grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurenc;ji i
konsumentéw (zamawiajacy zaleca wykorzystanie zatacznika nr 3 do SIWZ — oswiadczenie o
przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej). Wraz ze ztozeniem
oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

INFORMACIJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,

A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE
Z WYKONAWCAMI:

1. Komunikacja miedzy zamawiajagcym a wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za
posrednictwem postarica, faksu lub przy wuzyciu s$rodkéw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o s$wiadczeniu ustug drogg elektroniczna.

2. Oferty oraz oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ustawy i rozdziale VI ust. 5 SIWZ sktada sie,
pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnej. Dokumenty lub oswiadczenia, o ktérych mowa
w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajéw dokumentéw,
jakich moze 7zgdaé¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia,
sktadane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem. Poswiadczenie za
zgodnos¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oswiadczenia,
sporzadzonych w postaci papierowej, wtasnorecznym podpisem.

3. Osoba uprawniona do porozumiewania sie z wykonawcami: Kamila Pazdzior (tel.: (67) 250 84 31
fax: (67) 258 90 10, w godzinach: 7:30 — 15:30, e-mail: k.sobczak@powiatwalecki.pl).

VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM:

1. Zamawiajacy zada od wykonawcow whniesienia, przed uptywem terminu sktadania ofert, wadium
w wysokosci 10.000,00 zt.

2.  Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku formach okreslonych w art. 45 ust. 6 ustawy.

3. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na nastepujacy numer rachunku bankowego
zamawiajgcego: 81 1020 2847 0000 1102 0063 5847 z dopiskiem: ,,Wadium — zamdwienie na
roboty budowlane polegajgce na przebudowie drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowosci

Wotowe Lasy”. Skuteczne wniesienie wadium w pienigdzu nastgpi tylko wtedy, gdy kwota
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wadium na rachunku zamawiajgcego zostanie uznana (zaksiegowana) przed uptywem terminu
sktadania ofert (ze wzgledu na ryzyko zwigzane z okresem rozliczen miedzybankowych
zamawiajgcy zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem).

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno by¢ ztozone wraz z ofertg
w oryginale i musi obejmowac caty okres zwigzania ofertg oraz odpowiedzialnos¢ za wszystkie
przypadki powodujace zatrzymanie wadium, okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. Gwarancja
lub poreczenie musi zawiera¢é w swojej tresci nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie
wystawcy dokumentu do zaptfaty na rzecz zamawiajgcego kwoty wadium.

IX. ‘ TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

X. ‘ OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferte stanowi wypetniony i podpisany formularz oferty (zamawiajacy zaleca wykorzystanie
zatgcznika nr 2 do SIWZ).

Zamawiajgcy 2ada wskazania przez wykonawce czesci zamoéwienia, ktorych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce, o ile jest to wiadome,
firm podwykonawcéw (zamawiajgcy zaleca wykorzystanie zatgcznika nr 2 do SIWZ — formularz
oferty).

Wykonawca zobowigzany jest przygotowac i ztozy¢ oferte wg ponizszych zasad:

1) tres¢ ztozonej oferty musi odpowiadaé tresci SIWZ. Zamawiajgcy zaleca wykorzystanie
formularzy udostepnionych przez zamawiajgcego. Zamawiajagcy dopuszcza ztozenie
zatgcznikéw opracowanych przez wykonawce, pod warunkiem, ze bedg one zgodne z trescig
formularzy udostepnionych przez zamawiajacego;

2) oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim i pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej;
3) wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte;

4) oferta i zataczniki do oferty (oswiadczenia i dokumenty) musza by¢ podpisane przez
upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i wykonawcy;

5) dokumenty sg sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez
wykonawce. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski;

6) poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem winno by¢ sporzadzone w sposéb umozliwiajgcy
identyfikacje podpisu (np. wraz z imienng pieczatky osoby poswiadczajgcej kopie dokumentu
za zgodnos¢ z oryginatem);

7) w przypadku podpisywania oferty lub poswiadczania za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
dokumentédw przez osdb(e)y nie wymienion(g)e w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) wykonawcy, nalezy do oferty dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo
(upowaznienie). Petnomocnictwo powinno by¢ przedstawione w formie oryginatu lub
poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii przez notariusza;
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8) w przypadku wykonawcéw dziatajgcych przez petnomocnika — ztozy¢ petnomocnictwo,
o ktérym mowa w pkt 7;

9) w przypadku wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie — ztozy¢ dokument
stwierdzajgcy ustanowienie przez wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie
petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia
publicznego albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego;

10) w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia oraz
w przypadku innych podmiotéw, na zasobach ktérych wykonawca polega na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy, kopie dokumentéw dotyczgcych odpowiednio wykonawcy lub
tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce
lub te podmioty;

11) zamawiajacy zaleca, aby kazda zapisana strona oferty (wraz z zatgcznikami do oferty) byta
ponumerowana kolejnymi numerami;

12) btedy w ofertach i innych dokumentach sktadanych przez wykonawce mogg by¢ poprawiane
przez skreslenie btednej tresci lub kwoty, z utrzymaniem czytelnosci skreslonych wyrazen lub
liczb, wpisanie tresci poprawnej i daty poprawki oraz ztozenie podpisu osoby do tego
upowaznionej;

13

~

wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupetnienia do ztozonej
oferty pod warunkiem, ze zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu
zmian, poprawek itp. przed terminem skfadania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi by¢ ztozone wg takich samych zasad jak sktadana oferta z dopiskiem ,ZMIANA";

14) wykonawca ma prawo przed uptywem terminu sktadania ofert wycofaé oferte, pod
warunkiem, ze zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty przed
uptywem terminu do sktadania ofert. Wycofanie oferty z postepowania nastgpi poprzez
ztozenie pisemnego powiadomienia (o$wiadczenia);

15

~

zamawiajgcy informuje, ze oferty sktadane w postepowaniu o zamoéwienie publiczne s3
jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informac;ji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert zastrzegt, ze nie mogg by¢ one
udostepniane oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

Przez tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie sie nieujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne informacje
posiadajgce wartos¢ gospodarczg, co, do ktérych przedsiebiorca podjat niezbedne dziatania w
celu zachowania ich poufnosci.

Zamawiajgcy zaleca, aby informacje zastrzezone, jako tajemnica przedsiebiorstwa byty przez
wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem ,tajemnica
przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte) oddzielnie od pozostatych, jawnych elementéw oferty.

16

~—

wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, z
zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy;
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17) wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, ktéra bedzie zaadresowana na adres
zamawiajgcego:

Powiat Watecki
ul. Dgbrowskiego 17, 78-600 Watcz

i oznaczona poprzez umieszczenie na niej zapisu: ,Oferta na roboty budowlane polegajace na
przebudowie drogi powiatowej nr 2318Z w miejscowosci Wotowe Lasy" i opisu ,,Nie otwierac przed
dniem 15 listopada 2019 r., godz. 11:40” poza oznaczeniem podanym powyzej, koperta musi
posiadac nazwe (firme) i adres wykonawcy.

18) W przypadku braku danych, o ktérych mowa w pkt 17, zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zdarzenia moggce wynikngé z powodu tego braku, np. przypadkowe
otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku sktadania oferty
pocztg lub pocztg kurierskg — jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

XI. \ MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT:

1. Oferty nalezy sktadaé¢ w siedzibie zamawiajgcego (Punkt Obstugi Interesanta) lub przesta¢ na
adres zamawiajgcego wskazany w rozdziale | w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godz.
11:30.

2. Oferty zostang otwarte w siedzibie zamawiajgcego w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 11:40
w pokoju nr 301.

XIl. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY:

1. Cena za przedmiot zamodwienia (cena oferty) podana w ofercie (zatgcznik nr 2 do SIWZ) zawieraé
musi wszystkie koszty zwigzane z jego nalezytym wykonaniem na warunkach okreslonych przez
zamawiajgcego, w tym we wzorze umowy, stanowigcym zatgcznik nr 6 do SIWZ.

2. Zamawiajgcy przewiduje wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy w rozumieniu art. 632 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

3. Cene nalezy poda¢ w ztotych polskich, z doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku.

OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY WYBORZE

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW
| SPOSOBU OCENY OFERT:

1. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej bedzie:

1) cena-—60%;
2) okres rekojmi za wady obiektu — 40%.

Punkty zostang obliczone wedtug nastepujgcych wzoréow:

Kryterium cena:
cena najnizszej oferty
podlegajgcej ocenie
Liczba punktow = x 60
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2.

cena oferty badanej

Kryterium okres rekojmi za wady:

1) 5lat—37 pkt;
2) 6lat—38 pkt;
3) 7 lat—39 pkt;
4) 8 lat—40 pkt.

Podany okres rekojmi za wady powinien zawierac sie w przedziale od 5 do 8 lat wtgcznie. Do
jego okreslenia nalezy uzywac petnych lat, a wskazana wartos¢ winna by¢ liczbg catkowita.
Nieokreslenie okresu rekojmi potraktowane zostanie jako zaoferowanie go na okres 5 lat.
Okreslenie okresu rekojmi za wady na mniej niz 5 lat potraktowane zostanie jako ztozenie
oferty nieodpowiadajacej tresci SIWZ. Okreslenie okresu rekojmi na wiecej niz 8 lat,
potraktowane zostanie, w celu oceny oferty, jako zaoferowanie go na okres 8 lat.

Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta nieodrzucona, ktdra uzyska najwiekszg catkowitg
ilo$¢ punktdw w ramach kryteriow.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

W celu zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego (przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego):

1) w przypadku wyboru, jako najkorzystniejszej oferty ztozonej przez wykonawcéw wspodlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, wykonawcy ci dostarczg zamawiajgcemu umowe
regulujacg wspotprace tych wykonawcéw (kopie poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
przez wykonawcéow);

2) wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w rozdziale XV SIWZ. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie innej niz w pienigdzu, wykonawca przed zawarciem umowy zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu tres¢ dokumentu gwarancji lub poreczenia;

3) wykonawca dostarczy zamawiajgcemu kosztorys robdt budowlanych bedacych przedmiotem
zamowienia. Kosztorys sporzadzony bedzie metoda kalkulacji szczegétowej w oparciu o
dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych. Ceny kosztorysu obejmowac bedg wszystkie koszty i sktadniki wraz z narzutami
niezbednymi do wykonania przedmiotu zamédwienia.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiajgcy, na pokrycie roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
wymaga od wykonawcy, ktdry ztozy najkorzystniejsza oferte, wniesienia, na koszt wykonawcy,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w formie okreslonej w art. 148 ust. 1 ustawy,
w kwocie stanowigcej 10 % ceny catkowitej podanej w ofercie.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pienigdzu, wykonawca przed zawarciem umowy zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji

zamawiajgcemu tres¢ dokumentu gwarancji lub poreczenia
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ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,

OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARt Z NIM UMOWE
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

Warunki umowy, mozliwos¢ i warunki jej zmiany zawarte sg we wzorze umowy, ktéry stanowi
zatacznik nr 6 do SIWZ.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH WYKONAWCY

W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1. Srodki ochrony prawnej okreélone w niniejszym rozdziale przystuguja wykonawcy, a takze
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu niniejszego zaméwienia oraz ponidst
lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia o zamdéwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw
zamoéwienia przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa w art. 154 pkt
5 ustawy.

3. Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci Zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia lub zaniechania czynnosci, do ktérej
zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

4. Odwotanie powinno wskazywac¢ czynno$¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego, ktérej
zarzuca sie niezgodno$¢é z przepisami ustawy, zawieral zwiezte przedstawienie zarzutow,
okresla¢ zgdanie oraz wskazywaé okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie
odwotania.

5. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub réwnowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwotujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposéb, aby mégt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz zamawiajacy mdgt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu
do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego
whiesienia przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej.

7. Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposéb okreslony w rozdziale
VII SIWZ.

8. Odwotanie przystuguje wytgcznie wobec czynnosci:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogtoszenia, zamodwienia z wolnej reki lub zapytania o cene;
2) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;
3) wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamdwienia;
4) odrzucenia oferty odwotujgcego;
5) opisu przedmiotu zamoéwienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

9. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
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zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje
odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

10. W przypadku uznania zasadnosci przekazanej informacji zamawiajgcy powtarza czynnos$é albo
dokonuje czynnosci zaniechanej, informujagc o tym wykonawcéw w sposéb przewidziany
w ustawie dla tej czynnosci.

11. Na czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10, nie przystuguje odwotanie, z zastrzezeniem art. 180 ust.
2 ustawy.

XVIII.

INFORMACJE ZWIAZANE ZE ZBIERANIEM DANYCH OSOBOWYCH
0SOB FIZYCZNYCH:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) - Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., zwanego dalej ,,RODO”,
informuje, ze:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Watecki, ul. Dgbrowskiego 17, 78-

600 Watcz, NIP 765 167 64 98, e-mail: kancelaria@powiatwalecki.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w wyznaczonym przez administratora danych

osobowych jest Wojciech Pastuszak , e-mail: zk@powiatwalecki.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym przez

Powiat Watecki w trybie przetargu nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres

4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana

dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy, zwigzanym z

udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania

okreslonych danych wynikajg z ustawy;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

C) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art.
18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO,

nie przystuguje Pani/Panu:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
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C) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.
Kamila Pazdzior

podpis osoby upowaznionej

Zataczniki:

2)

zatacznik nr 1 — dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;
zatgcznik nr 2 — formularz oferty;

zatgcznik nr 3 — oswiadczenie o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej;
zatacznik nr 4 — wykaz robot budowlanych;

zatacznik nr 5 — o$wiadczenie;

zatacznik nr 6 — wzér umowy o roboty budowlane.
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