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BETON ASFALTOWY WARSTWA ŚCIERALNA GR. 5 CM
BETON ASFALTOWY WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 6 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO DWUWARSTWOWO GR. 23CM
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 15 CM
GRUNT RODZIMY
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BETON ASFALTOWY WARSTWA ŚCIERALNA GR. 5 CM
BETON ASFALTOWY WARSTWA WYRÓWNAWCZA 80KG/M2
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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PRZEKRÓJ NA PROSTEJ

PRZEKROJE NORMALNE  1:50
NA ODCINKU KM 8+200 - 9+300

inż. Agnieszka Starczyńska
upr. nr ZAP/0136/PWOK/09

OPRACOWAŁ
NR RYSUNKU

tech. Jerzy Kupień 
upr. nr NN- 8345/442/81
tech. Jerzy Kupień 
upr. nr NN- 8345/442/81

NAZWA OBIEKTU

INWESTOR

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTANT

tel.  67  349 4044

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
                 JERZY  KUPIEŃ

78-600    WAŁCZ,    ul. Tęczowa 5-7/6

POWIAT WAŁECKI
UL. DĄBROWSKIEGO 17 78-600 WAŁCZ

PRZEKROJ NORMALNY
SKALA

DATA OPRACOWANIA

1 : 50
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