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PROJ. POSZERZENIE

OBRZEŻE BETONOWE 8x30x100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. 5CM

KRAWĘŻNIK 15x30x100CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. 5CM
BETON B-15 GR. 10CM
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KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM
PODSYPKA CEM.-PIASK. 5CM
PODSYPKA PIASKOWA GR. 5CM

PROJ. CHODNIK ISTN. DROGA

BETON ASFALTOWY WARSTWA ŚCIERALNA GR. 5 CM
BETON ASFALTOWY WARSTWA WYRÓWNAWCZA 80KG/M2
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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PRZEKRÓJ NA PROSTEJ

PRZEKRÓJ NA PROSTEJ (W OBRĘBIE M. WRZOSY)

PRZEKROJE NORMALNE  1:50
NA ODCINKU KM 9+300 - 10+700
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BETON ASFALTOWY WARSTWA ŚCIERALNA GR. 5 CM
BETON ASFALTOWY WARSTWA WIĄŻĄCA GR. 6 CM
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO DWUWARSTWOWO GR. 23CM
WZMOCNIONE PODŁOŻE - GRUNTOCEMENT 5MPa GR. 10CM
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 15 CM
GRUNT RODZIMY
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