ZABEZPIECZENIE  NAWIERZCHNI  BITUMICZNE.) PRZED
SPEKANIAMI SIATKA ZBROJENIOWA WYKONANA Z WEOKIEN
SZKLANYCH | WEGLOWYCH WSTEPNIE PRZESACZANA WARSTWA
POLIMEROASFALTU (SST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze; specyfikacji technicznej (ST) $3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem:

- zabezpieczenia przed wystapieniem spekan

- ograniczeniem deformagji plastycznych

- redukcji ugie¢
nawierzchni bitumiczne; siatkg zbrojeniowa wykonang z kombinacji wtdkien szklanych i weglowych,
przesaczanych polimeroasfaltem.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniy i
realizacji robot jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg ogolnych zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wbudowaniem siatki zbrojeniowe] z widkien szklanych i weglowych przesgczanej polimeroasfaltem
podczas wykonywania zadania: »Przebudowa ciaggow drog nr2310Zi2311Z na odcinku Prochnowo
- Bronikowo (z m. Préchnowo)”.. Zgodnie z dokumentacja projektowg nalezy wykonaé -

a) zabezpieczenie nawierzchni siatkg zbrojeniowa - tgcznie 24 380 m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Siatka zbrojeniowa z wiokien szklanych i weglowych przesgczana polimeroasfaltem — ptaski
wyrob syntetyczny zbudowany z wigzek widkien szklanych (w kierunku wzdtuznym) i widkien weglowych
(w Kierunku poprzecznym), utozonych wzdtuznie i poprzecznie tworzacych oczka siatki. Siatka w
weztach nie jest usztywniana przez co mozliwe jest przesuwanie poszczegoinych wigzek zbrojeniowych
(w ograniczonym zakresie). Wigzki widkien tworzgcych siatke w procesie produkcyjnym przesaczane
$3 polimeroasfaltem. Siatka posiada na gornej powierzchni posypke z piasku a dolna powierzchnia
pokryta jest cienkg folig zabezpieczajaca.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodine wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdine” pkt 1.5.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym (podczas uktadania siatki), przy suchym
podiozu i temperaturze powietrza co najmniej +5°C.

2. MATERIALY

Do wykonania powyzszych robot nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
° emulsje asfaltowa kationowg szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu 60% - 70%
e siatke z wiokien szklanych i weglowych wstepnie przesgczang polimeroasfaltem.

2.1. Emulsja asfaltowa

Do wykonania warstwy sczepnej na powierzchni, na ktorej ma by¢ utozona siatka nalezy stosowac
emulsje asfaltowg szybkorozpadowa o zawartosci asfaltu od 60% do 70%. o wiasciwosciach zgodnych
z okreslonymi w Warunkach Technicznych IBDiM nr 60, * Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-
99". W okresie letnim przy temperaturach powietrza przekraczajgcych +30°C zaleca sie stosowagd
skropienie polimeroasfaltami lub emulsjg na bazie polimeroasfaltow.



2.2. Siatka zbrojeniowa

Do wykonania robot nalezy zastosowac wyrob ztozony z siatki szklanej wstepnie powlekanej warstwg
polimeroasfaltu. Szczegotowe wymagania dotyczace siatki podano w tablicy 1.

Tablica 1 Wyma?@ia dla siatki
Parametr Wartos¢ j
Materiat

- wszerz wiokno weglowe
- wzdluz wtokno szklane
Wydtuzenie graniczne [%]
- wszerz max. 1,5
- wzdtuz max. 3,0
llos¢ wigzek widkna na 1 mb:
- wszerz 54 +/- 2
- wzdiuz 48 +/- 2
Wytrzymatoséé na rozcigganie [kN/m]
- wszerz min. 200
L - wzdluz min. 120

Siatka powinna by¢ produkowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9002
(EN 29002). Siatka powinna posiadac aprobate techniczng IBDIM.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoélne" pkt. 3.
Do wykonania robot powinien by¢ stosowany sprzet zaakceptowany przez Kierownika Projektu. Nalezy
stosowac:

* skrapiarke do wykonania skropienia emulsjg asfaltowa,

® urzgdzenie do maszynowego rozktadania siatki (w przypadku znacznej powierzchni robot)

Wraz z maszyng transportowg (sztaplarka, tadowarka z osprzetem itp)
° narzedzia tngce (noze, nozyce itp)
° regczne palniki gazowe.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Ogdlne warunki dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" punkt 4.
Siatke nalezy transportowac i magazynowac w rolkach opakowanych fabrycznie, utozonych poziomo
na rownym podfozu i w sposob zabezpieczajgcy przed opadami atmosferycznymi i mechanicznymi
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 5.
5.1 Wbudowanie siatki

Dla zapewnienia wiasciwego zespolenia z warstwami asfaltowymi siatki wstepnie przesgczanej
polimeroasfaltem, siatkg nalezy rozkiadaé na gorgco” ze wstepnym sklejeniem siatki z podtozem.

Podtoze:

stabilne (nosne) nawierzchnie bitumiczne zaréwno nowo wykonane jak i sfrezowane lub stare.
Powierzchnie podioza nalezy oczyscié i usungc wszelkie luzne czesci. Lokalne ubytki lub szczeliny w
podtozu o szerokosci powyzej 4 mm muszg by¢ wypetnione lub naprawione odpowiednimi masami
naprawczymi. Tak przygotowane podioze nalezy skropi¢ emulsje asfaltowg szybkorozpadowg w ilosci
od okoto 0,3 kg/m? (emulsja 60%) do 0,25 kg/m? (emulsja 70%). Przy skropieniu lepiszczem asfaltowym
na gorgco — ilosc 0,15 - 0,20 kg/m2. Przy temperaturach powietrza pow. 30°C zaleca sie stosowanie
emulsji na bazie asfaltow modyfikowanych. W przypadku podtozy frezowanych skropienie powinno by¢
intensywniejsze o ok. 50%. Nalezy przestrzegac ogolnych zasad wykonania skropienia, obowigzujgcych
przy wykonywaniu potgczenia migdzywarstwowego podanych w PN-S-96025:2000 pkt.3.2, zwracajgc
szczegolng uwage na rownomiernose pokrycia powierzchni.



Utozenie siatki:

Siatke mozna rozkiadaé zaréwno recznie jak i maszynowo. Warstwe siatki nalezy rozktadaé na catej
powierzchni wzmacnianego odcinka lub pasami o szerokosci nie mniejszej niz 1,95 m.

Roztozenie siatki moze nastgpi¢ dopiero po przeschnieciu warstwy skropienia, do takiego stopnia, aby
byta lekko klejgca sie, ale nie przywierata.

przegrzewania siatki (przypalania powtoki z wydzielaniem dymu ).W przypadku rozkiadania recznego
nalezy docisngé warstwe siatki poprzez przejazd lekkiego walca. W przypadku rozktadania
maszynowego nie jest to wymagane i w przypadku podtozy frezowanych nie zalecane. Nie jest
wymagane dodatkowe kotwienie siatki zbrojeniowej do podioza.

Siatke nalezy uktadaé¢ ,na zakiad” 0 szerokosci min. 10 cm. Dotyczy to zarowno potgczen podituznych
jak i poprzecznych. Docinanie siatki na zadany wymiar zarowno w kierunku podtuznym jak i
poprzecznym moze sie odbywaé przy wykorzystaniu zaréwno przyrzadow recznych jak i z
wykorzystaniem mechanicznych urzadzen tngcych (szlifierki katowe itp).

Po roztozonej warstwie siatki przygotowanej do przykrycia warstwa bitumiczng nawierzchni moze
odbywac¢ sig ruch pojazdow uzywanych do ukfadania tej warstwy. W szczegodlnych przypadkach
dopuszcza sie takze ogolny ruch kotowy w ograniczonym zakresie, zaréwno co predkosci jak i tonazu
pojazdow.

Mieszanki mineralno - asfaltowe przykrywajgce siatke powinny by¢ uktadane mechanicznie z
zachowaniem minimalnej grubosci 20 mm po zageszczeniu.
Siatka moze by¢ wbudowana bezposrednio pod warstwe Scieralng (na warstwie wigzacej), wowczas

zalecane jest zwiekszenie minimalnej grubosci przykrycia do 25 mm po zageszczeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci siatki

6.1.1 Czestotliwos$¢ badan, skiad i liczebnoé¢ partii

Badania nalezy wykonywac przy odbiorze kazdej partii geosiatki. W skiad partii wchodzg rolki geosiatki
0 jednakowych wymiarach. Liczebnogé partii do badan nie powinna by¢ wigksza niz 100 rolek

6.1.2  Pobieranie probek i kontrola jakosci

Probki z kazdej partii nalezy pobieraé losowo wg PN-N-03010;1983. Pobieranie probek laboratoryjnych
z rolki i przygotowanie probek do badarn nalezy wykonac¢ wg PN-ISO 9862;1994

6.1.3  Sprawdzenie wygladu zewnetrznego i szerokosci pasma

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na wizualnej ocenie réwnomiernosci roztozenia oczek
siatki oraz wystepowania uszkodzen (przerwania cigglosci wigzek wiokien) jak réwniez jednorodnosci
nasycenia siatki polimeroasfaltem. Szeroko$é pasma nalezy okreslic przez pomiar bezposredni z
doktadnoscig do 1 cm wykonany co 10 mb rozwinigtej rolki. Odchytka szerokosci pasma nie powinna
przekraczac +/- 2% wymiaru nominalnego.

6.1.4  Sprawdzenie cech wytrzymatos$ciowych

Whytrzymatosé na rozcigganie wigzek widkien siatki zarowno w uktadzie poprzecznym jak i podtuznym
nie powinna by¢ mniejsza niz podana w punkcie 2.2 przy wydtuzeniu jak w pkt. 2.2. Wytrzymatosé siatki
obliczana jest na podstawie ciezaru powierzchniowego i parametrow mechanicznych widkna uzytego
do produkc;ji nici siatki. Pole powierzchni poszczegdinych oczek siatki nie moze by¢ mniejsze niz 2 4
cm2.

6.2 Kontrola jakosci przeprowadzonych Robot

Kontrola jakos$ci Robot polega na:
* sprawdzeniu zuzycia emulsji asfaltowej i jednorodnosci skropienia,
° sprawdzeniu prawidiowosci usunigcia folii ochronnej na catej powierzchni,
e wizualnej ocenie przylegania siatki do podioza przed utozeniem na nigj warstwy bitumiczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady Obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00.00. “Wymagania Ogoélne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 m?2 utozonej siatki.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady Odbioru Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogélne" pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania Ogoine" pkt.
9

Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia nawierzchni obejmuje:
- koszt materiatow wraz z transportem,
- wykonanie skropienia emulsjg asfaltowg,
— roziozenie siatki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zalecenia producenta siatki dotyczgce technologii wbudowania
Karta informacji technicznej siatki
Aprobata IBDiM.
Normy: ASTM D1505-03 — Standard Test Method for Density of Plastics by the Density-Gradient
Technique
ASTM D2101-94 — Test Method for Tensile Properties of Single Man-Made Textile Fibers
Taken from Yarns and Tows
PN-EN 965:1999 — Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie masy powierzchniowej



