
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

Projekt pn.: Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
 Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych 

 

Dostawa wyposażenia laboratoriów Lokalnego Centrum Nauki 
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 2 – WYPOSAŻENIE KOMPUTEROWE 

Część 
zamówienia 

/pozycja 
Pracowania/ urządzenie Opis i minimalne parametry Kod CPV 

Ilość sztuk/ 
zestawów 

1. Monitor interaktywny   Monitor interaktywny – minimalne wymagania: 
- podświetlenie LED; 
- obszar wyświetlania 1428.5*803.5 mm (+/- 2%); 
- obszar aktywny ekranu Min. 65" 
- format 16:9; 
- rozdzielczość min. 4K  (3840x 2160 pikseli +/- 2%); 
- wspierane źródło sygnału; 
- w rozdzielczości 4K 60Hz  (3840x 2160 pikseli+/- 2%) na wejściu i wyjściu; 
- kolory wyświetlacza min. 8 bit; 
- jasność min. 360 cd/m2; 
- kontrast min. 4000:1; 
- czas reakcji max 8ms; 
- AV wejścia/wyjścia Min. 3 porty HDMI ( w tym min. 2 HDMI 2.0  oraz 1 HDMI x 1.4) , min. 1 port DisplayPort, 
min. 4 x porty USB (odpowiadające za dotyk), Wejście VGA x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB typ A min. 5 szt ( w 
tym min. 1 szt. USB 3.0 oraz 2 porty USB umieszczone z przodu obudowy monitora.  
Dodatkowo: 
- min. 3 porty uniwersalne – tzn porty które udostępniają podłączone do monitora dodatkowe urządzenia bez 
potrzeby zmiany portu USB dla aktualnie wykorzystywanego źródła sygnału), min. 1 x wyjście audio (3.5 mm), 
min. 1 port SPDIF; 
- wbudowane głośniki min. 15Wx2 – umiejscowione z przodu urządzenia w celu lepszego rozprowadzenia 
dźwięku; 
- przyciski na froncie obudowy, przyciski na przedzie urządzenia powinny umożliwić użytkownikowi nie tylko 
uruchomić urządzenie ale również sterowanie głośnością urządzenia oraz szybkie przejście do systemu 
android; 
- powierzchnia 4 mm szyba hartowana o twardości min. 7H, Anti-Glare; 
- czujnik dotyku IR; 
- punkty dotyku min. 20; 
- metoda obsługi: pisak lub palec; 
- rozpoznawanie gestów: TAK; 
- rozdzielczość dotyku: nie słabsze/gorsze niż 32767*32767; 

30231320-6 1 sztuka 
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- czas reakcji: max 8ms; 
- dokładność: max  2mm 
- komunikacja z komputerem poprzez port USB; 
- waga monitora max 46 kg. 
 

2. Laptopy - do pracowni Specyfikacja – minimalne wymagania: 

- system operacyjny: Windows 10 Home PL; 

- przekątna ekranu: min. 15,6 cala; 

- rozdzielczość: min. 1920x1080; 

- procesor: osiągający wynik min. 7900 pkt. wg strony cpubenchmark.net / zakładka CPU Benchmark na dzień 

publikacji ogłoszenia o zamówieniu; 

- ilość rdzeni: min. 4; 

- wielkość pamięci RAM: min. 8GB; 

- ilość dysków SSD: 1; 

- interfejs dysku: PCIe lub równoważny/ nie gorszy; 

- pojemność dysku SSD: min. 512 GB; 

- karta graficzna: Intel UHD Graphics lub równoważna o nie gorszych parametrach; 

- wyjścia karty graficznej: HDMI; 

- standard interfejsu: RJ45; 

- 3 złącza USB, w tym: 1 x USB 3.1 oraz 2 x USB; 

- komunikacja: Bluetooth 5.0, LAN 1 Gbps, min. WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac) 

- waga: max 2 kg 

 

30200000-1 8 sztuk 

3. Tablety – do pracowni Specyfikacja – minimalne wymagania: 

- pamięć RAM: min. 4GB; 

- przekątna ekranu: min. 10,3 cala; 

- rozdzielczość: min. 1920x1080; 

- technologia dotykowa: pojemnościowa lub równoważna/nie gorsza; 

- typ wyświetlacza: IPS (min. 330-nitów); 

- wersja: wyposażona w LTE oraz WiFi; 

- model procesora: MediaTek Helio P22T lub równoważny/nie gorszy; 

- ilość rdzeni: min. 8; 

- częstotliwość taktowania: min. 2.3 GHz; 

- pamięć Flash: min. 128 GB; 

- obsługa kart pamięci: microSD; 

- pojemność kart pamięci: min. 256 GB; 

30200000-1 8 sztuk 



 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

Projekt pn.: Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
 Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych 

- karta graficzna: PowerVR GE8320 lub równoważna/nie gorsza; 

- komunikacja: Bluetooth 5.0 oraz WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac); 

- złącza: 1x USB typ C oraz Jack stereo; 

- wbudowany mikrofon: TAK; 

- wbudowane głośniki: stereo; 

- aparat fotograficzny z tyłu: min. 8 Mpix; 

- aparat fotograficzny z przodu: min. 5 Mpix. 

 

4. Komputer  
(jednostka centralna) 

 
Monitor min 21,5" 
rozdzielczość Full HD 

Minimalne parametry komputera oraz monitora. Zamawiający dopuszcza odpowiedniki przedstawionych 
parametrów, które będą nie gorsze niż te przedstawione poniżej. 
 
Procesor  
Procesor osiągający wydajność min 9580pkt według strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na 
dzień publikacji ogłoszenia postępowania, liczba rdzeni min. 6 , taktowanie od 2,9 MHz  chłodzenie procesora 
zgodne z rekomendacja producenta. 
 
Płyta główna 
 
Chipset rekomendowany przez producenta procesora, Obsługa pamięci DDR4, minimum 2 banki pamięci, min: 
1 x PCIe 3.0/2.0 x16, 2 x PCIe 2.0 x1,                                        
 
Złącza na tylnym panelu minimum:                                                                                                                                        
1 x PS/2 (combo) 
1 x D-Sub 
1 x DisplayPort 
1 x HDMI 
1 x LAN (RJ45) port(s) 
2 x USB 3.1 Gen 1 , 
4 x USB 2.0       
Złącza możliwe do wyprowadzenia z płyty głównej min: 
1x port równoległy 
1x port szeregowy 
2x USB 2.0 
 
2x USB 3.0 
Zabrania się stosowania konwerterów, przejściówek, kart rozszerzeń w celu osiągnięcia wyżej wymienionych 
wymagań. Płyta główna trwale oznaczona logo producenta komputera. 
 

30200000-1 20 zestawów 
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BIOS 
- możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych 
do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera,   numerze seryjnym, 
modelu płyty głównej, typie procesora wraz z  
  informacją o częstotliwości taktowania, producencie, modelu oraz pojemności zainstalowanego dysku  
twardego, MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej 
- funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący   
utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania   BIOS) 
-  możliwość aktualizacji BIOS za pomocą narzędzi producenta komputera 
- funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych  urządzeń 
- możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa  urządzeń 
bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są   aktywne 
- możliwość wyłączania pojedynczych portów USB 
 
RAM 
8GB DDR4 (2x4 GB), dopuszcza się rozwiązanie w jednym module. 
 
Dysk 
500GB SSD M.2 2280  Odczyt: 560 Mb/s, zapis: 530 Mb/s 
 
Karta graficzna 
Karta graficzna złącza 2x HDMI + 2 x DP- 4GB DDR5, szyna pamięci - 128 bit wydajność min. 7800 pkt według 
strony https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php wynik nie wcześniejszy niż 7 dni przed dniem 
otwarcia ofert. 
 
Obudowa 
Obudowa Midi Tower trwale oznaczona  logo producenta, zasilacz montowany na dole obudowy min 3 porty 
USB w tym minimum 1 port USB 3.0, Co najmniej jeden fabryczny wentylator umieszczony z tyłu obudowy. W 
celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany akustyczny lub/i optyczny 
system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem  i jego 
komponentami; obudowa powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy  współpracujący z oprogramowaniem 
zarządzająco – diagnostycznym producenta  komputera. 
 
Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną sprzętowy układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi 
przez komputer kluczami szyfrowania 
(TPM w wersji co najmniej 2.0), niedopuszcza się rozwiązania typu fTPM. 
 
Zasilacz: minimum 350W certyfikat 80+ bronze 

https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
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Inne 
Certyfikat lub deklarację zgodności CE potwierdzająca, iż produkt jest dopuszczony do obrotu i   stosowania na 
terenie Unii Europejskiej, oświadczenie producenta komputera potwierdzające poprawną współpracę 
oferowanego modelu komputera z systemem operacyjnym który zostanie zainstalowany,  
 
Komputery muszą być wyprodukowane przez podmiot który ustanowił i utrzymuje system zarządzania 
jakością w zakresie   produkcji, dystrybucji i serwisowania zgodnie z ISO 9001 lub równoważną (certyfikat 
należy dołączyć do oferty) 
 
Mysz Optyczna USB + Klawiatura USB 
 
Monitor – minimalne wymagania: 
 
Proporcje obrazu: 16:9 
Przekątna ekranu: 21,5 
Powierzchnia matrycy: matowa  
Ekran dotykowy: NIE 
Technologia podświetlania: diody LED 
Plamka matrycy: 0,248mm 
Rozdzielczość: 1920x1080 
Czas reakcji: 5ms 
Jasność: 250 cd/m2 
Ilość kolorów: min. 16,7 mln 
 3 gniazda wejścia /wyjścia, w tym: 1 x 3,5 mm minijack; 1x 15-ppin D-Sub, 1x HDMI  
Wbudowane głośniki: TAK 
Możliwość regulacji: wysokości, pochylenia oraz obrotu podstawy (160°~+160°) 
Kabel HDMI + VGA , zasilający długi minimum 1,5m w zestawie razem z monitorem. 
 
Gwarancja 
 
Gwarancja jakości producenta na kompletny zestaw komputerowy wraz z monitorem: 
- min. na okres co najmniej  36  miesięcy - świadczonej  w siedzibie Zamawiającego, chyba że niezbędne   
będzie naprawa sprzętu w siedzibie producenta ,lub autoryzowanym przez niego punkcie serwisowym  -   
wówczas koszt transportu do i z naprawy pokrywa Wykonawca, 
- Czas reakcji serwisu – następny dzień roboczy. Czas reakcji rozumiany jako fizyczne pojawienie się   
serwisanta w siedzibie zamawiającego i podjęcie próby naprawy – wymaganie dostarczenie ulotki   
produktowej producenta opisującej zakres oferowanej usługi  
- Naprawy gwarancyjne  urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego   Partnera 
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Serwisowego Producenta 
- Wszystkie elementy składowe komputera musza  być produkowane lub certyfikowane przez   producenta i 
muszą być są objęte gwarancją producenta o wymaganym w specyfikacji   poziomie SLA (3 lat on site, czas 
reakcji następnego dnia roboczego) 
- W przypadku awarii komputera dysk pamięci masowej (SSD) zostaje u Zamawiającego. 
- Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków   gwarancji po 
podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub 
jego przedstawiciela. 
- Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany   poprzez 
podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub   modelu komputera – do 
oferty należy dołączyć link strony. 
 
System Windows 10 PRO lub równoważny. 
System musi być fabrycznie nowy w języku polskim oraz nigdy nieaktywowany na żadnym innym 
urządzeniu.  
 
- NetSupport School ( do zarządzania pracownią i wspomagania nauczania ) lub równoważny. 
- System antywirusowy z licencją na 5 lat. 
 
Ochrona stacji roboczych - Windows  
1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10  

2. Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.  

3. Wersja programu dostępna co najmniej w języku polskim oraz angielskim.  

4. Instalator musi umożliwiać wybór wersji językowej programu, przed rozpoczęciem procesu instalacji.  

5. Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostępna w języku polskim oraz angielskim.  

6. Skuteczność programu potwierdzona nagrodami VB100 i AV-comparatives  
 

Ochrona antywirusowa i antyspyware  
7. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.  

8. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi 
hakerskich, backdoor.  

9. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.  

10. Wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.  

11. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.  

12. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów, pojedynczych plików „na żądanie” lub według 
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harmonogramu.  

13. System ma posiadać możliwość definiowania zadań w harmonogramie, w taki sposób, aby zadanie przed 
wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym, jeśli tak – nie wykonywało danego 
zadania.  

14. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po 
zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi 
ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do 
skanowania, priorytet skanowania).  
 

15. Skanowanie „na żądanie” pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.  

16. Możliwość określania priorytetu wykorzystania procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i 
według harmonogramu.  

17. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.  

18. Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.  

19. Możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o 
określonych rozszerzeniach.  

20. Administrator ma możliwość dodania wykluczenia dla zagrożenia po nazwie, sumie kontrolnej (SHA1) oraz 
lokalizacji pliku.  

21. Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po zakończonym skanowaniu.  

22. Brak konieczności ponownego uruchomienia (restartu) komputera po instalacji programu.  

23. Użytkownik musi posiadać możliwość tymczasowego wyłączenia ochrony na czas co 
najmniej 10 minut lub do ponownego uruchomienia komputera.  
 

24. W momencie tymczasowego wyłączenia ochrony antywirusowej użytkownik musi być poinformowany o 
takim fakcie odpowiednim powiadomieniem i informacją w interfejsie aplikacji.  

25. Ponowne włączenie ochrony antywirusowej nie może wymagać od użytkownika ponownego 
uruchomienia komputera.  

26. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do 
katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w 
postaci zaszyfrowanej.  

27. Wbudowany konektor dla programów MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail.  

28. Skanowanie i oczyszczanie w czasie rzeczywistym poczty przychodzącej i wychodzącej obsługiwanej przy 
pomocy programu MS Outlook, Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail.  

29. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP „w locie” (w czasie rzeczywistym), zanim 



 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

Projekt pn.: Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
 Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych 

zostanie dostarczona do klienta pocztowego, 
zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).  

30. Automatyczna integracja skanera POP3 i IMAP z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w 
konfiguracji.  

5. Serwer Zamawiający dopuszcza sprzęt o równoważnych, nie gorszych parametrach niż te przedstawione poniżej. 
 
Specyfikacja – minimalne wymagania: 
Obudowa Rack o wysokości max 1U z możliwością instalacji do 8 dysków 2.5" wraz z kompletem wysuwanych 
szyn umożliwiających montaż w szafie rack oraz ramieniem do organizacji kabli. Ramka zabezpieczająca dyski 
przed nieuprawnionym dostępem. Obudowa musi mieć możliwość wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp 
bezpośredni poprzez urządzenia mobilne  - serwer musi posiadac możliwość konfiguracji oraz monitoringu 
najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) 
przy użyciu jednego z protokołów NFC/ BLE/ WIFI. 
 

Płyta główna 
Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów. Płyta główna musi być 
zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. 
 
Chipset 
Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych 
 
Procesor 
Zainstalowane dwa procesory dwunastordzeniowe, min. 2.2GHz, klasy x86, min. 13M cache, dedykowane do 
pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 115 punktów w teście SPECrate 2017 
Integer_base dostępnym na stronie https://www.spec.org/ 
 
RAM 
256GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów 
przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 512GB pamięci RAM. 
 
Zabezpieczenia pamięci RAM 
Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Failed DIMM isolation, Memory Address Parity Protection, Memory 
Thermal Throttling 
 
Gniazda PCI 
Min. jeden slot PCIe Gen 3 o prędkości min. x16 pełnoprofilowa. 
 
Interfejsy sieciowe/FC/SAS 

48820000-2 2 sztuki 
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Wbudowane minimum 2 porty typu Gigabit Ethernet Base-T. 
 
Dyski twarde 
Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. 
Zainstalowane dyski twarde 4x 1.8TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive. 
 
Możliwość zainstalowania wewnętrznego modułu dedykowanego dla hypervisora wirtualizacyjnego, 
wyposażonego w 2 jednakowe nośniki typu flash o pojemności minimum 32GB z możliwością konfiguracji 
zabezpieczenia RAID 1 z poziomu BIOS serwera, rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia ilości wnęk na 
dyski twarde 
 
Kontroler RAID 
Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający 2GB cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 10, 50, 6, 
60. Wsparcie dla dysków samoszyfrujących. 
 
Wbudowane porty 
min. 1 port USB 2.0, 1 port micro-USB oraz min. 3 porty USB 3.0, 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim 
panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS232. 
 
Video 
Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1440x900 
 
Wentylatory 
Redundantne 
 
Zasilacze 
Redundantne, Hot-Plug maksymalnie 550W.      2 przewody zasilające o długości min. 2m. 
 
 
Bezpieczeństwo 
Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. 
Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. 
 
System operacyjny 
Oprogramowanie Win Svr Standard 2019 +  
Win Svr CAL 2019 User 5Clt – 20 uzytkowników 
 
Karta Zarządzania 
Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 
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Gigabit Ethernet umożliwiająca: 
• zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej 
• zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, 
konfiguracji serwera) 
• szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika 
• możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów 
• wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury 
• wsparcie dla IPv6  
• wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH 
• możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer 
• możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer 
• integracja z Active Directory 
• możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie 
• wsparcie dla dynamic DNS 
• wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej 
• możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232. 
• możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. 
• możliwość konfiguracji przepływu powietrza na każdym slocie PCIe, 
• możliwość zablokowania konfiguracji oraz odnowienia oprogramowania  karty zarządzającej poprzez 
jednego z administratorów. Podczas trwania blokady musi być ona wyświetlana dla wszystkich 
administratorów którzy obecnie korzystają z karty. 
Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające zarządzanie poprzez sieć, spełniające minimalne wymagania: 
• Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych 
• Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta 
• Wsparcie dla protokołów– WMI, SNMP, IPMI, , Linux SSH 
• Możliwość oskryptowywania procesu wykrywania urządzeń 
• Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram 
• Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów 
• Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS 
• Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika 
• Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach 
• Automatyczne skrypty CLI umożliwiające dodawanie i edycję grup urządzeń 
• Szybki podgląd stanu środowiska 
• Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia 
• Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia 
• Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń 
• Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej 
• Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu 
•  Możliwość podmontowania wirtualnego napędu 
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• Automatyczne zaplanowanie akcji dla poszczególnych alertów w tym automatyczne tworzenie zgłoszeń 
serwisowych w oparciu o standardy przyjęte przez producentów oferowanego w tym postępowaniu sprzętu 
• Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów 
• Możliwość importu plików MIB 
• Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich 
• Możliwość definiowania ról administratorów 
• Możliwość zdalnej aktualizacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego serwerów  
• Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) 
• Możliwość instalacji sterowników i oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta 
• Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum 
serwisowego producenta serwerów 
 
Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja 
poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, 
informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie gwarancji, adresy IP kart sieciowych. 
 
Możliwość automatycznego przywracania ustawień serwera, kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w 
przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów  
(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). 
 
Certyfikaty 
Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą  ISO-9001:2008 oraz ISO-14001. 
Serwer musi posiadać deklaracja CE. 
Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for 
Windows” dla systemów Microsoft Windows 2012, Microsoft Windows 2012 R2, Windows Server 2016, 
Windows Server 2019. 
 
Warunki gwarancji 
- Trzy lata gwarancji z czasem reakcji na zgłoszenie awarii maksymalnie do końca następnego dnia roboczego 
od zgłoszenia 
- Wspólny punkt gwarancji i wsparcia technicznego u producenta serwera, zarówno dla serwera jak i 
oprogramowania systemowego. 
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać 
autoryzację producenta  – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. 
- Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. 
- Możliwość rozszerzenia gwarancji przez producenta do siedmiu lat. 
- Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub 
firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. 
- Wszystkie naprawy gwarancyjne w miejscu instalacji sprzętu. 
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- Dostawca ponosi koszty napraw gwarancyjnych, włączając w to koszt części i transportu. 
- W czasie obowiązywania gwarancji dostawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu bezpłatnie 
nowych wersji BIOS, firmware i sterowników (na płytach CD lub stronach internetowych). 
 
Gwarancja musi oferować przez cały okres : 
- usługi serwisowe świadczone w miejscu instalacji urządzenia oraz możliwość szybkiego zgłaszania usterek 
przez portal internetowy 
- mieć opiekę kierownika technicznego ds. Eskalacji 
- dostępność wsparcia technicznego przez 24 godziny 7 dni w tygodniu przez cały rok (w języku polskim w dni 
robocze) 
- dostęp do portalu technicznego producenta, który umożliwi zamawianie części zamiennych i/lub wizyt 
technika serwisowego, mający na celu przyśpieszenie i procesu diagnostyki i skrócenia czasu usunięcia usterki 
- szybkie wsparcie telefoniczne świadczone przez wyszkolonych inżynierów, a nie przez call center bazujące na 
skryptach rozmów telefonicznych 
- w przypadku wystąpienia usterki wsparcie techniczne ma rozwiązywać problemy z fabrycznie 
zainstalowanym oprogramowaniem 
- w przypadku wystąpienia usterki wymagana jest natychmiastowa reakcja wsparcia technicznego 
(diagnostyka zaraz po wystąpieniu awarii zgłoszonej telefonicznie) 
 
Dokumentacja użytkownika 
Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. 
Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu 
numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. 

  
6. Router Zamawiający dopuszcza sprzęt o równoważnych, nie gorszych parametrach niż te przedstawione poniżej. 

Minimalne parametry: 
Router 1 Gb/s (2x NIM2-T, 1xSM, 4G Flash, 4G DRAM, IPB, zarządzany przez interfejs linii poleceń, QoS, 
trasowanie OSPF, BGP); wyposażony w wkładki SFP+ OM - 4 szt., SFP+ OS - 4 szt., V.35 Cable, DTE Male to 
Smart Serial - 3 m, V.35 Cable DCE Female to Smart Serial - 3 m, wyposażony w kartę do połączeń WAN NIM-
2T - 2 szt. lub równoważne 
 

32420000-3 2 sztuki 

7. Switch core Zamawiający dopuszcza sprzęt o równoważnych, nie gorszych parametrach niż te przedstawione poniżej. 
 
Minimalne parametry: 
Wymaga się aby urządzenie jak i zainstalowane zasilacze oraz wentylatory były objęte ograniczoną do 5 lat po 
zaprzestaniu produkcji wieczysta gwarancją producenta realizowaną w systemie door-to-door  przez serwis 
producenta. 
Urządzenie powinno być objęte 90 dniową pomocą techniczną telefoniczną świadczoną przez producenta 

32420000-3 2 sztuki 
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urządzenia. 
 
Wymaga się aby urządzenie posiadało następujące porty, protokoły oraz spełniało następujące funkcje: 
• Ilość portów 48 porty 1GBaseT, 2 x SFP+ oraz 2 x 10GBaseT niezależne 
• Chłodzenie od przodu do tyłu obudowy 
• Urządzenie należy dostarczyć z redundantnym zasilaczem 
• Tablica MAC min. 16K 
• Tablica ARP/NDP min. 888 
• Bufor 16Mb 
• MTBF min. 578472 godzin 
• Wydajność min. 130,9 Mp/s 
• Przepustowość min. 176 Gb/s 
• Port USB 
• Port miniUSB 
• Port zarządzania Out-of-band; 
• Web GUI  
• HTTPs 
• CLI 
• Telnet  
• SSH 
• SNMP 
• MIB RSPAN 
• Radius 
• TACACS+ 
• DiffServ 
• Możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram 
• IPv4/IPv6 Multicast filtering 
• IGMPv3 MLDv2 Snooping 
• ASM & SSM 
• IGMPv1,v2 Querier 
• Auto-VoIP 
• Auto-iSCSI 
• Policy-based routing (PBR) 
• LLDP-MED 
• Spanning Tree  
• Green Ethernet 
• STP 
• MTP 
• RSTP 
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• PV(R)STP 
• BPDU/STRG Root Guard 
• EEE (802.3az) 
• GVRP/GMRP 
• Q in Q, 
• Private VLAN 
• DOT1X  
• MAB 
• Captive Portal 
• DHCP Snooping 
• Dynamic ARP  
• Inspection 
• IP Source Guard 
• CPU min 800 Mhz 
• Min 1GB RAM 
• Min 256MB Flash 
• Min ilość obsługiwanych VLAN 4K 
• DHCP Server min 2K rezerwacji 
• sFlow 
• Minimalna ilość przełączników w stosie: 8 
• Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s 
• Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: pierścień, podwójny pierścień, mesh 
• Non-stop forwarding (NSF) 
• Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack) 
• Ilość interfejsów IP 128 
• Double VLAN Tagging (QoQ) 
• PIM-DM (Multicast Routing - dense mode) 
• PIM-DM (IPv6) 
• PIM-SM (Multicast Routing - sparse mode) 
• PIM-SM (IPv6) 
• RIPv1 
• RIPv2 
• OSPFv2  
• RFC 2328 
• RFC 1583 
• OSPFv3 
• OSPFv2 min. sąsiadów 400 
• OSPFv3 min. sąsiadów 400 
• OSPFv3 min. sąsiadów na interfejs 100 
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• UDLD 
• LLPF 
• DHCPv6 Snooping 
• wysyłanie alertów na email 
• MMRP 
• Ilość ACL min. 100 
• Ilość reguł na listę min. 1023 na wejściu i 511 na wyjściu 
• Zasilacz z certyfikatem 80+ 
• CE: EN 55032:2012+AC:2013/CISPR 32:2012, EN 61000-3-2:2014, 
• Class A, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 
• VCCI : VCCI-CISPR 32:2016, Class A 
• RCM: AS/NZS CISPR 32:2013 Class A 
• CCC: GB4943.1-2011; YD/T993-1998; GB/T9254-2008 (Class A) 

8. Switch Zamawiający dopuszcza sprzęt o równoważnych, nie gorszych parametrach niż te przedstawione poniżej. 
 
Minimalne parametry: 
Wymaga się aby urządzenie posiadało następujące porty, protokoły oraz spełniało następujące funkcje: 
• Ilość portów 8 portów SFP+ oraz 8 portów 10GBaseT niezależne 
•Chłodzenie od przedu do tyłu obudowy 
• Tablica MAC min. 16K 
• Tablica ARP/NDP min. 888 
• Bufor 16Mb 
• MTBF min. 196120 godzin 
• Wydajność min. 357 Mp/s 
• Przepustowość min. 480 Gb/s 
• Port USB 
• Port miniUSB 
• Port zarządzania Out-of-band; 
• Web GUI  
• HTTPs 
• CLI 
• Telnet  
• SSH 
• SNMP 
• MIB RSPAN 
• Radius 
• TACACS+ 
• DiffServ 
• Możliwość limitowania przepustowości do 1 Kbps w oparciu o harmonogram 

32420000-3 3 sztuki 
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• IPv4/IPv6 Multicast filtering 
• IGMPv3 MLDv2 Snooping 
• ASM & SSM 
• IGMPv1,v2 Querier 
• Auto-VoIP 
• Auto-iSCSI 
• Policy-based routing (PBR) 
• LLDP-MED 
• Spanning Tree  
• Green Ethernet 
• STP 
• MTP 
• RSTP 
•  PV(R)STP 
• BPDU/STRG Root Guard 
• EEE (802.3az) 
• GVRP/GMRP 
• Q in Q, 
• Private VLAN 
• DOT1X  
• MAB 
• Captive Portal 
• DHCP Snooping 
• Dynamic ARP  
• Inspection 
• IP Source Guard 
• CPU min 800 Mhz 
• Min 1GB RAM 
• Min 256MB Flash 
• Min ilość obsługiwanych VLAN 4K 
• DHCP Server min 2K rezerwacji 
• sFlow 
• Minimalna ilość przełączników w stosie: 8 
• Możliwość łączenia w stos przełączników z dominującymi portami 10Gb/s oraz 1Gb/s 
• Możliwość łączenia w stos za pomocą interfejsów 10Gb/s 
• Możliwość łączenia przełączników w stos w konfiguracji: p ierścień, podwójny pierścień, mesh 
• Non-stop forwarding (NSF) 
• Distributed Link Aggregation (LAGs across the stack) 
• Ilość interfejsów IP 128 
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• Double VLAN Tagging (QoQ) 
• Yes  
• PIM-DM (Multicast Routing - dense mode) 
• PIM-DM (IPv6) 
• PIM-SM (Multicast Routing - sparse mode) 
• PIM-SM (IPv6) 
• RIPv1 
• RIPv2 
• OSPFv2  
• RFC 2328 
• RFC 1583 
• OSPFv3 
• OSPFv2 min. sąsiadów 400 
• OSPFv3 min. sąsiadów 400 
• OSPFv3 min. sąsiadów na interfejs 100 
• UDLD 
• LLPF 
• DHCPv6 Snooping 
• wysyłanie alertów na email 
• MMRP 
• Ilość ACL min. 100 
• Ilość reguł na listę min. 1023 na wejściu i 511 na wyjściu 
• Zasilacz z certyfikatem 80+ 
• CE mark, commercial 
• FCC Part 15 Class A 
• VCCI Class A 
• Class A EN 55022 
• (CISPR 22) Class A 
• Class A C-Tick 
• EN 50082-1 
• EN 55024 
• CSA certified (CSA 22.2 #950) 
• UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 

9. Router WiFi Zamawiający dopuszcza sprzęt o równoważnych, nie gorszych parametrach niż te przedstawione poniżej. 
 
Minimalne parametry: 
Wymaga się aby urządzenie charakteryzowało się następującymi funkcjami  
• Procesor 1,5 GHz z min. trzema rdzeniami 
• Min. 256MB flash oraz min. 512MB RAM 

32420000-3 4 sztuki 
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• System operacyjny oparty na DUMAOS 3.0 
• Możliwość wykonania testu łącza internetowego 
• Alokacja łącza za pomocą QoS 
• Harmonogram blokowania ruchu  
• 5 portów Gigabit 
• Do 5.4Gbps AX WiFi 
• Wsparcie kanału 160MHz 
• Port USB 3.0  
• Wsparcie OpenVPN 
• 1024-QAM 

10. Szafa RACK 19”  Szafa kompatybilna z serwerami z pozycją „serwer” oraz pozycją „UPS” 
  

2 sztuk 

11. Monitor interaktywny 
 
 

Zamawiający dopuszcza sprzęt o równoważnych, nie gorszych parametrach niż te przedstawione poniżej. 
 
Minimalne parametry: 
Podświetlenie Led 
Obszar wyświetlania 1428.5*803.5 mm 
Obszar aktywny ekranu Min. 65" 
Format 16:9 
Rozdzielczość Min. 4K  (3840x 2160 pikseli) 
Wspierane źródło sygnału W rozdzielczości 4K 60Hz  (3840x 2160 pikseli) na wejściu i wyjściu 
Kolory wyświetlacza Minimalnie 8 bit 
Jasność Min. 360cd/m2 
Kontrast Min. 4000:1 
Czas reakcji Maksymalnie 8ms 
AV wejścia/wyjścia Min. 3 porty HDMI ( w tym min. 2 HDMI 2.0  oraz 1 HDMI x 1.4) , Min. 1 port DisplayPort, 
min. 4 x porty USB (odpowiadające za dotyk), Wejście VGA x 1, RS232 x 1, RJ45 x 2, USB typ A min. 5 szt ( w 
tym min. 1 szt. USB 3.0 oraz 2 porty USB umieszczone z przodu obudowy monitora. Dodatkowo min. 3 porty 
uniwersalne – tzn porty które udostępniają podłączone do monitora dodatkowe urządzenia bez potrzeby 
zmiany portu USB dla aktualnie wykorzystywanego źródła sygnału), min. 1 x wyjście audio (3.5 mm), min. 1 
port SPDIF. 
Wbudowane głośniki Minimum 15Wx2 – umiejscowione z przodu urządzenia w celu lepszego rozprowadzenia 
dźwięku. 
Przyciski na froncie obudowy Przyciski na przodzie urządzenia powinny umożliwić użytkownikowi nie tylko 
uruchomić urządzenie ale również sterowanie głośnością urządzenia oraz szybkie przejście do systemu 
android.  
Powierzchnia 4 mm szyba hartowana o twardości minimum 7H, Anti-Glare 
Czujnik dotyku IR 

30231320-6 5 sztuk 
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Punkty dotyku Minimalnie 20 
Metoda obsługi Pisak lub Palec 
Rozpoznawanie gestów Tak 
Rozdzielczość dotyku Nie gorsza niż 32767*32767 
Czas reakcji Maksymalnie 8ms 
Dokładność Max . 2mm 
Komunikacja z komputerem USB  
Waga monitora Maksymalnie 46 kg 
 

12. UPS Zamawiający dopuszcza sprzęt o równoważnych, nie gorszych parametrach niż te przedstawione poniżej. 
 
Minimalne parametry: 
UPS 3000VA (do montażu w szafie rack, możliwość automatycznej komunikacji ze środowiskiem 
infrastrukturalnym Hyper-V, z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły baterii, oprogramowanie 
umożliwiające monitorowanie i sterowanie ustawień systemu oraz bezpieczne zamykanie, obsługa protokołu 
SNMP)   
 

31682530-4 2 sztuki 

13. Patch panel core Zamawiający dopuszcza sprzęt o równoważnych, nie gorszych parametrach niż te przedstawione poniżej. 
 
Minimalne parametry: 
Patchpanel  (24-portowy, STP, kat. 6, 1U, 19", złącza zgodne z IDC 110 i krone, z diodami LED) z półką + zestaw 
100 szt. patchcord U/UTP 0,5 m 
 

32420000-3 1 sztuka 

14. Patch panel PPD Zamawiający dopuszcza sprzęt o równoważnych, nie gorszych parametrach niż te przedstawione poniżej. 
 
Minimalne parametry: 
Patchpanel LC Duplex 24p z półką 1U + zestaw 50 szt. Patchcord FIBER 
 

32420000-3 5 sztuk 

15. Wykonanie 
okablowania, instalacja 
oraz konfiguracja. 
 
 
Ta część stanowi 
integralną część 
zamówienia z dostawą 
sprzętu 
informatycznego. 

Ta część stanowi integralną część zamówienia z dostawą sprzętu informatycznego poz. 1-18 
 
Sieć WIFI – 14 sztuk punktów dostępowych. 
Architektura sieci: GigabitEthernet 
Porty wejścia/ wyjścia: 1 x 10/100/1000 Mbit/s 
Pasmo: 2,4 GHz; 5 GHz 
Standardy: 802.11a/b/g/n/Ac; 802.1 Q 
Liczba anten: 2 
Antena: wewnętrzna 
Bezpieczeństwo: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) 
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Urządzenia i 
wyposażenie musi być 
kompatybilne z 
urządzeniami z 
pozostałych części 
zamówienia.  
 
Ta część zamówienia 
musi zostać wykonana 
w 14 dni od podpisania 
umowy.  
 

 

Funkcje specjalne: VLAN: 802.1Q, Advanced QoS: Per-User Rate Limiting, Guest Traffic Isolation: Supported, 
Concurrent Clients: 250+ 
Pozostałe parametry:  
- Max. pobór prądu: 6.5W 
- Certyfikaty: CE, FCC, IC 
 - Zestaw montażowy: sufit/ściana 
- Prędkość: do 450 Mbps (2.4GHz), 867 Mbps (5GHz) 
 
Switch do punktów dostępowych – 1 sztuka 
Klasa przełącznika: Zarządzalny 
Zastosowanie: Średnie i duże firmy 
Architektura sieci: GigabitEthernet 
Liczba portów 10/100/1000 Mbps: 16 
Liczba portów SFP: 16 
Liczba portów PoE (PoE + PoE+): 2 
Przepustowość: 18 Gb/s 
Prędkość przekazywania: 26.78 Mpps 
Rozmiar tablicy adresów MAC: 16384 
Obsługa ramek Jumbo: NIE 
Możliwość łączenia w stos: TAK 
Liczba grup VLAN: 255 
Typ obudowy: Rack 
Wentylator: TAK 
Zasilacz: Wewnętrzny 
Pobór mocy: 150 W 
Port konsoli: TAK 
Zasilanie: AC/DC 
 
Monitoring: Kamery IP- 14 sztuk 
Typ kamery: Stałopozycyjna kopułkowa 
Rozdzielczość: Full HD 1080p 
Liczba klatek na sekundę: 30 
Obiektyw: EFL 2.8 mm, f/2.0 
Kąt widzenia pionowy: 55 ° 
Kąt widzenia poziomy: 87 ° 
Mikrofon: TAK 
Tryb nocny: TAK 
Obsługa systemów mobilnych: Android, Ios 
Czytnik kart pamięci: NIE 



 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

Projekt pn.: Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
 Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych 

Zasilanie: 802.3af PoE Switch / 24V, 0.5A PoE Adapter  
 
Rejestrator obrazu do kamer -1 sztuka 
Liczba obsługiwanych kamer: 20 
Złącza: 2 x USB 3.0, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, RJ-45, 4 x USB 2.0, 2 x 3,5 mm minijack 
Wymiary: 135 x 190 x 25 mm 
Zasilanie: sieciowe 
Waga: minimum 483 g 
Pozostałe parametry: Processor: Intel J1880, Pamięć: 4 GB, HDD: 2 TB, format zapisu: MP4 (H.264/AAC) 
 

16. Oprogramowanie  MS Office H&B 2019 z dożywotnią licencją 
 

72000000-5 20 sztuk 

17. Urządzenie 
wielofunkcyjne 

Zamawiający dopuszcza sprzęt o równoważnych, nie gorszych parametrach niż te przedstawione poniżej. 
 
Minimalne parametry: 
Obszar zastosowań: biuro, grupy robocze 
Funkcje urządzenia: faks, kopiarka, skaner, drukarka 
Rodzaj druku: atramentowy 
Format: No. 10 104 x 239,4 mm; A5; A4; A3+; A3; C6 114 x 162 mm 
B5; C4 229 x 324 mm; A6 
Druk w kolorze: TAK 
Parametry skanowania: rozdzielczość: 1.200 DPI x 2.400 DPI (poziomo x pionowo); zaawansowana integracja 
dokumentu: skanowanie do e-maila, skanowanie na FTP, skanowanie do Microsoft SharePoint; format 
edycji: JPEG, TIFF, PDF 
Parametry kopiowania: maksymalna liczba kopii: 999; pomniejszanie/powiększanie: 25% - 400%; rozdzielczość 
kopiowania: 600 x 1200 dpi 
Parametry faksowania: rodzaj faksu: wysłanie faksów czarno-białych i kolorowych z poziomu urządzenia; 
szybkość transmisji: do 33,6 kb na s/ok. 3 s na stronę; tryb korekcji błędów: Faks CCITU/ITU Group3 z trybem 
korekcji błędów; funkcje faksu: Faksowanie za pomocą komputera, Automatyczne ponowne wybieranie, 
Książka adresowa, Wysyłanie opóźnione, Faks do wielu odbiorców 
Rozdzielczość druku: 4800 x 1200 dpi 
Maks. prędkość druku w czerni: 35 str/min 
Maks. prędkość druku w kolorze: 35 str/min 
Rodzaj nośnika: papier; papier fotograficzny; papier z recyklingu, papier kolorowy 
Druk dwustronny: automatyczny 
Obciążenie miesięczne: 75000 arkuszy/miesiąc 
Język drukarki: ESC/P-R, GDI 
Podajnik papieru: 250 Arkuszy 

30121100-4 1 sztuka 
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Gramatura papieru (min.): 64 g/m² 
Gramatura papieru (max): 200 g/m² 
Akcesoria w zestawie: urządzenie podstawowe, kabel zasilający, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Podręcznik 
użytkownika (płyta CD), Warranty card 
 

18. Telefon Minimalne parametry: 
Przekątna ekranu: Min 4,3'' 
Rozdzielczość: Min 480 x 272 
Pozostałe parametry wyświetlacza: LCD TFT 
Obsługiwane protokoły: SIP 
Liczba kont: 6 
Kodeki audio: G.729b, G.711u, G.722, G.726, G.729a, G.711a 
PoE: TAK 
Porty wejścia/wyjścia: 2 x 10/100/1000 Mbit/s PoE; 1 x USB 2.0 Type A 
Wymiary (+/- 2%): 228 x 206 x 46 mm 
 
Bezpieczeństwo: uwierzytelnianie za pomocą algorytmów MD5 i MD5-sess; hasła poziomu użytkownika i 
administratora; plik konfiguracyjny szyfrowany za pomocą standardu AES z kluczem 
 
Funkcje specjalne: 12 Dwukolorowych przycisków linii dla 6 kont SIP; 5 Programowalnych kontekstowych 
przycisków; 5-stronna konferencja; 48 Wirtualnych przycisków szybkiego wybierania BLF 
Podwójny, samowykrywalny port sieciowy 10/100/1000 Mbps ze zintegrowanym PoE; Bluetooth V2.1; EHS 
(Electronic Hook-Switch) z zestawem słuchawkowym Plantronics; Zintegrowane aplikacje internetowe 
(pogoda, waluty itp.); Kompatybilny z przystawką GXP2200EXT. 
 

32000000-3 10 sztuk 

 


