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Dostawa wyposażenia laboratoriów Lokalnego Centrum Nauki 
Opis przedmiotu zamówienia w zakresie części 3 - PRACOWNIA FIZYKI I CHEMII 

Część 
zamówienia 

/pozycja 
Pracowania/ urządzenie Opis i minimalne parametry Kod CPV 

Ilość sztuk/ 
zestawów 

1. Podręczny zasilacz 
regulowany 3A 
 

Ława optyczna z pełnym wyposażeniem.  
Zestaw składać się m z ławy optycznej z anodyzowanego aluminium dł. min. 120 cm, z przesuwną skalą 100-
centymetrową na boku ławy, z elementów do mocowania na ławie części optycznych i innych (niezbędnych do 
przeprowadzenia wszystkich doświadczeń podstawowych i dodatkowych), takich jak: platforma, uchwyty do 
soczewek, stolik do pryzmatów, płytki z otworami i prowadnicami, przyrząd do wytwarzania promieni (z 
wbudowanymi lustrami na zawiasach, soczewką, prowadnicami bocznymi i przednią oraz źródłem światła). 
Szeroka gama akcesoriów optycznych: soczewki wklęsłe, wypukłe, podwójnie wklęsłe, podwójnie wypukłe, 
diafragmy z wąskimi i szerokimi szparami, zwierciadła płaskie i zakrzywione, filtry barwne i wzorniki kolorów, 
filtr z mieszaniem 3 barw, ekran biały, pryzmaty o różnych kątach, w tym bloki pryzmatyczne, slajdy z otworami 
o różnych średnicach, z literą F, z podziałką i tarczami. 
 

39162100-6 4 sztuki 

2. Wskaźnik laserowy  
2x3 WL1 

Wskaźnik laserowy o czerwonym promieniu. Bardzo lekki i łatwy w obsłudze. Produkt wyposażony w duży 
czarny przycisk, umożliwiający obsługę lasera. 
W zestawie: bateria litowa (CR2032) i etui. 
 

39162100-6 1 sztuka 

3. Model działania silnika 
produ stałego i 
zmiennego 
 

Model wytwarza jednocześnie prąd stały i zmienny podczas kręcenia korbką, a wytwarzanie prądu widoczne jest 
poprzez zapalanie się wbudowanych żaróweczek. Model otwarty, na podstawie z przełącznikiem.  
Wymiary minimalne: 25 x 18 x 17 cm. 
 

39162100-6 4 sztuki 

4. Silnik elektryczny ze 
śmigłem 

Silnik elektryczny ze śmigłem. Śmigło można wymienić na, wchodzący w skład dostawy, krążek Newtona i 
przeprowadzać doświadczenia z optyki.  
Przyłącze: wtyki zabezpieczające o średnicy 4 mm.  
Maksymalne napięcie wejściowe 8 V. 
Wymiary minimalne: 90 x 90 x 35 mm 

39162100-6 1 sztuka 

5. Zestaw podstawowe 
obwody elektryczne 

Zestaw do budowania podstawowych obwodów elektrycznych. Elementy obwodu zamontowane są na 
przezroczystych płytkach, tak aby widoczny był cały obwód. Połączeń elektrycznych płytek dokonuje się szybko i 
łatwo poprzez specjalne magnetyczne styki. Wymagane trzy baterie C. W zestawie 6 płytek (zamontowane: 3 
żarówki /2 rodz./ na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, 10 przewodów 

39162100-6 4 sztuki 
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ze specjalnymi stykami magnetycznymi, 2 przewody krokodylkowe, 3 łączniki baterii. 
 

6.1 Zestaw do budowy 
obwodów elektrycznych 
  
Obwód równoległy 

Układ pozwala przeprowadzić praktyczne ćwiczenia z zakresu prostych obwodów elektrycznych i zapoznać się z 
charakterem połączeń równoległych. 
Przyrząd zawiera dipole w postaci opornika, diody i żarówki. Liczne gniazda pozwalają na przyłączenie 
instrumentów pomiarowych. 
Wymiary minimalne: 310 x 190 x 55 mm 
 

39162100-6 4 zestawy 

6.2 Zestaw do budowy 
obwodów elektrycznych  
 
Obwód szeregowy 

Układ pozwala przeprowadzić praktyczne ćwiczenia z zakresu prostych obwodów elektrycznych i zapoznać się z 
charakterem połączeń szeregowych. Przyrząd zawiera dipole w postaci opornika, diody i żarówki. Liczne gniazda 
pozwalają na przyłączenie instrumentów pomiarowych. 
Wymiary minimalne:  310 x 190 x 55 mm 
 

39162100-6 4 zestawy 

7. Zestaw przewodników i 
izolatorów 

Zestaw przewodników i izolatorów, jako pomoc dydaktyczna, zawiera minimum 7 różnych próbek materiałów, 
służących do badania poziomu ich przewodności. 
Każda rurka wykonana jest z innego materiału: aluminium, węgiel, miedź, bawełna, szkło, guma, drewno. 
Pozwala to badać przewodnictwo elektryczne lub jej brak. 
 

39162100-6 4 zestawy 

8. Zasilacz prądu stałego 
 
Prąd 3A 

Bezstopniowa regulacja zasilacza. Automatyczne przełączanie między pracą przy napięciu stałym i prądzie 
stałym oraz bezstopniowa regulacja napięcia wyjściowego i ograniczenia prądu sprawiają, że zasilacz jest 
idealnym modelem dla hobbystów i modelarzy. Przy tym zarówno prąd wyjściowy, jak i napięcie wyjściowe są 
wyświetlane na obu ekranach LCD. 
 

39162100-6 4 sztuki 

9. Opornica suwakowa 10 
OM 

Proste urządzenie, pozwalające na regulację prądu i napięcia w obwodach elektrycznych i elektronicznych. 
Niezbędna przy wielu doświadczeniach z przyrody, fizyki i chemii, w których występują lub są wykorzystywane 
zjawiska elektryczne. 
Wymiary minimalne: 150 x 70 x 60 mm 

39162100-6 4 sztuki 

10. Dioda na podstawie Dioda krzemowa 1N4007 
Przyłącze: wtyki zabezpieczające o średnicy 4 mm; 
Maksymalne napięcie wejściowe 100 V; 
Maksymalne natężenie 1 A. 
Wymiary minimalne: 90 x 90 x 35 mm 
 

39162100-6 4 sztuki 

11. Przewody połączeniowe 
bananowe 50 cm 

Przewody połączeniowe bananowe minimum 50 cm 39162100-6 10 sztuk 

12. Przewody połączeniowe 
bananowe 30 cm 

Przewody połączeniowe bananowe minimum 30 cm 39162100-6 10 sztuk 
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13. Przewód o długości 30 
cm z końcówką typu 
krokodyl 

Przewód o długości 30 cm z końcówką typu krokodyl  
Kolor: czarny 

39162100-6 10 sztuk 

14. Przewód o długości 30 
cm z końcówką typu 
krokodyl 

Przewód o długości 30 cm z końcówką typu krokodyl  
Kolor: czerwony 

39162100-6 10 sztuk 

15. Przewody ze złączeniami 
krokodylowymi 

Komplet 10 przewodów ze złączami krokodylkowymi. 
Każdy długości minimum 50 cm.  
W komplecie 5 przewodów czerwonych i 5 przewodów czarnych 

39162100-6 10 sztuk 
(5 sztuk 

czerwonych oraz 
5 sztuk czarnych) 

16. Detektor do badania 
przewodnictwa 

Detektor służy do badania przewodnictwa elektrycznego ciał stałych oraz cieczy. Osadzona dioda, po dotknięciu 
badanej substancji elektrodami, sygnalizuje przewodnictwo danej substancji / ciała stałego.  
 

39162100-6 4 sztuk 

17. Waga laboratoryjna  
szalkowa  

Szalkowa waga laboratoryjna o maksymalnym zakresie ważenia 0,5 kg. 
W skład zestawu wchodzi również zbiór odważników w pudełku z plastikową pęsetą.  
Minimalny skład zestawu to: odważniki walcowe z uchwytem: 500g, 200 g, 2x100g, 50 g, 2x20g, 10g, 5 g, 2x2g, 
1g oraz płytkowe z wycięciem: 500 mg, 2x200 mg, 100 mg, 50 mg, 2x20 mg, 10 mg 
 

39162100-6 4 sztuk 

18. Waga elektroniczna  Elektroniczna waga o szklanej podstawie z elektronicznym wyświetlaczem, przeznaczona do ważenia 
elementów o wadze do 5 kg. Niezawodna, łatwa w obsłudze, z dokładnością ważenia do 1 g. 
   
Waga elektroniczna do 5 kg - właściwości: 
- dokładność ważenia: do 1 g; 
- maksymalne obciążenie do 5 kg; 
- wyświetlacz LCD: 35 x 16 mm (+/- 2%); 
- funkcja tarowania; 
- wskaźnik stanu baterii; 
- wskaźnik przeciążenia wagi; 
- automatyczne zerowanie wagi; 
- funkcja automatycznego wyłączenia; 
- zasilanie: bateria 3V; 
- w zestawie hermetyczne przyciski; 
- grube hartowane szkło; 
- wybór jednostki ważenia. 

39162100-6 4 sztuk 

IX.18 Multimetr cyfrowy Kompaktowy multimetr 3 ½ cyfrowy, skonstruowany zgodnie z standardem bezpieczeństwa CAT III 600 V 
 
Dane techniczne:  

39162100-6 4 sztuki 
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Wybór zakresu: manualny 
Napięcie stałe (DC): 200/2000 mV, 20/200/600 V, dokładność: +/- 0,5% 
Napięcie zmienne (AC): 200/600 V, dokładność: +/- 1,2% 
Prąd stały (DC): 2000 µA, 20/200 mA, 10 A, dokładność: +/- 1,0% 
Rezystancja: 200/2000 Ω, 20/200/2000 kΩ, dokładność: +/- 0,8% 
Test tranzystora: nie 
Test diody: tak  
Pomiar ciągłości obwodu: tak 
Automatyczny wyłącznik: tak 
Gniazda zabezpieczające 4 mm: tak 
Wyświetlacz LCD: 20 mm 
Punkty pomiarowe: 1999 
Zabezpieczenie: EN-61010-1; CAT III 600 V 
Wymiary minimalne: 140 x 65 x 40 mm (wys. x szer. x głęb.) 
Masa: 210 g (+/- 5%) 
 
Zawartość:  
Multimetr, bateria 9V, przewody pomiarowe, instrukcja obsługi. 
 

19. GALWANOMETR 
SZKOLNY 

Miernik służy do pomiarów niewielkich wartości natężenia prądu elektrycznego.  
Zakres pomiarowy: -300µA∼0∼300µA 
 

39162100-6 4 sztuki 

20. Amperomierz AC 5A, 
10A 

Amperomierz analogowy, szkolny 
 Zakres: 50mA-500mA-5A DC 
 

39162100-6 4 sztuki 

21. Woltomierz AC 15V, 
150V 

Woltomierz analogowy do doświadczeń uczniowskich. 
Woltomierz analogowy szkolny ACV-1 15V-150V AC 
 

39162100-6 4 sztuki 

22. Stoper cyfrowy Wyświetlacz LCD 1/100 s do 30 minut, 1 s do 24 h, pomiar międzyczasów, możliwość wyświetlania daty i 
godziny, funkcja alarmu.  
Obudowa z wytrzymałego tworzywa ABS. 
Wymiary minimalne: 72 x 65 x 16,5 mm 
Stoper z baterią LR44. 

39162100-6 4 sztuki 

23. Statyw na podstawie z 
prętem 

W skład wchodzą elementy statywu laboratoryjnego niezbędne do wykonania podstawowych doświadczeń: 
podstawa statywu z prętem. 
 

39162100-6 4 sztuki 

24. Statyw laboratoryjny z Skład zestawu: podstawa statywu z prętem, łącznik elementów statywu (2 sztuki), łapa uniwersalna, łapa 39162100-6 4 sztuki 
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wyposażeniem trójpalczasta z łącznikiem, łapa uniwersalna z łącznikiem oraz pierścień zamknięty (dwa różne). 
 

25. Taśma pomiarowa Taśma terenowa długości min. 20 metrów, wysuwana z okrągłej, plastikowej obudowy. 
 

39162100-6 1 sztuka 

26. Termometr pokazowy Termometr alkoholowy.  
Minimalny zakres temperatur: od -10 do +110°C, wysokość cyfr 14 mm, Ø 32 mm 

39162100-6 4 sztuki 

27. Termometr bezrtęciowy Termometr o skali od –10 do +110oC, bezrtęciowy, wykonany techniką całoszklaną. 
 

39162100-6 4 sztuki 

28. Suwmiarka tradycyjna L-
150 0,02 mm 

Zakres pomiaru: 0~150 mm 
Dokładność: +/- 0,02 mm 
Zestaw zawiera: 
1 x suwmiarka L150 
1 x pudełko 
 

39162100-6 4 sztuki 

29. Elektroskop w 
wyposażeniem 

Duży (wysokość ok. 30 cm) elektroskop wychyłowy, czuły i dobrze widoczny w trakcie eksperymentów. 
Wyposażony w gniazdo uziemiające (wbudowane). 
 

39162100-6 4 sztuki 

30. Maszyna 
elektrostatyczna 

Klasyczna maszyna elektrostatyczna umożliwiająca wytwarzanie napięcia elektrycznego i ładunków 
elektrycznych o różnych znakach (dodatnich i ujemnych), które są oddzielnie gromadzone w butelkach 
lejdejskich (dwa charakterystyczne pojemniki). Maszyna umożliwia bezpieczne przeprowadzanie doświadczeń z 
zakresu elektrostatyki. Ma pas uruchamiany korbą, regulowaną długość iskry oraz dwa wysokonapięciowe 
kondensatory (butelki lejdejskie). 
 

39162100-6 1 sztuka 

31. Pałeczka 
elektrostatyczna szklana 

Pałeczka elektrostatyczna ze szkła do doświadczeń z elektrostatyki. 39162100-6 4 sztuki 

32. Pałeczka 
elektrostatyczna 
ebonitowa 

Pałeczka elektrostatyczna z ebonitu do doświadczeń z elektrostatyki. 39162100-6 4 sztuki 

33. Pałeczka grafitowa Pałeczka elektrostatyczna z ebonitu do doświadczeń z elektrostatyki. 
 

39162100-6 4 sztuki 

34. Pałeczka akrylowa Pałeczka elektrostatyczna z ebonitu do doświadczeń z elektrostatyki. 
 

39162100-6 4 sztuki 

35. Pałeczka nylonowa Pałeczka elektrostatyczna z ebonitu do doświadczeń z elektrostatyki. 
 

39162100-6 4 sztuki 

36. Potrójne wahadło Duża, demonstracyjna pomoc o ciekawej budowie – wysoki statyw (1 metr, skalowany) zakończony jest 
metalowym wysięgnikiem (min 28 cm), na którym zawieszone są na długich linkach trzy różne kule (średnica 
min 2,5 cm) wykonane z drewna, metalu i stali. Wahadła można wprawiać w ruch niezależnie od siebie oraz 

39162100-6 4 sztuki 
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dokonywać obserwacji i obliczeń. 
 

37. Wahadło 
elektrostatyczne  

Zestaw do podstawowych doświadczeń szkolnych z elektrostatyki. 
Zawartość: 
- wahadło elektrostatyczne na izolującym statywie 
- szklany pręt do pocierania (min 200 x 8 mm) 
- ebonitowy pręt do pocierania (min 200 x 10 mm) 
- futro do pocierania 
 

39162100-6 1 sztuka 

38. Generator  van de 
Graaffa z napędem 
ręcznym 

Do wytwarzania bardzo wysokiego napięcia elektrycznego na potrzeby eksperymentów z polami elektrycznymi. 
Gumowa taśma jest napędzana korbką i dzięki tarciu przenosi pojedyncze ładunki elektryczne do kuli. 
Podłączenie do gniazda o śred. min 4 mm. Przestawna ścieżka iskrowa. Elementem urządzenia jest mały 
elektroskop nakładany na kulę. Napięcie (bezpieczne): ok. 5.000 V. Długość iskry: maks. 5 mm. 
Wymiary:  
wysokość (bez elektroskopu):min  310 mm, 
średnica kuli konduktora: 120 mm 
Masa: min 1600 g 
 

39162100-6 1 sztuka 

39. Klosz próżniowy Recypient próżniowy z nietłukącym kloszem z tworzywa sztucznego Recypient próżniowy składa się z 
praktycznego nietłukącego się klosza z tworzywa sztucznego, manometru podciśnienia ze skalą odpowiadającą 
600 mm Hg, podwójnego zaworu zamykającego, wbudowanej pompy i zaworu napowietrzającego. Recypient 
jest umiejscowiony na odpowiednim talerzu napowietrzającym, w który wbudowana jest ręczna pompa 
napowietrzająca. Uszczelnienie następuje przez umieszczony we wlocie pierścień gumowy. Na recypiencie 
znajduje się podwójny zawór zamykający, przy pomocy którego można regulować próżnię przez wpuszczanie 
powietrza. Można podłączyć do niego także i inne urządzenia przez odkręcane zamknięcie - próżnia: 250 mm 
Hg, 330 mbar 
  
Wymiary: 
min 350 x 200 mm (wys. x śr.) 
Masa: min 0,95 kg  

39162100-6 1 sztuka  

40. Naczynie przelewowe Przezroczysty cylinder z tworzywa sztucznego z trzema wylotami umieszczonymi na różnych wysokościach do 
wyznaczania gęstości, doświadczeń z ciśnieniem i próżnią oraz eksperymentów z optyki. Wszystkie wypustki 
wylotowe zamykane korkami dołączonymi do zestawu. 
 

39162100-6 4 sztuki 

41. Półkule magdeburskie 
do doświadczeń 
szkolnych 

Półkule magdeburskie wykonane z gumy i nie wymagające pompy do wytworzenia próżni. 39162100-6 4 sztuki 
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42. Dynamometr 5N Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg): 5 N / 0,5 kg.  
Nielegalizowana. 
 

39162100-6 4 sztuki 

43. Dynamometr 2,5N Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg): 2,5 N / 0,25 kg. 
Nielegalizowana. 
 

39162100-6 4 sztuki 

44. Dynamometr 10N Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg): 10 N / 1 kg.  
Nielegalizowana. 
 

39162100-6 4 sztuki 

45. Dynamometr 1N Waga sprężynowa (siłomierz) wykonana z trwałego tworzywa,o podwójnych skalach.  
Nielegalizowana. 

39162100-6 4 sztuki 

46. Dynamometr 20N Waga sprężynowa (siłomierz) wykonana z trwałego tworzywa,o podwójnych skalach.  
Nielegalizowana. 

39162100-6 1 sztuka 

47. Dynamometr 30N Waga sprężynowa / siłomierz wykonana z trwałego tworzywa o podwójnych skalach (N / kg): 30 N / 3 kg.  
Nielegalizowana. 

39162100-6 1 sztuka 

48. Dynamometr 50N Waga sprężynowa (siłomierz) wykonana z trwałego tworzywa,o podwójnych skalach. Nielegalizowana. 
 

39162100-6 1 sztuka 

49. Sprężyny 5 sztuk Zestaw 5 sprężyn służących do demonstracji z mechaniki. 
Skład zestawu: 
- 0,5N (~50g) - 1 szt. 
- 1N (~100g) - 1 szt. 
- 2N (~200g) - 1 szt. 
- 3N (~300g) - 1 szt. 
- 5N (~500g) - 1 szt.   

39162100-6 4 sztuki 

50. Dziesięć sześcianów Zestaw 10 sześcianów o jednakowej objętości, wykonanych z miedzi, mosiądzu, żelaza, cynku, aluminium, 
akrylu, plastiku, drewna miękkiego, drewna twardego i nylonu. Przeznaczone do doświadczeń z wyznaczaniem 
gęstości, mogą też służyć jako próbki materiałów o różnej gęstości 
 

39162100-6 4 sztuki 

51. Zestaw ciężarków na 
haczykach 

Odważniki z haczykami, 11 szt., łączna masa 500 g,  
Minimalna zawartość: 1 x 200g, 2 x 100g, 1 x 50g, 1 x 20g, 2 x 10g, 1 x 5g, 2 x 2g, 1 x 1g, w pudełku z tworzywa 
sztucznego. 
 

39162100-6 4 sztuki 

52. Zestaw ciężarków o 
jednakowej objętości 

Zestaw ciężarków służy do demonstrowania i omawiania wzajemnych zależności między masą, objętością i 
gęstością. 
wymiary: Ø25x32 mm (+/- 2%) 
 
 

39162100-6 4 sztuki 
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53. Cztery sześciany z 
różnych materiałów 

Zestaw 4 sześcianów z haczykami, wykonanych z aluminium, mosiądzu, żelaza i ołowiu, przeznaczonych do 
doświadczeń z wyznaczaniem gęstości różnych materiałów. Długość krawędzi każdego sześcianu wynosi około 3 
cm. 
 

39162100-6 4 sztuki 

54. Zestaw Klocków do 
badania siły tarcia 

Zestaw składa się z trzech jednakowych klocków o wymiarach 12x12x3 cm.  
Każdy z klocków posiada dwa haczyki. Klocki można łączyć lub ustawiać jeden na drugim. 
 

39162100-6 4 sztuki 

55. Podłoża do badania 
tarcia 

Trzy różne podłoża o różnym współczynniku tarcia (minimum 3 różne spośród: guma, wykładzina dywanowa, 
linoleum, baner lub skóra naturalna) do nakładania na równię pochyłą z wałkiem, regulowaną, o długości równi 
> 50 cm. 
 

39162100-6 4 sztuki 

56. Wahadło Maxwella Wahadło Maxwella jest idealną pomocą podczas nauczania o prawie zachowania energii. Energia nie może być 
ani tworzona, ani niszczona - może być tylko przekształcana z jednej postaci w drugą. Koło Maxwella zwijamy na 
sznurkach, podciągając je do góry, a następnie opuszczamy - koło opada, by na samym dole energia się 
odwróciła, przez co koło znów się zwija. Doświadczenie prezentuje cykl przemiany energii potencjalnej w 
energię kinetyczną, następnie energii kinetycznej w potencjalną i tak dalej. Trwa to dopóki cała energia nie 
zostanie zużyta przez siły tarcia. 
 

39162100-6 1 sztuka 

57. Naczynia połączone Tradycyjna, nadal niezastąpiona pomoc do prezentacji jednakowego poziomu cieczy w naczyniach połączonych, 
niezależnie od kształtu naczyń. 

39162100-6 4 sztuki 

58. Kula Pascala Szklany przyrząd do demonstracji Prawa Pascala kształtem przypominający kolbę okrągłodenną z wydłużoną 
szyją, w której porusza się tłok. Dolna część, czyli kula, posiada na powierzchni otwory, przez które wypływa 
(równomiernie!) ciecz po naciśnięciu tłoka. 
 

39162100-6 4 sztuki 

59. Zestaw do demonstracji 
prawa Archimed. 

Pomoc w sposób jasny i poglądowy objaśnia prawo Archimedesa. Składa się ze statywu z ruchomym 
wieszakiem, na którym zawieszamy siłomierz, szklanej zlewki z rurką odprowadzającą skierowaną pionowo w 
dół, zlewki-odbieralnika oraz dwóch ciężarków – o kształcie regularnym i nieregularnym. 
 

39162100-6 4 sztuki 

60. Prasa hydrauliczna - 
uproszczony model 

Ekonomiczna i uproszczona wersja prezentująca zasadę działania prasy hydraulicznej oraz Prawa Pascala. Składa 
się z dwóch połączonych rurką strzykawek o różnej objętości (10 ml i 50 ml) i zamontowanych w stojącej 
obudowie. 
 

39162100-6 4 sztuki 

61. Sprężyna wędrująca Edukacyjny zestaw 12 różnych sprężyn zakończonych po obu stronach zawieszkami umożliwia przeprowadzanie 
eksperymentów i doświadczeń z zakresu sprężystości, fal, drgań, prawa Hook'a i in. Sprężyny są metalowe,  
o średnicy ok. 1-3 mm oraz długości od 10 cm do 20 cm. 
 
 

39162100-6 4 sztuki 
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62. Wahadło matematyczne Bardzo solidny i masywny statyw z wyposażeniem pozwala na bardzo dokładne badanie ruchu harmonicznego 
prostego wahadła o dowolnej długości do ok. 110 cm. Ze względu na wielkość może służyć jako wersja 
demonstracyjna, jednak dzięki zastosowaniu miernika długości wahadła oraz skali pozwalającej mierzyć 
wychylenie z położenia równowagi wyśmienicie nadaje się do ilościowych badań zjawiska, dzięki 
profesjonalnemu zawieszeniu wręcz jako przyrząd do ćwiczenia laboratoryjnego, np. mającego na celu 
wyznaczenie ziemskiego przyspieszenia grawitacyjnego. Zestaw składa się ze statywu (trójnożna podstawa o 
średnicy ok. 30 cm, dwa pręty stalowe o średnicy ok. 1,5 cm i długości ok. 60 cm każdy, złożony statyw mierzy 
120 cm wysokości), mocowanych do niego akcesoriów (półka z miarką i 3 wgłębieniami na ławeczkę pod 
zawieszenie wahadła oraz skala wychylenia), ławeczki ze szczeliną dla ostrzowego zawieszenia wahadła oraz 3 
kul stalowych o średnicach 22 mm, 30 mm i 32 mm i masach odpowiednio 42 g, 109 g, 133 g. Do zestawu 
dołączono stalowy pręcik o dł. ok. 10 cm ułatwiający skręcenie prętów: ze sobą i podstawą (w obu prętach 
znajdują się na wskroś przewiercone otwory na ten pręcik jako rączkę). 
 

39162100-6 1 sztuka 

63. Wahadło Newtona 5 stalowych kul zawieszonych na dwóch stelażach-ramkach na nylonowych żyłkach demonstruje prawa 
przemiany (zachowania) energii. Całość na stabilnej podstawie. Pomoc dydaktyczna składana.  
Wymiary minimalne: 14 x 11,5 x 13,5 cm. 
 

39162100-6 4 sztuki 

64. Nurek Kartezjusza Nurek pływa w szklanym cylindrze wypełnionym wodą. Naciskając na korek można nim poruszać w dół i w górę. 
Zmiana ciśnienia jest wyraźnie widoczna, ponieważ skutkuje zmianą poziomu wody w rurce. W zestawie 
przezroczyste rurki z tworzywa sztucznego z małymi otworami. 
Długość nurka: min 40 mm 
 

39162100-6 4 sztuki 

65. Pompa ręczna 
próżniowa 

Prosta, mechaniczna pompa próżniowa do wytwarzania próżni w mniejszych recypientach w zakresie zgrubnej 
próżni. Z wbudowanym zaworem wentylacyjnym i manometrem. 
Dane techniczne: 
Wydajność: min 36 ml na suw, ciśnienie końcowe: min 120 mbar, nadciśnienie: + 270 mbar, szybkość 
pompowania (do osiągnięcia ciśnienia końcowego) dla pojemnika 4 l: 3 do 5 min, przyłącza (związane z próżnią i 
ciśnieniem): zawory pneumatyczne o średnicy 7 mm. 
 
Wymiary minimalne: 270 x 160 x 40 mm 
 

39162100-6 1 sztuka 

66. Krążek Newtona z 
silniczkiem 

Kompletne urządzenie z silniczkiem elektrycznym i uchwytem do statywu. 
 
Dane techniczne: 
 Silnik niskonapięciowy 4,5V/DC, Imax=250 mA, przyłączenie za pomocą zabezpieczających wtyków bananowych 
o średnicy 4mm. 
Wymiary: średnica krążka: 170 mm, z uchwytem do pręta statywu <13 mm 

39162100-6 1 sztuka 
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67. Ława optyczna z pełnym 
wyposażeniem 

Ława optyczna z pełnym wyposażeniem. Zestaw składa się z ławy optycznej z anodyzowanego aluminium dł. 120 
cm, z przesuwną skalą 100-centymetrową na boku ławy, z elementów do mocowania na ławie części optycznych 
i innych (niezbędnych do przeprowadzenia wszystkich doświadczeń podstawowych i dodatkowych), takich jak: 
platforma, uchwyty do soczewek, stolik do pryzmatów, płytki z otworami i prowadnicami, przyrząd do 
wytwarzania promieni (z wbudowanymi lustrami na zawiasach, soczewką, prowadnicami bocznymi i przednią 
oraz źródłem światła). Szeroka gama akcesoriów optycznych: soczewki wklęsłe, wypukłe, podwójnie wklęsłe, 
podwójnie wypukłe, diafragmy z wąskimi i szerokimi szparami, zwierciadła płaskie i zakrzywione, filtry barwne i 
wzorniki kolorów, filtr z mieszaniem 3 barw, ekran biały, pryzmaty o różnych kątach, w tym bloki pryzmatyczne, 
slajdy z otworami o różnych średnicach, z literą F, z podziałką i tarczami. Łącznie 66 podstawowych elementów 
wymienionych poniżej. Zestaw nie zawiera zasilacza. Pracownie niemające zasilacza mogą go nabyć oddzielnie 
(parametry zasilacza: 3A, 12V). 
 

39162100-6 1 sztuka 

68. Zestaw 6 różnych 
soczewek średnicy 
50mm ze stojakiem 

Zestaw 6 różnych soczewek szklanych, każda soczewka o średnicy 50 mm. Soczewki umieszczone są w 
drewnianym, zamykanym pudełku z miękkimi przegródkami na każdą soczewkę. Dołączony drewniany stojak 
służy do stabilnego umieszczania w nim soczewek podczas prezentacji oraz doświadczeń i eksperymentów 
szkolnych. Stojak można też wykorzystywać do soczewek o innej średnicy. 
 

39162100-6 1 sztuka 

69. Zestaw magnetyczny  Nowoczesny zestaw doświadczalny, MAGNETYCZNY zawierający 5-wiązkowy laser o 3 ustawieniach (emituje 1, 
3 lub 5 wiązek jednocześnie) oraz 8 różnych elementów optycznych (zwierciadło, pryzmaty, bloki akrylowe, 
kuweta) i tarczę Kolbego  w postaci magnetycznej maty i zasilacz sieciowy. Wszystkie elementy optyczne, z 
wyjątkiem kuwetki, mają wtopione fabrycznie silne magnesy neodymowe, laser ma na tylnej ściance 
przyklejone magnesy neodymowei, a tarcza Kolbego jest nadrukowana na folii magnetycznej, stąd cały zestaw 
można wykorzystywać do demonstracji doświadczeń na metalowej tablicy mając pewność, iż ustawione 
elementy nie będą się przesuwać, a cała klasa będzie obserwować i brać udział jednocześnie w tym samym 
eksperymencie. Umieszczanie elementów optycznych i lasera na białej tablicy daje także dodatkową możliwość 
nanoszenia z boku komentarzy, wzorów i tez i wniosków zgłaszanych zarówno przez nauczyciela, jak i uczniów. 
Całość umieszczona w metalowej  walizce z rączką, zamykanej na metalowe zatrzaski i wypełnionej gąbką z 
dopasowanymi gniazdami na elementy zestawu. 
 

39162100-6 1 zestaw 

70. Lustra wypukło-wklęsłe 10 szt. bezpiecznych (bez szkła), 2-stronnych luster (z jednej strony wklęsłe, z drugiej wypukłe). Wymiary 
każdego lustra 10x10 cm. 
 

39162100-6 4 sztuki 

71. Oprawka do żarówek Z cokołem z tworzywa sztucznego do mocowania śrubami i z zaciskami śrubowymi do podłączenia przewodu. 
Oprawka E 10 
 

39162100-6 10 sztuk 

72. Magnes podkowiasty Magnes podkowiasty o długości 10 cm, ze zworą. 
 

39162100-6 4 sztuki 
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73. Magnes sztabkowy 
100x20x7mm-2 sztuki 

Para magnesów sztabkowych o długości 8 cm każdy, m.in. do demonstracji odpychania i przyciągania 
(biegunowości) oraz doświadczeń z opiłkami (linie pola magnetycznego). Charakterystyczną cechą jest warstwa 
kolorowego plastiku (rodzaj plastikowej obudowy) na magnesach zapobiegająca zbyt szybkiej utracie cech 
magnetycznych (rozmagnesowaniu się). 
 

39162100-6 4 sztuki 

74. Pudełka z 
opiłkami+magnesy z 

Zestaw do indywidualnych doświadczeń dla całej klasy – minimum 10 par magnesów sztabkowych o wym. 
14x10x50 mm N-S oraz 10 pudełek z opiłkami z odpornego, przezroczystego tworzywa sztucznego o 
minimalnych wymiarach: 95x70x10 mm. Przydatna pomoc dydaktyczna do doświadczeń w grupach z zakresu 
magnetyzmu (przyroda i fizyka) w szkołach, w tym obserwacji linii pola magnetycznego. 
 

39162100-6 1 zestaw 

75. Igła Oersteda Do demonstrowania wychylenia igły magnetycznej w polu wytworzonym przez prąd elektryczny. Zestaw z igłą 
magnetyczną na stabilnej podstawie z pleksiglasu, możliwość projekcji. Maksymalne natężenie prądu 4A. 
Minimalne wymiary: 130 x 90 x 30 mm. 

39162100-6 4 sztuki 

76. Elektromagnes w 
kształcie litery U 

 

Elektromagnes to podstawowe wyposażenie pracowni fizycznej w gimnazjum i liceum. Jest to urządzenie, które 
prezentuje związek między elektrycznością a magnetyzmem.  Cewka np. z drutu miedzianego nawinięta jest na 
rdzeń ferromagnetyczny. Rdzeń zwiększa natężenie pola magnetycznego generowanego przez płynący prąd. 
 

39162100-6 4 sztuki 

77. Magnesy sztabkowe 
wielkie 

Magnes sztabkowy o minimalnych wymiarach 130 mm x 40 mm x 10 mm,  
W zestawie 2 sztuki w plastikowym opakowaniu. 
 

39162100-6 1 zestaw 

78. Zestaw do demo linii 
pola magnetycznego 

Zestaw trzech przyrządów, stworzonych z myślą o demonstracji kształtu linii pola magnetycznego wokół 
przewodników z prądem. Przewodnik miedziany nawinięty na ramkę z tworzywa sztucznego wbudowany jest w 
przezroczystą płytę z pleksiglasu wypełnioną opiłkami żelaznymi w roztworze gliceryny, co umożliwia 
demonstrację ćwiczeń za pomocą rzutnika pisma. w skład zestawu wchodzą: - przewodnik prostoliniowy - 
przewodnik kołowy – zwojnica. 
 

39162100-6 1 zestaw 

79. Zestaw do prezentacji 
pola magnetycznego 

Pomoc dydaktyczna pozwala na unaocznienie uczniom przebiegu linii sił pola magnetycznego. W szczelnie 
zamkniętych, przezroczystych pojemnikach znajduje się płyn z opiłkami, które reagują ruchem podczas zbliżania 
magnesu. Możliwość samodzielnego przeprowadzenia doświadczenia i sprawdzenia na własną rękę zakładanego 
przez siebie hipotetycznego przebiegu linii sił pola magnetycznego uatrakcyjni lekcję i aktywizuje nawet 
obojętnych uczniów. 
 

39162100-6 1 zestaw 

80. Igła magnetyczna z 
podstawką 

Służy do wyznaczania kierunków i efektownie prostej demonstracji zasady wyznaczania stron świata za pomocą 
kompasu. W komplecie igła, podstawa, planszetki do wyznaczania stron świata. 
 

39162100-6 4 sztuki 

81. Apteczka ścienna z 
wyposażeniem 

Wyposażenie apteczki: Plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm (8 szt.), plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), bandaż 
elastyczny 4 m x 6cm (2 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki jednorazowe winylowe (4 szt., 2 

3314123-3 1 zestaw 
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pary), chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.),  chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (2 szt.),  bandaż z kompresem 
(opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (3 szt.),  bandaż z kompresem (opatrunek  indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.), 
kompres gazowy 10 x 10 cm (6 szt., 3 opak.), chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.), koc termiczny 
(ratunkowy) (1 szt.), nożyczki (1 szt.), instrukcja udzielania pierwszej pomocy (1 szt.), wymiary apteczki: 300 x 
220 x 120 mm. 
 

82. Bagietka - pręciki 
szklane  

Bagietka – pręcik szklany, wykonana ze szkła borokrzemowego   
Wymiary:  średnica. 4–5 mm x długość 250 mm(+/- 2%) 
 

39162100-6 4 sztuki 

83. Bagietka - szklane 
pręciki  

Bagietka – pręcik szklany, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.4,  
Wymiary (+/- 2%): średnica 7–8 x długość 300 mm  
 

39162100-6 1 sztuka 

84. Cylinder kl.B stopa 
szklana sześci.250ml 

Cylinder kl. B poj. 250 ml, skala niebieska, stopa szklana sześciokątna,  
Wymiary (+/- 2%): wysokość 290 mm, średnica 46 mm  

39162100-6 1 sztuka 

85. Kolba miarowa kl. B 
skala brąz. 250 ml 

Kolba miarowa z korkiem ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 kl. B  
Wymiary (+/- 2%): pojemność 250 ml skala brązowa, szlif średnica 14, wysokość 23 
 

39162100-6 1 sztuka 

86. Kolba płaskodenna 
wąska szyja 250 ml 

Kolba płaskodenna z wąską szyją wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 Wymiary: (+/- 2%) pojemność: 
250 ml, średnica bańki 85 mm, wysokość 140 mm, średnica szyi 34 mm 
 

39162100-6 1 sztuka 

87. Kolba stożkowa szeroka 
szyja 1000 ml 

Kolba stożkowa Erlenmeyera z szeroką szyją, poj. 1000 ml (+/- 2%), skalowana z pierścieniem wzmacniającym, 
wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, wys. 220 mm(+/- 2%) 
 

39162100-6 1 sztuka 

88. Kolba stożkowa wąska 
szyja 250 ml 

Kolba stożkowa Erlenmeyera z wąską szyją, poj. 250 ml(+/- 2%), skalowana z pierścieniem wzmacniającym, 
wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3, wys. 145 mm(+/- 2%) 
 

39162100-6 1 sztuka 

89. Krystalizator z wylewem 
300 ml 

Krystalizator z wylewem wykonany ze szkła borokrzemowego BORO 3.3  
Wymiary(+/- 2%): pojemność 300 ml, wys. 50 mm, śr. 100 mm 
 

39162100-6 1 sztuka 

90. Lejek 125 ml, śr. 100 
mm 

Lejek laboratoryjny z PP,  
Wymiary(+/- 2%): poj. 125 ml, śr. 100 mm 
 

39162100-6 1 sztuka 

91. Lejek 30 ml, śr. 40 mm Lejek laboratoryjny z PP, 
Wymiary(+/- 2%): poj. 30 ml, śr. 40 mm 
 

39162100-6 1 sztuka 

92. Łapa do probówek Łapa do probówek, drewniana 
 

39162100-6 1 sztuka 
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93. Okulary ochronne Okulary ochronne z przezroczystego tworzywa sztucznego, wytrzymałe, z elastyczną opaską o szer. 12 mm. 
Różnej wielkości. 
  

39162100-6 20 sztuk 

94. Palnik spirytusowy M Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym   
Wymiary (+/- 2%): poj. 150 ml, wys. 118 
 

39162100-6 4 

95. Pipeta Pasteura ze 
znacznikiem 2 ml 

Pipeta Pasteura z PS, poj. 2 ml, ze znacznikiem 2 ml - niesterylne, opakowanie zbiorcze 500 szt. 
 

39162100-6 1 opakowanie 

96. Pipeta Pasteura ze 
znacznikiem 3 ml 

Pipeta Pasteura z PS, poj. 3 ml, ze znacznikiem 2 ml - niesterylne, opakowanie zbiorcze 500 szt. 
 

39162100-6 1 opakowanie 

97. Płaszcz grzewczy Urządzenie przeznaczone jest do prac laboratoryjnych i służy do podgrzewania różnego rodzaju cieczy. 
Wbudowany podzespół regulujący moc pobieraną, umożliwia nastawę żądanej temperatury. Zakres pracy 
płaszcza grzewczego + do 350 
 
 

39162100-6 4 sztuki 

98. Sączki jakościowe 
średnie 70 
 

Sączki jakościowe średnie pakowane po 100 szt. 39162100-6 4 sztuki 

99. Statyw na probówki z 
polipropylenu 

Statyw z PP trzypółkowy rozkładany na 20 probówek o średnicy 20 mm, autoklawowalny,  
Wymiary (+/- 2%): dł. 225 mm, szer. 47 mm, gł. 115 mm 
 

39162100-6 4 sztuki 

100. Suszarka laboratoryjna Suszarka laboratoryjna 32-stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, w komplecie z płytą dolną (ociekaczem), 32 bolce 
w odstępach co 30 mm 
Wymiary (+/- 2%): wys. 450 mm, szer. 350 mm, gł. 150 mm 
 

39162100-6 1 sztuka 

101. Szczotka do naczyń 
delikatnych  

Szczotka do mycia szkła ( naczyń delikatnych bardzo miękka). Szczotka kształtu prostego, przeznaczenie 
laboratoryjne, rączka wykonana ze stali chromowanej, szczotka z tworzywa sztucznego 
 

39162100-6 5 sztuk 

102. Szczotka do probówek z 
kogucikiem duża 

Długość całkowita 280 mm, długość włosia 130 mm. 39162100-6 5 sztuk 

103. Szkiełko zegarkowe  Szkiełko zegarkowe ze szkła sodowo-wapniowego o średnicy 60 mm (+/- 2%) 
 

39162100-6 5 sztuk 

104. Szkiełko zegarkowe Szkiełko zegarkowe ze szkła sodowo-wapniowego o średnicy 80 mm, gr. 2 mm 
 

39162100-6 5 sztuk 

105. Taca laboratoryjna Tacka laboratoryjna, biała, niska, brzegi zaokrąglone, gładka powierzchnia, łatwa do czyszczenia, wykonana z 
melaminoformaldehydu. 
 

39162100-6 4 sztuki 
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106. Tryskawka z PP 125ml Tryskawka z PP poj. 125ml, w komplecie z nakrętką, rurką wylewową, butelką 
 

39162100-6 4 sztuki 

107. Tryskawka z PP 500ml Tryskawka z PP poj. 500ml, w komplecie z nakrętką, rurką wylewową, butelką 
 

39162100-6 4 sztuki 

108. Uchwyt do tygli Uchwyt do tygli ze stali chromowanej, dł. 250 mm 
 

39162100-6 4 sztuki 

109. Zestaw do destylacji Wykonany ze szkła borokrzemianowego zestaw do destylacji składa się z następujących elementów(minimum): 
1) rozdzielacz 100 ml, 2) nasadka destylacyjna, 3) kolba destylacyjna okrągłodenna, 4) chłodnica Liebiega, 5) 
łącznik (przedłużka) do odbieralnika. Wszystkie elementy posiadają szlify 19/26.  
 

39162100-6 1 zestaw 

110. Zestaw do 
konstruowania molekuł 

Zestaw dydaktyczny kulek imitujących atomy i łączników z tworzywa sztucznego pozwalający budować struktury 
chemiczne. Pudełko zawiera instrukcję oraz minimum 302 elementy: węgiel (12 szt.), siarka (13 szt.), tlen (22 
szt.), azot (10 szt.), fosfor (7 szt.), metal duże (11 szt.), metal małe (3 szt.), fluor (8 szt.), wodór (14 szt.), łączenie 
duże (36 szt.), łączenie małe (50 szt.) 

39162100-6 1 zestaw 

111. Zestaw odczynników 
chemicznych - I 

Zestaw zawiera minimum: Solani Amylum 100 g (skrobia ziemniaczana), Kalii Iodidum 25g (jodek potasu), Sodu 
wodorotlenek cz.d.a. 1000 g, Wapnia wodorotlenek cz. 250 g, Baru wodorotlenek 8 hydrat cz. 250 g, Kwas solny 
35–38% cz. 250 ml, Kwas solny 35–38% cz.d.a. 1000 ml, Kwas azotowy 65% cz. 250 ml, Kwas azotowy 65% 
cz.d.a. 1000 ml, Kwas octowy lodowaty cz. 1000 ml, Kwas octowy lodowaty cz. 250 ml, Kwas oleinowy cz. 250 
ml, Kwas palmitynowy cz. 250 g, Kwas stearynowy cz. 250 g, Sodu chlorek cz. 250 g, Żelaza (III) chlorek 6 hydrat 
cz. 250 g, Wapnia chlorek 6 hydrat cz. 250 g, Wapnia chlorek 2 hydrat cz. 250 g, Wapnia chlorek bezw. cz. 250 g, 
Potasu jodek cz.d.a. 25 g, Miedzi siarczan 5 hydrat cz. 250 g, Miedzi siarczan bezw. cz. 250 g, Sodu węglan 
bezw.cz. 250 g, Sodu węglan 10 hydrat cz. 250 g, Wapnia węglan cz. 250 g, Potasu nadmanganian cz. 250 g, 
Srebra azotan cz.d.a. 25 g, Denaturat 250 ml, Gliceryna bezw. cz. 250 ml, Glukoza cz. 250 g, D-Fruktoza cz. 250 g, 
Sacharoza cz. 250 g, Skrobia rozp. cz. 250 g, Parafina ciekła 250 ml, Benzyna ekstrakcyjna 250 ml, Fenoloftaleina 
1% 100 ml, Fenoloftaleina 2% 100 ml, Fenoloftaleina 0,1% 100 ml, Fenoloftaleina 0,2% 100 ml, Fenoloftaleina 
0,5% 100 ml, Fenoloftaleina wskaź. 50 g, Siarka mielona 250 g, Węgiel aktywny pylisty drzewny 500 g, Jod 
sublimowany kryst. 100 g, Żelazo metal proszek 50 g, Magnez metal wióry 50 g, Cyna metal gran.  98,85% 50 g, 
Cynk metal proszek 50 g, Ołów metal granulki 50 g, Glin metal blaszki 50 g, Glin metal granulki 50 g, Sód 
metaliczny 100 g, Miedź metal wióry 50 g 
 

33696300-8 1 zestaw 

112. Zestaw odczynników i 
substancji chemicznych - 
II 

Zestaw zawiera minimum: Benzyna ekstrakcyjna 250 ml, D-Fruktoza cz. 250 g, Fenoloftaleina 1% 100 ml, 
Fenoloftaleina wskaź. 50 g, Gliceryna bezw. cz. 250 ml, Glin metal blaszki 50 g, Glin metal proszek 50 g, Glukoza 
cz. 250 g, Kwas azotowy 65% cz. 250 ml, Kwas octowy lodowaty cz. 250 ml, Kwas oleinowy cz. 250 ml, Kwas 
palmitynowy cz. 250 g, Kwas solny 35–38% cz. 250 ml, Kwas stearynowy cz. 250 g, Miedzi siarczan 5 hydrat cz. 
250 g, Miedź metal wióry 50 g, Potasu nadmanganian cz. 250 g, Sacharoza cz. 250 g, Siarka mielona 250 g, 
Skrobia rozp. cz. 250 g, Sodu chlorek cz. 250 g, Sodu wodorotlenek cz.d.a. 1000 g, Solani Amylum 100 g (skrobia 
ziemniaczana), Sód metaliczny 100 g, Wapnia węglan cz. 250 g, Węgiel aktywny pylisty drzewny 500 g, Żelazo 

33696300-8 1 zestaw 
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metal proszek 50 g, Oranż metylowy- wsk. 50g, Papierek lakmusowy neutralny czerw. 5m, Papierek 
wskaźnikowy uniwers. 1-14, 5m, Wapnia tlenek cz. 250g, Miedzi tlenek cz. 100g, Jodyna 10g, Kwas siarkowy 
min. 95% cz. 500 ml, Alkohol etylowy 96% cz.d.a. 500ml, Glinu chlorek  bezw. cz. 250g, Żelaza (III) siarczan  
hydrat cz. 250g, Fosfor czerwony 100g, Bromowa woda 500ml. 
 

113. Zlewka wysoka ze szkła 
borokrzem 150 ml 

Wymiary (+/- 2%): 
Pojemność: 150 ml 
Średnica: 54 mm 
Wysokość: 95 mm 
Zlewka z wylewem, skalowana, wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 
 

39162100-6 4 sztuki 

114. Zlewka wysoka ze szkła 
borokrzem 25ml 

Wymiary (+/- 2%): 
Pojemność 25 [ml] 
Tworzywo Szkło 
Rodz. tworz. Boro 3.3 
Uchwyt Nie 
Wysokość 55 [mm] 
fi 35 [mm] 
 

39162100-6 4 sztuki 

115. Zlewka wysoka ze szkła 
borokrzem 100ml 

Zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.4 39162100-6 4 sztuki 

116. Zlewka wysoka ze szkła 
borokrzem 1000ml 

Zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 39162100-6 4 sztuki 

117. Zlewka wysoka ze szkła 
borokrzem 250ml 

Zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.5 39162100-6 4 sztuki  

118. Zlewka wysoka ze szkła 
borokrzem 400ml 

Zlewka z wylewem , skalowana , wykonana ze szkła borokrzemowego BORO 3.3 39162100-6 4 sztuki 

119. Statyw laboratoryjny z 
wypos. wersja II 

Skład zestawu: podstawa statywu z prętem, łącznik elementów statywu  
(2 sztuki), łapa uniwersalna, łapa trójpalczasta z łącznikiem, łapa uniwersalna z łącznikiem oraz pierścień 
zamknięty (dwa różne). 
 

39162100-6 1 sztuka 

120. Taca do przenoszenia 
próbówek odczynnik. 

Taca do przenoszenia próbówek i odczynników idealnie sprawdzi się w gabinetach chemicznych oraz 
pracowniach przyrodniczych. 
Średnice otworów (+/- 2%): 6x20mm, 8x16mm, 8x8mm 
Wymiary minimalne: 30x10x20cm 
 

39162100-6 4 sztuki 

121. Model przestrzenny do Zestaw dydaktyczny do tworzenia modeli atomów, jonów i izotopów oparty na modelu atomu Bohra jest 39162100-6 1 zestaw 
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budowy atomów Bohr wspaniałym narzędziem edukacyjnym dla uczniów. Umożliwia praktyczne doświadczenia z najmniejszymi 
cząstkami elementarnymi. 
 
Minimalny skład: pudełko z pokrywką; 4 powłoki elektronowe w pokrywie i na spodzie pudełka 30 protonów, 30 
neutronów, 30 elektronów. 
 

122. Fartuch biały 
laboratoryjny XS 

Fartuchy szyte są z białego płótna (100% bawełny). 
Fartuch posiada długie rękawy i zapinany jest na guziki. 
 

39162100-6 15 sztuk 

123. Fartuch biały 
laboratoryjny S 

Fartuchy szyte są z białego płótna (100% bawełny). 
Fartuch posiada długie rękawy i zapinany jest na guziki. 

39162100-6 15 sztuk 

124. Fartuch biały 
laboratoryjny M 

Fartuchy szyte są z białego płótna (100% bawełny). 
Fartuch posiada długie rękawy i zapinany jest na guziki. 
 

39162100-6 15 sztuk 

125. Fartuch biały 
laboratoryjny  L 

Fartuchy szyte są z białego płótna (100% bawełny). 
Fartuch posiada długie rękawy i zapinany jest na guziki. 
 

39162100-6 15 sztuk 

126. Model fulerenu Model składa się z (minimum) 60 atomów węgla i 90 łączników. Model można składać i rozkładać. 39162100-6 1 sztuka 

127. Model grafitu Model składa się z (minimum) 3 warstw utworzonych z 45 atomów węgla i 67 łączników (2 rodzaje). Model 
można składać i rozkładać zgodnie z dołączoną instrukcją. 

39162100-6 1 sztuka 

128. Model kryształu 
diamentu 

Model składa się z (minimum) 4 warstw utworzonych z 30 atomów węgla i 40 łączników. Model można 
składać/rozkładać według dołączonej instrukcji. 
 

39162100-6 1 sztuka 

129. Model chlorku sodu Model składa się z (minimum) 36 atomów i 80 łączników. Model można składać i rozkładać wg załączonej 
instrukcji. 
 

39162100-6 1 sztuka 

130. Próbki Paliw - Rodzaje 
Paliw 

Próbki paliw - zestaw zawiera minimum 12 próbek paliw występujących na ziemi, stwarzając nauczycielowi 
okazję do demonstracji w pracowni przyrodniczej, chemicznej. 

39162100-6 1 zestaw 

131. Metale i ich stopy Rodzaje metali i ich stopy – minimum 12 próbek. 
Całość opakowana w drewnianą skrzynkę. 
 

39162100-6 1 zestaw 

132. Chemiczne domino 
atom i cząsteczka 

Gra pozwala przyswoić wiadomości dotyczące takich tematów jak sole, węglowodory, atomy i cząsteczki oraz 
kwasy i zasady. Domino mobilizuje i angażuje, a dzięki temu, że zabawa ma postać rywalizacji, nauce towarzyszą 
pozytywne emocje.  
Skrzynka wykonana z drewna zawierająca minimum 30 drewnianych elementów. Każdy z drewnianych, tak jak w 
tradycyjnym dominie podzielony jest na dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na drugim współczesna 
nazwa. 

39162100-6 4 zestawy 
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133. Chemiczne memory 
'Pochodne 
węglowodorów” 

Gra składa się z minimum 40 płytek, na których znajdują się wzory substancji, nazwy zjawisk, pojęcia oraz ich 
krótkie definicje. Podczas zabawy gracze, podobnie jak w klasycznym memory, muszą odnaleźć dwa pasujące do 
siebie elementy. Jeden z nich pochodzi z kolumny haseł, drugi z grupy definicji i wyjaśnień, dzięki czemu gra w 
sprytny sposób zapoznaje dziecko z wiedzą z zakresu chemii, systematyzuje ją i pomaga zapamiętać. 
Zawartość: minimum 40 drewnianych tafelków, drewniana skrzynka, 
instrukcja. 

39162100-6 4 zestawy 

134. Chemiczne memory 
"Węgiel i jego związk" 

Wartości edukacyjne: 
• skorelowane jest VIII. działem podstawy programowej: Związki węgla z wodorem; 
• porządkuje wiadomości dotyczące węgla pierwiastkowego i węgli kopalnych; 
• utrwala właściwości najważniejszych węglowodorów – metanu, etenu i etynu; 
• pozwala porównać szeregi homologiczne alkanów, alkenów i alkinów, węglowodorów nasyconych i 
nienasyconych. 
 
Zawartość: skrzynka z drewna, minimum 40 płytek ze sklejki/drewnianych. 
 

39162100-6 4 zestawy 

135. Chemiczne domino 
'Kwasy i zasady' 

Zawartość: 
drewniana lakierowana skrzynka, minimum 30 elementów wykonanych ze sklejki/drewna. Każdy z nich, tak jak 
w tradycyjnym dominie podzielony jest na dwa pola. Na jednym jest wzór chemiczny, a na drugim współczesna 
nazwa. 

39162100-6 4 zestawy 

136. Chemiczne domino 
"Sole" 

Domino Sole 
Ćwiczy poprawność uzgadniania wzorów soli kwasów tlenowych i beztlenowych, pozwala utrwalić stosowanie 
poprawnego nazewnictwa soli kwasów tlenowych i beztlenowych, zwraca uwagę na konieczność dodawania 
wartościowości do nazwy soli pochodzących od pierwiastków posiadających więcej niż jedną wartościowość. 
 
Zawartość: drewniana skrzynka, minimum 30 płytek ze sklejki/drewna 
 

39162100-6 4 zestawy 

137. Okazy zatopionych w 
tworzywie 

W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 8 naturalnych okazów przedstawiających 
próbki naturalnych materiałów: 
1 - drewno 
2 – ropa naftowa 
3 - bawełna 
4 - węgiel 
5 – włókno konopne 
6 - bambus         
7 - guma 
8 – kopalina (minerał) 
 Blok opakowany w kieszeń bąbelkową i umieszczony w zamykanym tekturowym pudełku.  

39162100-6 1 zestaw 



 
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

Projekt pn.: Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
 Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych 

Minimalne wymiary pomocy dydaktycznej: 14 x 6,5 x 1,8 cm. 
 

138. Prosty zestaw do 
wytwarzania gazów 

Minimalna zawartośc zestawu to: pojemnik do wody z pokrywką, 5 probówek (150x24 mm) z korkami, w tym 
jeden z otworem, 1 probówkę z tubusem (ramieniem bocznym), stojak do probówki, wężyk, rurkę szklaną do 
korka z bańką szklaną. Służy do wytwarzania wybranych gazów, które gromadzą się nad wodą, na przykład: tlen, 
wodór, dwutlenek węgla. 
 

39162100-6 4 zestawy 

139. Wykrywania i badania 
właściwości: Białek 

Zestaw pozwala na pracę w 4 grupach i umożliwia zbadanie składu pierwiastkowego białek, ich właściwości oraz 
wykrycie ich obecności w wybranych artykułach spożywczych (przy pomocy reakcji ksantoproteinowej lub 
biuretowej). Skład: probówki, palnik, łapy do probówek , stojak do probówek, pipety Pasteura, zlewka, alkohol 
etylowy, wodorotlenek sodu, octan ołowiu, woda destylowana, siarczan miedzi, formalina. 

39162100-6 1 zestaw 

140. Wykrywania i badania 
właściwości: Cukrów 

Zestaw umożliwia pracę w 4 grupach i pozwala zbadać podstawowe właściwości cukrów prostych (np. glukoza) i 
złożonych (np. skrobia), jak również stwierdzić ich obecność np. w wybranych artykułach spożywczych. 
Minimalny skład: zlewki, szalki, paski wskaźnikowe, probówki, stojak do probówek, pipety Pasteura, łapa do 
probówek, palnik spirytusowy, stojak nad palnik, bagietka, łyżkoszpatułka, glukoza, sacharoza, azotan srebra, 
woda amoniakalna, siarczan miedzi, wodorotlenek sodu, skrobia, okulary, rękawiczki. Ważne: odczynniki można 
wykorzystać także do innych doświadczeń, np. wykrywania aldehydów lub ketonów. 
 

39162100-6 1 zestaw 

141. Wykrywanie i badania 
właściwości: Skrobia 

Zestaw pozwala na pracę w 4 grupach i umożliwia, nieskomplikowanymi metodami, wykrycie obecności skrobi 
w różnych artykułach spożywczych i roślinach, jak również zapoznanie się z podstawowymi właściwościami 
skrobi. Skład obejmuje m.in.: szalki, pipety Pasteura, zlewkę, łyżko-szpatułkę, bagietkę, jodynę, rękawiczki 
laboratoryjne. 
 

39162100-6 1 zestaw 

142. Mikroskop z 
wbudowaną kamerą 

Specyfikacja: 
- głowica monokularowa obracana o 360º , pochylona pod kątem 45º  
- obiektywy ze szklaną optyką: 4x, 10x, 40x  
- okular szerokopolowy ze szklaną optyką: WF10x  
- cyfrowa kamera USB , posiada rozdzielczość min 2 milionów pikseli (uzyskać obrazy o rozmiarach min 1600 x 
1200 pikseli). 
- zakres powiększeń w skompletowaniu standardowym 40x - 400x  
- pięć różnych kontrastowych filtrów kolorowych plus jedno gniazdo wolne na tarczy obrotowej  
- trójgniazdowy rewolwer obiektywowy  
- oświetlenie górne (odbite) i dolne (przechodzące) LED z regulacją jasności – zmiana trybu pracy za pomocą 
przełącznika z tyłu mikroskopu  
- możliwość pracy na bateriach, bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej  
- stolik przedmiotowy o wymiarach 90 x 90 mm z mechanizmem krzyżowym z uchwytem do mocowania 
preparatu, wyposażony w pokrętła do przesuwu poziomego (X/Y)  

38510000-3 5 sztuk 



 
 
 
 

Załącznik nr 2 do SIWZ  
 

Projekt pn.: Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje  
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020  

Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna 
 Działanie 9.7 Ośrodki popularyzujące naukę w ramach Kontraktów Samorządowych 

- mechanizm przesuwu preparatu posiada noniusz - specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu  
- współosiowe dwustronne pokrętła mikro/makro do regulacji ostrości  
- solidny ergonomiczny metalowy statyw o nowoczesnym wzornictwie, posiada specjalny uchwyt do 
bezpiecznego przenoszenia mikroskopu  
- wymiary (+/- 2%): 120 x 156 mm (podstawa), wysokość: 290 mm  
- waga (+/- 2%): 1500 g 

 


