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Spis tresci

1. Opis techniczny
I1. Warunki przylgczenia
1 Wp. Nr27088/2018/0D5/ZR7
2, Wp.Nr27123/2018/0D5/ZR7
Il RYSUNKI
E-01 projekt zagospodarowania terenu. instalacje elektryczne
E-02 Schemat ideowy rozdzielni R4
E-03 Rozdzielnia RG - zmiany
E-04 Schemat sterowania sygnalizacjg przetezeniowa

E-05 Rzut przyziemia - instalacja elektryczna zasilania technologii pralni



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

= zlecenie inwestora

- wizja lokalna

= plan zagospodarowania

- obowigzujgce przepisy i normy.

1. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt wykonawczy branzy elektrycznej swoim zakresem

obejmuje zmiany zasilania urzadzen w pralni
3. Przytacze kablowe nn

Ze ztgcza pomiarowego zasilanego wg wp .
27088/2018/0OD/ZR9 po trasie istniejgcego przytacza utozyé kabel
YAKY 4x240 i potgczy¢ na rozdzielni RG z kablemYKY4x120 taczacym
sie z rozdzielnig R4. Do ztgcza pomiarowego zasilanego wg wp.
27123/2018/0D5/ZR9 przeniesé kabel YAKY4x185 zasilajgcy RG.
Rozdzielnie R4 dostosowaé od wymogow zainstalowanych urzadzen
wg schematu (rys. nr E-02) Rodzaje przewodéw do poszczegdinych
urzadzen podano w liscie kablowej. Rozdzielnie RG zmodyfikowaé¢ wg
rys E-03. W rozdzielni R4 zainstalowaé ukiad kontroli, ktory umozliwi
ograniczenie poboru mocy w do wartosci umownej. Sygnat koloru

Czerwonego oznacza przekroczenie mocy zamoéwione;,

W pralni przewody prowadzi¢ w korytku kablowy utozonym okoto 20cm
od sufitu i schodzi¢ przewodami do gniazd z wytgcznikiem w korytkach

instalacyjnych n/t
Przewody do 4mm? uktadaé p/t
Pole nr 4 rozdzielni RG przeznaczy¢ do zasilania nagrzewnicy.

Zasilanie drobnych urzadzen w pralni ( waga, komputery, pakowaczki

itp)zasili¢ z gniazd ogdinego przeznaczenia.

Pozostale uwagi i rozwiazania jak w projekcie podstawowym

. upr. bud.\nr 162/72Bg
Projektowanif i eroyfal ie robotami



