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Ogloszenie nr 500037094-N-2017 z dnia 02-10-2017 r.

Powiat Walecki: Roboty budowlane polegajace na rozbudowie i przebudowie obiektow
budowlanych zamawiajacego w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa, adaptacja
oraz wyposazenie kompleksu budynkéw polozonych przy ul. Wroniej 38 w Walczu wraz z
zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zaklad Aktywnosci Zawodowe;j”

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowigzkowe
Ogloszenie dotyczy:
zamOwienia publicznego
Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspéHinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany przez Uni¢ Europejska z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa 9.Infrastruktura publiczna
Dziatanie 9.2. Infrastruktura spoteczna
Zaméwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 553491-N-2017
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 500005489-N-2017 oraz 500010171-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Powiat Walecki, Krajowy numer identyfikacyjny 57079953300000, ul. ul. Dabrowskiego
17, 78600 Walcz, woj. zachodniopomorskie, panstwo Polska, tel. 67 250 84 51, e-mail
k.sobczak@powiatwalecki.pl, faks 672 589 010.
Adres strony internetowej (url): www.powiatwalecki.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzagdowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM OWIENIA

IL.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Roboty budowlane polegajace na rozbudowie i przebudowie obiektow budowlanych
zamawiajgcego w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa, adaptacja oraz
wyposazenie kompleksu budynkéw potozonych przy ul. Wroniej 38 w Walczu wraz z
zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zaklad Aktywnosci Zawodowe;j”
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
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I1.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane

I1.3) Krotki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub

robdt budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagar: ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty

budowlane:
1.Przedmiotem zamdwienia s3 roboty budowlane polegajgce na rozbudowie i przebudowie
obiektow budowlanych zamawiajgcego w ramach projektu pn. ,,Przebudowa, rozbudowa,
adaptacja oraz wyposazenie kompleksu budynkow polozonych przy ul. Wroniej 38 w
Walczu wraz z zagospodarowaniem terenu z przeznaczeniem na Zaklad Aktywnosci
Zawodowej” oraz uzyskanie w imieniu zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu budowlanego. Uktad funkcjonalny obiektow:Zamierzeniem
inwestycyjnym jest przebudowa, rozbudowa i adaptacja polegajaca na dostosowaniu
obiektéw do programu, obowiazujacych przepisow oraz do zatwierdzonej przez inwestora
koncepcji architektonicznej. Zalozeniem projektowym jest utworzenie zespotu obiektow w
skfad, ktérego wechodza: budynek glowny, w ktorym zlokalizowano program funkcjonalny
Zakladu Aktywizacji Zawodowej, zwanego dalej ,,ZAZ”, oraz budynek gospodarczy, w
ktérym umieszczono pomieszczenia dla obstugi terendw zielonych, zlokalizowanych na
dzialce inwestycyjnej. Zadaniem projektowym objeto dziatke nr ewid. 391/1 i 391/2, obr.
0001, Miasto Walcz, oznaczong w studiom symbolem 4G - strefa rozwoju dziatalnosci
gospodarczej (zabudowa ustugowa, obiektow produkcji, sktadow i magazynow). Projekt
zaklada realizacje¢ inwestycji p.n ,, Przebudowa rozbudowa i adaptacja budynkow
potozonych przy ul. Wroniej 38 w Walczu z przeznaczeniem na Zaktad Aktywnosci
Zawodowej” poprzez lokalizacj¢ dzialéw programowych w istniejgcych budynkach.
Budynek gléwny ZAZ sklada si¢ z kondygnacji: - parteru, na ktérym zaprojektowano: a)
Pralni¢ chemiczng i wodna (8 0sob), b) Dzial gastronomii (7 osoby), ¢) Dzial montazu i
demontazu (5 osoby), d) Dziat skfadania kartonow (12 osob), e) Dzial rekodzieta i renowacji
mebli (10 osoby), f) Dziat rehabilitacji (2 osoby), g) pomieszczenia pomocnicze
(komunikacja, pomieszczenia techniczne, sanitarne i socjalne) wynikajgce z funkcji
projektowanego budynku. - I pigtro, na ktérym zaprojektowano dzial administracyjny dla
obiektu (8 0sob). Laczna liczba 0séb zatrudnionych w obiekcie — 52 (w tym 30 os6b
niepelnosprawnych). Budynek spelnia kryteria dla obiektow dostosowanych dla 0séb o
réznym stopniu niepelnosprawnosci, zapewniajac dostgpnos¢ do zaprojektowanych
przestrzeni funkcjonalnych. Bedzie udost¢pniony dla 0s6b niepelosprawnych oraz 0sob
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich. Niepetnosprawny bedzie mogt bez przeszkod
korzysta¢ z pomieszczen na parterze oraz poprzez projektowana winde bedzie mial dostep
do pomieszczen na pigtrze budynku.mInwestor/Uzytkownik przewiduje zatrudnienie lacznie
84 0s6b w tym 60 0s6b niepetnosprawnych na %; etatu tj. 30 0s6b do godziny 11:15 i 30
0s6b po godzinie 11:15. Budynek gospodarczy Obiekt 1-kondygnacyjny, w ktorym
zaprojektowano dwa garaze dla samochodow typu ,,bus”, pomieszczenia magazynowo -
gospodarcze oraz socjalne dla obstugi ogrodéw. Laczna liczba 0s6b zatrudnionych obiekcie
— 6. Stan surowy otwarty Roboty rozbiérkowe budynek glowny. Na obiekcie nalezy
wykonac¢ nastepujace roboty rozbiérkowe: - demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j, -
demontaz instalacji (pozostalosci w stanie szczatkowym), - demontaz stropu na calej
powierzchni dachu nad czescig parterows, - rozbidrka posadzek w czesci parterowej
budynku, - rozbiérka $cian zgodnie z rysunkiem rzutu obiektu. Roboty rozbiérkowe
budynek gospodarczy. Na obiekcie nalezy wykonaé nastepujgce roboty rozbidrkowe: -
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demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, - demontaz instalacji (pozostalosci w stanie
szczatkowym), - demontaz stropu na calej powierzchni dachu, - rozbiérka posadzek, -
rozbiorka scian zgodnie z rysunkiem rzutu obiektu. Przed przystgpieniem do prowadzenia
robot rozbidrkowych i wyburzeniowych na obiekcie, nalezy wykonaé bezwzglednie
wszystkie zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robét, oraz wykonanie
urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiérki. Do robét rozbiérkowych nie
mozna przystapi¢ w zadnym przypadku przed odigczeniem budynku od sieci zewnetrznych.
Przy rozbiérce budynku, gruz i drobne materialy nalezy usuwaé przez zsypy. Zwalanie $cian
podczas wyburzania poprzez podcinanie jest zabronione. Przy czesciowym rozbieraniu
konstrukeji zachodzi konieczno$¢ wykonania tymczasowych wzmocnien elementow
konstrukcyjnych. Prace wzmacniajace elementow konstrukcyjnych budynku przeznaczone
do adaptacji, nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi czesci konstrukcyjnej projektu.
Projektowane zagospodarowanie terenu. Projektem objeto teren dziatek nr ewid. 391/1,
391/2 (obiekty kubaturowe) i 393/4 dr (przytacza). Nawierzchnia utwardzona (rys. nr 1),
zostanie wykonana w formie kostki brukowej drobnowymiarowej - wjazd, dojécia i dojazdy
do budynku oraz parkingi. Istniejace ogrodzenie wokot obiektu do rozbiorki. Projektuje sie
ostong Smietnikowa jako obiekt murowany, zlokalizowany przy wijezdzie na teren dzialki od
ulicy Wroniej. Wokot obiektow teren zielony, jako trawniki i drzewa w tym istniejace do
zachowania. Wngtrze pomigdzy budynkiem gléwnym i budynkiem gospodarczym wypetnia
teren zielony w formie ogrodow tematycznych (ogrod japoniski, whoski, francuski i polski)
od strony potnocnej zamkniety placem zabaw dla dzieci. Celem udostepnienia dojazdu do
czgsei dzialki 391/2 nieobjetej zakresem inwestycji — zaprojektowano brame przesuwng w
ogrodzeniu po stronie wschodniej. W wyniku projektowanej inwestycji nastgpi wycinka
drzew i krzewdw (samosiewy) przy zachowaniu niektorych drzew oznaczonych na planie
oraz nasadzenie nowych zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz zgodnie z
zapisami decyzji Burmistrza Miasta Walcz. W ramach inwestycji projektuje sie parkingi na
36 stanowisk ze stanowiskami dla 0s6b niepelnosprawnych w ilosci 6, na terenie dzialek nr
ewid. 391/1, 391/2. Na terenie objetym projektem znajdujg sie media w postaci przytaczy:
elektroenergetycznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
teletechniczne, pokrywajgce zapotrzebowanie na media do funkcjonowania istniejacego
budynku. Obiekt po rozbudowie bedzie wyposazony w nowe przylacza niezbedne dla
poprawnego funkcjonowania projektowanego budynku. W ramach inwestycji - projektuje
si¢ przylacza: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczne i gazowe na
podstawie warunkéw technicznych podlaczenia wydanych przez jednostki zarzadzajace.
Wody deszczowe beda zagospodarowane w ramach terenu inwestycji, poprzez
odprowadzenie do studni chlonnych oraz do zbiornika wod deszczowych — zlokalizowane na
terenie dziatek 391/1 1 391/2. Zebrane wody deszczowe bedg wykorzystywane do
podlewania terenéw zielonych — szczegoly wg czeséci sanitarnej projektu. Dojscia i dojazdy.
Istniejace nawierzchnie z trylinki i ptyt drogowych przeznaczone do rozbiérki. Projektuje sie
wylozenie terenu przed i wokot obiektow za pomoca kostki betonowej drobnowymiarowe;
gr. 6-8 cm — parkingi, dojscia i dojazdy. Elementy zieleni wydzielone za pomocg opasek z
krawgznika i obrzezy trawnikowych. Nawierzchnia placu zabaw z plyt warstwowych z
granulatu gumowego lub materiatu rownowaznego. Obiekt wydzielony za pomoca
ogrodzenia z bramami chowanymi od strony ul. Wroniej. Na terenie w linii elewacji
frontowej na wjazdach/wyjazdach - szlabany uruchamiane czujkg. Roboty ziemne. Roboty
ziemne dla projektowanych elementéw zagospodarowania terenu wykonaé zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami: PN68/B-06050, PN-B-10736.
Fundamenty. Obiekt posiada istniejace fundamenty, ktore bedg adaptowane do
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projektowanych zmian funkcjonalnych. Nalezy wykona¢ odkrywki istniejagcych taw
fundamentowych celem sprawdzenia ich stanu technicznego oraz wymiaréw - w razie
wystgpienia mniejszych wymiaréw niz zatozone powiadomi¢ projektanta. Poziom
posadowienia dopasowa¢ do istniejacych fundamentéw. W trakcie prowadzenia prac w
przypadku natrafienia na grunty nieno$ne (uplastyczniony grunt rodzimy), nalezy je wybraé
1 zastgpi¢ chudym betonem C8/10. Fundamenty nowe polaczy¢ z istniejacymi zgodnie z
czg$cig konstrukeyjng projektu. W przypadku stwierdzenia braku izolacji
przeciwwilgociowych, pionowych fundamentow, nalezy je wykonac¢ stosujgc emulsje
asfaltowg na zimno x2 oraz warstwe zabezpieczajaca z folii kubetkowej, a w przypadku
braku izolacji poziomych, nalezy je wykona¢ metoda podcinania odcinkami max 1,50 m po
obwodzie obiektu, stosujac pape asfaltowa. Izolacje pionowe i poziome istniejacych
fundamentéw winny by¢ polaczone z izolacjami fundamentéw projektowanych. Przed
zasypaniem nalezy roéwniez wykona¢ izolacje termiczna zgodnie z rysunkiem przekroju
pionowego budynku. Sciany fundamentowe. Przed wykonaniem izolacji pionowych na
istniejgcych $cianach fundamentowych, wykona¢ przejscia (przepusty) dla instalacji
zasilajacych (wod-kan, gaz, en.). Nowe $ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw
betonowych i polgczy¢ z istniejacymi zgodnie z czg$cia konstrukceyjng projektu. Izolacje
przeciwwilgociowe poziome z papy asfaltowej zgrzewanej, pionowe z emulsji asfaltowej na
zimno x2. Sciany, nadproza i wiefice. Nosne zewngtrzne, wewnetrzne i dzialowe oraz
domurowania i zamurowania $cian istniejacych po rozbiorkach istniejacych stropow i
przebiciach otworéw - projektowane z pustakow ceramicznych klasy 15, gr. 25 cm,
murowane na zaprawie cem.-wap. M5. Podczas wznoszenia $cian nalezy zamontowa¢
nadproza projektowane nad istniejacymi i projektowanymi otworami, zgodnie z czescia
konstrukcyjng projektu. Wykona¢ przebicia dla przewodéw instalacyjnych w budynku. W
scianach nowoprojektowanych wykona¢ rdzenie wylewane z betonu C20/25, zbrojone stala
A-IIIN, zapewniajgc polgczenie rdzeni ze scianami. Nad $cianami no$nymi parteru wykona¢
zelbetonowe wience, wylewane na mokro. Szczegély wykonania zgodnie z czedcia
konstrukcyjng projektu. Stropodachy — stropy. Nad czgscia parterowg budynku gtéwnego
wykona¢ nowe stropy z plyt prefabrykowanych zelbetowych o szer. 40 cmi gr. 5 cm,
opartych na belkach stalowych, dwuteowych w rozstawie 90-150 cm. Na projektowane;
konstrukcji wykona¢ warstwy izolacji termicznej z welny mineralnej oraz warstwy izolacji z
papy podkladowej i pokrycie z membrany PCV, grub. 1,8 mm w kolorze biatym RAL 9010
zgodnie z rysunkiem przekroju. Montaz konstrukcji stropodachu musi uwzgledniaé
przygotowanie otwor6w pod projektowane okna dachowe, kominy i przejécia instalacyjne
(wentylacja, klimatyzacja, odwodnienie polaci dachowych) w budynku. W czesci
dwukondygnacyjnej budynku strop migdzykondygnacyjny, zelbetowy z plyt
prefabrykowanych, istniejacy do zachowania. Nalezy wykona¢ prace rozbidrkowe stropu
celem wykonania szybu w miejscu projektowanej windy oraz przebicia dla instalacji
sanitarnych i przewodow wentylacyjnych. Nad cz¢scig dwukondygnacyjng istniejacy strop z
plyt prefabrykowanych, zelbetowych rowniez do zachowania. Wykona¢ warstwy izolacji
termicznej z welny mineralnej oraz warstwy izolacji z papy podkladowej i pokrycia dachu z
membrany pcv, grub. 1,8 mm w kolorze bialym RAL 9010, zgodnie z rysunkiem przekroju.
Przed wykonaniem warstw dachowych nalezy wykona¢ prace wzmacniajgce strop i
przygotowac otwor pod montaz okna oddymiajacego nad klatka schodowa wg czesci
konstrukcyjnej projektu oraz zamocowaé elementy podporowe do montazu kolektoréw
stonecznych. Montaz warstw dachowych musi uwzglgdnia¢ projektowane przejscia dla
przewoddw wentylacyjnych oraz kielichy odwadniajace pota¢ dachowa. Na potaci
dachowej zaprojektowano kolektory ptaskie do montazu poziomego i pionowego w ilosci
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szt. 20, stuzacych do podgrzewu wody uzytkowej, grzewczej za posrednictwem wymiennika
ciepla, zgodnie z czgscig sanitarng projektu. Schody. Projektowane schody o konstrukcji
zelbetowej wykona¢ w miejscu istniejace] klatki schodowej z wykorzystaniem plyty biegow
schodowych. Przed wylaniem nowych biegéw schodowych i spocznika nalezy rozebraé
istniejace elementy stopni zgodnie z czg$cia rysunkows. Nastepnie ulozy¢ zbrojenie
projektowanych stopni schodowych, kotwigc je do istniejacych $cian. Tak przygotowane
zbrojenie biegéw schodowych zala¢ masa betonowa. Prace nalezy prowadzi¢ etapami
zgodnie z czgscig konstrukcyjng projektu. Posadzki. We wszystkich pomieszczeniach tfacznie
z wykonczeniem stopni i spocznika klatki schodowej, zaprojektowano posadzki z plytek
ceramicznych wym. 60 x 60 cm w kolorze jasno - szarym o strukturze betonu. W
pomieszczeniach z instalacja grzewcza, podlogowa, wykona¢ wylewke betonowa gr. 6,5 cm.
Warstwy ukiada¢ zgodnie z czeécia rysunkowa oraz czescig sanitarng projektu. Podlogi
betonowe, z uwagi na duze wymiary w planie nalezy zdylatowa¢. Podtoga zdylatowana jest
szczelinami obejmujacymi calg jej grubosé. Niezaleznie nalezy nacinaé wierzchnie warstwy,
dla uporzadkowania rys skurczowych. Nacigcia o szerokosci do 6 mm musza by¢
odpowiednio glgbokie, by utworzy¢ przekroj ostabiony na rozciagganie wywolywany
skurczem. Odstep szczelin powinien wynosi¢ ok. 1,5 m. W przypadku wystepowania
niewielkich obcigzen, zaleca si¢ tagodne ukosowanie tych krawedzi i wypekianie nacieé¢ w
strefie glebszej moze by¢ wykonane pianka o zamknigtej strukturze poréw. Wierzch
szezeliny musi by¢ wypeiony materialem trwale elastycznym, przyklejonym do jej
brzegoéw. Gérna, trudnoscieralna warstwa posadzki , zdylatowana zostata elastycznymi
profilami z PCV umozliwiajacymi swobode jej odksztalcen termicznoskurczowych. Dach.
Konstrukeje dachu wykona¢ z plyt zelbetowych prefabrykowanych o szer. 40 cm, opartych
na belkach stalowych dwuteowych, utozonych co 90 — 150 ¢m, zgodnie z rysunkiem stropu.
Przed ulozeniem warstw izolacyjnych pokrycia polaci dachowej, nalezy przygotowaé
otwory do montazu okien dachowych oraz wykona¢ wszystkie przebicia i elementy
mocujgce dla przewodow i urzadzen instalacyjnych. Wyjscie na dach budynku gldwnego
poprzez okno oddymiajgce nad klatkg schodows i za pomoca drabinki na dach czesci nizszej
budynku. Wyjscie na dach budynku gospodarczego za pomoca drabiny przestawnej,
przechowywanej w budynku. Na elewacjach wykona¢ dachy w konstrukcji drewnianej z
drewna klejonego, pokryte plyta gladka, bezbarwna gr. 15 mm z tworzywa sztucznego.
Elementy konstrukeji dachéw montowa¢ na polgczenia ciesielskie bez widocznych okué
stalowych, zgodnie z rysunkiem projektu oraz czescig konstrukcyjna. Drewno zabezpieczy¢
specjalnymi preparatami przed grzybami i owadami. Izolacja termiczna dachu i pokrycie.
Zaprojektowano system plyt spadkowych z wely skalnej o jedno- lub dwukierunkowym
spadku o klasie reakcji na ogien Al i wspotezynniku przewodzenia ciepta 0,040 (W/m2 x
K). Na przygotowanym podlozu betonowym nalezy wykona¢ warstwe paroizolacyjng
samoprzylepng do zagruntowanego podtoza. Nastepnie ukladamy plyty z wehy na kleju
dosuwajac jedna plyte do drugiej, tak aby unikna¢ mostkéw termicznych oraz uzyskaé
wiasciwy spadek. Przyklejamy pape podkiadowa lub folie¢ PCV do plyt z wely oraz
warstwy papy migdzy sobg na zakladke. Wierzchnig warstwe pokrycia dachu stanowi
zbrojona poliestrem membrana mocowana do podioza za pomocg mechanicznych facznikow
i podkladek przeciwdzialajgcych sile ssacej wiatru. Membrana mocowana jest do podioza
poprzez izolacj¢ termiczng wzdhuz jednego brzegu. Kolejny bryt ukladany jest tak, aby jego
brzeg przykryt taczniki. Polaczenie zgrzewane jest goragcym powietrzem. Przed
zainstalowaniem folii dachowych zaleca si¢ wykonanie obliczen sit ssacych wynikajacych z
dzialania wiatru i sporzadzenia projektu rozkladu lacznikéw montazowych. Przed instalacjg
membrany i w trakcie ukladania nalezy sprawdza¢ i w razie koniecznosci korygowa¢ stan
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podoza (tj. eliminowa¢ przerwy, nieréwnosci i inne nieprawidtowosci , ktore moga obnizaé
jakos¢ wykonania dachu). Arkusze membrany nalezy ukladaé, pozostawiajac zaktady
boczne o szerokosci minimum 90 mm i koricowe o szerokosci minimum 100 mm. W
przypadku systeméw mocowanych mechanicznie zaktad boczny powinien wystawaé na
minimum 40 mm poza obrys podktadki mocujacej. Szerokosé zgrzewu powinna wynosi¢ 40
mm. Sposob ulozenia brytéw powinien by¢ taki , by woda splywata prostopadle lub
rownolegle do nich. Nalezy unika¢ wykonywania zgrzewow pod prad sptywajacej wody. Po
zakonczeniu pracy na danym obszarze konieczne jest sprawdzenie spoin. Nalezy jednak
odczekac, az spoiny ostygng do temperatury otoczenia. Bez wzgledu na rodzaj mocowania
folii dachowych PVC (réwniez w przypadku ukladoéw klejonych i balastowanych), na
obwodzie dachu, przy zmianie kata nachylenia lub detalach architektonicznych nalezy
zawsze stosowa¢ mechaniczne laczniki. Zagwarantujg one, ze naprezenia generowane w
jednym obszarze membrany nie beda przenoszone do innych. Okna
dachowe.Zaprojektowano okna do dachdw plaskich z wielokomorowych profili PVC w
kolorze biatym (RAL 9010). Dodatkowe profile dociskajace materiat pokryciowy pod
okapem oscieznicy, utatwiaja wykonczenie potgczenia okna z pokryciem dachu. Okna
wyposazone sg w stownik elektryczny umieszczony w skrzydle, shuzacy do otwierania.
Wplywa to na zywotno$¢ sitownika i elementow sterowania, zwigkszajac jego
bezawaryjnos¢. Okna posiadajg detektor deszczu, ktory automatycznie uruchamia funkcje
zamykania otwartego skrzydla w czasie pojawienia si¢ opadéw. Zaprojektowane okna do
dachow plaskich gwarantujg bardzo wysokie parametry termoizolacyjne - wspélczynnik
przenikania ciepta U dla calego okna réwnym 0,55 W/m? x K. Kominy wentylacyjne i
odwodnienie. Do wyprowadzenia przewodéw wentylacji grawitacyjnej ponad dach
zaprojektowano nasady kominowe cylindryczne z pierscieniem eliptycznym, dwuscienne ze
stali nierdzewnej (matowe). Dzialaja na zasadzie zasysaczy statycznych ulepszajac ciag
wewnatrz szachtu kominowego, ktéry jest poddany dziataniu wiatru. Zapobiegaja
przedostawanie si¢ opadéw atmosferycznych do wnetrza szachtu kominowego.
Projektowane odwodnienie potaci dachowej z blachy tytanowo - cynkowej za
posrednictwem kielichéw przysciennych odprowadzajacych wody opadowe poprzez attyki
do koszy spustowych. Zaprojektowane kielichy przyscienne shuzg jako odwodnienie potaci
dachowej, wyprowadzajace wode bezposrednio na zewnatrz budynku do polaczenia z rura
spustowa za pomoca kosza spustowego. Kielich powinien by¢ zamontowany ze spadkiem
3-5 stopni. Kosz spustowy w polgczeniu z kielichem przysciennym przeznaczony jest do
odprowadzania wody z powierzchni dachu i stanowi polaczenie kielicha przysciennego z
rurg spustowg. Opierzenia, rynny i rury spustowe wykona¢ w materiale jednorodnym tj. z
blachy tytanowo — cynkowej o grubosci min. 0,80 mm. Polaczenia wodoszczelne (rynny,
obrobki) wykonywa¢ lutowane podczas jednego cyklu roboczego. Obrébki muréw i attyk
wykonywac¢ z elementéw o dtugosci co najmniej 3 m, polgczenia na rabek stojacy lub na
zaklad stosowac przy elementach plaskich poziomych i pionowych. Pionowe czgsci muréw
muszg by¢ wyposazone w kapinos, odsunigty co najmniej 20 mm od powierzchni sciany.
Wysokos¢ komierza obrébek po stronie okapowej, bocznej i kalenicowej — 150 mm. W
sytuacji nagromadzenia duzych ilosci wody oraz biorac pod uwage duzg powierzchnie dachu
budynku gléwnego, zastosowano odwadnianie podci$nieniowe zgodnie z rysunkiem rzutu i
czgscig sanitarng projektu. Kolektory stoneczne. Zaprojektowane kolektory zasilaja dwa
podgrzewacze pojemnosciowe c.w. umieszczone w kotlowni. Gléwnym elementem
kolektora jest plyta miedziana, ktéra zapewnia maksymalng absorpcje promieniowania
sfonecznego przy jednoczesnej minimalnej emisji promieniowania cieplnego. Obudowa
kolektora, w ktérej umieszczony jest absorber, posiada bardzo dobrg izolacje termiczna, co
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umozliwia minimalizacje strat ciepla. Kolektor przykryty jest szyba ze specjalnego szkla
solarnego. Szyby takie cechuje zmniejszona zawarto$¢ tlenkow zelaza, co pozwala na
zminimalizowanie odbi¢ promieni stonecznych docierajacych do kolektora. Mozliwe jest
potaczenie réwnolegle do 10 kolektoréw w jedno pole kolektorow. Zestaw przylaczeniowy z
pierscieniowymi taczkami zaciskowymi umozliwia latwe podtaczenie pola kolektoréw do
przewodow instalacji solarnej. Na wyjsciu z baterii kolektoréw nalezy zamontowaé czujnik
temperatury czynnika z zastosowaniem zestawu tulei zanurzeniowych. Szczegoly wg czesci
sanitarnej projektu. STAN SUROWY ZAMKNIETY. Stolarka otworowa $cian
zewngtrznych. Zaprojektowano okna i drzwi z profili PCV w kolorze — orzech od Zewnatrz,
antracyt ciemny (RAL 7024) od wewnatrz. 7-komorowe profile ramy i Skomorowe profile
skrzydla wykonane wylgcznie z materiatu pierwotnego, w klasie A, o glebokosci zabudowy
82 mm. W standardzie ramka stalowa ocynkowana, oraz prog aluminiowy z przegroda
termiczng ograniczajacg straty ciepla. Maksymalna grubos¢ szklenia 48 mm. W standardzie
pakiet szybowy 4/18/4/18/4 o wspolczynniku przenikania ciepta Ug = 0,5 W/(m2K).
Zaprojektowano szyby o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej (Rw = 35-46 dB),
bezpieczne. Okna wyposazy¢ w nawiewniki higrosterowalne. Drzwi wyposazone w system
potréjnego uszczelnienia: zewnetrzne, wewnetrzne z EPDM i centralne ze spienionego
EPDM. Uszczelki zewnetrzne i wewnetrzne w kolorze grafitowym. Dobor stolarki
otworowej wg zestawienia w czgsci rysunkowej projektu. Izolacja termiczna $cian.
Zaprojektowano wszystkie izolacje termiczne z welny mineralnej. Jako plyty okladzinowe
wentylowane. Listwy podkonstrukcji np. aluminiowe, stalowe lub drewniane w ukladzie
pionowym dobieramy do okfadziny elewacyjnej (tynk, plyty widkoncementowe) mocujac je
poprzez konsole do $ciany. Mocowanie plyt okladzinowych do rusztu moze by¢ widoczne (z
tacznikami — nity zrywalne, wkrety, gwozdzie) lub niewidoczne (klejone). Ocieplenie z
trwalym napisem na wierzchniej, utwardzonej stronie uktadamy w strong szczeliny
powietrznej. Spodnia bardziej migkka warstwa lepiej dopasowuije sie do nieréwnosci $ciany.
Plyty mocujemy kotkami dostosowanymi do montazu tego typu izolacji z talerzykami min.
0 60 mm. Dokladne ilosci, typ tacznika, dlugo$é oraz wielko$é talerzykow w zaleznosci od
rozwigzania oraz podtoza nalezy uzgodni¢ z dostawa/producentem systemow zamocowan.
Montaz plyt ocieplenia wykonujemy sukcesywnie, zaczynajac od najnizszego poziomu
sciany, przesuwajac si¢ ku gorze. Kolejnos¢ montazu i rozstaw poszczegélnych elementow
rusztu moze zaleze¢ od wymogow stosowanego systemu elewacji. Unikamy stosowania
wiatroizolacji z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe budynkéw o wysokosci powyzej 25 m.
Wiatroizolacje stosujemy w przypadku ocieplenia z lekkiego materiatu, tj. materiatu o malej
pojemnosci cieplnej. Pozostawiamy 3 — 4 cm pionowa szczeline powietrzng miedzy
okladzing elewacyjng a izolacja cieplng. Zapewniamy ciagly wentylacje Sciany,
pozostawiajac otwory lub szczeliny nad terenem i u szczytu fasady np. pod okapem dachu
lub obrobka attyki. Montaz urzadzen — wyposazenie technologiczne. Zaprojektowane
wyposazenie technologiczne obiektow scharakteryzowano w czgsciach projektu
dotyczacych instalacji sanitarnych i elektrycznych. Dobrane urzadzenia spehiajg
wymagania techniczno — funkcjonalne projektu. Wyposazenie podstawowe kuchni i pralni
podano w projekcie budowlanym. Zakres przedmiotu zaméwienia nie obejmuje
wyposazenia technologicznego pomieszczenia nr 20 (sktadanie kartonéw) oraz
pomieszczenia nr 18 i 19 (r¢kodzieto). Kotlownia Projektowana kotlownia stanowi glowne
zrédlo ciepla dla budynku gléwnego. Jest wyposazona w kociot o mocy 111 kW, ktory
bedzie pracowat na potrzeby c.o. , c.w. u. w budynku. W kotlowni zamontowane beda dwa
podgrzewacze pojemnosciowe c.w. o objetosci 1000 1 kazdy i dostosowane do zasilania
czynnikiem grzewczym uzyskanym z paneli stonecznych. Szczegdly zamieszczono w czgsci
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sanitarnej projektu. Wentylatornia i instalacja. Dla potrzeb sali konsumpcyijne;j i sali
konferencyjnej w pomieszczeniu nr 62 zamontowane beda dwie centrale nawiewno -
wywiewne z wymiennikami ciepta umozliwiajacymi rekuperacie ciepta. Miejsce poboru
powietrza - czerpnia scienna. Dla potrzeb pralni wyrzut powietrza za pomoca wentylatoréw
dachowych. W pomieszczeniu kuchni projektuje si¢ zamontowanie trzech okapow
wentylacyjnych w celu usuwania oparéw wydzielajacych si¢ w trakcie obrobki termicznej
zywnosci. W celu skompensowania wywiewanego przez okapy powietrza z pomieszczenia,
przewiduje si¢ zamontowanie centrali nawiewnej o zmiennej wydajnosci powietrza
nawiewanego w zaleznosci od aktualnych potrzeb. Wentylacja mechaniczna jednoczesnie
zapewnia wymiang powietrza. Szczegoly zgodnie z czedcig sanitarng i elektryczna projektu.
Dzwig osobowy. Projektowany dzwig osobowy o wymiarach kabiny 110 x 140 ¢m, no$nosé
630 kg (8 0sob), przystosowany dla 0sob niepelnosprawnych poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich. Szyb windowy zdylatowa¢ od $cian istniejacych i wykona¢ zgodnie z czescig
konstrukcyjng projektu. Szczeling dylatacyjna uzupehi¢ masa trwale - plastyczna. Prace
wykonczeniowe oraz montaz dzwigu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Zasilanie dzwigu wykona¢ wg czesci elektrycznej projektu. Dane techniczne dzwigu.
Charakterystyka: dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu 0séb
niepeinosprawnych. Udzwig: 630 kg [1o$¢ os6b: 8 1108¢ przystankéw: 2 Wysokosé
podnoszenia: maks. 17 m wymiary SxGxH 1100 x 1400 x 2170 mm; ilogé¢ wejs¢ 1
(nieprzelotowa) Wykonanie struktura kabiny: stal nierdzewna / kolor szary panele kabiny:
stal nierdzewna podtoga: PVC lustro: ¥; sciany o$wietlenie: LED Drzwi: wymiary SxH 900 x
2000 mm rodzaj: teleskopowe material: stal nierdzewna Szyb — wymiary: podszybie: 1000
mm nadszybie: 3300 mm szeroko$¢: 1550 mm (drzwi teleskopowe) dla kabiny
nieprzelotowej glebokos¢: 1750 mm (drzwi teleskopowe) predkosé 0,40 - 0,52 - 0,62 m/s
Rodzaj nap¢du: hydrauliczny / fluitronic przetozenie: 1 : 2 Moc napedu: 5,8 - 7,7 - 9,5 kW
(zaleznie od predkosci) Blok zaworowy: proporcjonalny Sterowanie: mikroprocesorowe
Tryb jazdy: zbiorczos¢ gora / d6t Maszynownia: prefabrykowana typ D - wymiary SxGxH
(780x350x2060 mm) Linia telefoniczna: PSTN / GSM Zasilanie: 400V / tréjfazowe. STAN
WYKONCZENIOWY. Elewacje. Na elewacje tynkowane budynkow i ostony $mietnikowej
zastosowano tynk o bardzo wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO 2, zredukowanej
zdolnosci do zwilzania woda i przyczepnosci czastek brudu, przez co zdolnosé¢ do
samooczyszczania si¢ oraz wysokiej odpornosci na dziatanie alg i grzybéw. Na pozostalych
elewacjach budynku gléwnego zastosowano zawieszana fasade wentylowana z plyt
wioknocementowych (wym. 2500 x 1250 mm) gr. 8 mm, gladkich w kolorze bialym.
Zawieszone na aluminiowej podkonstrukcji ztozonej z elementéw taczacych plyte ze $ciang
przy pomocy nitéw aluminiowych w kolorze plyty. Dzigki szczelinie pomiedzy plyta
elewacyjna, a materialem termoizolacyjnym powietrze podlega cyrkulaciji odprowadzajac
gromadzaca si¢ tam wilgo¢. Zastosowany system wentylowanych elewacji pomaga
oszczgdzi¢ koszty energii i odpowiada w zupetnosci wymaganiom stawianym elewacjom
energooszcezgdnym. Plyty elewacyjne dostarczane sg zasadniczo w wymiarze produkcyjnym.
Plytom o formacie fabrycznym nalezy przed zastosowaniem ze wszystkich stron poobcinaé
krawedzie oraz dostosowa¢ do formatoéw zaprojektowanych na elewacjach. Przyciete
krawgdzie musza zosta¢ zabezpieczone preparatem do impregnacji krawedzi. Istnieje
mozliwo$¢ docigcia plyt w fabryce. Szczegdly w czgsci rysunkowej projektu wykonawczego
branzy architektonicznej. Tynki wewnetrzne i parapety. Wszystkie tynki kat. III I [V na
scianach i sufitach wykona¢ jako cem. — wapienne, ukladane warstwa grubosci od 2 do 20
mm. Zaprawe nakladamy réwnomiernie kielnia lub maszynowo agregatem tynkarskim.
Ostateczna grubos¢ naniesionego tynku wynosi 2-3 cm., dobrze akumuluje cieplo i zwieksza
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komfort akustyczny, ma dobra paroprzepuszczalnosé. Zaprawy powinny odpowiadaé
wymogom norm PN-B-14504 ,,Zaprawy budowlane cementowe” Kontrola jakosci tynkow
polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng - Minimalna
wymagana przyczepnos¢ tynku do podioza wynosi 0,025 MPa - Dopuszczalne odchylenia
dla tynkéw wewnetrznych III kat.: odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi
od linii prostej nie wiekszej niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na diugos¢ faty kontrolnej
2 m, odchylenie powierzchni i krawedzi: - od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i
ogolem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wigcej niz 6 mm w
pomieszczeniach wyzszych, - od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogbtem nie
wigcej niz 6 mm na calej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi, odchylenia
przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacii: nie wiekszy niz 3
mm/m, odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm miejscowe
nierdwnosci o szerokoscei i glebokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2
tynku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujgcych wad: - wypryski i specznienia
wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego, - peknigcia powierzchni, - wykwity soli w
postaci nalotu,- trwale zacieki na powierzchni, - odparzenia, odstawanie od podioza;
Parapety prefabrykowane betonowe RAL 7024 (antracyt ciemny). Wykladziny posadzkowe
i schodowe. Zaprojektowano posadzki i schody wykonczone z plytek ceramicznych
wysokospiekanych 60 x 60 cm w kolorze ciemnoszarym. Sciany w pomieszczeniach
sanitarnych z plytek ceramicznych wysokospiekanych 20 x 20 cm w kolorze Jjasnoszarym.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna.Dobér stolarki otworowej wg zestawienia w czescei
rysunkowej projektu. Drzwi wewngtrzne plaszczowe z blachy stalowej ocynkowanej
malowanej proszkowo gr. 0,75 mm, catkowita grubo$é¢ skrzydta 63 mm, oscieznica z
ksztaltownikow stalowych malowanych proszkowo gr. 2,0 mm, klamka powlekana
tworzywem lub ze stali nierdzewnej, zamek zapadkowo - zasuwkowy, kolor RAL 7024
(antracyt ciemny). W zestawieniu podano wymiary zastosowanych przeszklen dla drzwi.
Drzwi stalowe profilowe - wewngtrzne dwu i jednoskrzydtowe odporne na uszkodzenia
mechaniczne dzigki sztywnej konstrukcji stalowej i potaczeniom wykonanym metodg
spawania. Zastosowanie spawanych zawiasow z tozyskami kulkowymi eliminuje opadanie
skrzydla oraz koniecznos¢ regulacji zawiaséw. Gwarantuje to wysoki komfort zamykania i
otwierania drzwi. W drzwiach zastosowano podwojne uszczelki przymykowe wsuwane w
profil skrzydta i o$cieznicy. Kolor bialy aluminiowy RAL 9006. Bialy montaz i osprzet
elektryczny. Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Projektowane
wyposazenie zlewozmywakow oraz umywalek w stojace bezdotykowe, baterie czerpalne,
natomiast natryski nalezy wyposazy¢ w baterie scienne. Miski ustepowe bez komierzowe,
projektuje si¢ jako wiszace. Armatura dostosowana do potrzeb 0sob niepelosprawnych.
Szezegoly instalacyjne zgodnie z branzg sanitarng projektu. W projekcie zastosowano
osprzet elektryczny melaminowy podtynkowy i natynkowy oraz oprawy LED zgodnie z
opracowamem branzy elektrycznej projektu. Okladziny $cian w pomieszczeniach
sanitarnych. Sciany murowane pomieszczen sanitarnych wylozone plytkg ceramiczna
wysokospiekana 20 x 20 cm do wysokosci sufitu w kolorze jasnoszarym. W
pomieszczeniach oznaczonych na rysunku rzutu budynku zaprojektowano Sciany
systemowe kabin wykonane z plyty widrowej, gladkiej gr. 28mm 2stronnie laminowane;j
folig melaminowa, kolor szary RAL 9006. Plyta wiérowa posiada odpornos¢ na Scieranie,
zarysowanie, dzialanie temperatur. Pionowe krawedzie $cian ostoniete profilem
aluminiowym pokrytym lakierem. poliestrowym. Calo$é zabezpieczona listwg PCV 2mm.
Stopy mocujace - lakierowane odlewy aluminiowe. Uchwyt do papieru toaletowego
wykonany ze stali nierdzewnej. Roboty malarskie. Wszystkie $ciany i sufity pomieszczen
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malowac¢ za pomocg higienicznej farby antygrzybicznej w kolorze biatym. Powloka
hydrofobowa farby, jest odporna na bakterie, grzyby i plesnie, zapewniajac optymalne
warunki higieniczne. Do pomieszczen o zwigkszonej wilgotnosci oraz pomieszczen o
zwigkszonych wymogach sanitarno-higienicznych, niszczy 99,99 % bakterii, dobra
przepuszczalnos¢ pary wodnej, odporna na plesnie, zawiera niewymywalne srodki
grzybobojcze, niezotknaca, odporna na czgste mycie i srodki dezynfekujace, zmywalna.
Préby instalacji. Instalacje sanitarne ulegajace zakryciu poddaé probie szczelnosei, a w
stanie wykonczonym podda¢ odbiorom zgodnie z wymogami warunkéw technicznych.
Instalacje elektryczne — dokonaé odbioru zgodnie z wymogami warunkéw technicznymi.
Szczego6ly techniczne patrz opracowania branzowe. ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Plantowanie terenu, roboty ziemne i rozbiérkowe Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy
dokona¢ rozbiérek obiektow istniejacych oznaczonych na PZT. Roboty ziemne dla
projektowanych elementéw zagospodarowania terenu wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, PN-B-10736. Nawierzchnie. Przed
wykonaniem projektowanych nawierzchni wykona¢ rozbiérki istniejacych nawierzchni z
kostki betonowej (trylinka) i plyt drogowych. Zgodnie z PZT zaprojektowano nawierzchnie
wykonane z nastgpujacych materiatow: - do aranzacji ogrodéw otoczak bialy 8/16 o gladkie;j
strukturze jako posypka wokot, drzew i krzewow, wypekienie gabionéw i dekoracja
skwerdw, - do Sciezek pieszo — jezdnych ( sciezki, podjazd do garazu, chodniki) kostka
brukowa 20 x 20 cm, szara z domieszkg piasku kwarcowego gr. 8 cm, - do parkingéw i
Jezdni bruk klasyczny, kolor granit o zaokraglonych ksztattach. Przed elewacja frontowg
budynku gléwnego, zaprojektowano wydzielenie przestrzeni parkingowej za pomoca
stupkéw betonowych, gladkich o formie stozkowej opartej na rzucie kwadratu z
zaokrgglonymi naroznikami i scietym wierzchotkiem. Do odwodnienia nawierzchni
zaprojektowano bez spadkowe, kanaly o wysokosci 305 i 480 mm o obnizonej wysokosci w
miejscach przejs¢ dla pieszych i przejazdow. Kanaly do uktadania w tuku: wewnetrznie
(jedna wielkos¢ promienia) i zewnetrznie (trzy wielkosci promieni). Szczegoly wg branzy
sanitarnej. Podlgczenia budynkow do zewnetrznych sieci zasilajacych. Stan instalacji i
przylaczy istniejagcych w budynkach przebudowywanych i na terenie dziatek objetych
zakresem inwestycji nie pozwala na ich wykorzystanie do projektowanych obiektéw.
Projektuje si¢ nastepujace przylacza do budynkow: wodociagowe, kanalizacji sanitarnej,
gazu, energii elektrycznej, oraz instalacje wewnetrzne: wody zimnej i cieplej, kanalizacji
sanitarnej, gazu, elektryczne i teletechniczne. Szczegély rozwigzan podano w
opracowaniach branzowych. Uwaga: W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca
zobowiagzany jest wykonac¢ zasilanie obiektow od zigcza kablowo-pomiarowego ZKP1-1Pp.
Przebudowg sieci wraz z wykonaniem szafy kablowej SK3 i przylacze do ZKP1-1Pp naleze¢
bedzie do zakresu ENEA Operator Spétka z 0.0. Wykonanie instalacji kanalizacji
deszczowej wraz z rozprowadzeniem instalacji dla potrzeb podlewania ogrodow.Projektuje
si¢ odwodnienie wod opadowych z powierzchni dachéw oraz z terenu utwardzonego do
zbiornika wody deszczowej o pojemnosci 10 m3 i do studzienek chlonnych zlokalizowanych
na terenie inwestycji. Zgromadzona w zbiorniku woda bedzie zasilata instalacje do
podlewania ogrodéw i terenéw zielonych. Szczegoly rozwigzan podano w czesci sanitarnej
projektu. Instalacja o$wietlenia zewnetrznego i sterowania bram wjazdowych i szlabanéw
oswietlenie zewngtrzne terenu za pomoca stupéw $wietlnych zasilanych przez zrédta LED o
wysokosciach (0,5 m, 1 m, 3 m) wg PZT. Dzigki czujnikowi obecnosci i $ciemnianiu (opcje),
swiatlo mozna zredukowac tak, aby ograniczy¢ zuzycie energii. Zaprojektowano uklad
dwoch bram wjazdowych z ulicy Wroniej i dwoch szlabanéw zlokalizowanych na terenie
ZAZ. Mozliwo$¢ wjazdu na parking przed obiektem dla wszystkich uzytkownikéw obiektu
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(pracownikow, klientéw). Wjazd na teren zaplecza odgrodzony szlabanami dla pracownikow
i stuzb obshugi obiektu. Sterowanie oswietlenia, bram i szlabanéw wg czesci elektrycznej
projektu. Ostona smietnikowa.Zaprojektowany obiekt stuzy do przechowywania
pojemnikow do segregacji odpadéw. Budynek murowany z pustakéw ceramicznych gr. 25
cm, ocieplony welng mineralng gr. 5 cm, tynkowany - metoda lekka - mokra, tynk — baranek
z efektem lotosu, kolor bialy (jak elewacje tynkowane na budynku gtéwnym i budynku
gospodarczym). Otwor drzwiowy do oprézniania pojemnikéw kontenerowych na odpady
zamykany krata rolowang azurows. Nasadzenie zieleni - ogrody tematyczne. Wnetrze
pomi¢dzy budynkiem gléwnym i budynkiem gospodarczym wypehiaja ogrody tematyczne
(ogrdd japonski, whoski, francuski i polski). Kompozycja ogrodéw zostata utworzona wokot
krzyzujacych sie osi wsch. — zach. i phn. — pld. Na skrzyzowaniu osi zaprojektowano
centralnie fontanng w ksztalcie kota, a osie podkreslono ciagami pieszymi. Ogrody
rozlozone s3 geometrycznie wokot placyku z fontanng. Wzdhuz osi wsch. — zach.
zaprojektowano placyk do imprez plenerowych z mozliwoscia instalacji pawilonow
przenosnych i zasilania w energi¢ elektryczna. Wyposazenie ogrodéw w elementy malej
architektury t.j. fawki bez oparc¢ i kosze na $mieci w jednolitym stylu (beton, metal, drewno),
oswietlenie - stupki $wietlne zasilanych przez zrodta LED wg projektu elektrycznego,
nawierzchnie wg pkt.4.2. Szczegély zgodnie z czgscig rysunkowa projektu. Proby - odbiory
Instalacje przylgczy nalezy podda¢ odbiorom przed ich zakryciem zgodnie z warunkami
technicznymi oraz dokumentacjg. Wykonanie nawierzchni odebraé na zgodno$é z projektem
oraz pod wzgledem materialowym i technicznym. Elementy malej architektury odebraé na
zgodnos¢ z dokumentacja projektowg oraz dokumentacja dostawy materialéw. 2. Materialy
z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania wykonawca przekaze zamawiajacemu.
W zaleznosci od specyfiki materiatu, nalezy ulozy¢ go na paletach badz zapakowaé oraz
przewiez¢ i roztadowa¢ na wskazane przez zamawiajacego miejsce w odleglosci do 15 km.
3. W trakcie wykonywania rob6t budowlanych wykonawca zapewni sobie dostawe wody,
energii elektrycznej oraz odbior odpadow i sciekow. 4. Wykonawca, w terminie do dnia 30
listopada 2017 r., wykonana roboty budowlane na tgczng wartosé 1 000 000,00 zt brutto,
wystawi i dorgezy zamawiajgcemu fakture VAT na te roboty budowlane. 5. Wykonawca
prowadzit bedzie dokumentacje audiowizualng z wykonywania rob6t budowlanych w
odstepach tygodniowych w formie zdjg¢ cyfrowych. Zdjecia powinny byé szczegdlowo
opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nosnik
DVD lub CD - w ilosci 2 egz.). 6. Wykonawca, na zgdanie zamawiajacego i w terminie
przez niego wskazanym, udostgpni teren budowy, w tym budynki, w celu dostawy i montazu
ich wyposazenia przez osoby trzecie, z ktérymi wykonawca bedzie w tym celu
wspdlpracowal. 7. Przedmiot zaméwienia, z wylaczeniem czynnosci kierownika budowy lub
kierownika rob6t oraz czynnosci zwigzanych z uzyskaniem w imieniu zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu, bedzie wykonywany wylacznie przez osoby
zatrudnione przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace. Sposob
dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, uprawnienia
zamawiajgcego w zakresie kontroli spetiania przez wykonawce wymagan, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym oraz sankcje z tytutu niespelnienia tych wymagan, zamawiajacy okreslit
we wzorze umowy, ktory stanowi zatacznik nr 7 do SIWZ. 8. Szczeg6towy opis przedmiotu
zamOwienia oraz zakres zaméwienia zostat okreslony za pomoca dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowiacych
zalgcznik nr 1 do SIWZ. Pozostate warunki dotyczace realizacji zaméwienia zostaty
okreslone w zalaczniku nr 7 do SIWZ (wzor umowy).

I1.4) Informacja o czesciach zaméwienia:
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Zamowienie bylo podzielone na czgsci:
nie
I1.5) Gléwny Kod CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

I11.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupéw
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 02/10/2017

IV.2) Calkowita warto$¢ zamowienia
Wartos¢ bez VAT 7667402.50
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od matych i srednich przedsiebiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawcow z innych panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawcdéw z panstw niebedacych cztonkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zamodwienie zostato udzielone wykonawcom wspélnie ubiegajagcym sie o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsigbiorstwo Projektowo-Budowlane HYDROLOG
Email wykonawcy: hydrolog@op.pl

Adres pocztowy: ul. Witosa 67

Kod pocztowy: 78-600

Miejscowos¢: Walcz

Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest malym/srednim przedsigbiorca:
tak
Wykonawca pochodzi z innego panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego panstwa nie bgdacego cztonkiem Unii Europejskie;:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
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UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto$¢ umowy 9185942.58
Oferta z najnizszg ceng/kosztem 9185942.58
Oferta z najwyzsza ceng/kosztem 11605407.86
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$¢ lub procentowa cz¢$¢ zamoéwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postgpowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy poda¢ uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego
udzielenie zamoéwienia jest zgodne z przepisami.

13z13 02.10.2017, 16:59



