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Poznan, dnia 16-09-2016

N/ znak: OKP-4100-109871/16

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokometanowego w ilo$ci wiekszej niz 10 m3/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci wiekszej niz 25 m3/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 13-09-2016 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca
2010r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r. Nr 133 poz. 891,
wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gaz ziemny wysokometanowy, symbol E (GZ-50)
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
rodzaj obiektu: budynek
adres: woj. zachodniopomorskie, gm. Watcz, m. Watcz, ul. Wronia 38 (dz. 391/1)

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego: socjalno-grzewcze oraz technologiczne
4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowe;j:

Urzadzenie Moc urzadzenia [kW] Liczba urzadzen [szt.] Moc urzadzen [kW]
Kuchenka gazowa z piekarnikiem 30,00 1 30,00
Kociot gazowy co i cw 20,00 1 20,00
Kociot gazowy co i cw 110,00 1 110,00
Taboret gazowy 15,00 1 15,00
Kociot gazowy 18,00 1 18,00
Kociot gazowy 10,00 1 10,00
Frytkownica 14,00 1 14,00
Patelnia gazowa 12,00 1 12,00

£gczna moc [kW] 229,00

5. Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:

wroKi Min godzinowo Max godzinowo Min dobowo Max dobowo Min rocznie Max rocznie

[m3/h] [m3/h] [m3/dobe] [m3/dobe] [tys.m3/rok] [tys.m3/rok]
2016 4,00 25,00 36,00 393,00 36,00 45,10
2017 4,00 25,00 40,00 393,00 36,00 45,10
2018 4,00 25,00 40,00 393,00 36,00 45,10
2019 4,00 25,00 40,00 393,00 36,00 45,10
Nast.lata 4,00 25,00 40,00 393,00 36,00 45,10

6. Moc przylgczeniowa: 25,00 [m¥h]:
7. Cisnienie paliwa gazowego:
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10.
Liczba przytgczy: 1 szt.

7.1. W sieci dystrybucyjnej minimalne: 1,70 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa]

7.2. W punkcie dostarczania i odbioru minimalne: 2,00 [kPa], maksymalne: 2,50 [kPa]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

8.1. lIstniejgcy gazociag, o cisnieniu: niskim

8.2. Materiat: PE $rednica: Dz 125

8.3. Lokalizacja: Watcz, ul. Wronia

Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytagczeniem:
Nie dotyczy.

Zakres i parametry techniczne budowy przytgcza:

Ciénienie Moc przytgczeniowa | Materiat, typ, typoszereg Szt. Srednica [mm)] | Dlugo$¢ [m]

niskie 25 Przytacze PE100 RC SDR11 1 90 30,00

Punkt pomiarowy Q=25 m3/h 1
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10.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytgcza gazowego:

Na przytagczu dn 90 mm PE nalezy projektowaé zasuwe odcinajgca.

Przytgcze gazowe zakonczy¢ punktem pomiarowym z gazomierzem miechowym G-25 oraz kurkiem gtéwnym
zlokalizowanym w szafce gazowej na granicy posesji lub w linii ogrodzenia z bezpos$rednim dostepem od strony
drogi publicznej. Standardowg szafke gazowg dostarcza operator systemu dystrybucyjnego.
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
11.1. Miejsce dostawy i odbioru:
woj. zachodniopomorskie, gm. Watcz, m. Watcz, ul. Wronia 38 (dz. 391/1)
11.2. Miejsce usytuowania gazomierza: Gazomierz umieszczony bedzie w szafce wolnostojgcej, zamontowanej na
granicy posesji lub w linii ogrodzenia z bezpo$rednim dostgpem od strony drogi publiczne;j.
11.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
11.3.1. Typ: Gazomierz miechowy G 25 z rejestratorem impulséw - 1 [szt.], lokalizacja: w granicy poses;ji lub linii
ogrodzenia, status urzgdzenia: projektowane
11.3.2. Typ urzadzenia telemetrycznego: brak
11.3.3. Typ: Rejestrator impulséw - 1 [szt.], lokalizacja: w granicy poses;ji lub linii ogrodzenia, status urzgdzenia:
projektowane
11.3.4. Uktad pomiarowy stuzacy do rozliczen winien spetnic¢ zalecenia ZN-G-4001-4010.
11.4. Wymagania dotyczace redukcji:
11.4.1. Typ reduktora: brak
11.5. Inne wymagania:
- urzgdzenie pomiarowe dostarcza operator systemu dystrybucyjnego,
- wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych uzgodni z Rejonem Dystrybuciji Gazu
rozstaw kro¢cow montowanego gazomierza.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi:
- kurek gtéwny umieszczony w szafce gazowej na granicy dziatki.
Okreslenie mozliwosci korzystania z innych zrédet energii, w przypadku przerw lub ograniczen w dostarczeniu paliwa
gazowego:
Nie dotyczy
Przylacze powinno by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz
dokumenty wymagane prawem budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym, zgodnie z
wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75 poz. 690) z pdzn. zmianami w oparciu o
dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami
zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
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Wewnetrzng instalacje gazowa nalezy zabezpieczy¢ przed pradami btgdzacymi w przypadku, gdy przytacze gazowe

wykonane bedzie z rur stalowych.

Dokumentacje projektowag nalezy uzgodni¢ w Oddziale/Zaktadzie w zakresie rozwigzan technicznych budowy

przytacza oraz pomiaru paliwa gazowego.

Optata za przytgczenie jest ustalana i pobierana w wysokoéci wynikajgcej z Taryfy obowigzujgcej w dniu zawarcia

Umowy o przylgczenie, wg obowigzujacej stawki plus podatek VAT.

Optata za przytgczenie okreslona zostanie w Umowie o przytgczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia przez

PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysoko$¢ opfaty za przytaczenie wynosi

5.298,25 zt netto plus podatek VAT, to jest tacznie 6.516,85 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu okreslonego

Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzor nad jego realizacjg oraz wigczenie do czynnej sieci gazowe;.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniajgce:

23.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg przytaczonych
urzadzen,

23.3. Zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia
ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastgpi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny wniosek

Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu zgod wiascicieli dziatek, przez ktore przebiega¢ bedzie

gazocigg/przytacze, bedacych we wtadaniu osob trzecich. Planowany termin realizacji przytaczenia 8 miesigcy od

zawarcia umowy o przytgczenie.

W przypadku zmiany parametréow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem o okreslenie

nowych Warunkoéw przytgczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

28.1.W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania techniczne i
technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o0.0. Oddziat w Poznaniu, ktérych
odpowiednie czesci tematyczne bedg udostgpnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w
formie pisemnej, lub elektroniczne;j.

28.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

28.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa
gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo
energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

28.4. Jezeli Podmiot, w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkow przytgczenia nie wystgpi do PSG sp. z o.0.
z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, azostaly okreslone Warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbgdne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci technicznej
systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktore dotycza
obszaru pokrywajgcego sie terytorialnie w catosci lub czgsci, PSG sp. z 0.0. zawiera Umowy o przytgczenie do
sieci z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych Whnioskow o zawarcie Umowy o przytagczenie, w miare
istniejacych warunkéw technicznych w szczegolnosci  wolnych przepustowosci technicznych systemu
dystrybucyjnego.

28.5.PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Podmiotu zwigzane z przytagczeniem, podjete przed
zawarciem Umowy o przytgczenie.

28.6. Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$¢ Warunkow przytaczenia.
28.7. Wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.
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