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1. WSTEP.|

W opracowaniu zawarto ocene warunkéw inzynierskich podioza
gruntowego w zwiazku z projektowana przebudowa drogi powiatowej
nr 2301Z, od skrzyzowania z droga 177 przez Wrzosy do Rzeczycy
gm.Tuczno. Projektowany przebieg drogi obrazuje zai.l.

Na przewidywanym odcinku istnieje droga =z nawierzchnia
asfaltowa, ktéra na calym przebiegu Jjest waska, a mijanie
pojazdéw odbywa sie pasem nawierzchni utwardzonej z nawierzchni
gruntowej.

Badania geotechniczne wykonano W rozktadzie wiercen
narzuconych przez Zleceniodawce - projektanta drogi. Na przebiegu
przebudowywane] drogi wykonano 12 otwordéw  badawczych do
gtebokosci 2,0mb, w nawiazaniu do charakterystycznych punktoéw
w terenie(skrzyzowania; =zakrety) =zachowujac =zasadniczy ukiad
300-metrowych odlegto$ci pomiedzy otworami. Uktad wiercen
badawczych przedstawiono rdédwniez na zat.nr 1.

Wiercenie prowadzono w systemie recznym-okretnym, przy

zastosowaniu sondy penetracyjne]j ze $widrem
rurowo-okienkowym 1 rurowym-jednonozowym %) 3B Prafil
wiercenia poddano standardowej analizie makroskopowej, a na

wybranych prébkach wykonano badania polowe.

Badania makroskopowe postuzyty do sklasyfikowania 1 opisu
gruntdéw wg.PN-EN ISO 14688-1:2006/. Badania polowe ograniczono do
oznaczenia cech wiodgcych wg. norm PN-EN ISO 22475-1:2006 oraz
PN-EN ISO 22476-2:2005.

Parametry inzynierskie wyznaczono ,metoda B” na podstawie
cech wiodacych, okres$lonych w warunkach polowych, zgodnie z normg
PN-81/B~-03020.

2. WARUNKI GRUNTOWE.|

Teren badan znajduje sie w zachodniej czesci Pojezierza
Walteckiego. Jest to obszar =zwartej moreny czolowe]j podfazy
krajefiskiej na poludniowym przedpolu moren fazy pomorskiej. Pasma
moren widoczne sa na calym obszarze im ©przeplataja sie
z rozleglymi terenami akumulacji fluwioglacjalnej (sandrowej).
Osady akumulacji fluwioglacjalnej lokuja sie w =zagiebieniach
$rdodmorenowych 1 waskich rynnach erozyjnych zajmowanych przez
liczne bezimienne cieki.

Ocena warunkdéw gruntowych jest uproszczona z uwagi na plytkie
rozpoznanie podtoza, odniesione do potrzeb planowanej inwestycji.

Z uwagl na niski stopien urbanizacji tego rejonu udzial
gruntdé4w nasypowych jest marginalny. W czesci terenu nasyp to
wytacznie nawierzchnia gruntowa drogi i podbudowa poboczy.
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Wéréd gruntéw rodzimych przewazaja osady piaszczyste, jednak
nawiercone lokalnie osady zwiezle nie zostaly przewiercone zatem
obraz generalnej budowy geologicznej jest niekompletny.

Szczegdtowe profile wierceh pokazano na zatacznikach nr 2=13.

W ujeciu inzynierskim wyrézniono w podiozu rodzimym do
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badanej giebokosci 6 warstw geotechnicznych, o ponizsze]j
charakterystyce:
WARSTWA Ia - piaski pylaste

Warstwa lokalnie odznacza sie niewielka
kohezja, w zwiazku z duza zawartoscia frakcji
pytowe]. Generalnie grunt W stanie
$redniozageszczonym, wilgotne, bez domieszek
organicznych. Wskaznik charakterystyczny
stopnia zageszczenia Ip=0,40

WARSTWA Ib - piaski drobmne
Warstwa jednorodna, bez domieszek obcych.
Grunt W stanie S$redniozaggszczonym,
W znakomitej przewadze wilgotne. Wskaznik
charakterystyczny stopnia zageszczenia
ID=O, 43

WARSTWA Ic - piaski sSrednie

Warstwa wystepuje w wiekszosci otwordw
w strefie przypowierzchniowej, bezposrednio

pod gruntami nasypowymi. Grunt wilgotny
w stanie $redniozageszczonym, bez domieszek
organicznych. Wskaznik charakterystyczny

stopnia zageszczenia Ip=0,48

WARSTWA Id - Zwir drobny lekko zagliniony

Warstwa o =znaczeniu marginalnym, nawiercona
wytacznie w otworze nr 11, na wylocie
z Rzeczycy w kierunku Plociczna. Warstwy
tej nie przewiercono, trudno wiec prognozowac
co do jej migzszofci. Grunt ¢ nieznacznej
kohezji. Wskaznik charakterystyczny stopnia
zageszczenia Ip=0,50

WARSTWA IIa - piaski gliniaste

Warstwa nawiercona W dolnych odcinkach
wierceh nr 2;3;5;6;10;11 12. W otworach tych
nie dowiercono spagu. Grunt
w stanie twardoplastycznym, lokalnie na
pograniczu twardoplastycznego. Wskaznik
charakterystyczny stopnia plastycznosci
I,=0,30
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WARSTWA IIb - glina piaszczysta

Warstwa wystepujaca fragmentarycznie
wytacznie w rejonie otworu nr 8. Spagu
warstwy nie dowiercono. Warstwa w stanie
twardoplastycznym, ‘matowilgotna.
miekkoplastycznego. Wskaznik
charakterystyczny stopnia plastyezriosei
I,=0,12

Z uwagli na =zakres opracowania nie wykonywano oznaczen
laboratoryjnych. Ocene <cech fizykomechanicznych przeprowadzono
metoda B wg.normy PN-81/B-03020, w oparciu o wartosci cech
wiodacych oznaczonych na podstawie badan polowych. PoniZej podaje
sie wartosci usrednione (wartosci charakterystyczne) podstawowych
parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw:

Nr Rodzaj Ip I Gestosé | Klasa ¢u e Eo Mo
W-W runtu objet. | konsolid.
. g o8 © | kP2 | Mpa| MPa
t/m’
Ta Brr B.40] = 1,67 - 27,31 4 | 32 40
Ib Pd 0,43 = 1l - 20,2 = 42 56
Te Ps 0,48 5 L, 82 = A3,.0 - T 92
Id zd+Zg 0,50 = 1,90 - 36,8 i 3 o e s
IIa Pg = 0,22 2,086 B 14,81 20 20 30
IIb Gp - 012 2 210 B 20, 34 36 38 46
Wartosci obliczeniowe poszczegdlnych parametrow
geotechnicznych nalezy oblidzad wediug zaleznosci:
*0 =xM %y
gdzie:
x™ - warto$é charakterystyczna parametru
Y, — wspdiczynnik materialowy zgodnie z pkt.3.2 normy

PN-81/B-03020 w wysokosci y,= 0,9

3. WARUNKI WODNE.

W trakcie wiercenia do badanej giebokosci nie stwierdzono
wystepowanie zwierciadia wéd  gruntowych. W otworze nr 10
stwierdzono dosé obfite saczenia Srédwarstwowe, zarowno
bezposrednio pod warstwa nasypu Jjak tez na kontakcie warstw Ia
i ITIa - szczegdly pokazano na zalaczniku nr nr 11 (karta otworu
nr 10). Poza tym w pozostatych otworach profil wiercenia jest
suchy do badanej gtebokosci.
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Na pobranych w trakcie wiercenia gruntach piaszczystych
wykonano analizy sktadu ziarnowego. Na podstawie analiz obliczono
szacunkowe wielkosci wspdiczynnika filtracit k, wg. wzoru
UBSC, zwanego tez ,wzorem amerykanskim”, o postaci:

k=036xd;

gdzie: dyo - $rednica miarodajna ziarn [mm]

1) dla piaskéw pylastych pobranych w otw.2 w przedziale
1,0-1,4m, W otw.3 W przedziale 0,8-1,3m;
w otw.4 w przedziale 1,2-1,5 oraz otw.1l0 w przedziale
1,2-1,7m - SREDNIO

- 3rednice miarcdajne:
deo = 0,165 mm
d20 = 0,034 mm
dip = 0,022 mm
- wspdtczynnik filtracji k = 1,509 x 10°° m/s

2) dla piaskédw drobnych pobranych w otw.8 przedziale
0,3-0,7m oraz w otw.nr 9 w przedziale 1,4-1,8m - SREDNIO

- Srednice miarodajne:
deg = 0,145 mm
dzo 0,135 mm
d]_o = 0,065 mm
- wspbtczynnik filtracji k = 3,721 x 107° m/s

3) dla piaskéw Srednich pobranych w otw.l w przedziale
1,0-1,5 m; w otworze nr 4 w przedziale 0,8-1,2m;
w otw.nr 7 w przedziale 1,0-1,6m oraz w otw.1l2
w przedziale 0,5-1,2m - SREDNIO

- Srednice miarodajne:
dso - O, 535 mm
dzo = 0, 300 mm
le = 0, 190 mm
- wspdiczynnik filtracji k = 2,258 x 107 m/s

Wielkosci wspdiczynnika filtracji dla pozostatych gruntdw
podaje sie wg.literatury (,Zarys geotechniki” - Z.Wiiun)

- dla glin k = 107%:10™% m/s
- dla piaskéw gliniastych k = 107%:107° m/s
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4. WNIOSKI GEOTECHNICZNE .|

1.

Na podstawie obserwacji profilu 12 otwordéw badawczych
wykonanych na przebiegu drogi powiatowej nr 2301Z na
odcinku Rzeczyca-Wrzosy wydzielono W podlozu rodzimym
6 warstw geotechnicznych. W podiozu, pomimo stosunkowo
duzej zmiennos$ci, nie stwierdzono grunté4w stabonosnych
w tym organicznych.

. Dla wydzielen geotechnicznych 0zZnaczono podstawowe

parametry geotechniczne metoda B wg.normy PN-81/B-03020
i przedstawiono w opracowaniu w formie tabelarycznej.

. W punktach badawczych do badane] glebokosci nie

stwierdzono ciagtego poziomu wéd gruntowych. Stwierdzono
jedynie saczenia $rédwarstwowe w otworze nr 10.

. Grunty zwiezle warstw IIa;IIb, ale réwniez piaski pylaste

warstwy Ia i 2zwir zagliniony warstwy Id stanowia podloze
wysadzinowe 1 sa wrazliwe na przemarzanie. W wypadku
projektowania podbudowy drogi W tych wtasnie gruntach
proponuje sie poditoze odizolowac odpowiednim
geosynetykiem.

. Grunty nasypowe pomimo wysokiego stopnia konsolidaciji

zawieraja domieszki organiczne oraz domieszki  obce
w postaci zuzla i gruzu ceglanego. Zaleca sie grunty te
calkowicie wybraé w obrebie projektowanego korpusu
drogowego.

. Granica przemarzania wynosi H,=0,9m, Jjak dla catego

regionu péinocno-zachodniej Polski.
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KARTA OTWORU

nr8 Zat.Nr:

9

Miejscowos¢: RZECZYCA-WRZOSY
Gmina: Tuczno

Powiat: watecki
Wojewddztwo: zachodnioomorskie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 23012

Inwestor:

Wiercenie: Ustugi Geologiczne mgr inz. Robert Chuchro
Nadzér geologiczny: mgr inz.Robert Chuchro

System wiercenia: reczny-okretny

Rzedna: 107,12m npm

Skala_1:50 | Data wisrcenia: 28.07.2004r
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KARTA OTWORU nr9 zalN: 10

Migjscowo$é: RZECZYCA-WRZOSY | Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 23012 System wiercenia: reczny-okretny
Gmina: Tuczno Inwestor: s
Powiat: watecki Wiercenie: Ustugi Geologiczne mgr inz. Robert Chuchro Rzgene; 199, npm
Wojewoddztwo: zachodnioomorskie | Nadzor geologiczny: mgr inz.Robert Chuchro Skala 1:50 | Data wiercenia: 28.07.2004r
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KARTA OTWORU nr 10

Zat Nr:

11

Miejscowosé: RZECZYCA-WRZOSY
Gmina: Tuczno
Powiat: watecki

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 23012
Inwestor:
Wiercenie: Ustugi Geologiczne mgr inz. Robert Chuchro

System wiercenia: reczny-okretny

Rzedna: 104,95m npm

Wojewodztwo: zachodnioomorskie | Nadzor geologiczny: mgr inz.Robert Chuchro Skala 1:50 | Data wiercenia: 28.07.2004r
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KARTA OTWORU nr 11 zaine 12

41030}

Miejscowo$cé: RZECZYCA-WRZOSY | Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 23012 System wiercenia: reczny-okretny
Gmina: Tuczno Inwestor: Rz - 102.27m npm
Powiat: watecki Wiercenie: Ustugi Geologiczne mgr inz. Robert Chuchro ot R
Wojewddztwo: zachodnioomorskie | Nadzér geologiczny: mgr inz.Robert Chuchro Skala 1:50 Data wiercenia; 28.07.2004r
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KARTA OTWORU  nr12

Zal Nr:

13

Miejscowosé: RZECZYCA-WRZOSY
Gmina: Tuczno

Powiat: watecki

Wojewadztwo: zachodnioomorskie

Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej 23012

System wiercenia: rgczny-okretny

Inwestor:

Rzedna: 109,48m npm

Wiercenie: Ustugi Geologiczne mgr inz. Robert Chuchro
Nadzér geologiczny: mgrinz.Robert Chuchro

Skala 1:50 Data wiercenia: 28.07.2004r
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