NA ODCINKU KM 7+407,50-7+740,47

beton asfaltowy warstwa Scieralna - 5 cm

beton asfaltowy warstwa wigzaca - 6 cm

podbudowa z kruszywa famanego dwuwarstwowo - 23cm

wzmocnione podioZe - gruntocement 5SMPa - 10cm

podsypka piaskowa - 15 cm

grunt rodzimy

HODNIK
‘ O2"/ > 3
3 e 12 0 DROGA
\ N NE
L LLLITTTTTT T NT 2
L:Lo REERE s TS B .:/i///j///i///‘_ ‘
e f-‘;//j;/ij;éj;\\\js NN I AL
! \:\\\:\\ /i/ /Z//i//z/ 3 \ e \ \ N | |
\\\\\\\\\/ 0 HAN 3 &e\ NS ]
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podsypka cem.-piaskowa - 5cm \::\\::\::\\::\\ :\\:\\\::\::g N \\::\\::x::\ |
podsypka piaskowa - 5cm U NSRSNARN ANARERUN RRERERY
podioze istniejace 10, 41 " |
. 51 | beton asfaltowy warstwa $cieralna - 5 cm
o ’ " | beton asfaltowy warstwa wyréwnawcza 80kg/m?
kraweznik betonqu 15x30¢100 cm istniejaca nawierzchnia bitumiczna
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5¢m N | |
tawa betonowa z betonu B15 Sciek z kostki betonowej
podsypka cem.-pias. 1:4 - 5em
fawa betonowa z betonu B15
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kostka betonowa - 8 cm

NA ODCINKU KM 7+350-7+500, 8+200-8+345
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beton asfaltowy warstwa Scieralna - 5 cm

NA ODCINKU KM 7+350-7+500
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beton asfaltowy warstwa wigzaca - 6 cm

podbudowa z kruszywa famanego dwuwarstwowo - 23cm

! kostka betonowa - 8 cm

podsypka cem.-pias. 1:4 - 4 cm

podbudowa z kruszywa famanego - 12 cm

podsypka piaskowa - 15 cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka cem.-pias. 1:4 - 5em

podsypka cem.-pias. 1:4 - 4 cm

podbudowa z kruszywa famanego - 12 cm

podsypka piaskowa - 15 cm

kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

podsypka piaskowa - 15 cm grunt rodzimy
grunt rodzimy
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grunt rodzimy

podsypka cem.-pias. 1:4 - 5em

fawa betonowa z betonu B15

beton asfaltowy warstwa Scieraina - 5 cm

fawa betonowa z betonu B15

beton asfaltowy warstwa wigzaca - 6 cm

podbudowa z kruszywa tamanego dwuwarstwowo - 23cm

wzmochione podtoze - gruntocement 5MPa - 10cm

podsypka piaskowa - 15 cm

grunt rodzimy

SZCZEGOLY KONST
NAWIERZCHN

beton asfaltowy warstwa Scieraina - 5 cm

beton asfaltowy warstwa wigzaca - 6 cm

podbudowa z kruszywa tamanego dwuwarstwowo - 23cm

podsypka piaskowa - 15 cm

grunt rodzimy
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