OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji ruchu
dla przebudowy drogi powiatowej nr 2301z

Rzeczyca-Wrzosy gm. Tuczno

1. Dane ogoline:
Inwestor:  Powiat Watecki ul. Dgbrowskiego 17 78-600 Watcz
Obiekt: Oznakowanie pionowe i poziome odcinkéw drogi powiatowej nr
2301z
Lokalizacja: dz. nr 496, 634 obreb Rzeczyca, dz. nr 504 obreb Jeziorki

Wateckie gm. Tuczno

2. Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu odcinkéw drogi
powiatowej nr 2301 w obrebie m. Rzeczyca oraz na odcinku od m. Wrzosy do
skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 177.
Niniejsze opracowanie zawiera:
- inwentaryzacje istniejgcego oznakowania pionowego,
- projekt oznakowania pionowego i poziomego odcinkdw drogi powiatowej,

- zestawienie projektowanych znakdw.

3. Podstawa opracowania:
- mapy sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:1000
- Zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna w terenie,
- pomiary uzupetniajace,
- Ustawa z dn. 25.01.2007r. o drogach publicznych tekst jednolity (Dz. U.
2007 nr 19 poz.115 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430 z pdzniejszymi zmianami),



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. 2003 nr 177 poz. 1729),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181, z pdzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dn. 02.06.2005r. — ,Prawo o ruchu drogowym” tekst jednolity (Dz.
U. 2005 nr 108 poz. 908 z pdzniejszymi zmianami)

4, Stan istniejacy
Przebudowywane odcinki objete opracowaniem sg drogg powiatowg o
nawierzchni bitumicznej o szerokosci jezdni 3,20 do 3,70m z poboczami
gruntowymi i przebiegajq przez miejscowo$¢ Rzeczyca oraz od miejscowosci
Wrzosy do skrzyzowania z drogg wojewddzka 177.
Pas drogowy od 6,30m do 19,00m.
Jest to teren lekko falisty ze spadkami nie przekraczajagcymi 2,5% w m.
Rzeczyca i 1% na pozostatym odcinku.
Bezposrednie otoczenie drogi stanowig dziatki zagrodowe rolnikéw
indywidualnych oraz pola uprawne.
Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada oznakowanie pionowe.
Oznakowanie poziome — nie wystepuje.

Istniejgce oznakowanie pionowe oznaczono w czesci rysunkowej projektu.

5. Stan projektowany:
Zgodnie z wymogami Inwestora i obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano
statg organizacje ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym.
Projektowane zmiany w statej organizacji ruchu zwigzane sg z przebudowg
drogi i budowg chodnikéw, a co za tym idzie zapewnieniem bezpieczenstwa
pieszych. Stad tez potrzeba:
- oznaczenia przejsc dla pieszych — projektowane znaki D-6, P-10, P-14
- 0znaczenie zwezen jezdni — projektowane znaki A-12a, A12-c.

Istniejgce znaki pozostawi¢ bez zmian.



Na projekcie (rys. nr 2 i nr 3) wrysowano projektowane oznakowanie pionowe
i poziome.
Ilos¢ znakdw podano w zestawieniu.

Znaki montowac¢ wg wytycznych zawartych w pkt. 6.

6. Uwagi koncowe
Znaki pionowe nalezy zastosowac zgodnie z wymiarami dla grupy znakow
Srednie (S) wg zestawienia znakow pionowych.
Wbudowane znaki pionowe powinny by¢ odblaskowe i posiadad atesty jakosci,
aprobaty techniczne lub certyfikaty obowigzujgce dla danej grypy wyrobow
oraz odpowiadac okreslonym normom.
Lica znakéw pionowych wg zestawienia, obowigzuje stosowanie foli
odblaskowych.
Znaki nalezy montowac na stupkach stalowych z rur ocynkowanych ¢ 60mm.

Odlegtosci znakdw wg ponizszych rysunkow.

Odlegtosé znakow od krawedzi jezdni i wysoko$¢ ich ustawiania

— jezdnia z chodnikiem

0,5-2,00

jezdnia chodnik ,l




Odleglo$¢ znakow od krawedzi jezdni i wysoko$¢ ich ustawiania

— jezdnia z poboczem gruntowym

min. 0,5

jezdnia pobocze

Oznakowanie poziome przewidziano wykonaé przy uzyciu materiatow
technologii stosowanych dla oznakowania grubowarstwowego (od 0,9 do 3
mm) z mas termoplastycznych, ktore pozwalajg na wykonanie oznakowania o
wiekszej trwatosci niz w przypadku materiatow cienkowarstwowych.

Wszystkie elementy oznakowania nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgcznikiem 1-4

do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

Opracowat:
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a) wyznaczajacy przejscie prostopadte do osi jezdni

ZNAK P-10 ,przejscie dla pieszych”
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0.375 m'imb

ZNAK P-14 ,linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtéw”



