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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wentylacgehanicznej

dla 2-go pétra (lewe skrzydto) NADBUDOWA Z PRZEBUD@WZMIAN4 SPOSOBU BYTKOWANIA
BUDYNKU SZPITALA POWIATOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRALY
Walcz, Al. Zdobywcow Watu Pomorskiego 54 dz. 082, obr. 0001 — Walcz,

jednostka ewidencyjna Watcz Miasto.

1.0. Podstawa i zakres opracowania.

Projekt wykonano na podstawie :

- uzgodnié z Inwestorem,

- projektu podstawowego architektoniczno — bu@m&bo oprac. przez PROJEKTOWANIE
| NADZOR BUDOWLANY” Janusz Bieli,

- projektu podstawowego budowlano — wykonawczgBaodowa i zmiana sposobu
wytkowania bytego budynku Szpitala Powiatowego w &¥atna cele administracyjne
Powiatu wateckiego” oprac. przeklZ.-BUD. Kompleksowa Obstuga Budowlana

mgr irt. Tadeusz Siwiec, Watcz Osiedle Piastowskje 2lhia 01.2011 r.

- obowhzujacych norm i przepisOw projektowych,

- uzgodnid | wytycznych me¢dzybrarzowych,

- inwentaryzacji budowlanej do celow projektahy

W zakres projektu wchodziwentylacja mechaniczna pomiesacimvego skrzydta
(pomieszczenia sanepidu) zlokalizowanych naftz# budynku szpitala powiatowego -
NADBUDOWA Z PRZEBUDOWA | ZMIAN A SPOSOBU ZYTKOWANIA BUDYNKU
SZPITALA POWIATOWEGO NA BUDYNEK ADMINISTRACYJNY w Waiczu.

2.0. Rozwjzania techniczne

Przed przyspieniem do robét naty szczegOlowo zapozéissie z istniegcym
uzbrojeniem w przebudowywanym budynku starost@awagi na istniacy budynek
sprawdz¢ doktadry lokalizack projektowanych kanatow wentylacyjnych.

W miejscu ewentualnych kolizji z istrdeymi przewodami, w miarmazliwosci przewody

przetary¢.
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2.1. Wentylacja mechaniczna.

Projektuje s§ wentylacg mechanicza dla pomieszcze sanepidu (lewe skrzydto)
zlokalizowanych na 2 girze budynku Szpitala Powiatowego — nadbudoweaelhudovy i
zmiary sposobu zytkowania budynku szpitala powiatowego na budyakinistracyjny
w Walczu.

Zaprojektowano instalagjwentylacji mechanicznej nawiewno —wywiewa zastosowaniem
wymiennika krzyowego z odzyskiem ciepta iwilgoci (ok. 84.%)
llos¢ powietrza dla pomieszazesanepidu (lewe skrzydto 2¢fria) zaprojektowano
w 1 ukiadzie.
- centrala CN-W1- wentylacja lewego skrzydta pom. najee do Sanepidu
Centrala CNW1 DUPLEX — 1600 Flexi RD4
Podwieszana pod stropem poddasza, centrala nawieywnigwna, z odzyskiem ciepta, filtrami na
nawiewie i wywiewie, nagrzewnielektryczm typu EPO-V 315/6,0.
Wydajna¢ nawiew 1500 m3/h, wywiew 1375 m3/h
Centrala ze wzgbdw eksploatacyjnych z odzyskiem ciepta o spraeinmowyzej 80%, wyposzona w
silniki z elektronicz komutacyj (EC ) w zakresie SFP zgodnym z normami.
Nagrzewnica elektryczna sterowana ptynnie (SSRipoy 2,5-6,0 kW, przy temperaturze
nawiewu 20 C. Filtr nawiewny klasy F7, wywiewny nnivalnie M5.
Kompletna automatyka wypasana w wizualizagj komputerowy utatwiapca sterowanie, zmian
parametrow - w tym nastaw parametrow kalendarzbwyeapisem historii awarii, z
mozliwoscia podhczenia czujnikow CO2, wptywagych na optymalizagjkosztéw eksploatacii.
Podziat pomieszciew projekcie przyjto na podstawie projektu podstawowego
budowlano — wykonawczego ,Budowa i zmiana sposgiytkowania bytego budynku Szpitala
Powiatowego w Walczu na cele administracyjne Pawiedteckiego” oprac. przez
PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY” JanuszleBje

Zadaniem ukladu jest zapewnienie odpowegdiosci powietrzaswiezego higienicznego
W ciagu catego roku w ikxi 2 w/h (pom. socjalne i archium) 30m3/os@dpom. biurowe)
doprowadzanego z zewirz oraz odprowadzenie zyiego z pomieszcaeprzy jednoczesnym
odzysku energii cieplnej.

Przygotowanie powietrza nawiewanego dlégadik odbywa siw poprzez central opis
jak wyzej.
Czerpnia powietrza zlokalizowana §gianie zewatrznej budynku, wyrzutnia dachowa.
Kanaty wentylacyjne magistralne nawiewne i wywiewpewadzoneaspod stropem

pomieszcze na strychu i 2 pira — obudowa kanatdw wg opracowania architektorego..
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Kanaty wykon& z blachy ocynkowane;.

Powietrze w poszczegollnych pomieszczeniach jestiewane i wywiewane za
posrednictwem kratek wentylacyjnych z przepusinicmy RDJ Klima.

Wszystkie kanaly wentylacyjne najeizolowa matami z weilny mineralnej gr. 50 mm
w ostonie z folii aluminiowej, natomiast kdnaventylacyjne pomidzy czerpri a
centrah wentylacyja oraz wyrzutrg - gr. 100 mm w ostonie z folii aluminiowej.
Uwaga: Przed ipod kdym uradzeniem zgodnie z wytycznymi producenta malevykona

otwory rewizyjny w celu mdiwosci wymiany filtrow w uradzeniu.

Pomieszczenia WC.

Dla pomieszcze sanitariatow zaprojektowano wywiew za&galnictwem wentylatorow
typu tazienkowego montowanych na kanatach grayjigch. Wentylatory w
pomieszczeniach z oknem nafewyposay¢ w czujniki ruchu i ustawi op&nienie
czasowe. Pozostate wentylatory iglezblokowd& z cGwietleniem w pomieszczeniach
I takze ustawd op&nienie czasowe.

Nawiew do pomieszchaeodbywa si przez infiltracg poprzez kratki w drzwiach wg

opracowania architektonicznego.

3.0. Uwaga kacowa.
1. Cataé¢ robot wykona zgodnie z :
- +Warunkami technicznymi wykonania i odbianstalacji wentylacyjnych”
- Stosowane przewody adzniki powinny posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
- Materialy i uradzenia nalgy montow& zgodnie z DTR-koraz wytycznymi producentéw
- Wszystkie zastosowane materialy iagglzenia winny mié obowkzujace atesty,

swiadectwa dopuszczenia w zakresie wyniggaa, sanitarno-higienicznych, bhp.
- Projekt rozpatrywatacznie z projektami konstrukcyjnym i braowymi.
- Wszystkie kréce wylotowe maijce kontakt z powietrzem zewirenym naley wyposay¢ w
zabezpieczenia przeciwko owadom i gryzoniom (wzzad€ei od potrzeb kratki, siatki zabezpiecrsg).
- Wszystkie przaégia przewodoéw instalacyjnych przéeiany oddzielé przeciwpaarowych nalgy
uszczelnt masami przeciwparowymi uszczelniapymi prod. HILTI do klasy odporroi
ogniowej przegrody, przez ktdmprzechodz

Opracowata:
it. Elzbieta Janik



