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zakres prac remontowych:
1. WYBURZENIE CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH.
2. WYKUCIE OTWORÓW DRZWIOWYCH I OKIENNYCH.
3. ZAMUROWANIE CZĘŚCI OTWORÓW DRZWIOWYCH.
4. WYKONANIE NOWYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH.
5. REMONT TYNKÓW I POSADZEK.
6. WYMIANA DRZWI (W ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OTWORACH).
7. WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPŁA
8. REMONT INSTALACJI SANITARNYCH.
9. REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ.

RZUT IIGO PIĘTRA 1:50
 projektowane zmiany  fragment 

LEGENDA:
PROJEKTOWANE WYBURZENIA
PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA  CEGŁA PEŁNA SILIKATOWA KLASY 20MPa NA ZAPRAWIE 8MPa
PROJEKTOWANE ŚCIANKI ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI 120 GR. 15cm 
PROJEKTOWANE ŚCIANKI KONSTR. LEKKIEJ GR. 12cm 
PROJEKTOWANA OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTTEK CERAMICZNYCH NA PEŁNĄ WYSOKOŚĆ POM.
PROJEKTOWANA OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTTEK CERAMICZNYCH (FARTUCH)
PROJEKTOWANE NADPROŻA TYPU NSB11 

uwaga:
NA RYSUNKU OPISANO I ZWYMIAROWANO
TYLKO ELEMENTY PROJEKTOWANE 
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