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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK ,,B” STAROSTWA POWIATOWEGO
prace budowlano-instalacyjne

na 2 pietrze we wschodnim skrzydle budynku

Walcz, ul. Zdobywcow Walu Pomorskiego 54, dz. nr 5200/6

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja budynku,

- projekt zatwierdzony pozwoleniem na budoweg nr 495/2012 z dnia 24.09.2012
roku ze zmiang nr 615/2015 z dnia 06.10.2015 wydanymi przez Starostg
Szczecineckiego,

- uzgodnienia,

- program.

2. ZaKkres opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt prac budowlano-instalacyjnych zwiazanych z
dostosowaniem pomieszczen (na II pietrze w wschodnim skrzydle budynku) na potrzeby
Panstwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Watczu.

Od 2012 roku trwa przebudowa budynku bylego szpitala na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Walczu na podstawie projektu opracowanego przez firme ,INZ-BUD”
Kompleksowa Obstuga Budowlana, 78-600 Watcz, Osiedle Piastowskie 27 1 pozwolenia
na budowe 495/2012 z dnia 24.09.2012. wydanego przez Starostwo Powiatowe w
Szczecinku z pdZniejszymi zmianami.

W wschodnim skrzydle na II pigtrze budynku wykonano:

- roboty rozbidrkowe,

- ocieplenie $cian zewngtrznych 1 dachu,

- wymiang okien,

- instalacje centralnego ogrzewania,

- instalacje wodociagowa 1 kanalizacji sanitarnej (bez biatego montazu),

- instalacje elektryczna (bez bialego montazu).
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Zakres prac do wykonania:

A) Dostosowanie pomieszczen do potrzeb nowego uzytkownika:

- korekty w ukladzie pomieszczen tzn. wykonanie nowych $cianek dzialowych 1
otworow drzwiowych,

- korekty w instalacji wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,

- korekty w instalacji wentylacji mechaniczne;,

- korekty w instalacji elektryczne;.

B) Prace wykonczeniowe tzn wykonanie podidg, posadzek, tynkow, oktadzin,
malowania, montazu drzwi wewngtrznych, montazu osprzg¢tu i armatury sanitarnej i
elektryczne;j.

Niniejsza teczka zawiera projekt architektoniczno-konstrukcyjny.

Projekty instalacji sanitarnej i elektrycznej w oddzielnych teczkach.

Zmiany w stosunku do zatwierdzonego pozwoleniem na budowe projektu nie sa
zmianami istotnymi w zgodnie z art. 36a prawa budowlanego 1 nie wymagaja uzyskania

zmiany pozwolenia na budowe.

3. Opis budynku - stan istniejacy

3.1. Lokalizacja
Obiekt objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ w Walczu przy ul Zdobywcoéw

Watu Pomorskiego 54 na dziatce nr 5200/6.

3.2. Opis ogolny budynku

Budynek o rozczionkowanej bryle, ktorej najstarsza cze$¢ powstala w 1853 roku byt
wielokrotnie rozbudowywany, przebudowywany 1 nadbudowywany.

Zasadnicza bryta budynku powstata okoto 1930 roku.

Budynek podpiwniczony z czterema (w skrzydle poludniowym z trzema)

kondygnacjami nadziemnymi, ostatnia kondygnacja w poddaszu pod stromym dachem.

3.3. Stan prawny

Wiascicielami budynku jest Powiat Watecki.

Budynek zostal wpisany do rejestru zabytkéw

Dla inwestycji polegajacej na nadbudowie z przebudowa 1 zmiang sposobu uzytkowania

budynku szpitala powiatowego na budynek administracyjny Burmistrz Miasta Watcz
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wydat ,,Decyzj¢ o warunkach zabudowy nr 14P/2012 z dnia 03.07.2012. a Starosta
Szczecinecki wydal ,,Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe nr 495/2012 z dnia 24.09.2012
ze zmiang nr 615/2015 z dnia 06.10.2015.

Do dnia dzisiejszego zakonczono czgs¢ prac budowlanych objetych wydanym
pozwoleniem na budowg.

Wykonano migdzy innymi: prace budowlane na parterze i I pigtrze budynku, ocieplenie
$cian 1 dachu, instalacje centralnego ogrzewania, instalacj¢ wodociagowa 1 kanalizacji
sanitarnej oraz instalacj¢ elektryczna.

Planowane prace budowlane objgte niniejsza dokumentacja spelniaja warunki wydanej

,Decyzji o warunkach zabudowy nr 14P/2012 z dnia 03.07.2012”.

3.4. Funkcja
Budynek miesci pomieszczenia administracyjne Starostwa Powiatowego.
W piwnicach znajduje si¢ kotlownia, archiwum oraz pomieszczenia magazynowe i

gospodarcze.

3.5. Dane ogdlne budynku:

Powierzchnia netto: 3 593,04m’
Powierzchnia zabudowa: 1 326,80m2
Kubatura: 21 990,00m’

3.6. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej w podtuznym uktadzie konstrukcyjnym.
Fundamenty w formie taw murowane z cegly ceramicznej i kamienia.

Sciany piwnic, parteru i pigtra murowane z cegly ceramicznej pelnej i cegly glinianej
suszonej.

Zewngtrzna elewacja oblicowana cegla ceramiczna.

Podciagi 1 nadproza stalowe, zelbetowe 1 ceglane.

Stropy nad piwnica i parterem - sklepienia ceglane, pozostate drewniane.

Schody wewngtrzne zelbetowe, na poddasze drewniane.

Dach dwuspadowy z naczétkami 1 lukarniami w konstrukcji tradycyjnej ciesielskiej z
drewna sosnowego pokryty blacha dachowkopodobna.

Stolarka okienna PCV. Drzwi wewnetrzne i1 zewngtrzne drewniane.

Posadzki w piwnicach betonowe, na parterze, pigtrze, drugim pigtrze terakota Iub
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wyktadziny PCV, na poddaszu deski.

3.7. Wyposazenie w instalacje

Instalacja elektryczna o$wietleniowa 1 gniazd wtykowych.

Instalacja odgromowa.

Instalacja telefoniczna 1 komputerowa.

Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Instalacja wodociagowa.

Instalacja centralnego ogrzewania 1 cieplej wody uzytkowej z wezla cieplnego

zasilanego cieplikiem z sieci miejskie;j.

4. Ekspertyza techniczna - wplyw planowanych prac instalacyjnych na istniejace
elementy budynku.

Wykonanie instalacji wentylacyjnej wymaga¢ bedzie wykonania przebi¢ i przeku¢ w
stropach, dachu, §cianach wewngtrznych 1 zewngtrznych.

Otwory w $cianach no$nych wymagaja wykonania zabezpieczenia nadprozami.

Centrale 1 przewody wentylacyjne zamontowane zostana na konstrukcjach opartych lub
podwieszonych do istniejacych $cian 1 stropow.

Przewody wentylacyjne ze wzgledow pozarowych 1 estetycznych oslonicte
(obudowane) zostana plytami gipsowo-kartonowymi.

W pomieszczeniach zostang wykonane nowe $cianki dziatowe.

Sciany dzialowe lekkie z plyt gipsowo-kartonowych na szkielecie z profilii
zimnogigtych.

Strop nad parterem ma wystarczajaca nosno$¢ aby przenies¢ dodatkowe obciazenia od

scianek dzialowych.

Whiosek:

Wykonanie planowanych prac tj. montaz wentylacji mechanicznej, wykonanie
Scianek dzialowych nie stworzy zagrozenia dla konstrukcji budynku pod
warunkiem wykonania prac zabezpieczajacych i wzmacniajacych elementy

budynku.
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5. Opis prac budowlano-instalacyjnych

5.1. Przekucia w $cianach i zamurowania
Przekucia w $cianach nos$nych zabezpieczone nadprozami, zamurowania cegla pelna

silikatowa klasy 20MPa na zaprawie cem. marki 8MPa.

5.2. Scianki dzialowe

Sciany oddzielen pozarowych gr. 15cm na profilach CW100 z izolacja z welny
mineralnej gr 10cm 1 obustronng okladzina z plyty gkt gr. 2x1,25mm.

Wymagany kompleksowy system z zapewniajacy parametr odpornosci pozarowej REI
120.

Scianki dzialowe gr 12,5¢cm na profilach CW100 z izolacja z welny mineralnej gr Scm i
obustronng okladzina z ptyty gk gr 1,25mm

Scianka z pustakéw szklanych - wymagane EI 60.

5.3. Zabezpieczenie pozarowe (stropow nad pomieszczeniami)
Oktadzina z plyty gipsowo-kartonowej ognioodpornej gr. 2x1,5cm mocowanej do belek
stropowych za posrednictwem profili C45x18mm.

Uwaga: Wymagany system zapewniajacy REI60 dla stropu.

5.4. Zabezpieczenie pozarowe stropow pod pomieszczeniami
W pomieszczeniach z drewniana podloga nalezy rozebra¢ podtoge z desek 1 na belkach
stropu utozy¢ kolejno blache trapezowa i prefabrykowany jastrych.

Uwaga: Wymagany system zapewniajacy REI60 dla stropu.

5.5. Tynki, okladziny i malowanie

Na S$cianach zewnegtrznych (od wewnatrz) istniejace okladziny z plyt gipsowo-
kartonowych.

Projektowane $cianki lekkie z okladzina z plyt gipsowo-kartonowych (w
pomieszczeniach mokrych ptyta wodoodporna, w $cianach oddzielen pozarowych ptyta
ognioodporna).

Uzupehienia tynkow na Scianach murowanych - tynk cem-wapienny z gipsowaniem
Na $cianach w pomieszczeniach mokrych ptytki z glazury na pelna wysokos¢

pomieszczen.
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Korytarze i komunikacja tapeta natryskowa do wysokosci 1,5m.
Pozostale §ciany malowane emulsynie w kolorach pastelowych.

Sufity malowane na biato (emulsja).

5.6. Podlogi i posadzki

W pomieszczeniach mokrych gres antyposlizgowy klasa $cieralnosci V oraz izolacja
przeciwwilgociowa systemowa mineralna pod ptytkami.

Na schodach plytki gresowe antyposlizgowe (na stopniach plytki typu stopien i
podstopnica), cokolik wysokos$ci minimum 6cm.

W pozostalych pomieszczeniach na wylewce samopoziomujacej wykladzina

homogeniczna gr minimum 2mm o nastgpujacych parametrach.

. homogeniczna wykladzina w rolce z wysokiej jakosci PVC

. dodatkowe zabezpieczenie powloka ochronng (warstwa poliuretanu) PUR
. klasa uzytkowa PN EN 685 - 34/43

. grubos¢ catkowita PN EN 428 — 2,0 mm

. szeroko$¢ rolki PN EN 426 — 2m

. dtugos¢ rolki PN EN 426 — 25mb

. reakcja na ogien PN EN 13501 — Bgs1

. odpornos¢ na kotka PN EN 425 — zadnych Sladéw

. klasa antyposlizgowosci PN EN 13893, DIN 51130 — R9

. pozostato$¢ wgniecenia PN EN 433 - 0,06 mm

. klasa $cieralnosci PN EN 660-2 - grupa T

. przewodnos¢ cieplna PN EN12524 — 0,25 W/mK

. posiada deklaracje wiasciwosci uzytkowych produktu zgodna z PN EN 14041
Wyktadzing wywina¢ na $ciang w formie cokolika o wysokosci 10cm

Uwaga: Kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

5.7. Stolarka i Slusarka

Drzwi p-pozarowe przeszklone E160 (na klatke schodowa i do dojscia do windy).

Drwi p-pozarowe pelne ocieplone EI 60 (na poddasze).

Drzwi wewngtrzne — skrzydlo drzwiowe plytowe z drewna sosnowego klejonego
warstwowo, wzmocnione, zawiasy widoczne z zamkami na wkladke patentowa,
widoczny rysunek drewna, os$cieznica drzwiowa z drewna sosnowego klejonego

warstwowo, prosta o stalej szerokosci z opaskami prostymi z jednej strony, widoczny
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rysunek drewna.
Okno oddymiajace na klatce - wykona¢ wg projektu podstawowego.

Okienka podawcze podnoszone do gory z profili aluminiowych (biate).

5.8. Ocieplenie stropu nad pomieszczeniami

Na stropie nad poddaszem utozy¢ foli¢ PCV, paroizolacje 1 na niej 30cm wehy
mineralnej migkkiej.

Na wetna wykona¢ pomosty z plyty osb gr 2,5¢cm utozonej na ruszcie z krawedziakoéw
6x20cm, umozliwiajace dojscie do wytazow na dach niezbednych do konserwacji

centrali wentylacyjnej - lokalizacja pomostow wg rysunku rzutu poddasza.

5.9. Wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepla na pigtrze budynku
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta (wymiennik
krzyzowy). Centrala wentylacyjna i1 przewody umieszczone zostana na poddaszu.
Przejscie przewoddéw wentylacyjnych przez $ciany i1 stropy wykonaé tak, aby nie
naruszy¢ belek stropowych.

Czerpnie 1 wyrzutnie $cienne zabezpieczone kratkami systemowymi.

Wyrzutnie 1 czerpnie dachowe zabezpieczone indywidualnymi obrébkami blacharskimi
zapewniajacymi szczelnos$¢ pokrycia.

Uwaga: Szczegolowy opis w projekcie wentylacji.

5.10. Obudowa przewodow, sufity podwieszane
Przewody wentylacyjne obudowane zostana ptyta gipsowo-kartonowa gr. 2x1,25mm na
ruszcie dwuwarstwowym z profili zimnogigtych.

Zakres obudowy w formie sufitow przedstawiono na rysunkach.

5.11. Instalacje wodociagowa i kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ zmiany w obrebie sanitariatow oraz podlaczenie dodatkowych umywalek 1
zlewozmywakow z wykorzystaniem istniejacych piondw kanalizacyjnych, wody cieptej
1 zimnej.

Projektuje sig takze przesuniecie hydrantu pozarowego.

5.12. Prace elektryczne

Centrale wentylacyjne zasilane w energi¢ elektryczna wewngtrznymi liniami
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zasilajacymi z istniejacych rozdzielni w ramach aktualnej umowy z Zakladem
Energetycznym (nie przewiduje si¢ zwigkszenia zapotrzebowania na energig).
Zmiany w instalacji elektrycznej w strefie wejSciowej 1 sanitariatach gdzie zmieniono

uktad funkcjonalny.

UWAGI:

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentéw sa przyktadowe 1
maja na celu wylacznie wskazanie standardu jakoSciowego przyjetych rozwiazan. W
procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktow dowolnej firmy,
rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania
standardu jakoSciowego, wytrzymalo§ciowego itp. nie gorszego niz przywolany w
dokumentacji.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane rdznica zastosowanego w wyniku

przetargu produktu, materialu obciazaja wykonawce.

2. Obliczenia statyczne znajduja si¢ w egzemplarzu archiwalnym projektu (u

projektanta).

3. Parametry 1 speklnienie przepisdéw przeciwpozarowych, sanitarnych, budowlanych, w

zakresie izolacji termicznej budynku nie pogorsza sig.

opracowal: mgr inz. Janusz Bielen
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