ZESTAWIENIE DRZWI

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne z drewna sosnowego klejonego warstwowo, wzmocnione, zawiasy widoczne
z zamkami na wkladke patentowa, widoczny rysunek drewna.
Oscieznica drzwiowa wewnetrzne z drewna sosnowego klejonego warstwowo dla skrzydet wzmocnionych, prosta
o stalej szerokosci z opaskami prostymi z jednej strony, zawiasy widoczne widoczny rysunek drewna
OPIS (wykonczenie nawiazujace do istniejacych drzwi na parterze). Kolor w uzg. z Inwestorem.
- petne - peine - petne - dwuskrzyatowe - pekne
- Z tulejami wentyl, - El60 - szklone szklem bezpiecznym - 0cieplone
- EI60 -EI60
SYMBOL D9 D9* DI/EIGO D15/EI60 D9o/EI60
SCHEMAT
(?O [oXeXe) L
Huleie wentylacyne przeszklone
szktem bezpiecznym
>y S (mm) 1000 1100 1000 1000 900
%E% H (mm) 2100 2100 2100 2100 2100
=z PRAWE |LEWE |PRAWE |LEWE |PRAWE| LEWE PRAWE | LEWE
'S | IIPIETRO 9 5 4 2 1 1 1
S| RAZEM 14 6 1 1 1
UWAGA:

1. OSTATECZNE WYMIARY | KIERUNK| USTALIC NAPODSTAWIE OBMIAROW Z NATURY,

2. DRZWI NIE MOGA BYC WEZSZE NIZ 80cm, W SWIETLE.

'Q PROJEKTOWANIE | NADZOR BUDOWLANY

Janusz BieleA

Inwestor: Paistwowa Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, ul. Bydgoska 86, 78-600 Walcz

Temat: Nadbudowa z przebudowg i zmiang sposobu u2ytkowania budynku szpitala powiatowego na budynek adminisiracyjny

Adres: Walcz, Al Zdobywcow Walu Pomorskiego 54 dz. nr 5200/6, obr. 0001 - Wakez
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